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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim o następujących parametrach: 

	Lp.
	Opis warunków technicznych
	TAK
	NIE

	I. SILNIK

	1
	Turbo diesel
	
	

	2
	Bezpośredni wtrysk paliwa
	
	

	3
	Moc silnika: min 100 KM
	
	

	4
	Pojemność silnika min. 1995 cm3, nie więcej jednak niż 2500 cm3
	
	

	II. NADWOZIE

	5
	Typu Bus, 9-osobowy
	
	

	6
	Kolor metalik – beżowy, srebrny, jasny szary, błękitny
	
	

	7
	Klapa tylna przeszklona lub drzwi dwuskrzydłowe przeszklone z wycieraczką i spryskiwaczem, podgrzewane
	
	

	8
	Nadwozie całkowicie przeszklone
	
	

	9
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i  sterowane elektrycznie
	
	

	10
	Wszystkie szyby przyciemnione termoizolacyjne 
	
	

	11
	Szyby przednie boczne sterowane elektrycznie
	
	

	12
	Okna boczne lub szyby tylne uchylane lub przesuwane po obu stronach w przestrzeni pasażerskiej
	
	

	13
	Drzwi boczne przesuwane z prawej strony 
	
	

	14
	Zabezpieczenie centralne drzwi przed otwieraniem  od wewnątrz
	
	

	15
	Kierownica regulowana 
	
	

	16
	Siedzenie kierowcy komfortowe regulowane
	
	

	17
	Podwójne siedzenie obok kierowcy
	
	

	18
	W przestrzeni pasażerskiej I rząd siedzeń trzymiejscowych demontowane ze składanym siedzeniem zewnętrznym
	
	

	19
	W przestrzeni pasażerskiej II rząd siedzeń trzymiejscowych z możliwością szybkiego demontażu
	
	

	20
	oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12 V w kabinie
	
	

	21
	Pełna tapicerka przestrzeni pasażerskiej
	
	

	22
	Tapicerka siedzeń materiałowa
	
	

	23
	Samochód z przedłużonym rozstawem osi - długość max. 5300 mm, szerokość max. 2300 mm (z lusterkami)
	
	

	24
	Boczne listwy ochronne
	
	

	III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU I ZAWIESZENIA

	25
	Skrzynia biegów manualna 6 biegowa 
	
	

	IV. UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY

	26
	Wspomaganie układu kierowniczego
	
	

	27
	Blokada kierownicy
	
	

	28
	System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS)
	
	

	29
	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP
	
	

	V. Ogrzewanie i wentylacja

	30
	Klimatyzacja minimum manualna (przód + tył)
	
	

	31
	Dodatkowe postojowe ogrzewanie 
	
	

	32
	Filtr przeciwpyłkowy
	
	

	VI. WYPOSAŻENIE UWZGLEDNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

	33
	Poduszka powietrzna kierowcy
	
	

	34
	Podwójna poduszka powietrzna dla pasażera
	
	

	35
	Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera
	
	

	36
	Uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie wejścia do przestrzeni pasażerskiej
	
	

	37
	Dywaniki gumowe antypoślizgowe na całej powierzchni samochodu
	
	

	38
	Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej 
	
	

	39
	Reflektory halogenowe
	
	

	40
	Regulacja zasięgu reflektorów przednich
	
	

	41
	Trzecie światło stop
	
	

	42
	Czujnik cofania
	
	

	VII. WYPSAŻENIE DODATKOWE

	43
	Centralny zamek sterowany pilotem
	
	

	44
	Immobiliser
	
	

	45
	Alarm antywłamaniowy
	
	

	46
	Podstawa bagażnika (np. relingi dachowe + poprzeczki ) aluminiowa wraz zamkami umożliwiającymi montaż przystawek do przewozu różnego rodzaju towarów + klucze do mocowania jeżeli są niezbędne
	
	

	47
	Zamykany bagażnik dachowy z systemem szybkiego mocowania o pojemności około 450 – 500 litrów, z zamkiem centralnym, pokrowiec na bagażnik 
	
	

	48
	Komplet opon zimowych z felgami stalowymi + kołpaki pełne
	
	

	49
	Komplet opon letnich z felgami aluminiowymi 
	
	

	50
	Apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy
	
	

	51
	Koło zapasowe pełnowymiarowe na feldze stalowej
	
	

	52
	Rok produkcji 2009 lub 2010
	
	

	53
	Radio fabryczne z CD / MP3 wraz z nagłośnieniem, również w przestrzeni pasażerskiej
	
	

	54
	Nawigacja zewnętrzna (urządzenie zewnętrzne)
Parametry urządzenia (minimalne):

częstotliwość procesora: nie mniejsza niż 400 MHz, pamięć RAM: nie mniejsza niż 64 MB, wbudowana pamięć ROM: niemniejsza niż 4 GB, wyświetlacz: nie mniej niż 4,3``LCD, typ panoramiczny, rozdzielczość nie gorsza niż 480 x 272 pikseli, ekran dotykowy,

transmisja danych: USB, Bluetooth, 
akumulator – czas pracy nie mniej niż 3 godz, dokładny odbiornik GPS o parametrach nie gorszych niż chipset SiRFstar III, gniazdo kart kompatybilne z kartami SD i MMC, wewnętrzny mikrofon i głośnik umożliwiający obsługę w trybie głośnomówiącym, -
czujniki ruchu i grawitacji do obliczania pozycji kierowcy gdy sygnał GPS jest niedostępny, np. w tunelach (EPT - Enhanced Positioning Technology), pilot zdalnego sterowania nawigacją, kabel USB, uchwyt z przyssawką do mocowania do przedniej szyby, zasilacz samochodowy, płyta CD z programem do połączenia z PC oraz podręcznik użytkownika, oprogramowanie do urządzenia nawigacji, Instrukcja obsługi
Funkcjonalności oprogramowania:

Mapa krajów Unii Europejskiej, menu w jęz. polskim, Funkcja Asystenta Pasa Ruchu Drogowego, komunikaty głosowe w języku polskim,  funkcja kalkulowania czasu przebycia trasy w oparciu o prędkość, funkcja informowania o przekroczonej prędkości, planowanie trasy, wyznaczanie trasy najszybszej, najkrótszej, pod wskazany adres, automatyczna modyfikacja trasy, 
wyznaczanie trasy alternatywnej, widok mapy 2D/3D, tryb pracy nawigacji dzienny / nocny
	
	

	VIII. ZABUDOWA POJAZDU DO PRZEWOZU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU

	55
	atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu (komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim)
	
	

	56
	komplet pasów mocujących wózek
	
	

	57
	szyny do mocowania wózka, najazd (pomost) aluminiowy z bieżnią antypoślizgową
	
	

	58
	nakładka ochronna progu
	
	


* ) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę poprzez odpowiednie wpisanie znak „X” w odpowiedniej kolumnie. Wpisanie znaku „x” w kolumnie „NIE” oznacza niespełnienie warunków siwz, co spowoduje odrzucenie oferty.

…………………..……………..


…………………………….………………..

(miejscowość, data) 

(podpisano imię i nazwisko  osoby upoważnionej
