OPIS TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

do projektu na budowe siggacza ulicy Poznanfskiej w Lomzy - etap I
(aktualna nazwa ulicy: Akademicka)

1. Podstawa opracowania
- umowa z Miastem Lomza
- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
—  wtérnik w skali 1:500
— pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowan
— skrécony wypis ze skorowidza dzialek
— badania geotechniczne
— mapa ewidencji gruntéw i budynkéw
— uzgodnienia robocze z Inwestorem i gestorami istniejacych sieci infrastruktury tech-
nicznej

2. Przedmiot inwestveji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przedtuzenia siegacza ulicy Poznafskiej na odcinku od

skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do wybudowanego w 2011 roku ronda w ulicy Spokojnej
na terenie zlikwidowanej bocznicy kolejowej. Jest ona jednym z trzech etapéw przedsigwzie-
cia inwestycyjnego pozwalajacego obszarowi o znacznej powierzchni zapewnié obstuge
w zakresie komunikacji drogowej. Dtugo$¢ projektowanej ulicy wynosi 314,94 m.

Gléwnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa ulicy i zwigzana z tym zakresem budo-
wa kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej o$§wietleniowe;j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowany pas drogowy zajmuje powierzchnie okoto 0,75 ha. Istniejacy pas drogowy jest

niewystarczajacy do zrealizowania projektowanego przedsiewziecia. Ulica jest gruntowa, tyl-
ko na poczatkowym odcinku przy skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego na niewielkiej powierz-
chni nieregularne fragmenty nawierzchni bitumicznej. W stanie istniejacym ruch kotowy
i pieszy odbywa si¢ na dhugosci okoto 200m. Na pozostatym odcinku ulica jest nieprzejezdna
Sa drzewa i krzewy. Na znacznej powierzchni jest trawa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa ulicy bedzie polegala gtéwnie na wykonaniu:

- robdt ziemnych

- podbudowy pod jezdnie, zjazdy i parking

- nawierzchni jezdni, zjazdéw i parkingu

- chodnikéw

- Sciezki rowerowej

- kanalizacji deszczowe]

- sieci elektrycznej oswietleniowe]

- regulacji wysokosciowej studzienek $ciekowych i rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz
zaworow wodociggowych ‘

- przebudowy sieci energetycznej w niezbednym zakresie.

Drzewai krzewy kolidujace z projektowanymi robotami przewidziane sg do wykarczowania.

Omawiane drzewai krzewy nie posiadaja szczegblnych waloréw estetycznych ani przy-

rodniczych.

5. Rozwiazania techniczno-budowlane
5.1 W planie




Punkty gtowne, wytyczajace o$ ulicy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacego zago-
spodarowania , by jak najmniej ingerowaé w istniejace zainwestowanie terenu.
5.2 W profilu
Projektujac profil ulicy kierowano si¢ nastepujacymi podstawowymi aspektami:

— istniejaca konfiguracja terenu

— istniejacym zainwestowaniem terenu

— odwodnieniem projektowanym

— minimalizacja kosztow przedsiewziecia.
5.3 Odwodnienie
Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa z wiaczeniem jej wylotéw do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Pitsudskiego. Z koricowej czesci odcinka kanalizacje deszczowsa projek-
tuje si¢ polaczy¢ z kanalizacja deszczowa w ulicy Spokojnej wybudowana w 2011 roku, skad
woda poprzez system istniejacych separatorow zostanie odprowadzona do rzeki Lomzyczka.
5.4 Przebudowa urzadzen obcych
Na studniach kanalizacji sanitarnej i na zaworach wodociagowych bedzie konieczna regulacja
wysokosciowa w niezbednym zakresie w dostosowaniu do projektowanej nawierzchni jezdni
1 chodnikow.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Konieczno$¢ dostosowania nawierzchni na kategorie ruchu KR3 wymaga zaprojektowania

nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie zkruszywa tamanego i z betonu
asfaltowego. Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na przekrojach normal-
nych.

Chodniki z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm. Nawierzchnia $ciezki rowerowej
z kostki betonowej brukowej bez fazki. Na zjazdach nawierzchnia z kostki betonowej bruko-
wej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

6. Opis dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych uniemozliwiajacych, jak
rowniez utrudniajacych z jej korzystania osobom niepetnosprawnym. Na przejéciach dla
pieszych projektuje si¢ obnizone krawezniki do wysokosci 2 cm nad poziom jezdni przy jej
krawedzi. Analogiczne jest tez obnizenie kraweznikéw na zjazdach na posesje.

7. Dane techniczne charakteryzujace wplyw na §rodowisko

W strefie projektowanych robdt wystepuja drzewa i krzewy. Przewiduje sie ich wykarczowa-
nie. Zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej wyeliminuje uciazliwe dla otoczenia pylenie
bedace skutkiem ruchu samochodowego po drodze gruntowej (réwniez z odcinkami na-

wierzchni zuzlowej).

8. Wyniki badan geologiczno — inzvnierskich

Uprawniony geolog badania gruntéw przeprowadzil na podstawie wykonanych odwiertow.
Ze wzgledu na bardzo duza réznorodnos¢ gruntu i wystepowanie gruntéw wysadzinowych
projektuje sie warstwe odsaczajaca.

Z uwagi na konfiguracj¢ terenu, sprawiajacg naptyw wody gruntem do koryta projektuje sie
wykonanie drenazu odwadniajacego warstwe odsaczajaca z wyprowadzeniem wody do
projektowanych studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowe;.

Niezaleznie od drenazu zaprojektowanego w branzy drogowej, w projekcie kanalizacji desz-
czowe] zaprojektowano drenaz nad kanatem deszczowym do wykonania podczas zasypywa-
nia wykopu z podlaczeniem wylotéw drenéw do studni rewizyjnych .

9. Informacja o wlaczeniu drég publicznvch

- do -



Poczatek projektowanej ulicy dowigzano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do przebudowanego
w 2011 roku skrzyzowania ulicy Pilsudskiego. Koniec odcinka jest na skrzyzowaniu z ulica
Spokojna.

10. Uzgodnienia

Rozwigzania projektowe dostosowano do wymogéw zawartych w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia.

Uzyskano stosowne uzgodnienia zaréwno Inwestora, jak i gestoréw sieci istniejacej infra-

struktury techniczne;j. '

Projektowang inwestycje dowigzano wysokosciowo do reperéw panstwowych.

Celem usprawnienia pomiaréw na etapie wykonawstwa, zatozono réwniez dwa repery robo-

cze.

Podczas pomiaréw dla potrzeb opracowania projektu wykorzystywano nastepujace repery:

- reper panstwowy nr 106601 o rzednej H=107,52 zlokalizowany na stacji trafo

- reper panstwowy nr 106607 o rzednej H=107,23 zlokalizowany na cokole ogrodzenia po
stronie prawej

- reper roboczy o rzednej H=109,187 na narozniku cokotu ogrodzenia betoniarni (dziatka nr

23226) - patrz zdjecie.
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