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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z pionowa
regulacjq istniejacych kratek $ciekowych, wlazéw (pokryw) studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i komér
telekomunikacyjnych oraz pionowa regulacja skrzynek ulicznych zasuw (zaworéw) wodociaggowych Iub
gazowych w ramach budowy ulicy Spokojnej w Lomzy od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do Alei Legionéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej regulacji pionowej studzienek
urzadzen podziemnych obejmuja :
e czynnosci formalno-prawne;
e zabezpieczenia wykopow od 0s6b postronnych i zwierzat (w poblizu wykonywania rob6t moga pojawic¢
si¢ zwierzeta domowe);
demontaz istniejacych wtazéw i skrzynek, kolejno w koordynacji z postgpem robét drogowych;
montaz wtazéw i skrzynek na rz¢dnych wg projektu drogowego;
zabudowa stupkéw oznaczeniowych i tabliczek informacyjnych o lokalizacji skrzynek;
badania i pomiary;
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
odbidr techniczny;
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.
W ramach niniejszej SST nalezy wykona¢ stosownie do dokumentaciji technicznej wszystkie roboty ujgte w przedmiarze robot.

14. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg odpowiednimi z polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania projektowanych regulacji nalezy uzy¢ n/w materialy:
e cegla kanalizacyjna do regulacji pionowej wlazéw;
® zaprawa cementowa;
e wlazy i skrzynki wykorzysta¢ istniejace, ale w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen mechanicznych
nalezy wymieni¢ na nowe;
e shupki oznacznikowe do zasuw;
e beton B-15 wg wymagan PN-B-06250;
® betonowe pierScienie jako fundamenty pod skrzynki;

Budowa ulicy Spokojnej w Lomzy od skrzyzowania z ulicq Pitsudskiego do Alei Legionow 45



D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek urzqdzen podziemnych

2.2. Skladowanie materialéw
2.2.1. Cegtla kanalizacyjna — moze by¢ stosowana na komory potqczeniowe i do pionowej regulacji

wlazow studzienek rewizyjnych
Cegle kanalizacyjna sktadowaé na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Sktadowanie cegiet w sposdb uporzadkowany zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczania. Cegly nalezy uklada¢ w stosach lub pryzmach. Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone
jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m. Miejsce
sktadowania powinno by¢ w poblizu innych materiatéw stosowanych do budowy kanalizacji.
2.2.2. Wtazy kanatowe, stopnie wtazowe i skrzynki zeliwne uliczne do zasuw
Wyroby Zeliwne moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia skltadowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy
sktadowac¢ wg klas.
Stopnie wlazowe i skrzynki uliczne do zasuw sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod watami w
przypadku krétkiego okresu skladowania. Wtazy i stopnie winne by¢ zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi i sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

3. SPRZET

3.1. Przewiduje si¢ mechaniczne i reczne wykonanie robét.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania omawianych rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
e lekkich zurawi budowlanych samochodowych;
sprz¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu;
sprzetu recznego (ubijakéw) do zaggszczania gruntu;
wciagarek mechanicznych;
betoniarki kotowej;
beczkowozu;
3.2. Regulacja wlazéw reczno-machaniczna, regulacja skrzynek reczna

4. TRANSPORT

Do transportu zaleca si¢ uzycie nastgpujacych srodkéw:

- samochody: skrzyniowe.
Przewozone materiaty powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania si¢ jak
rowniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej

Regulacj¢ naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej
wg PN-B-12037 , betonu wg PN-B-06250 lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatéw, po odstonigciu
regulowanych elementéw 1 ich demontazu, dostosowujac wysoko$¢ posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowac i zaggsci¢
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét
6.2.1. Sprawdzenie uzytych materiatow
Sprawdzenie materialéw nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w normach i warunkach technicznych daty pozytywne wyniki.

8.2 Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. (sztukg) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje prace i czynno$ci wymienione w p. 1.3

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

1.BN-87/6774-0 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.PN-B-06250 Beton zwykly

3. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarmme i przemystowe"

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kanalizacyjna.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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