D-01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegStowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow w ramach budowy ulicy Spokojnej w Lomzy od skrzyzowania z ulica
Pitsudskiego do Alei Legiondw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw i obejmuja;:
a) rozebranie podbudowy z betonu grubosci 15 cm;

b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubosci 8 cmy;

¢) rozebranie nawierzchni z betonu grubosci 15 cm;

d) rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm (trylinki);

e) rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej;

f) rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo piaskowe;

g) rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm;

h) rozebranie ogrodzen tancuchowych;

1) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

) zdjecie tarcz znakéw drogowych.

W ramach niniejszej SST nalezy wykonac¢ stosownie do dokumentaciji technicznej wszystkie roboty ujgte w przedmiarze robot.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

‘Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzet i przepustow nalezy stosowac:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zurawie samochodowe

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mozna wykonywa¢ recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

Sprzegt zastosowany do rob6t rozbidrkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport materialow z rozbiorki

Materialy z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawierzchni¢ z betonu, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowej kostki brukowej, brukowca, z ptyt betonowych,
zelbetowych, z plytek chodnikowych, oraz krawezniki, obrzeza, ogrodzenia i znaki drogowe nalezy usuwa¢ w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie elementy przewidziane do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie
zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiezC w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawa o odpadach. Ewentualne doty
(wykopy) nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggéci¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypehiajacego doty po usunigtych elementach powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbidrka jest:
- dlanawierzchni -1 m’ (metr kwadratowy),

- dllakraweznikéw i obrzezy, ogrodzen - 1 m (metr),
- dlaznakéw drogowych -1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é za 1 m” nawierzchni, za 1m kraweznika, obrzeza, i ogrodzenia za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o pomiary i badania.
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Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

a)

b)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

dla rozbiérki warstw nawierzchni :
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
zatadunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbi6rki;
dla rozbidrki kraweznikéw i obrzezy
odkopanie krawgznikdw, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 ew. taw,
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
dla rozbidrki chodnikéw:
reczne rozebranie nawierzchni chodnika,
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbi6rki;
dla rozbidrki znakéw drogowych:
demontaz tarcz znakéw drogowych ze stupkow,
odkopanie 1 wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

zasypanie doléw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania I>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.
dla rozbidrki ogrodzen:
demontaz elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie doléw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na

poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki;
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