D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem zjazdéw gospodarczych w ramach budowy ulicy Spokojnej w L.omzy od skrzyzowania z ulica Pilsudskiego do Alei
Legionéw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa
zjazd6éw w ramach robét objetych zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja:

- zjazdy gospodarcze o nawierzchni utwardzonej elementami betonowymi — kostka betonowa brukowa koloru grafitowego gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (warstwa goma
10 cm, warstwa dolna 10 cm).

W ramach niniejszej SST nalezy wykona¢ stosownie do dokumentacji technicznej wszystkie roboty ujgte w przedmiarze robot.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostgpu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi.

1.4.2.  Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostgpu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktdrym jest prowadzona dziatalnos¢
gospodarcza.

1.4.3.  Zjaxd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostgpu do drogi z obiektu, ktdry jest uzytkowany indywidualnie.
Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymagania og6lne’.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

‘Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
‘Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania zjazdéw
Materiatami do wykonania zjazdéw zgodnie z zasadami n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
o uziamieniu 0/31,5 mm, spelniajaca wymagania tablicy 1.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw

Wyszczegdlnienie Badania
Lp. whasciwosci wedlug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od2dol0 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziam nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), 1 PN-B-06714-26
nie wigcej niz
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I| od 30do 70 BN-64/8931-01
lub IT wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a)  Scieralno$¢ catkowita po petne;j liczbie obrotéw,
nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie
wigeej niz 30
7 | Nasiakliwos¢, % (m/m.), nie wigcej niz 2,5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpormo$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-B-06714-19
(m/m.), nie wigcej niz
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12
10 | Zawartos¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714-28
% (m/m.), nie wigcej niz
11 | Wskaznik no$nosci wi, mieszanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,0 80

2.2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm /grafitowego/
Zastosowana do wykonania nawierzchni zjazdéw betonowa kostka brukowa powinna spelnia¢ wymagania analogiczne jak w SST
D.08.02.02.

2.2.3.  Obrzezia betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm spetniajace wymagania analogiczne jak w SST D.08.03.01.

2.2.4. Kruszywo
Kiruszywo na podsypke i do wypehnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [5] 1 PN-B-11113 [6].

2.2.5. Cement
Cement stosowany na podsypkeg cementowo-piaskowa i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [8].

2.2.6. Woda
Stosowana woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [7].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazd6w nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny drobny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
‘Wymagania ogélne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzeza i betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiagnigeiu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymatosci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig 1 uszkodzeniem w czasie transportu.

4.4. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

4.5. Transport wody
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (Cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane beda roboty zwiazane z budowa zjazddw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [14] .

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Profilowanie i zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane przy zachowaniu zasad okre§lonych w SST D.04.01.01.

5.2.2.  Wpykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ wykonane przy zachowaniu zasad
okreslonych w SST D.04.04.01.

5.2.4. Ustawienie obrzezy

Obrzeza 20x6 cm nalezy ustawia¢ na warstwie podsypki piaskowej o grubodci 5 cm.
Niweleta podiuzna obrzeza powinna by¢ dostosowana do niwelety zjazdu.
Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny obrzezy nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa na cata ich glgbokosc.

5.2.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm /po
zageszezeniw/.

Kostkg ukiada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 23 mm.

Kostkeg nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka
1jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetione piaskiem na pelng grubo$¢
kostki. Do zamulania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-11113 [6].

Kostki brukowe nalezy uktadac¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni¢ mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedlug zasad okreSlonych w  pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacji
materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakornczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zageszczenia podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zaggszczenia podioza polega na sprawdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami podanymi
w SST D.04.01.01.

6.2.2.2. Sprawdzenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Kontrola jakosci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie polega na sprawdzeniu zgodnosci
zpkt. 5.2.3 n/n SST.

6.2.2.3. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
wpkt. 5.2.5n/n SST.

6.2.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci ustawienia obrzeZy
Kontrola jakosci ustawienia obrzezy polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4 n/n SST.

6.2.2.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdu
Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania rob6t i po ich zakoficzeniu nie powinny wykazywac
wigkszych odchylen niz podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu

Lp. Cechy geometryczne Dopuszczalne odchylenia
nawierzchni zjazdu
1. [ Szerokos¢, cm +5
2. | Réwnos$¢ podtuzna, mm +9
3. | Réwno$¢ poprzeczna, mm +9
4. | Pochylenie poprzeczne, % +0.5
5. | Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
‘Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej konstrukii i uwzglednia ona elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie obrzezy i zatozenie rur ostonowych - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Zasady og6lne odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuje:

a) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9.
9.1.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m® wykonanego zjazdu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena

10.
10.1.

NNk L=

O

10.
11.
12.
13.

10.2.
14.

wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow,

ustawienie obrzezy (wraz z wykonaniem podsypki 1 wypetieniem spoin),

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zageszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie i ubicie kostek brukowych,

wypehienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wtasciwosci materialéw, mieszanek i warstw nawierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Inne dokumenty
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa, 1979-82
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