OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
na budowe siggacza ulicy Poznanskiej w Lomzy - etap I
(aktualna nazwa ulicy: Akademicka)
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przedtuzenia siegacza ulicy Poznanskiej (aktualna
nazwa ulicy: Akademicka) na odcinku od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do wybudowa-
nego w 2011 roku ronda na ulicy Spokojnej. Inwestycja ta jest jednym z trzech etapow
przedsigwzigcia inwestycyjnego pozwalajacego zapewni¢ obstuge w zakresie komunikacji
drogowej obszarowi o znacznej powierzchni. Diugos$é projektowanej ulicy wynosi 314,94 m.
Gléwnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa ulicy i zwigzana z tym zakresem budowa
kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej o§wietleniowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany pas drogowy zajmuje powierzchnie okoto 0,75 ha. Istniejacy pas drogowy jest
niewystarczajacy do zrealizowania projektowanego przedsiewziecia. Ulica jest gruntowa, tyl-
ko na poczatkowym odcinku przy skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego na niewielkiej powierz-
chni nieregularne fragmenty nawierzchni bitumicznej. W stanie istniejacym ruch kotowy
i pieszy odbywa si¢ na dtugosci okoto 200m. Na pozostatym odcinku ulica jest nieprzejezdna
Sa drzewa i krzewy. Na znacznej powierzchni jest trawa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa ulicy bedzie polegata gléwnie na wykonaniu:

- robot ziemnych

- podbudowy pod jezdnig, zjazdy i parking

- nawierzchni jezdni, zjazdow 1 parkingu

- chodnikow

- Sciezki rowerowej

- kanalizacji deszczowej

- sieci elektrycznej oswietleniowe;j

- regulacji wysokosciowej studzienek Sciekowych i rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz
zaworow wodociggowych

- przebudowy sieci energetycznej w niezbednym zakresie.

4. Bilans terenu
Projektowana ulica posiada wydzielony pas drogowy, jednak lokalnie zachodzi potrzeba jego

poszerzenia. Do zrealizowania projektowanego przedsiewziecia konieczny jest podziat
niektoérych dziatek i przeznaczenie ich wydzielonych cze$ci na poszerzenie pasa drogowego.
Zdecydowana wiekszo$¢ powierzchni pasa drogowego nalezy do Miasta fomza oraz do
Skarbu Panstwa.

Inwestycja projektowana jest na dziatkach o numerach geodezyjnych: 23164, 23682, 23683,
23194, 23193/2, 23203, 23204, 23209/1, 23205/1 - powstata po podziale dziatki nr
23205, 23206, 23207, 23208, 23209/4, 23209/5 - powstata po podziale dziatki nr 23209,
23209/6 - powstata po podziale dziatki nr 23209, 23210/1 - powstala po podziale dziatki nr
23210, 23209/8, 23213/3, 23214/3, 23215/3 oraz 23166/2

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dzialek przewidzia-
nych do utworzenia pasa drogowego inie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich ani
nie bedzie miato wptywu na ich zagospodarowanie.

Granice terenu, na ktérym planuje si¢ roboty oznaczono na mapie ewidencyjnej wyodrebnio-

nym kolorem.




S. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajace z rejestru zabvtkéw, ochrony przyvrody
lub z planu miejscowego

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odcinek projektowa-

nej ulicy jest w terenie, na ktérym nie wystepuja obiekty zabytkowe. Brak réwniez obiektéw

cennych przyrodniczo.

Projektujac profil ulicy oraz spadki poprzeczne nawierzchni kierowano sie nastepujacymi

podstawowymi aspektami:

- istniejacg konfiguracja terenu

- istniejacym zainwestowaniem terenu

- odwodnieniem projektowanym

- obecnoscig zjazddw na posesje

- minimalizacjg kosztéw przedsigwziecia.

6. Dane techniczne charaktervzujace wplyw na §rodowisko

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z wiaczeniem jej wylotéw do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Pitsudskiego. Z koficowej czesci odcinka kanalizacje deszczowa projek-
tuje si¢ polaczy¢ z kanalizacja deszczowg w ulicy Spokojnej wybudowana w 2011 roku, skad
woda poprzez system istniejacych separatoréw zostanie odprowadzona do rzeki Lomzyczka.
Zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej wyeliminuje ucigzliwe dla otoczenia pylenie beda-
ce skutkiem ruchu samochodowego po drodze gruntowej (réwniez z odcinkami nawierzchni
zuzlowej).

Wystepuja drzewa i krzewy przewidziane do wykarczowania, jednak nie posiadaja one

szczegblnych waloréw przyrodniczych.

Reasumujac wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi nalezy stwierdzié, ze bedzie ona

miala wplyw niewatpliwie pozytywny.

7. Inne dane wynikajace ze stopnia skomplikowania i specvfiki obiektu

Uprawniony geolog badania gruntéw przeprowadzil na podstawie wykonanych odwiertow.
Ze wzgledu na bardzo duzg réznorodno$¢ gruntu, wystepowanie gruntéw wysadzinowych
1 watpliwych oraz w uwagi na konfiguracje terenu, sprawiajaca poprzeczny naptyw wody
gruntem do koryta, przed wykonaniem podbudowy projektowane jest wykonanie warstwy
odsaczajace;j.

Projektowang inwestycje dowiazano do rzednych panstwowych.
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