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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach budowy ulicy Spokojnej w Lomzy od skizyzowania z ulica
Pitsudskiego do Alei Legion6w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 [5] i obejmuja wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 7 cm z betonu asfaltowego
gruboziarmistego 0/25 mm (dla KR 3).

W ramach niniejszej SST nalezy wykona¢ stosownie do dokumentacji technicznej wszystkie roboty ujgte w przedmiarze robot.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zaggszczana, w ktérej ilosciowe proporcije skladnikéw sq ustalone
wg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni, niezaleznie od warstwy do ktdrej jest przeznaczona.

1.4.2.  Bitumiczna podbudowa zasadnicza — géma czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Materialy zastosowane do wykonania rob6t objgtych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami.
‘Wymagania ogélne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Materialy do wykonania podbudowy bitumiczne;j
Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego gruboziaristego obciazonego ruchem kategorii KR3, wg
PN-S-96025 [5], zgodnie z zasadami n/n SST sa:
a)  kruszywa:
- lamane granulowane oraz zwykle wyprodukowane ze wszystkich rodzajéw skat litych
oraz z surowca sztucznego kl. T1 11, gat. 1,2 wg PN-B-11112 [2],
- grysyizwiry kruszone kl. T1i1I, gat. 1 i 2 wg zatacznika G do PN-S-96025 [5],
- piasek naturalny wg PN-B-11113 [3] gat. 1 i 2 /stosunek piasku famanego do naturalnego w
mieszance powinien by¢ =1,
b)  wypetiacz wg PN-S-96504 [6] lub innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego,
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c¢) asfaltrodzaju 35/50 wg PN-EN 12591 [4],

d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa,

e) $rodki adhezyjne.

W/w materialy powinny odpowiadac nizej podanym wymaganiom:

a)  grysyizwiry kruszone kl. I, 11, gat. 112 wg zatacznika G do PN-S-96025 [5] wg tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysow i zwiréw kruszonych wg PN-S-96025

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od klasy (grysy i Zzwiry kruszone) kl I kl IT
1. Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz 25 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 25 30
2. | Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigcej niz: 1,5 2,5
3. | Odpornos¢ na dzialanie mrozu, % ubytku masy, nie wigcej niz: 2,5 5,0
w zaleznos$ci od gatunku (grysy) gat.1 | gat.2
1. | Zawarto$¢ ziaren przekruszonych, % masy, nie wigcej niz 10 15
2. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, %
masy, nie wigcej niz:
- w grysie powyzej 6,3 mm 0,8 1,5
- w grysie 2,0+6,3 mm 1,5 2,5
3. | Zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niz:
- w grysie powyzej 6,3 mm 85 85
- w grysie 2,0+6,3 mm 80 80
4. | Zawartos$¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wigcej niz:
- w grysie powyzej 6,3 mm 10 10
- w grysie 2,0+6,3 mm 15 15
5. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz 8 10
6. | Zawarto$§¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,2
7. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wigcej niz 25 30
8. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz wzorcowa
w zaleznos$ci od gatunku (Zwiry kruszone) gat.1 | gat.2
Zawarto$¢ ziaren przekruszonych, % masy, nie mniej niz: 70 60
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % masy, nie
wigcej niz: 1,5 2,5
3. | Zawarto$¢ frakcji podstawowych tacznie, % masy, nie mniej niz:
a) dla grupy frakcji 2,0+6,3 mm 80 75
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 85 80
4. | Zawartos$¢ podziarna, % masy, nie wigcej niz:
a) dla grupy frakcji 2,0+6,3 mm 15 20
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 10 15
5. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 8 10
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0,1 0,2
7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz wzorcowa

b)  grysykl L1, gat 112 wg normy PN-B-11112 “Kruszywa famane do nawierzchni drogowych” [2] wg tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla gryséw wg PN-B-11112

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od klasy kl 1 Kl 11
1. | Scieralno$é¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz 25 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz 25 30
2. | Nasiakliwos$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigcej niz:
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych:
- frakcja 4/6,3 mm 1,5 2,0
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2 2,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3. | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 4,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
4. | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, % ubytku
masy, nie wigcej niz 10 30
w zaleznosci od gatunku gat.1 | gat.2
5. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % masy, nie wigcej niz:
- w grysie 6,3+20,0 mm 1,5 2,5
- w grysie 2,0+6,3 mm 2,0 4,0
6. | Zawarto$c¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niz:
- w grysie 6,3+20,0 mm 85 85
- w grysie 2,0+6,3 mm 80 80
7. | Zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wigcej niz:
- w grysie 6,3+20,0 mm 10 10
- w grysie 2,0+6,3 mm 15 15
8. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz 8 10
9. | Zawarto§¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,2
10. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wigcej niz 25 30
11. | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz wzorcowa

c)  piasek famany i mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112 [2] wg tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Piasek lamany Mieszanka drobna
granulowana
1. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, wigkszy niz:
- dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 65 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni 55 55
3. | Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy ciemniejsza niz wzorcowa
4. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz 15 15
5. | Zawartos¢ frakcji 2,0+4,0 mm, % masy, powyzej - 15
d) piasek gat. 1, 2 wg PN-B-11113 “Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.” [3] wg
tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznos$ci od gatunku gat. 1 gat. 2
1. | Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wigcej niz 1 5
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, % masy, nie wigcej niz 15* 15%*
2. | Zawarto§¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,1
3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od 75 65
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Uwaga:
- Nie dopuszcza si¢ w nadziarnie ziaren wickszych od 4 mm

e)  wypehiacz wg PN-S-96504 “Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych” [6] wg tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla wypelniaczy

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
1. | Zawarto$¢ czastek ziaren mniejszych od, % masy, nie mniej niz:
- 0,3 mm 100
- 0,074 mm 80
2. Wilgotno$¢, %, nie wigcej niz 1,0
3. | Powierzchnia whasciwa, cm’/g 2500 - 4500

f)  asfaltrodzaju 35/50 powinien spetia¢ wymagania normy PN-EN 12591 [4] podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltéw rodzaju 35/50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Wiasciwosci obligatoryjne
1. | Penetracja w temp. 25°C, 0,1 mm 3550 PN-EN 1426
2. | Temperatura migknienia, °C 50+58 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 240 PN-EN 22592
4. | Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych,% m/m, nie mniej niz 99 PN-EN 12592
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),% m/m, 0,5 PN-EN 12607-1
nie wigcej niz
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, %, nie mniej niz 53 PN-EN 1426
7. | Temperatura migknienia po starzeniu, °C, nie mniej niz 52 PN-EN 1427
Wiasciwosci specjalne krajowe
8. | Zawarto$¢ parafiny, %, nie wigcej niz 22 PN-EN 12606-1
9. | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, °C, nie wigcej niz 8 PN-EN 1427
10. | Temperatura famliwosci, °C, nie wigcej niz -5 PN-EN 12593

g) asfaltowaemulsja kationowa szybkorozpadowa
Do smarowania obcigtych krawedzi nalezy stosowa¢ asfaltowa emulsje kationowa szybkorozpadowa, spelniajaca wymagania okreslone
w "Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe - IBDIM 19991." [10].

h)  $rodek adhezyjny
Do mieszanki nalezy obligatoryjnie zastosowac srodek adhezyjny posiadajacy aprobatg techniczng .
Srodek adhezyjny nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Kruszywa
‘Wymagania dla sktadowania kruszyw podano w pkt. 2.4.1 SST D.05.03.05.
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2.3.2. Wypetniacz
‘Wymagania przy sktadowaniu wypehiacza nalezy przyjmowac wg pkt. 2.4.2 SST D.05.03.05.

2.3.3. Asfalt, emulsja
Sktadowanie lepiszcz zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.3 SST D.05.03.05.

2.3.4. Srodki adhezyjne
Sktadowanie Srodkéw adhezyjnych zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.4 SST D.05.03.05.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Wytwérnia mas bitumicznych
Wymagania dla wytwdémi mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowg bitumiczna nalezy przyjmowaé wedlug pkt. 3.2 SST
D.05.03.05.

3.3. Ukladarka mieszanki mineralno-asfaltowej
Wymagania dla uktadarki podano w pkt. 3.3 SST D.05.03.05.

34. Walce do zageszczania
‘Wymagania dla walcéw do zaggszczania mieszanki na podbudowe bitumiczna okreslono w pkt. 3.4 SST D.05.03.05.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialow do produkcji betonu asfaltowego

42.1. Kruszywo
Warunki dla transportu kruszywa podano w pkt. 4.2.1 SST D.05.03.05.

4.2.2. Wypetniacz
Warunki dla transportu wypetniacza nalezy przyjmowa¢ wedtug pkt. 4.2.2 SST D.05.03.05.

4.2.3. Lepiszcza
Warunki dla transportu lepiszczy podano w pkt. 4.2.3 SST D.05.03.05.

4.2.4. Srodki adhezyjne
Warunki dla transportu §rodkéw adhezyjnych podano w pkt. 4.2.4 SST D.05.03.05.

4.3. Transport mieszanki betonu asfaltowego
‘Warunki dla transportu mieszanki betonu asfaltowego okreslono w pkt. 4.3 SST D.05.03.05.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywana bedzie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie sktadu betonu asfaltowego /opracowanie recepty/

Za wykonanie recepty odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawi ja Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Recepta powinna by¢
opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.
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5.2.1. Wymagania dla betonu asfaltowego 0/25 mm do warstwy podbudowy
Mieszanka betonu asfaltowego na warstwe podbudowy powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe podbudowy

Lp. Wymagane wilasciwosci Warstwa podbudowy
KR 3
0/25 mm
1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej
- przechodzi przez oczko sita, % m/m
#25,0 mm 87+100
#20,0 mm 76100
#16,0 mm 6690
#12,8 mm 57+81
# 9,6 mm 48+71
# 6,3 mm 36+58
# 4,0 mm 27+47
# 2,0 mm 19+35
(zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm) (65+81)
# 0,85 mm 1224
# 0,42 mm 7+18
# 0,18 mm 5+12
# 0,075 mm 47
2. |Rodzaj i zawarto$¢ asfaltu w stosunku do masy mieszanki asfalt rodzaju 35/50
mineralno-asfaltowej, % m/m 3,0+4,7
3. | Wolna przestrzen w prébkach wg metody Marshalla, % v/v 4,0+8,0
4. | Wypetnienie lepiszczem przestrzeni migdzy ziarnami zaggszczonej
mieszanki, % v/v, nie wigcej niz 72,0
5. | Modut sztywnosci petzania, MPa nie mniej niz ” 16,0
6. | Stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, kN, nie mniej niz " 11,0
7. | Odksztatcenia wg Marshalla, mm 1,53,5
8. | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4,5+9,0
Uwaga:

D _ zageszczenie probek 2x75 uderzen ubijaka.
2 _ dotyczy tylko fazy projektowania skladu mieszanki mineralno-asfaltowej
5.3. Warunki przystapienia do produkcji betonu asfaltowego

5.3.1. Wymagania dla wytworni
Wymagania dla wytwérni podano w pkt. 5.3.1 SST D.05.03.05.

5.3.2.  Zaréb probny
Zardb prébny nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3.2 SST D.05.03.05.

54. Produkcja betonu asfaltowego
Warunki wytwarzania betonu asfaltowego zostaty okreslone w pkt. 5.4 SST D.05.03.05.

5.5. Przygotowanie podloza
Podloze pod ulozenie podbudowy bitumicznej powinno by¢ przygotowane przez oczyszczenie i skropienie, zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST D.04.03.01.

5.6. Whbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

Warunki wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej, tj. warunki atmosferyczne, ukladanie, zostaty podane w pkt. 5.6 SST
D.05.03.05.

5.7. Zageszczanie mieszanki betonu asfaltowego
Zaggszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg zasad podanych w pkt. 5.7 SST D.05.03.05.
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5.8. Wykonanie zlgczy
‘Wymagania przy wykonywaniu ziaczy podano w pkt. 5.8 SST D.05.03.05.

5.9. Wymagania dla ulozonej warstwy podbudowy
5.9.1. Wymagania dotyczqce zageszczenia utoZonej warstwy
Wskaznik zaggszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%.

5.9.2. Wymagania dotyczqce sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
Wyniki badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w pkt. 5.4
SST D.05.03.05.

5.9.3. Wymagania dotyczqce rownosci warstwy
Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [7] nie moga przekracza¢ 12 mm.

5.9.4. Wymagania dotyczqce szerokosci warstwy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacija Projektowa, z tolerancja = 5 cm.

5.9.5. Wymagania dotyczqce spadkow poprzecznych warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja
10,5%.

5.9.6. Wymagania dotyczqce rzednych wysokosciowych warstwy
Rzedne wysokosciowe nie powinny rézni€ si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz+ 1 cm.

5.9.7. Wymagania dotyczqce uksztattowaniu osi warstwy
Odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz+ 5 cm.

5.9.8. Wymagania dotyczqce grubosci warstwy

Grubos¢ podbudowy nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej wigeej niz +10 %.

5.9.9. Wymagania dotyczqce wyglqdu warstwy

Wyglad zewngtrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ barwg jednolita, bez miejsc przebitumowanych, porowatych,
tuszczacych sig 1 spekanych. Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodna teksturg w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Zlacza podtuzne 1 poprzeczne powinny byc Scisle zwiazane 1 jednorodne z nawierzchnia.

Brzeg warstwy powinien by¢ réwno obcigty lub wyprofilowany i pokryty asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jako$ci materialéw przy wyborze dostawcy i zrédia materiatéw, a takze podczas kontroli
dostaw z czestotliwoscia ustalong w PZJ.

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2 niniejszej SST, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catodci gromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
wPZJ.

6.3. Kontrola w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki

‘Wymagania dla kontroli dokonywanej w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej sa analogiczne jak w pkt. 6.3
SST D.05.03.05 jednak oprocz badania koleinowania.

Zalecane jest badanie koleinowania dla probek wycigtych z odcinka prébnego.

6.4. Badania i pomiary wykonanej podbudowy bitumicznej
Zakres wymaganych badan i pomiaréw oraz ich czgstotliwos¢ nalezy przyjmowaé wedhug pkt. 6.4 SST D.05.03.05.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudowy bitumicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Rodzaje odbioréw robot
Odbiér podbudowy zasadniczej dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru
czesciowego wedtug wymagan podanych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m” nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opracowanie recepty na mieszanke mineralno-asfaltowa,

- dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emulsja kationowa krawedzi polaczen,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zatozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie lub uformowanie krawedzi i pokrycie emulsja kationowa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materialéw, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
5. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
6. BN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.
8. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztalcenia mas mineralno-

asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - IBDiM, Warszawa, 1997

10.  Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emullsje asfaltowe. Wyd. IBDIM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 1999.

11. Procedury badan do projektowania skladu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt nr 64 IBDiM 2002
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