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Ja, niZej podpisany Ryszard Piorkowski posiadajqcy uprawnienia do
projektowania nr 223/84/WBPP w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej nalezqcy do
Podlaskiej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:
sporzqdzitem zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu: ,,Budowa siggacza ulicy Poznanskiej w Lomzy — etap 1.”;
w kierunku od proj. ronda w ul. Spokojnej do Al. Pilsudskiego; wielobranzowe opracowanie
wlasne zespotu autorskiego.

1.3.  Projekt wykonawczy: ,,Budowa siggacza ulicy Poznanskiej w Lomzy — etap I.; cz.
elektroenergetyczna”; w kierunku od proj. ronda w ul. Spokojnej do Al. Pitsudskiego;
branzowe opracowanie wilasne.

1.4.  Mapa zasadnicza (cyfrowa) terenu inwestycji w skali 1:500.

1.5.  Ustalenia z Inwestorem, wizje lokalne w terenie.

1.6.  Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres i cel opracowania opracowania.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowy (rozbudowy i
przebudowy) nastepujacych elementow instalacji 1 urzadzen elektroenergetycznych dotyczacych
przedmiotowej inwestycji:

a) sie¢ kablowa os$wietlenia drogowego; system szafek rozdzielczo-sterowniczych
(wykorzystanie szafek proj. w ramach projektu budowy ul. Spokojnej), system obwodow
kablowych nn, system latarn z oprawami o$wietlenia drogowego,

b) przepusty i ostony kablowe dla istniejacych elementéw uzbrojenia podziemnego,
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem.

Celem niniejszego opracowania jest:

a) ustalenie lokalizacji elementéw instalacji 1 urzadzen elektroenergetycznych; opracowanie
planszy projektu zagospodarowania terenu,

b) okreslenie rzeczowego i ilosciowego zakresu inwestycji czesci elektroenergetycznej,

c) okreslenie czynnikdéw istotnych dla dalszych opracowan dot. przedmiotowej inwestycji t.j.:
projektow przytaczy kablowych nn dla zasilania szafek os$wietlenia drogowego oraz
projektow przebudowy elementow linii napowietrznych SN 15kV - wykonanie niezb¢dnych
obostrzen w przgstach linii, kolidujacych z projektowana droga, ktére zostana wykonane
przez PGE ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. Zaktad Sieci Lomza.

3. Stan istniejacy infrastruktury elektroenergetycznej.

Rozpatrywany teren inwestycji to rejon miasta Lomza polozony od proj. ronda w ul.
Spokojnej do Al. Pitsudskiego. Przebudowa Alei Pitsudskiego oraz przebudowa Al. Legionéw wraz
z przejazdem kolejowym w strong skrzyzowania Al. Legionéw z ul. Przykoszarowa sa objgte
oddzielnymi dokumentacjami projektowymi. W innych etapach inwestycyjnych projektowane bgda:

a) budowa ul. Spokojnej od skrzyzowania z Al. Pitsudskiego do terenow PKP na wysokos$ci
skrzyzowania Al. Legionow z ul. Przykoszarowa,
b) etap II. budowy siggacza: od ronda projektowanej ul. Spokojnej, w kierunku ulicy

Poznanskiej do terenu PWSI i P.

Rozpatrywany rejon miasta jest bardzo bogato wyposazony w urzadzenia
elektroenergetyczne. Jest to zwiazane z pobliska lokalizacja (skrzyzowanie ulic Al. Legionow,
Poznanskiej, Szosa do Megzenina) rozdzielni 110kV/15kV ,,GPZ-1”. Przebiega tu wiele linii
elektroenergetycznych: napowietrznych SN, nn oraz kablowych SN, nn. Na skutek postgpujacej
urbanizacji tej czg¢$ci miasta ich przebiegi koliduja z réZznymi zamierzeniami inwestycyjnymi,
migdzy innymi z przedmiotowa inwestycja UM w Lomzy.
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Przy realizacji zatozonego programu inwestycji niezb¢dne bgdzie korzystanie z czgsci tych
urzadzen oraz uwzglednianie ich istnienia przy lokalizacji projektowanych elementéw
zagospodarowania.

4. Projektowane elementy instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.
4.1. Elementy sieci PGE ZEB Dystrybucja Biatystok.

Zgodnie z ,prawem energetycznym” i warunkami PGE ZEB Dystrybucja Bialystok
przewiduje sig, ze proj. szafki o§wietlenia ulicznego (oznaczenia robocze na planszach ,,SO-I" 1 SO-
II”’) beda zasilane w nastgpujacy sposob:

1. ,,SO-I”; szatka oswietlenia terenu UM Lomza; moc przylaczeniowa Pp= 26kW, zabezp.
przedlicznikowe 40A; przytaczenie przez wlaczenie w istn. lini¢ kablowa relacji: Rnn st.tr.
2-1563 do ,,ZK” Z-d Cukierniczy ,,POLONEZ” przy ul. Spokojne;j,

2. ,,SO-II”; szafka o$wietlenia terenu UM Lomza; moc przylaczeniowa Pp= 26kW, zabezp.
przedlicznikowe 40A; wybudowanie nowego przylacza kablowego nn bezposrednio ze st.
transf. stupowej nr 2-1687 (lokalizacja w rejonie Z-du Betoniarskiego).

Wszystkie roboty z tym zwiazane (projektowanie i realizacja) wykona PGE ZEB Dystrybucja
Biatystok, facznie z wolnostojacym zlaczem kablowym, zintegrowanym z rozliczeniowym uktadem
pomiarowym energii elektryczne;j.

Dodatkowo, na identycznych zasadach, PGE ZEB Dystrybucja Biatystok wykona
odpowiednie obostrzenia 2° linii napowietrznych SN 15kV, w przgstach krzyzujacych si¢ z
projektowana droga.

4.2. Elementy sieci oswietlenia drogowego si¢gacza ul. Poznanskiej — etap 1.

4.2.1. Szafki rozdzielczo-sterownicze o$wietlenia ulicznego.

Dla wyprowadzenia odpowiedniej liczby obwodoéw kablowych nn, dla budowy rozlegtej
sieci kablowej o$wietlenia drogowego wykorzystuje si¢ ,,nowa” szafk¢ o$wietlenia ulicznego, w/w
»30-1I" uwzgledniona w ramach budowy ul. Spokojnej. Dla odpowiedniego ,,zamknigcia”
projektowanych obwodow kablowych projektuje si¢ wykonanie powiazan z systemem o$wietlenia
przylegtych ulic. W tym celu wykorzystane beda obwody istn. szafki o$wietleniowej: robocze
oznaczenie w projekcie ,,SO-B”, zlokalizowanej przy Al. Pilsudskiego w rejonie dawnego
kompleksu WZGS.

Wykorzystywane, projektowane 1 istn. szafki rozdzielczo-sterownicze wyposazone beda w
odpowiednia aparatur¢ dla wyprowadzenia obwodoéw liniowych - zaktada sig, ze maksymalne
zabezpieczenie obwodu, przy pracy normalnej, nie bedzie wigksze niz 25AgL; uwaga: w sytuacjach
pracy awaryjnej sieci, przy zmianie miejsc podzialdw obwodow, nalezy bra¢ pod uwage
zwigkszenie wielko$ci pradowych zabezpieczen przedlicznikowych 1 wktadek zabezpieczajacych
dany obwdd!. Sterowanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie za pomoca programatora
astronomicznego typu CPA (przyjety standard w catym miesécie Lomza).

4.2.2. Zatozenia o§wietleniowe.

Zgodnie z PN-EN 13201-... ; ,,Oswietlenie drog” przyjeto sytuacje o§wietleniowa B2 przy
szybkosci pojazdow >30 i < 60 km/h, stad przyjeto klas¢ oswietlenia ME4b (warto$¢ oczekiwana
luminancji 0,75 cd/m2). Zaktada sig, ze zastosowane beda oprawy drogowe z lampami sodowymi
150W, IP66, 11 kl. ochr. (przyjeto do obliczen powszechny w miescie Lomza standard: OUSe 150W
ELGOLUNA) i zainstalowane na slupach stalowych o H=10m z wysiggnikiem 1,5m w odlegtosci
~0,75m od kraweznika jezdni, w rozstawie co ~30m.

Obliczenia  parametrow  o$wietleniowych ~ wykonano za pomoca oryginalnego
oprogramowania producenta opraw. Dla takich warunkéw modelowych prostych odcinkéw drogi o
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szerokos$ci jezdni 7m uzyskano: $rednig luminancje ~1,2cd/m2 przy rownomiernosci ~55%. Aby
zachowa¢ pozadane parametry o$wietlenia na ,tukach” jezdni o promieniu mniejszym niz 1000m,
rozstaw latarn bedzie zmniejszony od 1/2 do 2/3 zatozonego nominalnego modutu.

4.2.3. Shupy oswietleniowe.

Przyjeto, ze dla projektowanego oswietlenia drogowego stosowane bgda stupy o kolumnie 8-
katnej z pojedynczym wysiggnikiem 1,5m:

- shup os$wietleniowy, stalowy o kolumnie 8-katnej wysokosci H=10m z wysiggnikiem

1x1,5m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym F120/43 np. ORION 10m/1x1,5m

Valmont.

We wnekach stupdéw nalezy zainstalowac izolacyjne zlacza kablowe typu IZK (standard w
miescie to zlacza produkowane przez Spotdzielnie Inwalidow ,,Sintur” w Turku; kompletne jedno
zlacze to: zlacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01 + zlacze fazowe 1ZK-2-02 + ztacze zerowe 1ZK-2-03).
Zasilanie opraw przewodami YDYzo 3x2,5mm’ prowadzonymi w stupach i w wysiggnikach.
Wktadki topikowe zabezpieczajace przewody zasilajace oprawy Ibn= 6A gG.

4.2.4. Kablowa sie¢ o§wietleniowa.

W istocie projektowane obwody kablowe dla o$wietlenia przedmiotowego siggacza beda
kontynuacja wyprowadzonych obwodéw w ramach projektu ul. Spokojnej. Z uwagi na rozlegtosé¢
przedmiotowe;j sieci, obwody kablowe wykona¢ kablami YAKXS 4x35mm2. Dodatkowo, dla proj.
sieci kablowej zasilajacej latarnie ze stupami stalowymi, przewidziano powiazania z rozlegtym
systemem uziemien roboczych dodatkowych (bednarka ocynk. uktadana wzdhuz tras kablowych, z
uziomami ,,szpilkowymi” z pretow miedziowanych przy latarniach koncowych 1 przy stupach, w
ktorych przewidziano nominalny podziat obwodow).

4.2.5. Roboty kablowe.

Roboty ziemne - liniowe w poblizu innych elementéw uzbrojenia terenu wykona¢ wytacznie
przy uzyciu sprzgtu r¢cznego. Kable w ziemi nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w
Polskiej Normie PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe". Na
skrzyzowania z drogami oraz wjazdami do budynku na kable zatozy¢ odpowiednie rury ostonowe
HDPE w wykopach na glgbokosci 1m pod nawierzchnia jezdni. Rowniez w miejscach
skrzyzowania si¢ z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu na
kable zatozy¢ odpowiednie rury ostonowe HDPE. Wykopy po ulozeniu kabla nalezy zasypywac
warstwami, zaggszczajac je zgodnie z PN. Roboty ziemne wykona¢ przed budowa docelowych
nawierzchni jezdni, chodnikéw 1 wjazdow. Przy stupach, przy wprowadzeniach do przepustow oraz
na zatamaniach trasy, oraz w innych charakterystycznych miejscach tras kablowych, na kabel
zatozy¢ opaski informacyjne jednoznacznie identyfikujace kabel. Dodatkowo, w miejscach odkrycia
istniejacych kabli, na przewody zatozy¢ odpowiednie, 2-dzielne rury ostonowe HDPE.

4.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie instalacji przeciwporazeniowych i przepigciowych, zgodnie z PN-IEC 60364
oraz zgodnie z wymaganiami PGE ZEB Dystrybucja Sp z 0.0. w Bialymstoku oraz UM Lomza
przewidziano:

a) sie¢ nn RE L.omza oraz sie¢ oswietleniowa UM Lomza pracuje w systemie uziemien "TN-C",

b) zastosowanie wyposazenia elektrycznego (odbiorniki, oprzewodowanie, osprzet, ..) o0
odpowiedniej budowie, dostosowanej do miejsca zainstalowania i sposobu uzytkowania,
posiadajacego wlasciwe zabezpieczenie od czynnikéw zewngtrznych,

c¢) system rozleglych uziemien roboczych dodatkowych; bednarka ocynk. 25x4 ukladana wzdluz
tras kablowych potaczona z uziomami ,,szpilkowymi” z pretdow miedziowanych (np. Galmar
3/4”) przy latarniach koncowych i w miejscach nominalnych podziatow obwodow,
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d) stosowac system ochrony dodatkowej w postaci samoczynnego odlaczania przez zabezpieczenia
nadpradowe; zastosowane typy i wielko$ci zabezpieczen nadpradowych pod wzgledem czasoéw
zadzialania musza spetnia¢ warunek: todh. <5 sek.,

e) po zakonczeniu robot wykonaé odpowiednie badania koncowe dla zastosowanych srodkow.

5. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowane elementy instalacji i urzadzen elektroenergetycznych nn w znikomy sposob
oddziatuje na $rodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko w/w przedsigwzigcia, nie sa zaliczane do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, ani do przedsigwzi¢¢ wymagajacych sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

6. Normy i przepisy zwigzane.
1. PN-E-05100:1998.; ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie z przewodami
roboczymi gotymi.”
2. PN SEP-E-003; ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi.”

PN-76/E-05125; ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

PN-EN 13201-... ; ,,Oswietlenie drog”.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U); ,,Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe, Oprawy O$wietlenia drogowe

i uliczne”.

7. PN-EN 60439-5:2002; ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 5: Wymagania szczegdtowe,
dotyczace zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostgpnych”.

8. PN-IEC 60364-............ ; »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

9. PN-IEC 60050-1:1999; ,,Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

10. PN-86/B-02480; ,,Grunty budowlane”.

11. Ustawa ,,Prawo budowlane”.

12. Ustawa ,,Prawo energetyczne”.

SNk W

Opracowal: .......cccoevveeviieiieieenen.
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Informacja BIOZ.

Temat : Elementy urzgdzen elektroenergetycznych nn i SN
15kV.
Obiekt : Budowa ,,siggacza” ulicy Poznanskiej w Lomzy
- etap I; od proj. ronda w ul. Spokojnej do Al
Pitsudskiego.
Inwestor : Urzad Miejski w Lomzy.
Nazwisko i imig Podpis

Projektowal mgr inz. Ryszard Piorkowski
upr. proj. nr 223/84/WBPP

Bialystok - XII '2008 r.
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INFORMACJA BIOZ.
1. Zakres robot.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje nastgpujace roboty elektroenergetyczne:

a) budowg sieci kablowej nn o$wietlenia drogowego i1 przebudowy istn. odcinkow sieci
napowietrzno-kablowej nn o$wietlenia drogowego; projektuje si¢ budowe i przebudowe
elementow sieci z uwzglednieniem istn. i projektowanych systemoéw ulic Spokojnej, Al
Pitsudskiego, Poznanskiej i Al. Legionow,

b) wykonanie oston kablowych na istniejacych kablach SN i nn, kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

1) Pasy drogowe: ulicy Spokojnej, Al. Pilsudskiego, si¢gacz ulicy Poznanskiej przy PWSI i1 P,
si¢ggacz ulicy Poznanskiej do Al. Pitsudskiego.

2) Czynna linia kolejowa PKP nr 49 Sniadowo — Lomza.

3) Sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przytaczami.

4) Sieci cieptownicze MPEC.

5) Doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne.

6) Linie napowietrzne i kablowe SN 15kV.

7) Linie napowietrzne i kablowe nn.

8) Stupowa stacja transformatorowa nr 2-1687.

9) Wiezowa stacja transformatoréw nr 2-1563.

3. Elementy zagospod. terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
1) Napowietrzno-kablowe elementy sieci nn i SN.

2) Jezdnie, chodniki, pobocza, na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy.

3) Plac budowy przedmiotowej inwestycji.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

objetych projektem.

1) Praca na czynnych (wylaczonych spod napigcia ) urzadzeniach elektroenergetycznych nn i SN;
roboty zwiazane z demontazem i montazem elementoéw liniowych sieci elektroenergetyczne;j - tj.
prace prowadzone na czynnych istn. urzadzeniach elektroenergetycznych oraz prace na nowych
urzadzeniach podtaczonych do sieci.

2) Prace na wysokosci; montaz elementow oswietlenia drogowego oraz montaz elementow na
liniach napowietrznych nn 1 SN.

3) Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych.

4) Roboty wykonywane w pasie drogowym, lub w jego poblizu, przy nie wytaczonym z ruchu.

5) Roboty ziemne: wykopy do utozenia elementow linii kablowych i przewodoéw uziemien oraz dla
posadowienia konstrukcji stupdw linii napowietrznych i stupow oswietlenia drogowego.

S. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt kierujacy zespotem, lub kierownik robot winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktada¢ sig z:

a) wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
b) omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystgpujace przy wykonaniu tych robot,

c) omowienia srodkow ochrony osobistej 1 sprzgtu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robot.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state
od sieci, nalezy wykonywa¢ na polecenie (pisemne lub ustne) wydane przez uprawnionego
pracownika wilasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i
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dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczgciem robot, kierujacy zespotem, na
ktorego zostalo wystawione polecenie, winien doktadnie okres$li¢ miejsce pracy i sposob
przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca odlaczenia urzadzen i
zatozenia uziemien).

6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacych z

wykonania robdot budowlanych uj¢tych w projekcie.

1.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla osob uprawnionych do
budowy 1 eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozor nad eksploatacja 1 budowa urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie  bezpieczenstwa 1 higieny  pracy podczas  wykonywania  robot
budowlanych,, spelniajacy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprz¢t ochronny chroniacy
przed upadkiem z wysoko$ci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢ zgodnie
z ,,Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i
drogowych”.

Prace na czynnych wurzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z
”Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z ,,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy w Zaktadzie Energetycznym Biatystok™ obowiazujacej w ZEB
Dystrybucja Sp. z o.0.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciagdbw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robdt 1 wydzieleniu
miejsc pracy, zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych”.

Opracowal: ......cccoevviieviiiiieiceeeeee
mgr inz. Ryszard Piorkowski

P.Wyk.: budowa si¢gacza ul. Poznanskiej w Lomzy — ETAP L; cz. elektroenergetyczna. - 10 -



OBLICZENIA.

1. ANALIZA OBWODU KABLOWEGO Osw. UL. SPOKOJNEJ w Lomzy; ,,SO-II”, obw. nr 2.

TAB.NR: 11 ZESTAWIENIE OGOLNE
L.P. ELEMENTY UKtADU SPECYFIKACJA; PARAMETRY TECHNICZNE
typ liczba wielko$¢ jm. nazwa wrto$¢ Rj Xj SYMB.
(rodzaj) przew. nom. parametru ELEM.
robocz. /mQ/ ImQ/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
system energet.
7 "ST.TR. Nr 2-1687 bezp. PBD1/gL gL 3 100 A 1 0,0000 0,0000
8 linia kabl. YAKY 4x35  YAKY (YAKXS) Al 3 35 mm2 |/m/= 20 0,8830 0,0870
9 K- NH 00 gL 3 80 A 1 0,0000 0,0000
12 "ZK-TL" D(L)Y Cu 3 25 mm2  I/m/ = 1 0,7320 0,0900
13 "ZK-TL" wyl. Instal. D 3 40 A 1 2,0500 0,8600
14 "ZK-TL" D(L)Y Cu 3 25 mm2  lim/ = 1 0,7320 0,0900
15 "ZK-TL" licznik C52 3 25 A 1 8,2000 0,4000
16 ,S0-1II" D(L)Y Cu 3 25 mm2  I/m/ = 1 0,7320 0,0900
17 ,80-1Ir roztacznik izolac.  FR303 3 100 A 1 0,5000 0,0000
18 ,SO0-1Ir stycznik SM300 3 63 A 1 0,7500 0,0000
19 ,S0-1Ir D(L)Y Cu 3 25 mm2 lim/ = 1 0,7320 0,0900
20 ,SO0-1Ir rozt. R303/9G gL 3 25 A 1 0,0000 0,0000
21 ,80-1Ir D(L)Y Cu 3 25 mm2  l/m/ = 1 0,7320 0,0900
2 ,80-1Ir Zac. 35 mm2 - 3 1
23 2.0bw. YAKXS 4x35 YAKY (YAKXS) Al 3 35 mm2 |I/m/= 83 0,8830 0,0870
24  StUPNRII; 2.01 Zac. 35 mm2 - 3 1
25 2.0bw. YAKXS 4x35 YAKY (YAKXS) Al 3 35 mm2 |I/m/= 230 0,8830 0,0870
........... - - 3 1
30 SEUPNRIE; 2. .... Zac. 35 mm2 - 3 1
31 4.0bw. YAKXS 4x35 YAKY (YAKXS) Al 3 35 mm2 |I/m/= 230 0,8830 0,0870
........... - - 3 1
38 SEUPNRII; 2.12 Zac. 35 mm2 - 3 1
39  2.0bw. YAKXS 4x35 YAKY (YAKXS) Al 3 35 mm2 |l/m/= 51 0,8830 0,0870
42 StUP NR 27 (SO-B) Zac. 35 mm2 - 3 1
43  SEUP NR 27 (SO-B) bezp. instal. gG 2 6 A 1 0,0000 0,0000
44 StUP NR 27 (SO-B) YD(L)Y Cu 2 25 mm2 lm/= 12 7,4600 0,1110
45 Oprawa OUSa-250 Zac. 4mm2 - 2 1
P.Wyk.: budowa si¢gacza ul. Poznanskiej w Lomzy — ETAP L; cz. elektroenergetyczna. -11-



TAB.NR:1,2 SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI ELEMENTOW UKLADU
L.P.  ELEMENT UKLADU typ,rodzaj s Iddn kg ldd lobl Uw agi suma
wykaz MIEJSCE OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA aparatu,  przew. (nomin.) (rzecz.) Idd>lobl [2=1.451dd A u%
2lementéw przewodu  /mm2/ 1Al /-1 IA/ IA/ 1%!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7  "ST.TR.Nr2-1687 bezp. PBD1/gL gL - 100 0,50 50 26,0 ok.! - 0,2
8 linia kabl. YAKY 4x35 YAKY (YAKXS) Al 35 118 0,84 99,1 26,0 ok.! s>smindop
9  "ZK-TL" NHO00 gL - 80 0,50 40 26,0 ok.! 0,3
12 "ZK-TL" D(L)Y Cu 25 87 0,90 78 26,0 ok.! ok.!
13 "ZK-TL" wyt. Instal. D - 40 0,65 26 26,0 ok.!
14 "ZK-TL" D(L)Y Cu 25 87 0,90 78 26,0 ok.! s>smindop
15 "ZK-TL" licznik C52 - 25 4,00 100 26,0 ok.!
16 ,SO-1II" D(L)Y Cu 25 87 0,90 78 26,0 ok.! s>smindop 0,4
17 ,S0-1II roztigcznik izolac. FR303 - 63 0,50 32 26,0 ok.!
18 ,SO-1II" stycznik SM300 - 63 0,50 32 14,0 ok.!
19 ,SO-1II D(L)Y Cu 25 87 0,90 78 8,1 ok.! s>smindop
20 ,SO-1Ir rozt. R303/gG gL - 25 0,50 13 8,1 ok.!
21 ,SO0-1Ir D(L)Y Cu 25 87 0,90 78 8,1 ok.! s>smindop
22 ,SO-1II Zac. 35 mm2 - - - - - 8,1
23 2.obw. YAKXS 4x35 YAKY (YAKXS) Al 35 118 0,84 99 8,1 ok.! s>smindop
24  SLUPNRII;2.01 Zac. 35 mm2 - - - - 8,1 0,6
........... - - - - - 78
38 SLUPNRII;2.12 Zac.35mm2 - - - - 40 15
........... - - - - - 4,0
42  SLUPNR 27 (SO-B) Zac. 35 mm2 - - - - - 4,0 1,6
43  SLUP NR 27 (SO-B) bezp. instal. gG - 6 0,50 3 1,3 ok.!
44 SLUP NR 27 (SO-B) YD(L)Y Cu 25 27 1,00 27 1,3 ok.! s>smindop
45 Oprawa OUSa-250 Zac. 4mm?2 - - - - - 1,3 - - 1,7
TAB.NR: 1,3 SPRAW. SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
L.P. MIEEJSCEZWARCIA OBLICZENIA SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA OCENA SKUTECZNOSCI
w g.wykazu Zpetlizw . bn  Typ zab. lzw lzw /bn tmaxw yt
elementow 1-faz 1-faz (wgch-tyki)  tdop ocena Uw agi
mQ/ A/ A/ I/ Is/ Is/ skuteczno$ci
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 "ZK-TL" 57,5 100,0 gL  4020,3 40,2 77 - ob. izolac.
16 ,SO-1I’ 80,3 40,0 D 28763 719 MM - ob. izolac.
38 SLUP NRII; 2.12 10441 25,0 gL 221,3 8,9 0,61 5 SKUTECZNA! obud.met.
42  StUP NR 27 (SO-B) 1134,5 25,0 gL 203,6 8,1 0,75 5 SKUTECZNA! obud.met.
45 Oprawa OUSa-250 13127 6,0 gG 176,0 293 0,02 5 SKUTECZNA! obud.met.

P.Wyk.: budowa si¢gacza ul. Poznanskiej w Lomzy — ETAP L; cz. elektroenergetyczna.
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