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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowy kanatu technologicznego w pasie ul. Akadé&mjc od ul. Pitsudskiego do ul.
Spokojnej w Lonay.

Spis tresci:

1. Cz5¢ ogolna

1.1. Inwestor

1.2  Podstawa opracowania

1.3  Przedmiot i zakres robot

1.4  Wykonawca robot

2. Cze$¢ techniczna

2.1  Stanistniejcy i ogo6lna charakterystyka inwestyciji
2.2  Budowa kanatu technologicznego

2.3  Uwagi kaicowe

3. Zestawienie podstawowych materiatdw
4. Przedmiar robo6t

Spis rysunkoéw:

1. Projekt budowy ruroagu kablowego na mapach geodezyjnych w skali 1:500 z
zaznaczonymi numerami dziatek.

2. Schematy i rysunki zwrzane z opracowaniem technicznym.

Zakaczniki:

1. Protokét ZUDP w Loray GN.11-6630..67/2012 z dn. 22.02.2012

2. Uzgodnienie z Rejonem Energetycznym dot. trasyciagu kablowego
3. Informacje dotycae bezpieczestwa i ochrony zdrowia

4. Uprawnienia projektanta i przynates¢ do Izby



1. Czs¢ ogolna
1.1  Inwestor

Inwestorem robét jest Miasto Lo, Urad Miasta Loniza ul. Stary Rynek 14, 18-400
tomza

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw do opracowania projektu stanawi

a) Zlecenie Inwestora

b) mapy geodezyjne do celdéw projektowych i dane zebvaterenie
C) normy PN i ZN i prawo budowlane

d) warunki techniczne

1.3  Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanaithnologicznego w pasie ul.
Akademickiej, od ul. Pitsudskiego do ul. Spokojmefomzy. W projekcie przewidziano
wybudowanie kanalizacji kablowej 1-otworowej oramaciagu kablowego ziwonego z
czterech rur HDPE 40.

Zakres robot:

- budowa kanalizacji kablowej 1-otworowe] - PU0km
- budowa kanalizacji wtornej 4 x HDPE 40 w kanatjzaierwotnej - 0,094 km
- budowa rurocigu kablowego doziemnego 4 x HDPE40 - 0,292 km

1.4  Wykonawca robot

Wykonawa robo6t ledzie firma specjalistyczna w  zakresie  budowy sieci

telekomunikacyjnych wybrana drggrzetargu.

2. Czs¢ techniczna

2.1  Stanistniejcy i ogOlna charakterystyka inwestycji

Odcinek ul. Akademickiej (od ul. Pitsudskiego do 8pokojnej) zostat przewidziany do
przebudowy. W zwizku z tym,ze Ustawa z 7 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwojwugst
sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 6d&lej jako ustawa telekomunikacyjna)
wprowadzita znacce zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o driogaublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm., dalejojalstawa drogowa) i natgta na



zarzadcow budow kanatéw technologicznych, przewiduje budowe ww. kanatu w pasie

ul. Akademickiej.

2.2. Budowa kanatu technologicznego

Rzeczowy kanat projektuje¢sw postaci kanalizacji pierwotnej w aimie skrzyowan.
Natomiast na catym ggu ul. Akademickiej projektuje sirurochg kablowy zigony z
wiazki czterech rur HDPE 40/3,7. Rury HDPE 40 nglektad& bezpdrednio w ziemi,
natomiast na odcinkach gdzie zaprojektowano pragpuea. rury naley wprowadza do
nich. Naley wykorzyst& rury z kolorowymi wyranikami montujc je tak, aby kolor
pojedynczej rury byt zachowany na catej digjo Do faczenia rur HDPE 40 natg
stosowa zlaczki skiecane.

Na trasie kanalizacji pierwotnej oraz na ruagci planuje s wybudowanie studni
kablowych typu SKR-1. Do zabezpieczenia studni iyalevykorzystg pokrywy z
wewrgtrznym zamkiem ryglowym.

W zwiazku z tym,ze trasa kanatu zostata zaprojektowana pod istrdrckami z kostki
Polbruk, ww. kanat planujegsivykona w tym zakresie metadorzeciskow

Trasa kanalu (poza obszarem skowyan) przebiega bedzie w miejscach o matym
zagraeniu (trawniki, chodniki itp.) Kanalizagj pierwotra jak rowniez przepusty
zaprojektowano z rur grubcdennych HDPE 125. Do wykonanych przeciskéw i
przepustéw naley zacagm¢ cztery rury HDPE 40.

Glebokas¢ posadowienia kanatu powinna wynosnin. 0,8 m od dolnej warstwy rury
uwzgkdniapc naturalne uksztaltowanie terenu. Na skomyaniach z infrastruktar
podziemma rurochg budowa w rurach ostonowych.

Uwaga: Ze wzgédu na wyskpujace uzbrojenie terenu oraz na bezpwednia bliskosé
kanalizacji kablowej TP-S.A. w stosunku do projektavanego kanatu, nalay
wykonywaé wykopy probne co ok. 5m, sprawdzajc przebieg istniepcych sieci.
Dopuszcza si uzycie sprztu mechanicznego w obgbie trawnikow, gdzie brak jest
infrastruktury podziemnej. W miejscach zataman rury nalezy ukfadaé tagodnymi
lukami. Przy budowie zalecagsstosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-004/T, 011/T, 012
014/T, 018/T, 020/T, 021/T, 023/T, 041/T.



2.3  Uwagi kaicowe

1. Roboty budowlane nalg prowadzé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nrppz. 414 wraz z p@iejszymi

zmianami), oraz zgodnie z przepisami obgaujacymi w budownictwiedczngci.

2. Warunkiem rozpoegzia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t budoyeka;

- zapoznanie 8iz projektem budowy przytzy wraz z dokumentami towarzysymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stroozpoczciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDPytasjektowanej sieci;

- przekazanie wykonawcy placu budowy;

Calas¢ robdt naley wykona zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwkanych z budow rurocagow, lecz przed ich zasypaniem ngle

zleck wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczgrawnionej jednostce

prowadacej obstug geodezyijn.

Po zakaczeniu rob6t naley wykona& dokumentacje powykonawcze zgodnie z

obowiazujacymi przepisami.

Prace projektowe prowadzono w oparciu 0 normy epiy:

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyowania z innymi urzdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagariadania.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i bagan

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagahiadania.

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kacow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone  pokrywy  studni kablowych, dodatkowe

(wewrgtrzne). Wymagania i badania



Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiatu Jednostka miary llGs¢
1 | Studnia SKR-1 (kompletna) szt. 9
2 | Pokrywa dodatkowa (wewtrzna) Szt. 9
3 | Rura SRS-G 125/7,1 m 95,0
4 | Rura HDPE 40/3,7 m 1600,0
5 | Zlaczka skecana do rur HDPE40 Szt. 8
6 | Taéma lokalizacyjna m 300
7 | Uszczelka kicow rur szt. 8




