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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchteécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru budowy kanatu technologicznegoamach przebudowy ulicy Akademickiej w t.ayn(od
ul. Pitsudskiego do ul. Spokojnej).

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstani zawartymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty oméwione w SST majgastosowanie do budowy kanatu technologicznegyg przebudowie
ulicy Akademickiej w tomy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zesp6t agdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzoo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2 Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wiékprowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzy-centralowych, midzymiastowych okigowych i pégrednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedhd dwuotworowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4 Kanalizacja wtérna — zespét rur zaganych do otworéw kanalizacji pierwotnej stangsych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i oiny

1.4.5.Ciag kanalizacji — zespét ubonych jeden za drugim i pg#zonych ze sabodcinkéw rur kanalizacyjnych
tworzacych kanat do utzenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

1.4.6.Rurochg kablowy — cig rur polietylenowych lub innych o nie gorszych §eavosciach oraz zasobnikéw
zlaczowych uktadanych bezgrednio w ziemi i stanowtych ostog ochronm dla kabliswiattowodowych.

1.4.7.Rura przepustowa — rura gréls@enna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lubnego materiatu o nie
gorszych whéciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kalbliurocagdw kablowych w miejscach
skrzyzowahn z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.8.Rura kanalizacji wtérnej i rurogju kablowego (RHDPE) — rura z polietylenu aejuystasci, stuzaca do
budowy kanalizacji wtérnej i rurcgyow kablowych, a tale czsci kanalizacji rozdzielczej.

1.4.9.RHDPE rowkowana — rura HDPE z rowkami wzdtymi na powierzchni wewstrznej.

1.4.10.RHDPE z warstw poslizgowa — rura HDPE pokryta wewtrz warstwa materialu o matym
wspotczynniku tarcia.

1.4.11.Zkaczka rurowa — element shcy do szczelnego pgizenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
zbudowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lubaiag kablowy.

1.4.12.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudownikdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.13.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wined@ meédzy cigi kanalizacji magistralnej.
1.4.14.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvattta m¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.15 Kablowa si€¢ miejscowa - si€ taczy telefonicznych z unzizeniami liniowymi, 4czaca centrale
telefoniczne midzy sol oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.16.Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugfo przebiegu trasy linii bez uwzglnienia
falowania i zapasow kabla.
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1.4.17.Dlugoé¢ elektryczna - rzeczywista diugiozmontowanego kabla z uwzgdhieniem falowania i zapaséw
kabla.

1.4.18.Falowanie kabla - sposéb ukladania kabla, przyyktddiugaé¢ kabla uktadanego jest gkisza od
diugdsci trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.19.TaSma ostrzegawczo-lokalizacyjna —séea zazwyczaj polietylenowa w kolorzgditym z napisem
UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY zawierajca czynnik lokalizacyjny, np. ¢me metalows, i uktadana
nad rurocigiem kablowym.

1.4.20.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotysze materiatéw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagargalne”,
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikanych nabywane asprzez Wykonawe u wytworcow.
Kazdy materiatl musi mieatest wytwércy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1.Cement

Do wykonania prac przy studniach kablowych zalesi@ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-30000 [13].

Cement powinien kydostarczony w opakowaniach spetadgich wymagania BN-88/6731-08 [18] i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2.Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadaniblika ziemi powinien odpowiadawymaganiom
BN-87/6774-04 [1].

2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna &yodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-3222(. Barwa wody
powinna odpowiada barwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélazapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byykonane z betonu klasy C 35/45 zgodnie z raoRN-
EN 206-1:2003+Ap 1:2004+Ap 1:2005+Ap 1:2006 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdoy¢ sktadowane na polu skiadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznyrententy studni powinny ldyustawione warstwami na
wyréwnanym podtau, przy czym poszczeg6lne odmiany nglektadg w oddzielnych stosach.

2.4. Materiaty gotowe

2.4.1.Rury kanalizacji wtérnej i ruroggu kablowego (RHDPE)
Stosowane do budowy kanalizacji wtérnej i rusgéw kablowych rury z polietylenu powinny
odpowiadé normie ZN-96 TP S.A.-017 [23]
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2.4.2.Rury przepustowe (RHDPEp)
Stosowane do budowy kanalizacji pierwotnej, pragpu i przeciskéw rury z polietylenu powinny
odpowiadé normie ZN-96 TP S.A.-018 [21]

2.4.3. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych néle stosowé nastpujace ich czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [14],
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [15],
— wsporniki kablowe odpowiadaje BN-69/9378-30 [16].
Powyzsze elementy powinny byskladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumgtadunku materiatow, speau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robét zgodnie z zasadami gkasymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniactyhiera Projektu w terminie przewidzianym kontraktem

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien
wykaz& sie moazliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robot
gwarantugcych wiaciwa jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprzarka powietrzna spalinowa, przeima,
— weciagarka mechaniczna kabli,

— weciagarka eczna kabli,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebipoziomych,

— koparka na podwoziuagiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodlowy z naczep

— ciagnik gasiennicowy,

— zespot padnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniactyhiera Projektu, w terminie przewidzianym kontrakte

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhypowinien wykazéa sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu, w zateosci od zakresu robot:
— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,



Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej (kanatehteologicznego) vy Przedsgbiorstwo Ustugowsg
zwigzku z przebudawul. Akademickiej — od ul. Pitsudskiego do ul. Janusz Malinowski
Spokojnej - w tosy

samochdd dostawczy,
— przyczepa dizycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,

przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspi@atu wydanymi przez wytwégcdla poszczegélnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

W zwiazku z tym,ze projektowany kanat technologiczngdzie przebiegat w bezg@edniej bliskdci
istniejacej kanalizacji kablowej TP-S.A. naleprzed przysipieniem do budowy zgtosien fakt do Dziatu
Utrzymania Sieci TP-S.A. w Bialymstoku w celu zapé@mia nadzoru.

Na catym odcinku zhtenia do kanalizacji kablowej nalewykona: przekopy prébne (co ok. 5m) w celu
ustalenia faktycznego patenia kanalizacji. Dopiero po upewnienig sb do przebiegu nioma rozpoczé

wykopy pod kanat technologiczny.

W miejscach zbfien i skrzyzowan z kablami energetycznymi nalepowiadomé stuzby Rejonu Energetycznego
w Lonmzy celem zapewnienia nadzoru lub wgzenia kabli spod naggia. Prace w ww. olgbie naley prowadzé
ze szczegobostraznoscia zgodnie z uzgodnieniem RE taenzawartym w projekcie.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy.

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdhwz drog kanalizacja kablowa powinnadoytozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym
lub za zgod zarazdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ugtam60 Rady Ministrow.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpi@ziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatlomach trasy - studnie name,
¢) na odgajzieniach kanalizacji - studnie odgahe,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakdczeniach kanalizacji - studnie aowe.

5.1.1.3. Dtugé¢ przelotow mgdzy studniami

Dhugas¢ przelotdw mgdzy sisiednimi studniami nie powinna przekraéza
a) 150 m medzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z n@\W, PP, HDPE,
b) 120 m m¢dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacjiz PCW, PP, HDPE,
¢) 70 m mgdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanaligacrur PCW, PP, HDPE,.

5.1.1.4. G¢bokas¢ utozenia kanalizacii

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna kytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziderenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wyo:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
¢) 0,8 mdla rurocigu kablowego.

Przy przejciach pod jezdmi glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby odlegks od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.
5.1.1.5. Prostoliniow& przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkacheazy sisiednimi studniami, przebieggo linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linibgiej dotyca miejsc, w ktdrych konieczne jest
ominiecie przeszkod terenowych.
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W celu omingcia przeszkod goi kanalizacji z rur PCW magby¢ wygiete tak, aby promie wygiccia
nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna lgyuktadana ze spadkiem od 1% do 3% w terenie plaskiitomiast w terenie
pochylym — spadek wynikagy z naturalnego uksztattowania terenu. Przy wpdaaaiu do komér kablowych
spadek mgna zwikszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7. Cagi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania ogoélne

llos¢ otwordéw kanalizacji powinna IByustalona w uzgodnieniu z operatorem telekomunikgay
odpowiednim dla danego terenu lub $d@ielem przebudowywanej sieci.

5.1.1.7.2. Zestawy z rur HDPE

Do zestawéw ruroggu z rur HDPE naley stosowd rury z polietylenu o zwkszonej gstasci o
srednicy 40 mm i grubieiach scianek nie mniejszych od 3 mm. Rury powinny lyznaczone kolorowymi
wyrédznikami w postaci paskéw utonych wzdht rury. Zmontowane zestawy powinny charakteryzowia
ciagtoscia kolorowych wyrénikéw na catej diugéei.

5.1.1.8. Roboty ziemne
5.1.1.8.1 Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pm& by zgodna z podanw dokumentacji
projektowej.

5.1.1.8.2. Gilebokas¢ wykopow

Glebokasci wykopow podane agsw tablicy 1 normy ZN-96 TP S.A.-012 [20]. W przyjkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinmy odpowiednio gibsze.

5.1.1.8.3 Szerokéc¢ wykopow
Szerokdci wykopow podanessw tablicy 2 normy ZN-96 TP S.A.-012 [20].
5.1.1.8.4 Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podamumkcie 5.3 i 5.4 normy
ZN-96 TP S.A.-012 [20]Sciany wykopéw powinny bypochyte.

5.1.1.8.5 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utégeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwryréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
Zz wymaganiami pkt 3.7 ZN-96 TP S.A.-012 [20]. W mgach mato spoistych na dno wykopu agletozy¢ tawe
z betonu kl. B20 o gruBoi co najmniej 10 cm.

5.1.1.9 Uktadanie cigéw kanalizaciji

5.1.1.9.1 Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z operatorem
telekomunikacyjnym lub wigzicielem przebudowywanej sieci, $ld otworéw w warstwach.

Odlegtdgci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny loyniejsze od 2 cm, a guzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu ayalgdozy¢ jedm lub kilka rur w jednej warstwie. Do
uktadania zestawdw kanalizacji stosévpezektadki dystansowe.

5.1.1.10 Zasypywanie kanalizacji
5.1.1.10.1 Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatni, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW nalg przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubaci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgstie warstw piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20
cm. Nasgpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

5.1.1.11. Skrzyzowania i zblzenia kanalizacji



Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej (kanatehteologicznego) vy Przedsgbiorstwo Ustugowsg
zwigzku z przebudawul. Akademickiej — od ul. Pitsudskiego do ul. Janusz Malinowski
Spokojnej - w tosy

5.1.1.11.1 Trasa kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinn& bggodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.1.8.1 niniejszej SST i zlokalizowana patem 90 do osi jezdni z dopuszczalmdchytky 15°. Pod
projektowanymi drogami kanalizacjeletechnicza nalezy uklada& w wykopach przed robotami drogowymi, a
pod jezdniami istniacymi metod poziomego wiercenia sptem dos¢pnym Wykonawcy i zaakceptowanym
przez Irkyniera Projektu.

5.1.1.11.2 Skrzyzowania i zblzenia z urgdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uegdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa sie
w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwizania dopuszcza esitylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji garbyloby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 nigigj$SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gdzy kravedziami cagéw
kanalizacji a innymi urgdzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 3 normy ZN-
96 TP S.A.-012 [20].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na chgach kanalizacji kablowej natg stosowa studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodyc
Zz wymaganiami normy ZN-11 TP S.A.-023 [4].

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezwednio na budowie

Studnie bezp@ednio na budowie powinny bywykonywane zgodnie z nogrZN-11 TP S.A.-023 i
typowa dokumentagj na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powanby zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zalaonej jakdci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowej.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu b@édaa budowie w celu wskazania
Inzynierowi Projektu zgodnei dostarczonych materiatéw i realizowanych robdakumentag projektova
oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera Projektu o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia senipi wyniki bada do akceptacji layniera
Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera Projektu o zakmzeniu kadej roboty zanikajcej, ktén
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezhiera Projektu.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyivasie w obecnéci przedstawicieli
wihasciciela sieci telekomunikacyjnej. Jakarobdt musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna i rurocig kablowy

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiciagdw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodidaz dokumentagj projektows,
- prawidlowdci wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu droosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,
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- prawidtowasici budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy ZN-11 TP S.A.-023
[4].
Kontrola jakéci wykonania ruroeigu kablowego polega na sprawdzeniu wyngagarmy ZN-96 TP S.A.-
013 [21], a w szczegOldoi:

- sprawdzenie materiatow.

- sprawdzenie szczelfg rurociagu,

- sprawdzenie patzea rur polietylenowych,

- sprawdzenie wykonania zbdi i skrzyzowan rurocigu z innymi obiektami,

6.3. Ocena wynikéw bada

Przedstawion do odbioru kablow linie telekomunikacyja nalezy uzn& za wykonaa zgodnie z
wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 88 dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badeotrzymatly ocea ujemry, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonendbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotysze obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.

Obmiaru rob6t dokoranalezy w oparciu o dokumentagjprojektovs i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimzyniera Projektu.

Jednosti obmiarowy kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagoélne”.
Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznejrociagu, Wykonawca zobowkany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

— aktualm powykonawcz dokumentagj projektow,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokéty odbioru rob6t zanikagych,

— protokét odbioru rob6t podpisany przez przedstagliigitasciciela sieci telekomunikacyjne;j.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za jednostk obmiarovs nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci wykonanych
robot na podstawie atestow producentadzsi, oglkdzin i pomiarow sprawdzagych.
Cena wykonania robét obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie gdzeh,

— uruchomienie przebudowywanych gtz en,

— przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzer telekomunikacyjnych.

©

9.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynsi :

- Budowa studni kanalizacji teletechnicznej (SKR-2)szt.

- Budowa cigu kanalizaciji teletechnicznej 1-otw z rur RHDPE 320,094 km/otw.
— Budowa kanalizacji wtérnej z rur 4 x HDPE 40/3, przepustach — 0, 094 km

- Budowa rurocigu kablowego z rur 4 x HDPE 40/3,7 w ziemi — 0,R&?
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni gireych.
Piasek.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN206-003+Ap1:2004+Ap1:2005+Ap1:2006 Betone&d. Wymagania, wisciwosci, produkcja

ZN-11 TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i lvgala

ZN-96 TP S.A.-004 Zbtienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscow@ie kablowe o
zytach metalowych. Wymagania i badania.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzProjektowanie
i budowa.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrznkablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opas
oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Sup
0znhaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscovignie kablowe.
Ogolne wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowalakosgzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne  sieci  kablowe miejse.
Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne  sieci  kablowe miejse.
Wsporniki kablowe.

ZN-96 TP S.A.-010 Ospet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie telekomunikacyjnej i energetycznej do 1
kV. Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja lekaa. Ogbélne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i ruragi kablowe

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) pastowe.

ZN-96/TP S.A.-022 Przewieszki identyfikacyjne. Wagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i ruragu kablowego

(RHDPE). Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z 7 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustsigci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poZ5§.

2. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, .poz
115 ze zm).

3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiearstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-nanivych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.

4. Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea



