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Nazwa projektu:

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Ltomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy.

Temat opracowania:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU - ODCINEK |
(od km 0+017,61 do km 0+318,49)

Numery dziatek:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e umowa nr 215/2011 zawarta w dniu 07.11.2011 r. pomiedzy Miastem Lomza, a firmg
Egis Poland Sp. z o.0.

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430),

* ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, Czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDKIA 2001 rok,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr
108, poz. 908 — z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity —
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z dn. 14 pazdziernika 2003r., poz.
1729),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.170, poz. 1393,
z pézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., poz. 2181, z p6zn. zm.),

e Szczego6lowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zalgcznik
do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.,

« ,Prognoza ruchu drogowego i analiza powigzarn z innymi drogami publicznymi” dla ul.
Browarnej w Lomzy opracowana w styczniu 2012r.,

« Projekt budowlany branzy elektrycznej.,

e "Projekt przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” — odc. | od km
0+017,61 do km 0+318,49 — branza drogowa.,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego ulicy w terenie,

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dl projektu pn. "Przebudowa
i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do funduszy
Unii Europejskiej i innych funduszy”.

Zakres opracowania obejmuje odcinek | ul. Browarnej w tomzy, tj. odcinek od km 0+017,61
do km 0+318,49.

3. Ogolna charakterystyka ruchu na drodze

Analize i prognoze ruchu wykonano zgodnie z metodologig opracowang przez GDDKIA
Biuro Studiéw Sieci Drogowej oraz na bazie doswiadczen autora opracowania.

Na przebudowywanym odcinku drogi zastosowano prognoze ruchu metoda wskaznikow.
Wykorzystane zostaly wskazniki wzrostu ruchu, liczone niezaleznie dla poszczegolnych
kategorii pojazdow przyjmujac jako zatozenie, ze wzrost ruchu jest zgodny ze wzrostem
PKB. Poza wskaznikami wykorzystano podstawy modelowania ruchu i uwzgledniono rozwogj
sieci drogowej i ekonomiczny (urbanizacja terenu w zwigzku z budowa drogi). Dla catego



ciggu zastosowano te same wskazniki wzrostu ruchu w celu zachowania jednej metodologii
i uzyskania poréwnywalnych wynikow.

Prognozowane natezenie ruchu zostato okreslone dla trzech horyzontéw czasowych tj.: roku
2015 jako przewidywany czas zakonczenia rob6t budowlanych; roku 2025 wymagany
przepisami horyzont analizy; roku 2035 wymagany przez Zamawiajgcego.

SREDNI DOBOWY RUCH |
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4. Charakterystyka stanu istniej gcego zabudowy i zagospodarowania terenu

Na odcinku objetym opracowaniem projektowana droga przebiega po $ladzie istniejgcej
ul. Browarnej. Istniejgca jezdnia posiada przekroj szlakowy, gtéwnie o nawierzchni
bitumicznej. W koncowej czesci odcinka - w rejonie skrzyzowania z ul. Soshowg oraz
ul. Podlesng, nawierzchnia wykonana jest z betonowych piyt azurowych typu "JOMB".
Jezdnia ma zmienng szerokos$¢ od 4,20 m do 5,50 m.

Stan istniejgcej jezdni okreslono na podstawie badan konstrukcji oraz wizji lokalnej w terenie.
Na tej podstawie oceniono stan istniejgcej nawierzchni jako zly. Jezdnia posiada liczne
wyboje, deformacje, taty, spekania i ubytki.

Droga nie posiada chodnikéw oraz uregulowanego systemu odwodnienia.

Droga obstuguje gtownie ruch lokalny, generowany przez zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng i wielorodzinng osiedla "Maria". Przy poczatkowym odcinku drogi
zlokalizowane sg réwniez obiekty handlowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne terenu
(podziemne i nadziemne)



5. Stan projektowany

5.1. Parametry techniczne drogi

Klasa techniczna drogi -Z

Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/os
Przekroj poprzeczny - uliczny

llos¢ jezdni -1

Szerokosc jezdni -2x350m
Szerokos$¢ chodnikow -1,50+2,00m
Szerokosc¢ sciezki rowerowej -1,50+2,00 m
Szerokosc¢ pasa drogowego -13+33m

5.2. Kilometra z oraz projektowany zakres opracowania

Poczatek zatozonego kilometraza, tj. km 0+000,00 znajduje sie na przecieciu osi drogi
krajowej nr 61 (ul. Wojska Polskiego) z projektowang drogg gminng nr 101012B
(ul. Browarna), w punkcie centralnym istniejgcego skrzyzowania typu rondo. Koniec
zalozonego kilometraza, tj. km 1+300,00 znajduje sie na przecieciu osi drogi wojewddzkiej
nr 645 (ul. Nowogrodzka) z projektowang drogg gminng nr 101012B (ul. Browarna).

Poczatek opracowania dla odcinka I, tj. km 0+017,61 znajduje sie na zewnetrznej krawedzi
pasa ruchu skrzyzowania typu rondo. Koniec przedmiotowego opracowania, tj. km 0+318,49
znajduje sie za skrzyzowaniem z drogg gminng nr 101125B (ul. Sosnowa) oraz z droga
gminng nr 101096B (ul. Podlesna), w miejscu styku istniejgcej nawierzchni z piyt typu
"JOMB" z istniejgcg nawierzchnig bitumiczna.

5.3. Plan sytuacyjny
5.3.1. Jezdnia

Projektowany odcinek drogi poprowadzono po sladzie istniejacej ul. Browarnej, z niewielkim
przesunieciem osi w kierunku zachodnim. W rejonie skrzyzowania z ul. Podlesng
i ul. Sosnowg dokonano korekty przebiegu istniejgcej ul. Browarne;j.

Zaprojektowano przekroj uliczny, tj. jezdnie bitumiczng w kraweznikach, o dwoch pasach
ruchu, kazdy o szerokosci 3,50 m.

5.3.2. Chodniki i $ciezka rowerowa

Po lewej stronie, bezposrednio przy krawedzi jezdni, zaprojektowano chodnik wraz
ze $ciezka rowerowag, 0 szerokosci po 2,0 m. Przed skrzyzowaniem z ul. Sosnowg
i ul. Podlesng, sciezke rowerowa przeprowadzono na prawg strone jezdni. W rejonie
kilometra 0+135,00, ze wzgledu na zlokalizowany w poblizu drogi budynek mieszkalny,
chodnik oraz sciezke rowerowg zawezono lokalnie do szerokosci 2,60 m tworzac ciag
pieszo-rowerowy. Za skrzyzowaniem, po stronie lewej, bezposrednio przy krawedzi jezdni,
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m.

Po prawej stronie, bezposrednio przy krawedzi jezdni, zaprojektowano chodnik o szerokosci
2,0 m, przylegajacy do istniejgcych ogrodzen posesji. Przed skrzyzowaniem z ul. Sosnowg
i ul. Podlesng chodnik rozdzielono na dwa ciggi. Pierwszy cigg o szerokosci 2,0 m,
oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,0 m, poprowadzono do przejscia przez
ul. Sosnowa. Drugi cigg o szerokosci 2,0 m poprowadzono wzdtuz istniejacych poses;ji
i wigczono do ul. Sosnowej. Za skrzyzowaniem, po stronie prawej, zaprojektowano chodnik
wraz ze sciezkg rowerowg 0 szerokosci po 2,0 m kazde, oddzielone od jezdni pasem zieleni
0 szerokosci 3,0 m.



5.3.3. Skrzy zowania

Projektuje sie nastepujace skrzyzowania przedmiotowego odcinka ul. Browarnej z innymi
drogami:
e km 0+000,00 - wlot ul. Browarnej do skrzyzowania typu rondo z drogq krajowg nr 61
(ul. Wojska Polskiego)
0 szerokos¢ wlotu ul. Browarnej - 7,00 m
0 promienie wyokraglajgce (kraweznik) - 10 m
0 promien wyokraglajacy (wyspa przejezdna) - 6 m

e km 0+284,97 - skrzyzowanie zwykle obustronne z drogg gminng nr 101125B
(ul. Sosnowa) po prawej stronie oraz z drogg gminng nr 101096B (ul. Podlesna) po
lewej stronie

0 szerokos¢ wlotu ul. Sosnowej - 5,50 m
0 szerokos¢ wilotu ul. Podlesnej - 6,00 m
0 promienie wyokraglajace - 8 + 12 m

5.3.4. Zjazdy

Na odcinku drogi objetym opracowaniem projektuje sie zjazdy publiczne i indywidualne przez
chodnik i sciezke rowerowa, do dziatek sasiadujacych z droga. Zjazdy zaprojektowano
w miejsce istniejgcych, zainwentaryzowanych w terenie.

Zjazdy publiczne projektuje sie pod katem prostym w stosunku do osi drogi, z wyokrggleniem
przeciecia krawedzi drogi i zjazdu tukami kotowymi o promieniu R = 5,0 m. Szerokosc¢
zjazdéw odtwarzanych w miejsce istniejgcych dostosowano do istniejacych bram i drég
dojazdowych na terenie posesji i wynosi ona od 3,50 do 7,00 m.

Zjazdy indywidualne projektuje sie pod katem prostym w stosunku do osi drogi. Krawedzie
drogi i zjazdéw wytagodzono skosami 2:2 m. Szerokos¢ nawierzchni zjazdéw indywidualnych
wynosi 3,50m.

5.4. Rozwi gzanie wysoko $ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi wykonano w ukfadzie mapy zasadniczej
w skali 1:500 w poziomie odniesienia “Kronsztad 86".

Pomiary wysokosciowe w terenie — niwelacje w przekrojach poprzecznych
I w charakterystycznych punktach terenu wykonata firma geodezyjna ,GEO-WIS" UStLUGI
GEODEZYJNE s.c. z Piatnicy.

Zatozony profil podiluzny projektowanej drogi dostosowano do uksztattowania
wysokosciowego istniejgcego terenu oraz istniejgcej drogi. Spadki podtuzne niwelety drogi
wynoszg od 0,26% do 0,68%. Ze wzgledu na niewielkie roznice wartosci zalaman, niwelety
nie wyokraglano tukami.

Poczatek projektowanego odcinka dowigzano wysokosciowo do krawedzi pasa ruchu
istniejgcego  skrzyzowania typu rondo. Koniec projektowanego odcinka dowigzano
wysokosciowo do niwelety istniejacej ul. Browarnej, przy uwzglednieniu planowanej
na odcinku Il naktadki wzmacniajgcej. Odcinek I, do czasu wykonania odcinka I, powinien
by¢ zakonczony tymczasowym odcinkiem przejsciowym (rampg) z betonu asfaltowego,
o diugosci 10 m.

Spadki poprzeczne jezdni na catej diugosci odcinka | projektuje sie jako daszkowe o wartosci
2%. Spadki poprzeczne chodnikéw i Sciezki rowerowej projektuje sie jako jednostronne,
w kierunku jezdni, o wartosci 2%.



6. Warunki techniczne umieszczania znakéw i urz  adzen bezpiecze nstwa ruchu

Oznakowanie drogowe poziome na ul. Browarnej w tomzy nalezy wykonaé¢ jako
grubowarstwowe .

Znaki drogowe pionowe na drodze projektuje sie z grupy wielkosci — znakow $rednich (S) .

Na lica znakéw A-7, B-20, D-6 i D6b nalezy stosowac¢ folie odblaskowe typu 2, na
pozostatych znakach folia typu 1.

Stupki do znakdw z rury stalowej ocynkowanej o srednicy 0 50 mm.
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy ustawianymi znakami jeden za drugim wynosi 10,00m.

Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu) wynosi:
- min. 2,20m na ulicach w obszarach zabudowanych,
- min. 2,00m poza obszarami zabudowanymi.

Znaki w przekroju ulicznym drogi nalezy umieszcza¢ w odlegtosci od 0,50 do 2,00m od
krawedzi jezdni. W miejscach gdzie Sciezka rowerowa z chodnikiem zlokalizowana jest przy
krawedzi jezdni znak pionowy umieszczony bedzie w odlegtosci 4,00m od krawedzi jezdni na
specjalnie uksztattowanej rurze stalowej (przykladowy schemat na rys. ponizej).

2.00m

min. 2,20m
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Znaki zlokalizowane przy krawedzi jezdni aby zachowac¢ skrajnie drogi, bedg umieszczone
na specjalnie uksztattowanej rurze stalowej (przyktadowy schemat na rys. ponizej).

min. 2,20m

min. 2,00m

7. Uwagi i zalecenia ko ncowe

Wszystkie zastosowane w projekcie stalej organizacji ruchu projektowane znaki
drogowe pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonaé
i ustawi¢ w terenie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”:

Zatacznik nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”,

Zatacznik nr 2 : "Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach”,

Zatacznik nr 4 : "Szczegbtowe warunki techniczne urzadzen bezpieczehAstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wykonawca ma obowigzek zainstalowa¢ projektowane oznakowanie w miejscach
wskazanych w projekcie.

SzczegOly rozwigzan projektowych — rodzaj i lokalizacje znakéw poziomych
I pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Wykonawca przebudowy drogi zobowigzany jest powiadomi € pisemnie Urz ad
Miejski w Lom zy i Komend e Miejsk @ Policji w tom zy - Wydziat Ruchu Drogowego
o planowanym wprowadzeniu nowej, statej organizacji ruchu drogowego na odcinku
ul. Browarnej obj etym opracowaniem na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa € uzytkownikow drog w  srodkach

masowego przekazu (prasa, radio, itp.) o planowanym wprowadzeniu nowej stalej
organizacji ruchu drogowego na 3 dni przed jej wpro wadzeniem.
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. CZESC RYSUNKOWA
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