WPUST DESZCZOWY Z RURY WIPRO @500
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OBJASNIENIA:

1. Wpust zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000

Pierscien pokrywowy zelbetowy 1000x500x1500 wg. KPED
Pierscien odcigzajacy zelbetowy 1000x650x200 wg. KPED
Kielichowa rura betonowa WIPRO 500/2500 wg PN-EN 1916
Przejscie szczelne dla przykanalika @200mm

Przykanalik z rur PVC-U SN 8 @200mm

Ptyta denne zelbetowa

B A R

Elementy prefabrykowane Zelbetowe z betonu min. C35/40

Wpust deszczowy zaizolowac¢ abizolem R+P

Dla zagtebienia przykanalika = 1,15m p.p.t. diugosé rury wipro = 2,0m
Dla zagtebienia przykanalika = 1,35m p.p.t. dtugos¢ rury wipro = 2,2m

D - rzedna terenu
E - rzedna wylotu

F - rzedna dna

SCHEMAT PODLACZENIA STUDZIENEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH

ZESTAWIENIE PODLACZENIA WPUSTOW

WEAZ KANALOWY D @600
PN-EN 124:2000

STUDNIA REWIZYJINA
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DN200mm PVC-U SN8

1-Kd.1 1-Wp1 105,73 | 10392 | 103,51 | 105,49| 104,14 | 103,19 11,50 1.90% - 135 230
1-Kd.1 1-Wp.2 105,73 | 10392 | 103,51 | 105,49| 104,14 | 103,19 400 550% - 135 230
1-Kd.2 1-Wp.3 105,83 | 10395 | 103,84 | 105,72| 104,37 | 103,42 5,50 7,60% - 135 230
1-Kd.2 1-Wp.4 105,83 | 10395 | 103,84 | 105,72| 104,37 | 103,42| 11,00 3,90% - 135 230
1-Kd.4 1-Wp.5 106,08 | 104,08 | 103,97 | 105,91| 104,56 | 103,61 | 10,00 4.90% - 135 230
1-Kd.4 1-Wp.6 106,08 | 104,08 | 103,97 | 105,91| 104,56 | 103,61 3,50 13.30% - 135 230
1-Kd.6 1-Wp.7 106,15 | 104,25 | 104,14 | 106,00 | 104,65 | 103,70 450 860% - 135 230
1-Kd.6 1-Wp.8 106,15 | 10425 | 104,14 | 106,00| 104,65 | 103,70 | 10,50 3,90% - 135 230
1-Kd.7 1-Wp.9 106,05 | 104,35 | 104,25 | 105,91 | 104,56 | 103,61 400 540% - 135 230
1-Kd.7 1-Wp10 | 106,05 | 103,35 | 104,25 [ 105,91 | 104,56 | 103,61 9.50 220% - 135 230
1-Kd.8 1-Wp11 | 105,97 | 10447 | 104,36 | 105,81 | 104,66 | 103,71 400 470% - 115 210
1-Kd.8 1-Wp12 | 105,97 | 10447 | 104,36 | 105,81 | 104,66 | 103,71 | 10,00 1,90% - 115 210
1-Kd.10 | 1-Wp13 | 105,98 | 10467 | 104,56 | 105,93 | 104,78 | 103,83 3,00 3,80% - 115 210
1-Kd10 | 1-wp14 | 105,98 | 10467 | 104,56 | 105,93 | 104,78 | 103,83 5,50 200% - 115 210
1-Kd11 | 1-wp15 | 105,59 | 10394 | 103,53 | 105,44 | 104,09 | 103,14 6,50 220% - 135 230
1-Kd.11 | 1-Wp16 | 105,59 | 103,94 | 103,53 | 105,44 | 104,29 | 103,34 | 12,00 300% - 115 210

Jednostka projektowa:

egis

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Inwestor:

Miasto tomza - Urzad Miejski w

tomzy

ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

Tytut projektu:

"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w Lomzy
w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane
do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Tytut rysunku:

Podtgczenie wpustow
deszczowych - odcinek |

Obiekt:

Data:

Kanalizacja deszczowa 06.2012r.
Stadium: . Skala:

Projekt wykonawczy 1:25
Branza: . Nr tomu: Nrrys:

Sanitarna 1.1 3.2

NUMER

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIEK! PODPIS .
Projektant mgr inz. Arkadiusz Szatka RS A W%\N
Sprawdzajgcy | mgrinz. Agnieszka Jonczyk BT CA A §
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