Data opracowania: 2013-08-02

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy - Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej - odcinek |

Adres inwestycji: ul. Browarna, tomza
Zamawiajacy: Miasto Lomza - Urzad miejski w bomzy, ul. Stary Ryek 14, 18-400 tomza

Rodzaje robdt weditug Wspdlnego Stownika Zamowier

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdw do odprowadzania Sclekow
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Tabela przedmiaru roboét

Kod <z
P pozycii Numer Nazwa, opis | obliczenie Ilosci robot Jam, llose
przedmiaru STWIORB jom.
1 2 3 4 5 6
ziat nr 1. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNNR 1 D.03.02.0 | Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami | M3 288,8200
0210-03 1 podsiebiernymi o pojiyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-lV
"""" 0.95*(0.8*251.5*2.0+0.6*115.0*1.5-201,88) S T 288,81000)
2 KNNR 1 D.03.02.0 | Wykopy reczne o szerokoscel 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0m o m3 15,2000
0307-04 1 scianach pionowych w gruntach suchych kat, |ll-IV
0.05%(0.8*251.5*2.0+0.6*115.0*1.5-201,88) ’ "15,20100
3 KNNR 1 D.03.02.0 | Pelne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrka palami m2 1204,4000
0313-01 1 szalunkowymi stalowym] (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
o 2*251.5%1,8+27115.0"1.3 1204,40000
4 | KNR-W 2-18 | D.03.02.0 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 8,0000
0901-01 1 telekomunikacyjnych typu lekkiege o rozpietosci elementu 4.0 m
8 8,00000
5 | KNR-W2-18 |D.03.02.0 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 8,0000
0901-06 1 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
"""""""""""""""""""""""""" g T 8 00000
6 KNNR 1 0.03.02.0 | Zasypywanie reczne wykopaw o &cianach pionowych o szerokosci | M3 15,2000
0318-03 1 0.8-2.5 migleb.do 3.0 m w gr.kat. [-IiI
""""""""""""""""""" 152 R ’ i 15,20000
7 KNNR 1 D.03.02.0 | Zasypanie mechaniczne wykopdw m3 288,2000
0214-04 1 fund. podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -l
""""""""""""""""""""""""""" 2882 288,20000
8 KNR 2-01 D.03.02.0 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki | M3 175,6323
0202-05 1 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochoadami
samowytadowczymi na odleglosc do 1 km
"""""" 3.14°0.4°0.4°2.0"16+3.14°0.8"0.82,5*19+3 14*1*1"2,5"2+3.14*0.15°0.15* | |  175,63230]
251.5+3.14*0.1*0.1*115+(0.8*251.5*0.1)+{0.6*115*0.1)
9 KNR 2-01 | D.03.02.0 | Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 175,6323
0214-04 1 transportu ponad 1 km samochodami samowyiadowczymi po
drogach utwardzeonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosc = 8
"""""""""""""" 11756323 e T Y 75,63230)

Dziat nr 2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do odprowadzania Sciekéw]




Kod
o pozycji NUITIEI' Nazwa, opis i obliczenie ilosci robst Jom. llos¢
przedmiary | STWIORB jom.
1 2 3 4 5 6
|0 | KNR-W 2-18 | D.03.02.0 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 em m3 27,0200
0511-03 1
"""""""""""""""""" {0.8°251,570,1)+(0,6"115°0,1) ST a7 02000
11 | KNR-W 2.18 | D.03.02.0 | Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o &r. zewn. 200 mm (M 115,0000
0408-03 1
""""""""""""""""""""""" s T ~ 7 145,00000
12 | KNR-W 2.18 |D.03.02.0 | Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" laczonych na m 251,5000
0412-02 1 uszczelke gumowa o §r. 300 mm z izolacjg przeciwilgociowa
""""""""""""""""" 2515 B ST 251,50000
13 KNR 2-18 | D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w stud. 9,0000
0613-1 1 gotowym wykopie o glebokosci 3 m. Wiaz kanalowy klasy D 400
petnozeliwny z ryglem
I R goo T 8,00000
14 KNR 218 | D.03.02,0 | Studnie rewizyine z krggéw betonowych o &r. 1200 mm w .5 -18,0000
0613-04 1 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
"""""""""" ag " -19,00000
15 KNR 2-18 | D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregdw betanowych o ér. 1500 mm w stud, 2,0000
0613-05 1 gotowym wykapie o glebokosci 3 m. Wiaz kanalowy klasy D400
petnozeliwny z ryglem
""""""""""""""""""""""""""" 2 T 7 2,00000
16 KNR 2-18 | D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w [0.5 -4,0000
06123-06 ] gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy glebokosci m]
stud.
""""""""""""""""""""""""""" 4T "4,00000
17 KNNR 4 D.03.02.0 | Wpust deszczowy z rur WIPRO 500 wraz z wpustem ulicznym szt. 16,0000
' 1424.02 1 zeliwnym D400, pierscieniem utrzymujgey i pierscieniem
odcigzajacym, przejsciem szczelnym dla rury DN200 PVC-U, piyta
dennyg wraz z wylewka z chudego betonu
"""""""""""""""""""""""""" - 16,00000
18 analiza | D.03.02.0 | Regulacja istnigjgcych komar oraz studni na kanalizacji szt, 2,0000
indywidualna |1 deszczowej, w tym w wiaz kanalowy klasy D400kN Ipetnozeliwny z
ryglem ub C250kN {wymiana)} wraz z pierscieniem odcigzajacym,
pierscieniem dystansowym i podmuréwka z cegiet kanalizacyjnych
na zaprawie cementowej ki. B45
"""""""""""""""""""""""""""" 2 T 2,00000




