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D.01.03.03 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg ulicy Browarnej na odcinku od ul. Wojska Polskego do ul. Sosnowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (STWIORB) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
robdt wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i majg zastosowanie przy wykonaniu:

1. Przebudowy odcinkdw sieci wodociggowe;j
2. Regulacie istnijgcych skrzynek pod zasuwy i hydranty
3. Usunieciu elementow sieci wodociggowej wytaczonych z eksploatacii

Catkowity zakres robét:
Przebudowa przewodu DN100 - L=65,5m
Przebudowa przewodu DN40 - L=6,5m
Wymiane uszkodzonych skrzynek istniejacych zasuw oraz przedtuzen trzpieni zasuw i
dostosowanie ich do projektowanych rzedncyh terenu

W zakres robdt wehodza;

- pomiary w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- wykopy z umocnieniem i rozbidrka umocnienia,
- wykonanie podtoza z piasku pod rurociggi,

- utozenie i montaz budowanych odcinkdw

- montaz armatury,

- préba szczelnosci przewoddw,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci,

- roboty demontazowe,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.3.1. Wodociag - zesp6t wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.3.2. Sie¢ wodociagowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludno$¢ i zakfady
przemystowe w wode.

1.3.3. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
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1.3.4. Przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.3.5. Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym wodocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak droga, kanat, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne.

1.3.6. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktory
ze wzgledu na swoj charakter moze podlegac szkodliwym dziataniom sieci wodociggowej lub sam na nig
oddziatywac.

1.3.7. Armatura - osprzet wbudowany w wodocigg (zasuwy, zawory) stuzacy do zamknigcia doptywu wody
dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.3.8. Hydrant pozarowy - stuzgq do czerpania wody w przypadku pozaru. Moze spetniaé role
odpowietrzenia i odwodnienia rurociggu.

1.3.9. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu  wymiarom rzeczywistym wyrazonym
w mm.

1.3.10. Cisnienie robocze - wysoko$C ci$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna roznica rze¢dnych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.3.11. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w pfaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.3.12. Zgrzewanie - metoda spajania przy, ktdrej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

1.3.13. Zgrzewalno$¢ - podatnoS¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.3.14. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.3.15. Zgrzeina - miejsce zigcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potaczenie (materiatow) o fizycznej
ciggtosci.

1.4. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Rysunkami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i STWIORB.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN przewiduje posiadanie zaswiadczenia
0 jakoSci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy
dofaczy¢ certyfikat jakoSci tworzywa i atest.

2.1. Rury ci$nieniowe i ksztattki:
Rury polietylenu PE100 szeregu SDR 17 PN10 wg PN-EN 12201
- DN40mm,
- DN110mm,
2.2. Piasek na podsypke, zasypke i obsypke - winien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004 | gatunku.

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1. Obejma siodfowa dla rur PE
» DN 100/40mm,

2.3.2. Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
e DN 100mm.
* DN40mm

2.3.4. Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona (obudowa) do zasuw.

2.3.5. Skrzynki uliczne sztywne do zasuw z zeliwa szarego wd DIN 4057/38.
2.4.taczniki rurowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed przesunigeciem.
2.5. Ksztattki potaczeniowe kotnierzowe dla rur PE
2.6. Lokalizacja wodociagu

2.6.1. TaSmy ostrzegawcze - dla sieci wodociggowych.
2.6.2. Przewod lokalizacyjny DY 2,5mm2.

2.7. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych -
wg PN-86/B-09700.
Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi normami PN-87/B-01060, PN-82/M-01600.

2.8. Bloki oporowe - nalezy wykona¢ wg klasy C20/25.

2.9. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd
opadowych.

2.9.1. Rury PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadow atmosferycznych, nalezy unikaz szczegolnie:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO PRZETARGU 6



Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy.

- terendw bagnistych
- terendw niestabilnych lub nachylonych
- ukfadania rur bezpo$redni na ziemi

2.9.2. Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.9.3. Inne materiaty

Zaleca sie skiadowanie materiatdow w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych asortymentdw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wlasciwosci technicznych.

W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegdéw konserwacyjnych.

2.10. Odbior materiatéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego,

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta,

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy wodociagu zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jako$¢ robét.

3.1. Wykonawca do wykonania robodt ziemnych i wykonczeniowych zapewni sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 t;

- koparke przedsiebierng 0,25 mé do 0,40 ms;

- spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM;

- sprzet do zageszczenia gruntu (zageszczarke wibrujgca, ubijarke, walec wibrujacy).

- sprzet do wykonania rur ochronnych pod drogg

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac:
W zaleznoSci od potrzeb i przyjetej technologii robét Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9t;
- samochdd skrzyniowy do 5t;
- samochod skrzyniowy 5-10t;
- samochdd samowytadowczy 5-10t;
- samochdd beczkowoz 4t
- wciggarke reczng 3-5t;
- pojemnik do betonu do 0,75 m3 lub betoniarke pojemnosci 300 dm3;
- zgrzewarke do rur z tworzyw sztucznych
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami
BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, STWIORB i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu;

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochodd samowyfadowczy,

- samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezpo$redni dowodz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

- stosowac urzgdzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.-

- manewrowa¢ powoli, unika¢ przechytow.

- unikac¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach.

- unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczac¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami
lub piachem.

Pamietaj o bezpieczenstwie!

W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywac pod fadunkiem. Przy wielowarstwowym przewozeniu rur,

gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ Scian $rodka transportowego wiecej niz o 1/3 Srednicy

zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przekfada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach

stykania sie wyrobdw.

4.2. Transport ksztattek i armatury

Transport ksztattek i armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Ksztattki i armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport stupkow

Elementy te mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Podtoge oraz Sciany boczne
i czotowe $rodka transportowego nalezy wytozy¢ materiatem wyscidtkowym (stomg lub wetng drzewna)
w takiej ilosci, aby elementy betonowe byty zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem si¢ z podtogg
lub Scianami.

Wolng przestrzer pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy Scianami Srodka transportowego
i tadunkiem nalezy doktadanie wypetni¢ materiatlem wyscidtkowym.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4. Transport kruszywa, drewna i umocnien wykopow
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Kruszywa uzyte na podsypke moga byC transportowane dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca
zapewni $rodki transportu w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdbw w miare postepu robdt.
Drewno i elementy deskowania oraz elementy umocnien $cian pionowych wykopdw liniowych nalezy
przewozi¢ w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami
bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej.
Cato$¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika.
Dla zachowania ciggtosci pracy sieci wodociggowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowa¢ zachowujgc
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowac nowy niekolidujacy odcinek wodociggu,

- wykonac potaczenie nowego odcinka wodociggu z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci,

- zdemontowac kolizyjny odcinek wodociggu:

- zamuli¢ mieszankg zamulajacq wraz z zaslepieniem koAcow rur:

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowi dokumentacja wykonawcza.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman trasy oraz Wigczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem
wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ o Scianach pionowych, recznie lub mechanicznie
wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci wodociggowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach.

Wydobywang ziemie nalezy skfadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od jego
krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno byC stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopdéw o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone
z oddzielnych odcinkdw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktdrych kazda stanowi cato$¢. Pofaczenie
klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

5.4. Podsypka
Dla sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ podsypke wg PN-EN 13043:2004 z piasku | gatunku o grubosci
20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

5.5. Roboty montazowe
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Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie i montuje przewdd
wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowe;j.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem 1 m tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z Rysunkami.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.5.1. Gtebokos¢ utozenia przewodu

Giebokos¢ utozenia wodociggu, powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725:1997 nalezy zwigkszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu
w stosunku do gtebokosci przemarzania hs.

Dla gteboko$ci przemarzania h; = 1,00m gteboko$¢ przykrycia h wynosi min: 1,40 m.

5.5.2. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledziny wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur oraz
ich izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrazkiem
powieszonym na trojnogu.

5.5.4. Uktadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie dokfadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podioza na cafej swej
dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierdbwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury.

5.5.5. Przekroczenia sieci wodociggowej pod istniejagcymi drogami
Przekroczenia wodociggu pod pasami drogowymi nalezy wykonac:

- metodg wykopu otwartego.

gumowymi.

5.5.7. Uzbrojenie

Na sieci wodociggowej nalezy zabudowac¢ zasuwy zeliwne i hydranty pozarowe nadziemne. Pomiedzy
gtéwnym przewodem wodociggowym, a hydrantem nalezy zabudowal zasuwe odcinajacg. Na
montowanych zasuwach nalezy zabudowac teleskopowe przedtuzenie zasuw i zamontowaé skrzynki
uliczne z zeliwa szarego. Zasuwe nalezy ustawi¢ na ptycie chodnikowej lub podstawie pod zasuwy
niezaleznie od rodzaju gruntu. Skrzynki uliczne zasuw, usytuowane w terenach zielonych i ciagach
pieszych nalezy obrukowac.
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5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

5.6.1. Zasypanie wodociagu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokfadnym ubiciem
piasku, warstwami grubo$ci 10-20 cm.

Mechaniczne zageszczenie nalezy wykona¢ powyzej warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej,
ktéra wynosi 0,5 m powyzej gornej tworzacej rure.

Wodocigg nalezy zasypywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

Zageszczenie gruntu w korpusie drogowym nalezy wykona¢ wg PN-S-02205:1998

5.6.2. Zasyp wodociagu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym
do wartosci Is=1,0 wg Proctora. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

5.6.3. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke umocnienia maksymalnie o 0,5m.

5.6.4. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
jej wiasciciela lub Uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu
pozytywnej préby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robé6t nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowaé
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytaczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac¢ stupki z rur stalowych @50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

5.8. Demontaz sieci wodociggowej

Demontaz wodociggu polega na:

- odtworzeniu trasy sieci wodociggowej,

- wykonaniu wykopdw do glebokosci prowadzenia istniejgcych sieci wodociggowych,
- rozmontowaniu nieczynnych odcinkdw wodociggow,

- wywiezienie odcinkdw rur wodociggowych na miejsce skfadowiska,

- obustronnemu za$lepeniu nieczynnego wodociggu,

- zasypaniu wykopu w miejscach demontazu rurociggow,

- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiarem ziemi z wykopu,

- wyréwnaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jako$ci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Rysunkami oraz wymaganiami SST, norm
i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdéra moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Badanie zgodnosci z Rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Rysunkami nastepuje przez:

1. sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do Rysunkdw,
sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

ok D

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy
statych punktéw niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi na Rysunkach.

6.3. Badanie wykonania wykopéw

6.3.1. Badanie wykopow obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Rysunkach.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

1. ma naturalng wilgotnos¢,

2. nie zostat podebrany.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadno$cig do 1 cm
i porownanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentaciji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych
niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.
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Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej
od poziomu podfoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajgcej z piasku z dokfadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu
Wykonuije sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy wysokosci hp, miedzy

zmierzong rzedna, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy
oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podfoza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podioza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar grubosci podtoza z doktadnos$cig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych
miejscach badanego odcinka przewoddw oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m z dokfadnoscig 1 cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokona¢ pomiaru tatg
celowniczg z doktadnos$cig do 1 cm w odlegtociach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu
Przewodd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugo$ci i co najmniej na 1/4 swego
obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla rur z PE dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie na tawach
celowniczych w odlegtosci co 30 m, z dokfadnoscig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur PE dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od przewidzianych w Rysunkach nie
powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m,

z dokfadnoscig do 1 cm za pomoca taty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania
ksztattki o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢
Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie
z zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.7. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:
» wysoko$ci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
» zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu,
» skontrolowanie zageszenia podsypki z bokdw rur,
» Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m,
z doktadnoscig do 10 cm.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu
Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, przy prdbie hydraulicznej cisnienie wykonane na
manometrze, nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci ciSnienia prébnego.

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu proba hydrauliczng
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 pkt. 11.

6.8. Dezynfekcja
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 pkt. 12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowg robot jest:
- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach nawodnionych
okre$lonej gtebokosci, 1 metr szescienny

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki z piasku, 1 metr szeScienny

- utozenie i montaz wodociggu z rur PE okresSlonej klasy, typu i Srednicy, 1 metr

- utozenie i montaz ksztattek kazdej Srednicy, typu i rodzaju, 1 sztuka

- utozenie i montaz rury ochronnej kazdego typu i $rednicy, 1 metr

- utozenie i montaz pt6z dystansowych kazdego typu i $rednicy, 1 sztuka

- utozenie i montaz bolkéw oporowych, 1metr szeScienny

- montaz zasuwy okreslonej srednicy wraz z oprzyrzagdowaniem, 1 komplet

- montaz hydrantu wraz z oprzyrzadowaniem, 1 komplet

- montaz armatury kazdego rodzaju, typu i sSrednicy, 1 komplet

- wykonanie uszczelnienia koricow rur ochronnych, 1 sztuka

- wykonanie prob wodociggu kazdego typu i rodzaju, 1 préba

- spuszczenie i odprowadzenie do odbiornikéw wody z rurociggéw po kazdej czynnosci tego
wymagajacej, ryczaft

- zasypania wykopow pod budowane wodociagi, 1 metr szescienny

- demontaz kolizyjnych odcinkdw sieci wodociggowej, 1 metr

- zamulenie odcinkdw sieci wodociggowej, 1 metr sze$cienny

- Cczasowe zajecie terenu dla wykonania przebudowy sieci wodociggowej, ryczaft

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacija Projektowa.
Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy sieci wodociggowej rozdzielcze;.
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Odbidér techniczny czeSciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robdét podlegajacych zakryciu
a mianowicie: podfoza i przewodu.
Przedtozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre$lajace
poziom wod gruntowych.

Dane odno$nie punktdw nawigzania sytuacyjno-wysoko$ciowego wraz z rze¢dna.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu.
Dziennik Budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Protokét odciecia starej sieci.

Rysunki i karty zgrzewow.

8.2. Odbiér techniczny koricowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakorczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sig ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
o wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw materiatow,
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych elementéw robdt,

» dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

» Karty zasuw z dokladnym domiarem do punktéw statych.
8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic do
ponownych badan.

9. 9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw budowanej sieci wodociggowe] kazdej
Srednicy i materiatu rur.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,
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- koszt materiatdw,

- wykopanie i zasypanie wykopdw kontrolnych,
- wykonanie i umocnienie Scian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie przetaczenie przyfaczy wodociggowych,

- ufozenie sieci wodociggowych,
- zabudowa blokdw oporowych,

- préby szczelnosci oraz dezynfekcije i ptukanie,

- utozenie rurociggow w rurach ochronnych na ptozach dystansowych,
- zabudowa manszet ochronnych,

- obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,

- wigczenie do sieci,

- montaz armatury wodociggowej,
- demontaz kolizyjnych odcinkdw sieci wodociggowej,

- Zasypanie wykopu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- koszt niezbednych nadzordw uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych,

- koszt wody spuszczanej z sieci dla wykonania przebudowy wraz z kosztem jej odprowadzenia do
naturalnych odbiornikow lub istniejacej kanalizacji,

- inne prace niezbedne do przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN 805:2002
PN-EN 12201:2004
PN-85/B-01700
PN-B-06050:1999
PN-EN 13043:2004
PN-87/B-01060
PN-89/H-02650

PN-83/H-02651
PN-83/M-74024/00

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne,

Zaopatreznie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
- Polietylen Czes$¢ 1 - Wymagania ogoine,

Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogdlne

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura  przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe  zeliwne.
Wymagania i badania.
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PN-83/M-74024/03 armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ciSnienie
nominalne 1 MPa. Sprawdzenie wymiardw.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty.
Wymagania i badania.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa
Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe
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