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Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy.

D.01.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg ulicy Browarnej na odcinku od ul. Wojska Polskego do ul. Sosnowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (STWIORB) obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym zrysunkami i majg zastosowanie przy
wykonaniu:

- Budowie kanalizacji $ciekowej z rur PVC-U SDR34 SN8 kN/m2 o $rednicy DN200mm
- Zabudowie studni kanalizacyjnych z betonu DN1200
- Regulacji istniejacych studni kanalizacyjnych,

W zakres rob6t wymienionych w punkcie 1 + 5 wehodza;
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- przekroczenia budowli,
- kontrola jakosci,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w Specyfikacji D-M-00.00.00.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow.

1.4.2. Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow bytowych.
1.4.3. Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.
1.4.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia odbiorcy z siecig kanalizacji $ciekowej.

1.4.5. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatdw.
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1.4.8. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.9. Komin wtazowy - szyb taczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.10. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

1.4.11. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty

pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie
komory.

1.4.12. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.13. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skladajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.14. Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.15. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazdw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz

poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami  Rysunkow
i Specyfikacii.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem
ich dostawy.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédfa, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody projektanta branzy sanitarne;j.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1 Studnie kanalizacyjne
Studnie musza by¢ zgodne z normami: PN-EN-1917  Studzienki wlazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

2.1.1. Studnia kanalizacyjna inspekcyjna

Na kanale, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i zapewnienia droznosci kanalizacji
zaprojektowano kompletne studzienki z kregéw betonowych wg DIN 4034 cz.1, DN1200mm taczonych na uszczelke
gumowa.
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2.1.2. Pierscien odciazajacy
Projektuje sie pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studni kanalizacyjnych zaprojektowanych
w obszarze ruchu kotowego.

2.1.3. Plyta nastudzienna
Powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Ptyta Zelbetowa nastudzienna.

2.1.4 Pierscienie dystansowe
DN625/60mm,
DN625/80mm,
DN625/100mm.

2.1.5 Wiazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.
Typ C250 - zeliwne,
Typ D400 - zeliwne.

2.1.6. Drabina ztazowa
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w drabiny ztazowe systemowe.

2.1.7. Przejscie szczelne dla rur PVC-U SN8 kN/mz2.

2.2. Regulacja istniejacych studni kanalizacyjnych

Regulacja istniejacych studni kanalizacyjnych polega na wymianie zwienczen studni wraz z
dostosowaniem ich do terenu projektowanego poprzez zastosowanie pierscieni dystansowych lub wymianie kregéw
betonowych.

Rzedna Rzedna terenu o
terenu . Rdznica
. Nr |, .. projektowanego .
Droga/ulica . |istniej acego X . wysokosci

studni . (g6ry studni)
(gory ] [m]
studni) [m]
1 2 3 4 5

Ul. Browarna 1-Kr.2 104,69 105,58 0,89

Ul. Browarna 1-Kr.3 105,25 105,45 0,20

Ul. Browarna 1-Kr.4 105,48 105,57 0,09

2.3. Sktadowanie materiatow na placu budowy

2.3.1. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna
i odwodniona.

by¢ utwardzona

2.3.2. Uszczelki
Uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.
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2.4. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi
i protokofami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji $ciekowejj zastosuje sprzet gwarantujgcy wlasciwg jakosé
robot.
3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg, do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m’

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robot montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- weiggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot i wskazaniami Inzyniera oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej rury.
Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przemieszczeniem oraz mogg by¢ przewozone
luzem. Zwiericzenia zeliwne wpustéw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi.
Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:
przew6z rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi,
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- ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek dla ochrony przed
zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszong kruchos$¢
tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopdw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.
Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.1.1. Wymagania szczegotowe dla opracowan projektowych
Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzgledni¢ dyspozycje, co do sposobu prowadzenia robét zawarte w
Rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢, co najmniej:
- projekty Scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przy prowadzeniu robét ziemnych
dla potrzeb budowy kanalizacji w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla istniejacych obiektow i urzadzen,
- projekty tymczasowych odwodnieh wykopow fundamentowych i rozkopdw.

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawiera¢ beda;

— badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

— dobdr odpowiednich materiatdw dla przewidzianych rob6t wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakosciowych, warunkéw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jako$ci oraz zasad ich
odbioru,

— dobor sprzetu,

— normy i przepisy dotyczace materiatdw i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robdt,

kontroli ich jako$ci oraz odbiordw.

5.2 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.3. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji

Sciekowe;j.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia zakresu stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.

- Usuniecie drzew i krzewow

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.5. Roboty ziemne
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Wykopy pod kanalizacig nalezy wykona¢ o $cianach pionowych mechanicznie wg

PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu t. od wylotu do odbiornika
(réw przydrozny) i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.
Wydobywana ziemig na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 0,6 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla gruntdw nawodnionych i dla wykopdw o $cianach pionowych i gtebokosci wigkszej od 1,0 m nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie
umocnienie wypraskami lub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie Scian skfada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio
dokumentaciji projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;
struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wieksze;
niz 1 mod poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach.
5.6. Podsypka wg PN-EN 13043:2004

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod

rury nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagescic
ubijakami mechanicznymi.

5.7. Studnie kanalizacyjne, rewizyjne i pofaczeniowe

5.7.1 Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikac z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu.

5.7.2 Statecznos¢ i wytrzymatosé

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamicznego
oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studnie powinny by¢ posadowiona na zageszczonej podsypce piaskowej.
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5.8. Zasypanie wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie.
Wykopy nalezy zagesci¢ w korpusie drogowym wg PN-S-02205:1997 oraz po za korpusem drogowym wg
PN-B-06050:1999

5.8.1. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia Scian
wykopu usuwajgc obudowe systemowg od dotu od 30 do 50 cm z kazdej strony.

5.9 Ochrona przed korozja
Zewnetrzna cze$¢ Sciany wpustow ulicznych nie wymaga dodatkowej izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogadlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Rysunkami.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w Rysunkach.

6.3. Badanie zgodnosci z Rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne.

6.4.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopow - Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne.

6.4.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotno$c¢,
- nie zostat podebrany.

6.4.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego
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Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem,
z doktadnoscig do 1 ¢cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkdw nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 30 m.

6.4.5.Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gteboko$ci zwierciadta wody gruntowe;
od poziomu podfoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajgcej z piasku z dokfadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.5. Badanie w zakresie budowy studzienek

6.5.1. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie zamocowania drabiny ztazowe;,
- sprawdzeniu komina wiazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.
6.6. Badania zabezpieczenia studzienek przed korozja
Nie wymagane zabezpieczenie

6.7. Badanie szczelnosci odcinka przewodu
Dla rur kanalizacji Sciekowej utozonych w gruntach drobnoziamistych infiltracja jest niedopuszczalna.

6.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Zbadanie  dotykiem  sypkoSci materiatu  uzytego do  zasypu, skontrolowaniu  ubicia  ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.9. Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okre$lenie wskaznika zageszczenia.

7.0BMIAR ROBOT

Wymagania ogélne podano w STWIORB D-M-00.00.00.
Jednostka obmiarowg robdt jest:
- roboty pomiarowe, 1 kilometr
- wykopy oraz przekopy, 1 metr szescienny
- wykopy o $cianach pionowych, 1 metr szeScienny
- umocnienie pionowych scian wykopu, 1 metr kwadratowy
- wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty, 1 metr szescienny
- ulozenie i montaz rur kanalizacyjnych okre$lonych $rednic, 1 metr
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- montaz ksztattek, 1 sztuka

- utozenie i montaz studni kanalizacyjnych okreslonych $rednic, 1 sztuka
- préba szczelnosci kanatdw odpowiednich $rednic, 1 metr

- wykonanie podsypki rur, 1 metr szescienny

- wykonanie obsypki rur, 1 metr szeScienny

- wykonanie zasypki rur, 1 metr szeScienny

- zasypywanie wykopdw, 1 metr szescienny

- zageszczenie zasypow, 1 metr szeScienny

- zamulenie istniejacej kanalziacji, 1 metr szescienny

- likwidacja istniejgcej kanalziacji okreslonych $rednic, 1 mretr

- roboty ziemne z transportem urobku, 1 metr sze$cienny

- transport dodatkowy powyzej 1km za kazde nastepne 0,5km, 1 metr szescienny
- sktadowanie ziemi, 1 tona

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Rysunkami.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu: podtoza, przewodu, studzienek
oraz urzadzenia podczyszczajacego.
Przedtozone dokumenty:
- Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okre$lajace poziom wdd gruntowych.
- Dane odnos$nie punktdw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna.
- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
- Dziennik Budowy.
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
8.2. Odblor techniczny koricowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odno$nie odbiordw czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbiordw technicznych czes$ciowych,
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czeSciowych i koncowych powinny byé ujete
w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone
w sposdéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.
Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycii
kosztorysu:

roboty pomiarowe,

wykopy oraz przekopy,

wykopy o $cianach pionowych,

umocnienie pionowych Scian wykopu,

wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty,

utozenie i montaz rur kanalizacyjnych okreslonych Srednic,
montaz ksztattek,

utozenie i montaz studni kanalizacyjnych okreslonych $rednic,
proba szczelno$ci kanatéw odpowiednich $rednic,

wykonanie podsypki rur,

wykonanie obsypki rur,

wykonanie zasypki rur,

zasypywanie wykopow,

zageszczenie zasypow,

roboty ziemne z transportem urobku,

zamulenie istniejacej kanalziacji, 1 metr szeScienny
likwidacja istniejacej kanalziacji okreslonych $rednic, 1 mretr
transport dodatkowy powyzej 1km za kazde nastepne 0,5km,
sktadowanie ziemi,

wykonanie wylotu betonowego wraz z kratg oraz przejsciem szczelnym,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig,

PN-EN 1917:2004  Studzienki wizazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe,

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlaneWymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalziacyjnych,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 206-1:2003  Beton zwykty,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

10.2. Inne dokumenty

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRITI INSTAL Zeszyt 9 Warszawa sierpief

2003 .
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