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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogowego
projektowanej ul. Browarnej w Ltomzy. Zakres opracowania obejmuje odcinek | ul.
Browarnej w tomzy, tj. odcinek od km 0+017,61 do km 0+318,49.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 215/2011 z dnia 07.11.2011r. zawarta pomiedzy Miastem tomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0. na wykonanie projektu.

3. Materiaty wyj sciowe

* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* Projekty budowlane branzy drogowej, sanitarnej, oraz teletechnicznej
» Warunki budowy i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych

* Wizja lokalna

* Obowigzujgce normy i przepisy

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500

4. Opracowania zwi gzane

Projekt wykonawczy Tom IV.1 Oswietlenie uliczne jest czescig dokumentacji
branzowej dot. zadania inwestycyjnego Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w
tomzy w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i
innych funduszy" w sktad ktérej wchodzg nw. opracowania: Tom [V.2. Usuniecie

kolizj

5. Normy i przepisy zwi gzane z projektowaniem i budow g

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (wszystkie
zeszyty)

PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepiec¢. Zalecenia wyboru i stosowania.
PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. COSiW Warszawa 2003r.

6. Zakres opracowania
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Przedmiotem zadania jest budowa oswietlenia drogowego na projektowanym odcinku ul.
Browarnej i obejmuje:

* Oswietlenie projektowanej drogi gtéwnej

» Zasilanie urzadzen oswietlenia

 Demontaz urzadzen oswietlenia

7. Oswietlenie projektowanej drogi

Przewidziano wykonanie nowego os$wietlenia dla calego przedsiewziecia, zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz normg PKN-CEN/TR 13201-1.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
» kategoria drogi — droga powiatowa klasy Z, 1 x 2 pasy ruchu,
» predkos¢ projektowa - 40km/h (teren zabudowany)

Uwzgledniajgc parametry techniczno — uzytkowe budowanej drogi i drég przylegtych, dla
grupy sytuacji oswietleniowej A3 zostaly przyjete klasy oswietlenia:

* jezdnia gtbwna — klasa ME4a

* chodniki — klasa S2

» Sciezki rowerowe — klasa S3

Dla przyjetych klas oswietlenia okreslone normg parametry oswietlenia wynosza;

a/. poziom luminanciji jezdni drogi dla klasy ME4a:

« $rednia luminancja powierzchni drogi - L = 0,75 cd/m?
e réwnomiernos¢ ogolna luminancji (min.) — Uo = 0,4

* réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji (min.) — U1= 0,6

b/. poziome natezenie oswietlenia wynosi:
» dlaklasy S2 — E =10 Ix, (Emin = 3Ix)
» dlaklasy S3-E =7,5Ix, (Emin = 1,5Ix)

Do os$wietlenia projektowanej drogi gtébwnej przewiduje sie zastosowanie opraw
oswietleniowych drogowych, o komorze zrodta co najmniej IP65, z lampami sodowymi
wysokopreznymi o mocy odpowiednio dobranej do uzyskania zatozonych parametrow
oswietleniowych - dla drogi gtéwnej i ciggdw komunikacyjnych — moc 150W. Montaz opraw
przewidziano na wysiegnikach, na stalowych stupach oswietleniowych, posadowionych w
pasie drogowym. Wysokos¢ zawieszenia opraw ok. 10 m. Lokalizacja drogi znajduje sie w
terenie o duzym uzbrojeniu podziemnym, z istniejacymi urzadzeniami oswietlenia.

8. Przyjete rozwi gzania techniczne

Oswietlenie drogi zaprojektowano w oparciu o nw. zatozenia dla opraw o$wietleniowych
oraz konstrukcji wsporczych:
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» oprawa oswietleniowa produkcji ELGO typu ACRON 220, dwukomorowa z korpusem z
cisnieniowego aluminium ukfad optyczny — z odbty$nikiem z polerowanego aluminium, z
hartowang szyba, klasa ochronnosci I.

o zrodto swiatta SON-TPP 150W, strumien zrodta 17500 Im

* moc oprawy 168W

»  stup oswietleniowy stalowy, ocynkowany dtug. 9 m (wysokos¢ montazu opraw 10 m)

* rozmieszczenie opraw — jednostronne, co ok. 30 m

Oprawy montowane beda na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych, okragtych
typu EUROPOLES CC 9m 76/202/4, z wysiegnikiem 1-ram. i 2-ram. o dtugosci ramion 1,5
m i kacie nachylenia 5°. Dla stupéw w lokalizacji oddzielonej od jezdni szerokoécig chodnika
przewidziano wysiegniki 1-ram. o diugosci ramion 2,5 m i kacie nachylenia 5°. Wysoko$é
montazu opraw w stosunku do projektowanej jezdni 10 m.

Posadowienie stupéw stalowych - w gruncie na fundamencie prefabrykowanym.

Zabezpieczenie opraw oswietleniowych we wnekach stupowych — zigcza 1ZK z wkiladkg
topikowg 6A. Zasilanie opraw przewodem YDY 3x2,5.

Linie zasilajgce zostang poprowadzone gtéwnie w trawniku wzdtuz linii stupéw, fragmentami
pod chodnikiem z kostki brukowe;j.

Zasilanie urzadzen oswietleniowych liniami kablowymi typu YAKXS 4x35 0,6/1kV.
Sterowanie oswietlenia odbywaé¢ sie bedzie automatyczne przez zegar astronomiczny z
mozliwoscig recznego sterowania oswietleniem.

9. Zasilanie urz gdzen oswietlenia

Do zasilania urzadzen oswietlenia drogowego przewidziano istniejgce szafki oswietlenia
oznaczone jako. SO-013 (ul. Wojska Polskiego) oraz SO-098 (ul. Swierkowa), z elementami
sterowania automatycznego takimi jak zegar astronomiczny (i ew. wytgcznik zmierzchowy).
Nowo projektowane obwody oswietlenia zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym 25A
(rys 3). Zasilanie stupow projektowanych linii oswietlenia drogowego przewidziano kablem
YAKXS 4x35. Razem z linig kablowg nalezy uktadac¢ bednarke FeZn 25x4.

Zasilanie istniejgcych szafek SO przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat tomza w ramach
istniejacej rezerwy mocy:

* S0-013 ze stacji transformatorowej nr ST-888

*  SO0-098 ze stacji transformatorowej nr ST-1943

10.Przebudowa kolizji

W rejonie projektowanej drogi wystepujg kolizje z sieciami energetycznymi bedacymi
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Odziat tomza. Przebudowe kolizji sieci nn 0,4kV oraz SN
15kV ujeto w odrebnych czesciach dokumentacji projektowej w (Tom 1V.2 Usuniecie kolizji).

11.Demonta z urzadzen

W zwigzku z projektowanym zakresem robdt drogowych oraz budowag nowej infrastruktury
drogowej przewidziano demontaz zbednego oraz kolidujgcego oswietlenia drogowego.

Do demontazu przewidziano oprawy oswietleniowe linii z zasilaniem napowietrznym — w
ulicy Browarnej. Demontaz tych urzadzen oraz zestawienie ilosciowe ujeto w czesci
opracowania ,Tom IV.2 Usuniecie kolizji".
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12.Natezenie o sSwietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia, luminancja i réwnomierno$¢ sg zgodne z poziomami
okreslonymi w normie PN-EN 13201 (klasa oswietlenia ME4a i zalozona sytuacja
oswietleniowa — grupa A3).

Wyciag z obliczen zataczono do opracowania Projektu Budowlanego.

Uzyskane wyniki obliczen dla drogi gtéwnej — ul. Browarna

«  luminancja $rednia — L= 0,88 cd/m?

e réwnomiernos¢ ogolna — Uo = 0,7

13.Bilans mocy

Bilans mocy dla projektowanych linii oswietl zasilanych z istniejgcych szafek SO:

Lp. Wyszczegolnienie Moc (kW)

1 Projektowana linia osw. SO-013 obw. 5, (ST-888) 1,51

2 Projektowana linia osw. SO-098 obw. 7, (ST-1943) 2,18
Razem 3,69

14.0chrona od pora zen

Ochrona od porazen - zgodna z arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41.

Ukfad sieci TN-C. Przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5s.

Przy rozdzielnicach SO wykorzysta¢ istniejacy uziom R < 30 Q

Dodatkowo uziemi¢ stupy na koncach linii i diuzszych odgatezien. Wskazane stupy
pokazano na schemacie — rys.2.

Uziomy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 mm utozonej w rowie kablowym. W razie
koniecznosci wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony

a/. Zasilanie najdalszej oprawy osw. obwodu z rozdz. SO-013 - parametry obwodu:
» transformator 400kVA

» linia kablowa YAKXS 4x35, L = 120m

* linia kablowa YAKXS 4x35, L = 440m (obw. 5)

» zabezpieczenie w szafie SO-013 — 25A gG/gL

Dla obliczonej impedancji zastepczej (petla zwarciowa na odc.: stacja transf. — rozdz. SO-
013 — ostania oprawa obw. 5) Z = 0,46 Q prad zwarcia wynosi 399A i zapewnia
samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t <5s. Ochrona skuteczna.

b/. Zasilanie najdalszej oprawy osw. obwodu z rozdz. SO-098 - parametry obwodu:
» transformator 400kVA

* linia kablowa YAKXS 4x35, L = 70m

* linia kablowa YAKXS 4x35, L = 410m (obw. 7)

» zabezpieczenie w szafie SO-098 — 25A gG/GL
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Dla obliczonej impedancji zastepczej (petla zwarciowa na odc.: stacja transf. — rozdz. SO —
98 ostania oprawa obw. 7) Z = 0,39 Q prad zwarcia wynosi 465A i zapewnia samoczynne
wytaczenie zasilania w czasie t <5s. Ochrona skuteczna.

15.Dobor linii zasilaj acej

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia Pi = 2,7 kW

Natezenie pradu wynosi In = 4,2 A

Dobrano jednakowy przekroj kabla w projektowanych liniach oswietleniowych — YAKXS
4x35 mm? (obcigzalnosé Idd = 135 A).

16.Spadki napi ecia

Obliczone spadki napiecia dla poszczegdélnych obwodow wynosza:
e obw. linii oswietleniowej (SO-013 odwdd nr 5), L =560 m - AU = 0,77%
* obw. linii oswietleniowej (SO-098 odwdd nr 7), L = 480 m - AU = 0,45%

Dilugosc¢ podanych obwodow dotyczy odcinkéw bez odgatezien z linii (do najdalszego stupa)

Spadki napiecia w projektowanych liniach zasilajgcych i liniach oswietleniowych nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

17.Wykaz materiatow.

L.p. Nazwa elementu Jedn. llos¢

1. |Kabel YAKXS 4x35 0,6/1kV m 440

2. Przewdd YDYzo 3x2,5 (stupy oswietleniowe) m 145

3. | Oprawa oswietleniowa drogowa typu ACRON 220, z
szybg hartowang , stopieh ochrony |, z lampg sodowg kpl. 15
SON-TTP 150W

4. | Wysiegnik 1-ram. do stupow stalowych 9m diugos¢ 1,5 m - 9
kat 5° typu EUROPOLES WGS 1/1,5/5 '

5. | Wysiegnik 2-ram. do stupdéw stalowych 9m dlugosé 1,5 m - 5
kat 5° typu EUROPOLES WGD 1/1,5/5 ’

6. |Wysiegnik 1-ram. do stupow stalowych 9m dtugos¢ 2,5 m ozt 5
kat 5° typu EUROPOLES WGS 1/2,5/5 '

7. | Stup stalowy 9m okragly ,ocynkowany typu EUROPOLES kpl 13
CC 9m 76/202/4 (montaz oprawy na wysokosci 10m) '

8. |Zlacza stupowe 1ZK szt. 13

9. Fundament prefabrykowany typu FP3 (F120/43) szt 13

10. |Rura ostonowa Arot DVK 110 — wykopy otwarte m 164

11. |Rura ostonowa Arot SRS 110 - przeciski m wg potrzeb

12. |Ptaskownik FeZn 25x4 mm (uziom tasmowy) m 390

13. | Roztgcznik bezpiecznikowy 1-biegunowy Jean Muller 7t 3
typu LTLOO-1/9 z wkitadkg topikowg 25A gG/GL
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Il. ZAL ACZNIKI

1. Warunki do opracowania dokumentacji projektowej oswietlenia drogowego

tomza dn. 3.03.2012r

WGK.7031.5.2012.AP

Egis Poland
ul. Putawska 182
02-670 Warszawa

Dotyczy: projektu budowy o$wietlenia ul. Browarnej w tomzy.

Zaprojektowa¢ stupy stalowe cynkowane na goraco —10 m, opraw sodowe
dwukomorowe z korpusem z ci$nieniowego aluminium , uktad optyczny — z odbty$nikiem z
polerowanego aluminium, z hartowang szyba. Typ OU-5 lub réwnowazny.

W stupach ztgcza SINTUR, kable YAKXS 4 x35 mm?2. Uziomy z bednarki ocynkowanej 4 x25 mm
na catej dtugosci i uziomy pionowe .

Nalezy przewidzie¢ zsilanie\z/stniejacych szaf SO-013 ul. Wojska Polskiego (blaszak Bawetna),
S0-098 ul Swierkowa, SO-104 ul. Kaliwody oraz z nowej szafy SO zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Browarnej przy skrzyzowaniu z przediuzeniem ul. Lukasinskiego

Szafa o$wietleniowa sterowana Cyfrowym Programatorem Astronomicznym CPA 5RC z GPS.

Przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli skoordynowaé z planowanym rozmieszczeniem
znakéw drogowych, bo ich montaz w koricowym etapie robét powoduje czeste uszkodzenia kabili.

Uzgodnienia techniczne: A. Pawtowski tel. 86-215-67-87.

.««
s

s
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2. Wykaz wspotrzednych lokalizacji urzadzen linii oSwietleniowych

Lokalizacja projektowanych stupoéw linii o$wietleniowej

nr na planie

sytuacyjnym X Y
1 7569673.97 5894234.89
2 7569655.63 5894229.4
3 7569652.69 5894245.87
4 7569646.84 5894269.3
5 7569640.34 5894298.64
6 7569633.66 5894329.07
7 7569626.81 5894360.25
8 7569620.11 5894390.54
9 7569610.72 5894417.37
10 7569604.98 5894444.65
11 7569592.79 5894464.93
12 7569571.94 5894468.7
13 7569564.8 5894492.83




