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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych. Zakres opracowania obejmuje odcinek Il ul. Browarnej w
tomzy, tj. odcinek od km 0+017,61 do km 0+318,49.

2. Podstawa opracowania.

Umowa nr 215/2011 z dnia 07.11.2011r. zawarta pomiedzy Miastem tomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0. na wykonanie projektu.

3. Materiaty wyj sciowe.

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

. Projekty budowlane branzy drogowej, sanitarnej, oraz teletechnicznej
. Warunki budowy i przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych

. Wizja lokalna

. Obowigzujgce normy i przepisy

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

4. Stan istniej acy.

W ulicy Browarnej istnieje kolizja z linig napowietrzna nN bedaca wlasnoscig Zaktadu
Energetycznego PGE Biatystok Odziat omza zasilana ze stacji transformatorowej nr ST 2-6.
Linia zbudowana jest z zerdzi typu ZN-10, uktad przewodow: AL 4x50+25. W zwigzku z
planowang budowg drogi, chodnikow i sciezek rowerowych zachodzi koniecznosc
przebudowy linii spowodowana kolizjg z projektowana infrastrukturg drogowg

5. Przebudowa linii napowietrznej nN.

Przebudowa linii nN kolidujaca z budowa ul. Browarnej wymaga zmiany lokalizacji siedmiu
istniejacych stupdw i zaprojektowania dwoch nowych. Wszystkie stupy podlegajace
przebudowie projektuje sie na zerdziach wirowanych typu E. Przewody gote AL. 4x50 + 2x25
- wymienié¢ na AsXSn 4x50 + 2x25. Przesta projektowanej linii wykona¢ zgodnie z
schematem pogladowym (rys. 3).
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6. Przebudowa przyt aczy do obiektow.

W zwigzku ze zmiana lokalizacji stupéw linii napowietrznej przewidziano przebudowe
przytaczy napowietrznych z nie izolowanych na AsXSn.

Przebudowie podlegajg przylacza napowietrzne do nw. poses;ji i dziatek:

. posesja nr 3, dziatka nr 30587 przytacze 3-faz (proj. przewod AsXSn 4x16)

. posesja nr 5B, dziatka nr 30572 przylacze 3-faz (proj. przewdd AsXSn 4x16)
. posesja nr 6, dziatka nr 30565 przytacze 3-faz (proj. przewod AsXSn 4x16)

. posesja nr7, dziatka nr 30569 przytacze 3-faz (proj. przewod AsXSn 4x16)

. posesja nr 11, dziatka nr 30564 przytacze 3-faz (proj. przewdd AsXSn 4x16)
. posesja nr 4, dziatka nr 30592 przylacze 3-faz (proj. przewdd AsXSn 4x16)

. posesja nr 13, przylacze do demontazu

Projekt obejmuje wymiane przytaczy od stupa do stojaka dachowego lub
wspornika sciennego. Polagczenia przewodow przylaczy AsXSn z istn.
instalacjg wykona¢ za pomocg zaciskow izolowanych przebijajacych izolacje.

7. Przebudowa istniej acych linii kablowych.

Przebudowie podlega odcinek linii kablowej YAKY 4x120mm? od stupa ZN nr 17 do zlacza
kablowego. Wskazanag linie (odc. 1) nalezy przedtuzy¢ stosujac mufe kablowg, odcinek
przebiegajacy pod drogg zabezpieczyc rurg ostonowg HDPE @110. W rejonie skrzyzowania
(ronda) ul. Browarnej z ul. Wojska Polskiego istniejgce linie kablowe SN oraz nN.
zabezpieczy¢ nowymi rurami dwudzielnymi podczas prac drogowych. Przewidziano rury
HDPE @160 dla kabli SN oraz HDPE @110 dla kabli nN (rys.1). Istniejgce wolne rury
ostonowe w razie koniecznosci uzupei¢ i pozostawié¢ jako rezerwe.
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8. Obliczenia i dobdr stupdw.

Stupy dobrano wg Katalogu do projektowania linii z przewodami izolowanymi samono$nymi
na zerdziach wirowanych i ZN firmy ENSTO.

Projektowany stup nr: 12, 21,

Obliczenia dla stupa nr 12.

a<50m - dlugosc¢ przesta

f=1,5m — zatozony max zwis przy 40°C
a=90

Dopuszczalne obcigzenie stupa Pywgg, Puwod [daN]
Pus — przyjmowac dla wiekszych wartosci P, lub P,

I:)uwgd>|:)uwg | I:)uwod>|:)uwo
Puwg=2*Np*cos(a/2)+P,+N; [daN]
P,=2*600*c0s(90/2)+0+225=1073,5 [daN]

Puwo= /PU\Z + P,* [daN]

Puwo= V8252 + 2792 = 870,9 [daN]
Pu=Npo+Po+N; [daN]
P,=600+0+225=825 [daN]
P,=Ps+P,+N; [daN]
P,=54+0+225=279 [daN]

Npg.- Naciag przewodu linii gtownej [daN] — wg tablicy 3 i 4

Npo - Naciag przewodu linii odgateznej [daN] — wg tablicy 3 i 4
Ps_obcigzenie wiatrem stupa [daN] — wg tablicy 17.

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN] — wg tablicy 19.

N, - warto$¢ naciggéw przewodow przytaczy[daN] — wg tablicy 2.

Puwgd>|:’uwg | Puwod>Puwo
1154>1073,5 i 1200>870,9 [daN]

Na podstawie obliczen dobieramy stup — wg tablicy 15
RNK4-10,5/12
Projektowany stup nr: 14,15,17

Obliczenia dla stupa nr 14.

a<50m - dlugos¢ przesta

f=1,5m — zatozony max zwis przy 40°C
0=178
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Dopuszczalne obcigzenie stupa P [daN]

Pud>|::’u

P.=Pp+P,+P[daN]
P,=53,6+0+90=143,6[daN]
Po=W,*a

P,=1,34*40=53,6 [daN]
Pr=0,2*225=45 [daN]

a - rozpietosc¢ przesta

W, - obcigzenie przewodu wiatrem [daN] — wg tablicy 16.

P, - obcigzenie wiatrem przewodow [daN] — wg tablicy 16.

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN] — wg tablicy 19.

P, — 20% wartosci sklad. wypadk. naciggu podstaw. przewoddw przytgczy prostopadtej do
kierunku linii [daN]

I:)ud>Pu
43>98,6 [daN]

Na podstawie obliczen dobieramy stup — wg tablicy 9
P3-10,5/4,3
Projektowany stup nr 16

Obliczenia.

a<50m - dlugosc¢ przesta

f=1,5m — zatozony max zwis przy 40°C

a=177

Dopuszczalne obcigzenie stupa P4 [daN]

Pu — przyjmowac dla wiekszych wartosci P, lub P,

I:)ud>Pu | Pud>Pz

P.>=2/3*N,+N, [daN]
P,=2/3*600+225=625 [daN]
P,=P,+Py+Ps+P,+N; [daN]
P,=20,9+53,6+54+0+(2*225)=578,5 [daN]
P,=Wy*a

P,=1,34*40=53,6 [daN]

a - rozpietos¢ przesta

W, - obcigzenie przewodu wiatrem [daN] — wg tablicy 16.

Np.- nacigg podstawowy przewodu [daN] — wg tablicy 3 i 4.

P, - obcigzenie wiatrem przewodow [daN] — wg tablicy 16.
Ps_obcigzenie wiatrem stupa [daN] — wg tablicy 17.

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN] — wg tablicy 19.

P, - wypadkowa naciggéw podstawowych w przypadku zatomu.
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P, = 2Np*cos(a/2)
N, - warto$¢ naciggéw przewododw przytaczy[daN] — wg tablicy 2.

I:)ud>Pu
1000>625 [daN]

Na podstawie obliczen dobieramy stup — wg tablicy 11
04-10,5/10
Projektowany stup nr: 18,20

Obliczenia dla stupa nr 18.

a<50m - dlugos¢ przesta

f=1,5m — zatozony max. zwis przy 40°C
0=168

Dopuszczalne obcigzenie stupa P4 [daN]

P.22N,*cos(a/2)+P,+N, [daN]
P,22*600* cos(168/2)+0+225=350,4 [daN]

Np.- nacigg podstawowy przewodu [daN] — wg tablicy 3 i 4.
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN] — wg tablicy 19.
N, - warto$¢ naciggéw przewododw przytaczy[daN] — wg tablicy 2.

PudZF’u
600>350,4 [daN]

Na podstawie obliczen dobieramy stup — wg tablicy 10
N3-10,5/6
Projektowany stup nr 19

Obliczenia.
a<35m - dlugos¢ przesta
f=1m — zatlozony max. zwis przy 40°C

Dopuszczalne obcigzenie stupa P, [daN]

Pun= /PU\Z + P,% [daN]

Puw=Vv6252 + 2792 =684,5 [daN]
Pu2Ny+N,

P,2400+225=625 [daN]
P,2P+P,+N,
P,20+54+225=279 [daN]
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Np.- nacigg podstawowy przewodu [daN] — wg tablicy 3 i 4.
Ps_obcigzenie wiatrem stupa [daN] — wg tablicy 17.

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN] — wg tablicy 19.

N, - warto$¢ naciggéw przewodow przytaczy[daN] — wg tablicy 2.

1000=684,5 [daN]
Na podstawie obliczen dobieramy stup — wg tablicy 12

K3-10,5/10

Projektowany stup nr 22

Obliczenia.

a<50m - dlugos¢ przesta

f=1,5m — zatozony max zwis przy 40°C

a=177

Dopuszczalne obcigzenie stupa P4 [daN]

Pus — przyjmowac dla wiekszych wartosci P, lub P,

I:)ud>Pu [ Pud>Pz

P,>=2/3*N,+N, [daN]
P,=2/3*600+225=625 [daN]
P,=P+P,+P.+P,+N, [daN]
P,=20,9+53,6+54+0+(2*225)=578,5 [daN]
P,=W,*a

P,=1,34*40=53,6 [daN]

a - rozpietos¢ przesta

W,, - obcigzenie przewodu wiatrem [daN] — wg tablicy 16.

Np.- nacigg podstawowy przewodu [daN] — wg tablicy 3 i 4.

P, - obcigzenie wiatrem przewodoéw [daN] — wg tablicy 16.
Ps.obcigzenie wiatrem stupa [daN] — wg tablicy 17.

P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN] — wg tablicy 19.

P, - wypadkowa naciggéw podstawowych w przypadku zatomu.
P, = 2Np*cos(a/2)

N, - warto$¢ naciggow przewodow przytaczy[daN] — wg tablicy 2.

I:)ud>Pu
1200>625 [daN]

Na podstawie obliczen dobieramy stup — wg tablicy 11

05-10,5/12
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Projektowane przesto linii nN nad jezdnig ul. Browarnej.

Wysokos¢ zawieszenia przewodow w osi jezdni — 7,54m.

A En AS0+2%25mm 2 J0 MPa

fmax = .56 m
b= 3
F b= 0 02m

8 30m

Projeklowana rerdZ wirowana nr 21,
hpl = 8.30m

hpF
Isniejaca zerdz wirowana nr 8.
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9. Demonta z urzadzen.

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Trasy
istniejacych kabli nalezy zinwentaryzowaé w terenie wykonujac przekopy kontrolne. Nalezy
zachowac ostroznos$c¢ przy demontazu linii kablowych YAKY 4x120 ze wzgledu na powtorng
zabudowe kabli po nowej trasie. W zwigzku ze zmiang lokalizacji stupow linii napowietrznej
nN, demontazowi podlegajg wytypowane przylagcza napowietrzne do posesji. Nalezy
uwzgledni¢ roboty dodatkowe wynikajgce z koniecznosci zachowania ciggtosci zasilania
odbiorcow.

Materiaty z demontazu:

1. Przewld AL-50MM2 ... e e 1320mb
2. Przewld AL-25MM2 ...ttt e e e e e 370mb
3. Przewld AL-1OMM2 ...t e e e e e e e e 80mb
4. Stup oporowy blizniaczy (2xZN-10 Z 0SPrzetem) ...........cc.c.eeeeeeeeeeeeeeeennnnn. 1szt.
5. Stup narozny rozkraczny (2xZN-10 Z OSPIZEteM) ........oevveeeeeieeeieeeieeieeeeenn, 1szt.
5. Stup przelotowy (IXZN-10 Z OSPIrZEEM) ... ...evveee e e e e, 4szt.
7. Stup narozny (1x ZN-10 Z OSPIZELEM) ... ...o.ueeereieeeee e e e e eeee e, 2szt.
8. Oprawy OSWIEHIENIOWE. .. ... et e e e 6szt.

10.0chrona od pora zen.

Ochrona od porazen dla sieci do 1kV, zgodna z arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41.Ukfad
sieci TN-C. Przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 5s. Skutecznos¢ ochrony
sprawdzono i jest spetniona.

Ochrona od porazen dla sieci 15kV — system uziemienia ochronnego.

10
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11

.Wykaz materiatow.

Linia napowietrzna:

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ M | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 3
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4,3 szt. 3
4 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ IM | llos¢
6 Przewédd AsXSn 4x50+2x25mm?2 m 412
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | lloé¢
7 Beton B 15 m3 2,334
8 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 10
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ M | llos¢
9 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 4
10 | Hak wieszakowy M16x270 szt. 4
11 | Hak wieszakowy M16x320 szt. 1
12 | Hak wieszakowy M20x200 szt. 1
13 | Hak wieszakowy M20x250 szt. 3
14 | Hak wieszakowy M20x310 szt. 2
15 |Opaska PER 15 szt. 4
16 | Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
17 | Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 4
18 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
19 | Uchwyt narozny SO 130 szt. 1
20 | Uchwyt narozny SO 136 szt. 1
21 | Uchwyt narozny SO 270 szt. 2
22 | Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 7
23 | Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 4
24 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 24
Przylacze:

L.p. Element Typ JM | lloé¢
25 | Glowiczka termokurczliwa 502KO0 33/S szt. 2
26 | Hak wieszakowy SOT 29 szt. 8
27 | Klamerka COT 36 szt. 16
28 | Opaska PER 15 szt. 20
29 | Ostona rurowa BE 50 szt. 2
30 | Ramka do mocowania rury FR szt. 6

11
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31 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 48
32 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14
33 | Uchwyt odciggowy S0 80 szt. 7
34 | Uchwyt odciggowy SO 80.225 szt. 1
35 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 29.4 szt. 8
36 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 30
Rodzaje przewodow - przytacze:

L.p. Element Typ IM | llos¢
38 Przewédd AsXSn 4x16mm2 m 106
Przylacze po stronie budynku:

L.p. Element Typ JM | lloé¢
39 | Pokrywa izolacyjna SP 14 szt. 24
40 | Pokrywa izolacyjna SP 15 szt. 2
41 | Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 7
42 | Uchwyt odciggowy SO 80.225 szt. 1
43 | Zacisk SL37.1 szt. 2
44 | Zacisk SM 1.11 szt. 24
Linia kablowa:

L.p. Element Typ IM | llos¢
1 Rura ostonowa HDPE @160 m 112
2 Rura ostonowa HDPE @110 m 77
3 |Kabel YAKY 4x120mm? m 25
4 |Kabel YAKY 4x25mm? m 15
5 Mufa kablowa nN 4x120 szt. 1

12




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Projekt budowlany bran  zy elektroenergetycznej - odcinek |

Warszawa, 26.11.2012 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlaseiiadczam ze niniejszy Projekt
budowlany bray elektroenergetycznej dla zadania p.t. ,Przebudaveadowa ulicy
Browarnej w Lomy w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do fungugnii
Europejskiej i innych funduszy.” zostat spaydzony zgodnie z obogzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr. inz. Piotr Szymanski

13



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Projekt budowlany bran  zy elektroenergetycznej - odcinek |

Warszawa, 26.11.2012 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlasaiiadczam ze niniejszy Projekt
budowlany bray elektroenergetycznej dla zadania p.t. ,Przebudavieadowa ulicy
Browarnej w Lomy w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do fungugnii
Europejskiej i innych funduszy.” zostat spaydzony zgodnie z obogzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Tomasz Karasiewicz

14
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14 Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu

ul. Browarna w tomzy odcinek 1 — rejon inwestycji wg zatgcznikéw mapowych.
Nazwa inwestora

Urzad Miejski w Lomzy

ul. Stary Rynek 14

18-400 tomza

Imie i nazwisko projektanta sporz gdzajacego projekt

Piotr Szymanski, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13

Zakres robot elektroenergetycznych

Przebudowa linii napowietrznej nN
Zabezpieczenie linii kablowych SN rurami ostonowymi

Podstawa opracowania
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w hastepujacych

przepisach:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80/1999, poz.
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

sInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej " EBH-1 wydana przez PKP Energetyka Sp. z 0.0. (czerwiec 2004r).

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére m  ogq stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi
Do elementow zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia nalezy zaliczy¢:

Urzadzenia elektroenergetyczne

Naziemne i podziemne urzadzenia elektroenergetyczne nn
Naziemne i podziemne urzadzenia elektroenergetyczne SN i WN
Podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe)

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Praca przy gtebokich wykopach
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. Praca na wysokosci

. Prowadzenie robét w poblizu czynnych sieci energetycznych w tym elektrotrakcyjnych
. Praca w sasiedztwie ciezkich maszyn

. Roboty montazowe z uzyciem dzwigéw, koparek i ciezkiego sprzetu

. Wykonywanie wykopéw

. Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych, masowych

. Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania

. Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym (w tym réwniez przy uszkodzeniu sprzetu

oraz od czynnych instalacji znajdujagcych sie na terenie budowy).

Roboty ziemne:

. Nie oznakowane, niezabezpieczone lub Zle zabezpieczone wykopy
. Ruch srodkow transportu w nieodpowiedniej odlegtosci od wykopow
. Nieodpowiednie prowadzenie robo6t ziemnych przy instalacjach podziemnych.

Roboty montazowe i demontazowe, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa:

. Roboty montazowe mogg byé wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z
projektem i poinstruowanych o niebezpieczenstwach, ktére moga wystgpi¢ przy
nieodpowiednim uzytkowaniu maszyn i innych urzadzen technicznych

. Prowadzenie robét przy ziej widocznosci i ztych warunkach atmosferycznych

. Zte zabezpieczenie lin zawiesi, niezachowanie srodkOw ostroznosci przy odczepianiu
elementdw transportowych z zawiesi

. Prace rozbiorkowe — demontaz przy uzyciu dzwigu

. Montaz i demontaz rusztowan

. Prace na wysokosci

. Nie zabezpieczenie terenu prac lub przebywanie osob w strefie niebezpieczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie
pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogoOlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byc¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakohczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegoélnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracodawcy, inne osoby Kkierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajq
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w
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dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegblnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Ponadto zaleca sie:

. Prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem
pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu za podpisem
pracownikéw).

. Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
e koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikédw $rodkéw ochrony
indywidualnej

» zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e  zasad sktadowania, transportu materiatdw zgodnie z instrukcjg producenta

e pracy w sasiedztwie czynnych toréw kolejowych.

. Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robdét szczegdinie
niebezpiecznych:

» stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzie, a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

» prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

* prowadzonych w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych i trakcyjnych lub
czynnych linii komunikacyjnych.

Wskazanie srodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

. Instruktaze pracownikow

. Rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi,

. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

. Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

. Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy.

17



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Projekt budowlany bran  zy elektroenergetycznej - odcinek |

Uwagi ogolne

Zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych szczegolnie

wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci

przysypania ziemia lub upadku z wysokos$ci — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Wskazania ogolne:

. Wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP, przed
rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i
warunkéw ich wykonywania

. Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP indywidualnej.

Zagospodarowanie terenu budowy:

. Ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
. Wykonanie drog, wyjs¢, przejsc dla pieszych

. Urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobéw

. Zapewnienie tgcznosci telefonicznej (radiowej).

Roboty rozbiorkowe:

. Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi
. Roboty nalezy wstrzymagé, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s

. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Instalacje i inne urz adzenia elektroenergetyczne:

. Przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki jej
uzytkowania

. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji,
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i urz gdzenia techniczne:

. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢
. Stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
. Obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym

. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole

odbioru technicznego.
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Roboty na wysoko $ci:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny.

Roboty ziemne:

W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie]
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebokich
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodne z
przeznaczeniem

Stosowanie sprzetu mechanicznego do przewiertow dla kanalizacji wgtebnej,
stosowane z zachowaniem wszelkich warunkow bioz.

Projektant:
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II. ZAL ACZNIKI

1. Warunki usuniecia kolizji

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Blalystok
E Rejon Energetyczny tomza
G Wydzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
Al Leglonéw 157, 18-400 tomza

Tel.: (+48 86) 216 34 61,wew. 6261 lub 6271
Fax: (+48 86) 216 34 61 wew. 6269

@ eum F“O!aﬂd

Pracownia Projektows w Lublinie tomza dnia 27.01.2012 .
sia 06 LUT. 2012

RWUK/3/2012 s | 24
S

| SopeviedreNy 4 Urzad Miejskix Lomzy
LK.Opiai sM ul. Stary Rynek 14
{nr odpowledzi: 18-400 Lomza
| Zatgczniki:

ol

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.12.2011r. nr 2011/P95/PD/SM/411 okreéla sig
nastgpujgce warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

Przebudowa i budowa ul. Browarnej w Lomiy.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
tomaza, ul. Browarna (odcinek od ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z ulicami:
Sosnowa i Podle$na).

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wilasnoscig Spotki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektow podlegajgcych przebudowie np.: — nazwa obiektu,
rodzaj urzadzen, typ linii, przekr6j przewodow oraz inne dane charakteryzujgce obiekt):
- napowietrzna linia nn 0,4 kV 4xAI50+25Al,
- linia kablowa YAKY 4x120mm?Z,
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.
Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$é/odtworzy¢é urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. Istniejacq napowietrzng linig¢ nn kolidujaca z przebudowg ul. Browarnej w Lomzy
przebudowa¢ w sposéb eliminujacy kolizje.
2. Przebudowe nalezy wykonaé przewodami typu AsXSn odpowiednio:
- 4x50 linia komunalna,
- 2x25 linia oswietleniowa.
3. Istniejace przylacza napowietrzne przebudowaé w zakresie wynikajacym z
przebudowy linii.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. 21A, wpi do rejestru

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinle z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 000&343124 NIP: 9452593&55
REGON: 060552840, kapital zakladowy: 8 730 742 890,00 zt w peini oplacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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b) wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
przebudowa linii napowietrznej oraz kablowej niskiego napiecia w tomzy przy
ul. Browarnej,

c) uzgodni¢ dokumentacjg projektowg w Rejonie Energetycznym Lomza w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzagdzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t;.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z frasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowa¢ ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych

zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebno&é przesylu musi byé zawarty przed demontazem urzadzer”).
Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnoéci przesylu na nieruchomosci, integralng czescig aktu
notarialnego jest zalgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomoséci objetego
stuzebnoscia.
Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodplatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomos$ci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wlasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych si¢ na nieruchomo$ci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukifadu pomiarowo —
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. sluzebno$¢ przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie polegala na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1,0 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

g) przenies¢/odtworzy¢ urzagdzenia zwigzane z usunigciem kolizj,

h) zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizj,

i) pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizj,

J) rozliczyé sig ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwiazanych
z usunieciem kolizji.

k) Przedlozyé¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy o przeniesieniu na Spétke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako éwiadczenia za dziatania na majatku Spétki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spétki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Gart 21A, wpi do rejestru dsigbiorcow p

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z w§ 1, VI Wydziat y pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462503855,
REGON: 060552840, kapitat zakiadowy: 8 730 742 890,00 zt w peini optacony, Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wydania.

7. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie,
ul. Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od
daty otrzymania.

Uwagi dodatkowe: ST 2-6, Tr 250 kVA, linia: 4xAI50+25Al1, YAKY 4x120.

Warunki niniejsze bedg prawomocne po dostarczeniu oéwiadczenia o pokryciu kosztéw
zwigzanych z kolizja wg. dostarczonego wzoru.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych
jest zawarcie porozumienia/lumowy pomigdzy Stronami.

PGE Dystrybucja 8.A,
Qddziat Blalystok
Rejon Energetyezny tomza
Wydzxlat Zarzgdzapla Majatklem Sieciowym

Dariusz Wilk
opracowat

k.o,
1. Egis Poland Sp. z 0.0. ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinle, adres: 20-340 Lublin, ul. 21A, wpi do rejestru dsigbiorcéw p d;

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z 3 w Swidniku, VI Wydziat pod nr KRS: 0000343124, NIP: 8462593855,
REGON: 060552840, kapital zaktadowy: 8 730 742 890,00 2! w petni optacany, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybuca.pl
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2. Kopia uprawnien projektanta
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

\B7

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 233 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Tomaszowi Adamowi Karasiewiczowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 24 grudnia 1975 roku w Warszawie, synowi Zdzislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0058/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnier

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig pedstawe de:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mecy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Adam Karasiewicz
ul. Hoza 43/49 m. 12
00-681 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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4. Kopia zaswiadczenia z 1zby Inzynierow Budownictwa — projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 czerwca 2012

Zaswiadczenie

Pan PIOTR BOGDAN SZYMANSKI

miejsce zamieszkania:
ul. JUGOSEOWIANSKA 8/8
03-984 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/1767/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

JIDOWNICTWA
AACEGO

mgr inz. J#%y Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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5. Kopia zaswiadczenia z 1zby Inzynieréw Budownictwa — sprawdzajgcego

® POLSKA

J} i\m\ | I B A
L “‘Jf,ﬁ INZYNIEROW
2T |
==\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7X0-KO2-JW9 *

Pan TOMASZ ADAM KARASIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0527/10

adres zamieszkania ul. HOZA 43/49 m. 12, 00-681 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-09-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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