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\ \ | istniejgcy chodnik PROJEKTOWANA
S ‘ Obrzeze betonowe 6 x 20 cm do rozbiorki KONSTRUKCJA CHODNIKA
PROJEKTOWANA W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5 cm 6 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego
KONSTRUKCJA CHODNIKA PROJZiﬁLOzvﬁS#oKB%g%rx&(CJA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA 5 cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ JEZDNI W .
i -wa wzmacniajgca z gruntu
Betonowa kostka brukowa koloru szarego 6 cm 15 cm | Kostka granitowa 15/17 koloru szarego 4 cm | W-wa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 10 cm stabilizowanegojgemen%em o Rm=2 5MPa
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5cm 5 W dsvoki ‘ iaskowel 1:4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA — - ’
W-wa wzmacniajaca z gruntu 10 em com | Vi-wa podsypki cementowo-plaskowey - 7 cm | W-wa wigzaca z AC 16 W, 35/50 SCIEZKI ROWEROWE.J 2=21cm | Podioze gruntowe G3
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa Dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej : - Betonowa kostka brukowa bezfazowa
1 tka stal t lekki | | 6 cm
Podtoze gruntowe G1 (*) 2=21cm om | Siatka stalowa typu lekkiego z membrang Slurry Sea koloru czerwonego
N ) 20 cm | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 3-7 cm | Warstwa wyrownawcza z AC16 W 35/50 W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5 cm
Kraweznik granitowy 15 x 30 cm W o — " W-wa wzmacniajaca z gruntu
X - e -wa podbudowy pomocniczej z gruntu R
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5 cm 16 cm stabilizowanego cementem o Rm=5Mpa 2=15-19 cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 10cm
L betonu C8/10 15 cm 5 _
awaz oporem z befonu 15 cm | W-wa wzmacniajaca z gruntu stab. cem. o Rm=2,5MPa Frezowanie korekcyjne istniejacych warstw asfaltowych ($r. 2 cm) w Podtoze gruntowe G3 2=21cm
dostosowaniu do spodniej warstwy siatki stalowej, a dla odcinkow
10 cm | W-wa mrozoochronna z piasku zastosowania warstwy wyrownawczej sfrezowac powyzej 2 cm
oraz uszczelnienie widocznych spekan poprzecznych nawierzchni
>=81 cm| Podtoze gruntowe G3
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L Obrzeze betonowe 6 x 20 cm ‘ SCIEZKI ROWEROWEJ
5 W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 i otniod ;
PROUEKTOWANA KONSTRUKCUA om | ¥imwa podsypit o - praskowe) PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA istniejacy chodnik PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA ISTNIEJACEJ JEZDNI . . do rozbiorki CHODNIKA
e Kraweznik granitowy 15 x 30 cm Opornik granitowy 11 x 22 cm
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5cm W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5cm L PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
tawa z oporem z betonu C8/10 15cm tawa z betonu C8/10 15¢cm ZATOKI AUTOBUSOWEJ

W-wy konstrukcyjne zatoki autobusowej
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[ \ | — Obrzeze betonowe 6 x 20 cm
L—-J SCIEZKI ROWEROWEJ 5cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | pocsyp P '
Obrzeze betonowe 6 x 20 cm ZATOKI POSTOJOWEJ istniejgcy chodnik PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
~ i _Di iq- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA P
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5cm 8 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego ISTNIEJACEJ JEZDNI do rozbiorki CHODNIKA
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA 5 cm | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 Opornik granitowy 11 x 22 cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA o ) ; . 5 ZATOKI AUTOBUSOWEJ
i\ al 20 om W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 cm
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm tawa z betonu C8/10 15 cm
W-wa wzmachniajaca z gruntu W-wy konstrukcyjne zatoki autobusowej
15 cm e
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa
2=48 cm | Podioze gruntowe G3
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KONSTRUKCJA CHODNIKA L ‘ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA _/Stniejacy chodnik SCIEZKI ROWEROWEJ
6 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego o o ONS c oc ZATOKI POSTOJOWEJ do rozbiorki
- - - PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
5 -~ _ .
cm| W-wa pOdSYPk.I t?ementowo piaskowej 1:4 ISTNIEJACEJ JEZDNI 8 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
10 cm W'W_E{ wzmacniajgca z gruntu Kraweznik granitowy 15 x 30 cm 5 W dsvoki askowei 1:4 CHODNIKA
stablllizowanego cementem o Rm=2,5MPa 5.cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 Opornik granitowy 11 x 22 cm cm -wa podsypki cementowo-piaskowej 1: ——
=21 cm | PodtoZe gruntowe G3 15 cm | Lawa z oporem z betonu C8/10 W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5cm 20 om | W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
tawa z betonu C8/10 15 cm stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
W-wy konstrukcyjne zatoki autobusowej 15 cm W-wa wzmachniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa
>=48 cm | Podloze gruntowe G3
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ’L L J ‘ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA Obrzeze betonowe 6 x 20 cm SCIEZKI ROWEROWEJ CHODNIKA
50m | W-wa podsypki cementowo - piaskowe] 14 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
' ISTNIEJACEJ JEZDNI
Kraweznik granitowy 15 x 30 cm
5cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
15 cm | Lawa z oporem z betonu C8/10
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- ‘ Obrzeze betonowe 6 x 20 cm KONSTRUKCJA CHODNIKA
PROJEKTOWANA W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5cm 6 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego
—— PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
KONSTRUKCJA CHODNIKA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PROJEKTOWANA 5 cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
KONSTRUKCJA JEZDNI W — i
Botonowa kostka brukowa koloru szarego __| B o 15 om | Kostka granitowa 15/17 kol 4 om | W-wa §cieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 10.0M | tahiizowanego comentem o Rm=2,5MP
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5cm cm Ostka granitowa oloru szarego ’ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ey stabi |.zowanego CeGme': €m 0 Rm=¢, a
W-wa wzmacniajaca z gruntu 10 em 5 cm | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 8 cm | W-wa wiazaca z AC 16 W, 35/50 SCIEZKI ROWEROWEJ =21 cm | Podioze gruntowe G1 (*)
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — Betonowa kostka brukowa bezfazowa 6 cm
Podloze gruntowe G1 (*) =21 cm Dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 11 cm | W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P, 50/70 koloru czerwonego ¢
Kraweznik granitowy 15 x 30 cm 20 cm | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 20 cm | W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5 em
- - - stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm W-wa wzmachniajaca z gruntu 10 em
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5 cm 16 cm | W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu Geowlokni ) stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
tawa z oporem z betonu C8/10 15 cm stabilizowanego cementem o Rm=5Mpa eowtoknina seperacyjna Podioze gruntowe G1 (*) $=21 om
2=56 cm| Podtoze gruntowe G1 (*) 2=43 cm | Podtoze gruntowe G1 (*)
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CHODNIKA > ZATOK| AUTOBUSOWEJ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ‘ H ' !
15 cm | Kostka granitowa 15/17 koloru szarego - T — \ | CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
8 cm | W-wa Wlaza,ca zAC 16 W, 35/50 . . ] 6 cm Betonowa kostka brukowa bezfazowa | 0 |
5 cm | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 koloru czerwonego PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA ’ | Betonowa kostka brukowa bezfazowa 6 cm
11 cm | W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P, 50/70 Dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowe] 5 cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 CHODNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI 15 cm IL-iﬁmTJ éowanie koloru czerwonego
wie warstwy emulsji wej szy| Z| wej — : - .
20 om | W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 10 om V\tl-\g'? wzmachniajaca z gtruntu Rime2. 5P Obrzeze betonowe 6 x 20 cm 4 cm | W-wa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 W-wa podsypkll (?ementowo - piaskowej 1:4 5cm
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20 cm | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 stabilizowanego cementem o Rm=z,oM7a 5cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 W-wa wzmacniajaca z gruntu 10 om
. - >=21 cm | Podtoze gruntowe G1 (*) 8 cm | W-wa wigzaca z AC 16 W, 35/50 stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
Geowloknina seperacyjna 16 om W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu Podioze gruntowe G1 (*) ¥=21cm
- " stabilizowanego cementem o Rm=5Mpa 11 cm | W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P, 50/70
2=43 cm | Podtoze gruntowe G1 (*) - " ) )
2=56 cm| Podtoze gruntowe G1 (*) 20 om | W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Kraweznik granitowy 15 x 30 cm
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 5 cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
Geowldknina seperacyjna 15 cm | Lawa z oporem z betonu C8/10
s 2=43 cm | Podtoze gruntowe G1 (*)
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i 71 organicznych na piasek zageszczany warstwami. W przypadku stwierdzenia w trakcie
pas drogowy odkrywki, wigkszego (niz wskazanego w projekcie) zasiegu/migzszosci gruntow
‘ N 17,00 ‘ nienosnych, nalezy przeprowadzi¢ wymiane takich gruntéw na wiekszym obszarze.
‘ i i ‘ Jednostka projektowa:
sz.zmienna 0,50 2,00 2,00 3,50 ‘ 3,50 2,00 2,00 2,00 0,50 ,  sz.zmienna e |S
‘ skarpa nasypu chodnik zielen pas ruchu ‘ pas ruchu Zielen Sciezka rowerowa chodnik skarpa nasypu ‘ g
. ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101
‘ Wygrodzenie segmentowe B ‘ Wygrodzenle. segmentowe ‘ Tnwestor;
U-12a zgodnie z PSOR o U-12a zgodnie z PSOR . o
© ‘ ‘ Miasto tomza - Urzad Miejski w tomzy
‘ 8 ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza
; + | + +0,17 ;
‘ Humusowanie |15cm +(,73 +0,10 29 +0,06 +0,05 +0,05 0.07 20, 0580 204 0 07+0’ 05 +0,05 +0,06 29 +0,v10 294 0, 74v 15 cm | Humusowanie ‘ o .
T — - ] - e — T —
Vﬁq. NEVAVEVEVIVER WOR, ° —£0 " ,—V-Jddddudd;f’é ; —| "Przebudowa i budowa ul. Browarnej w tomzy
‘ T_I. | L \ ?___ T ‘ w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane Przekroje normalne - odc. Il
‘ | | ‘ ‘ do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy”
! ‘ T R - i Obiekt Data:
| ‘1 0 \\ 15¢m | Humusowanie ) ul. Browarna, tomza . 01.2013r.
PROJEKTOWANA —
N N == PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA “ Stadium: . Skala:
teren istn. L KONSTRUKCJA JEZDNI CHODNIKA teren istn. Projekt wykonawczy 1:50
PROJEKTOWANA LA Branza: Nr rysunku:
o= 4 cm | W-wa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 .
KONSTRUKCJA CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA Obrzeze betonowe 6 x 20 cm Drogowa 4
Kraweznik granitowy 15 x 30 cm R iaz SCIEZKI ROWEROWEJ 5 W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 NUMER
Betonowa kostka brukowa koloru szarego | 6 cm ik grantowy . . 8 cm | W-wa wigzaca z AC 16 W, 35/50 om | ¥¥=wa podsypii WO - praskowe] FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNEK | PODPIS
- - . W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 | 5cm Obrzeze betonowe 6 x 20 cm
W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5cm 15 11 cm | W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P, 50/70 - - -
W-wa wzmacniajaca z gruntu 10 tawa z oporem z betonu C8/10 on Scm | W-wa podsypki cementowo - piaskowsj 1:4 Projektant mgr inz. Marek Checifiski-Czajka St 380/85
. - cm W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego . )
stablll-zowanego cemer:tem 0 Rm=2,5MPa 20 cm stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu 0/31,5mm Kraweznik granitowy 15 x 30 cm Sorawdzaiac mar inz. Krzvsztof Kalik LUB/0181/
Podtoze gruntowe G1 (*) ¥=21cm . : 5cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 P Jacy 9 - Rrzy POOD/06
Geowldknina seperacyjna
15 ¢cm | Lawa z oporem z betonu C8/10 Asystent mgr inz. Dominik Sobczak
¥=43 cm | Podtoze gruntowe G1 (*) Y 9 ’




