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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D —05.03.26d ZASTOSOWANIE SIATKI Z DRUTU STAL OWEGO
W WARSTWACH ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy, odcinek nr 2 —
od km 0+318,49 do km 0+817,00 i obejmujg zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach
asfaltowych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zastosowaniem w nawierzchniach asfaltowych specjalnej siatki o nastepujacej charakterystyce:
— siatka jest pleciona z drutu stalowego okragtego, tworzac szesciokatne oczka,
— w oczka siatki wpleciony jest w statych odstepach skrecony ptaski drut stezajacy,
— druty siatki pokryte sg powtokg antykorozyjng, bedaca stopem cynku i aluminium.
Siatke z drutu stalowego mozna stosowaé w warstwach asfaltowych nowych i istniejacych
nawierzchni, przede wszystkim w celu (wg [16]):
— ograniczenia deformacji warstw wierzchnich,
— zwiekszenia odpornosci nawierzchni na obcigzenia dynamiczne,
— zapewnienia optymalnego rozktadu obcigzen,
— naprawy nawierzchni ze spekaniami odbitymi od sztywnej podbudowy,
— naprawy nawierzchni ze spekaniami zmeczeniowymi.
Podstawowym sposobem umocowania do podioza siatki jest roztozenie na niej mieszanki
mineralno-asfaltowej na zimno typu slurry seal.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Siatka z drutu stalowego — ptaski wyréb w postaci siatki, wykonanej z drutu stalowego, o oczkach
szesciokatnych, ze stezeniami z drutu ptaskiego skrecanego, zabezpieczona antykorozyjnie powtokg
cynkowo-aluminiowa.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa typu slurry seal — wytwarzana i ukladana na zimno mieszanka
kruszywa, wody, emulsji asfaltowej i dodatkow.

1.4.3. Czas rozpadu zaprawy emulsyjnej (po wymieszaniu jej sktadnikéw) — czas uptywajacy od momentu
ulozenia zaprawy na podtozu do momentu zakohczenia jej rozpadu, co przejawia sie stwardnieniem
warstwy umozliwiajgcym bezpieczny wjazd rozktadarki MMA na zamocowang siatke.

1.4.4. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.5. Nawierzchnia asfaltowa — nawierzchnia, ktérej warstwy wykonane sg z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.7. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.8. Podloze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.9. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej grubosci wykonana z betonu asfaltowego o
uziarnieniu nie grubszym niz 8 mm lub z asfaltu piaskowego, wykonywana w przypadku wystepowania
nieréwnosci po usunieciu (sfrezowaniu) uszkodzonych warstw bitumicznych.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Siatka z drutu stalowego

Siatka z drutu stalowego wystepuje w dwoch odmianach: a) typu ciezkiego i b) typu
lekkiego. Wyboru typu siatki dokonuje sie w dokumentaciji projektowe;j.

Siatka powinna by¢ wykonana z drutu okragtego, a szesciokatne oczka powinny mie¢ wymiary
118 x 80 mm. W plaszczyznie poprzecznej siatki znajdujg sie stezenia wykonane ze skreconego drutu
ptaskiego o przekroju prostokatnym 3 x 7 mm, zlokalizowane w odstepach co 235 mm. Cala siatka
powinna byé¢ pokryta trwatg antykorozyjng powlokag cynkowo-aluminiowa.

Siatka z drutu stalowego powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Wiasciwosci dwoch odmian siatek podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwos$ci siatek z drutu stalowego stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych (wg [16])

Lp Wiasciwosci Jed- Wymagania dla siatki
' nostka typu ciezkiego typu lekkiego
1 | Srednica:
- drut oczek mm 2,45+ 0,09 2,20+ 0,09
- skretka (drut ptaski) (7,04£0,20)x(3,0+0,05 | (6,5+0,20)x(2,0+0,05
) )
2 | Wytrzymatos¢ na
rozcigganie: N
- drut oczek > 1800 >1 450
- skretka (drut ptaski) > 12 000 > 7500
3 | Masa powtoki
antykorozyjnej: Im?
- drut oczek 9 =125 = 125
- skretka (drut ptaski) > 80 = 80
4 | Przyczepnosc
powtoki
antykorozyjnej: o] <2 <2
- drut oczek - brak brak
- skretka (drut ptaski) peknieé/ztuszczen peknieé/ztuszczen
5 | Wytrzymatos¢ na
rozcigganie :
- wzdtuz pasma kN/m =40 232
- Wszerz pasma =50 >32
6 | Masa rolki dtugosci
50 m, przy
szerokosci rolki 173 130
2m, 260 195
3 K 285 215
m, 9 345 260
3,3
m,
4
m
* Wytrzymatosé na rozcigganie obliczona na podstawie wytrzymatosci na rozcigganie
pojedynczego drutu siatki

Rozwinieta rolka siatki powinna by¢ bez widocznych uszkodzen, o réwnomiernej strukturze
uktadu oczek. Dlugos¢ pasma siatki i jej szerokos¢é powinna odpowiada¢ ofercie producenta siatki, np.
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dlugosé 50 m, a szerokosé¢ 2,0 m, 3,0 m, 3,3 m i 4,0 m. Odchytka dlugosci i szerokosci nie powinna
przekraczac¢ + 2% wymiaru nominalnego.

Siatka powinna by¢é pakowana, sktadowana i przechowywana w rolkach opakowanych
fabrycznie, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i rozwinieciem. Rolki powinny by¢ utozone
poziomo na suchym i wyréwnanym podtozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w
dziesieciu warstwach.

2.3. Emulsja asfaltowa do wytworzenia mieszanki slu  rry seal

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal, stuzacej do przytwierdzenia
siatki do podioza, nalezy stosowa¢ emulsje kationowe wolnorozpadowe modyfikowane polimerem.
Emulsja powinna posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Emulsja powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

Emulsje mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi. Okres skladowania emulsji modyfikowanych nie powinien
przekracza¢ dwéch tygodni lub wedtlug wskazan producenta. W przypadku skladowania emulsji,
dopuszcza sie powstanie osadu tatwego do wymieszania, co nie wptywa na wtasciwosci emulsiji.

Jako dodatki do emulsji w mieszance mineralno-asfaltowej stosuje sie:

— cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5 (odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [11],
— elastomer odpowiadajgcy wymaganiom aprobaty technicznej (np. styren-butadien-styren SBS, ew.
lateks itp.).

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

2.4. Woda

Jako wody zarobowej w mieszankach mineralno-asfaltowych typu slurry seal nalezy stosowac
wode pitng odpowiadajacg wymaganiom stawianym wodzie do produkcji betonu.

2.5. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal nalezy stosowaé¢ kruszywo
tamane granulowane klasy | gatunku 1 wg PN-B-11112 [10] lub wyjatkowo grysy i zwiry kruszone klasy |
gatunku 1, odpowiadajace wymaganiom wytycznych [15].

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa typu slurry seal

Do zamocowania siatki do podioza stosuje sie mieszanki slurry seal z kruszywem o uziarnieniu
do 6 mm (tab. 2). Dopuszcza sie réwniez mieszanke kruszywa o uziarnieniu do 8 mm.
Mieszanka slurry seal ma nastepujacy skiad:
—  90% kruszywo,
— 1+1,5% cement,
— 12% modyfikowana emulsja asfaltowa skladajgca sie z 64% asfaltu, 32% wody i 4% elastomeru,
— ew. regulator, ustalony przez producenta, regulujacy rozpad emulsji asfaltowej, ktérego ilos¢ okresla
sie na podstawie badania laboratoryjnego mieszanki, ustalonej w recepcie roboczej z uzytych
materiatow.

Tablica 2. Sktad ramowy uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal

Wymiar oczka sita, mm | Przechodzi przez sito,
%

6,3 100
5 85 + 100
4 55+ 85
2 30 =60
1 20 =45

0,08 4+14

Zalecang krzywag dobrego uziarnienia podano na rysunku 7. Dopuszcza sie inne krzywe
uziarnienia mieszanki mineralnej, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa do spryskiwania wa  rstw nawierzchni

Nalezy stosowa¢ drogowe emulsje asfaltowe modyfikowane spetniajgce wymagania okreslone w
WT EmA-99 [13].
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3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
3.

3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni przed wzmocnieniem

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni istniejacej do wzmocnienia takiego jak:

— przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzialajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonym do prostokatéw),

— sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

— szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujagcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskéw wirujacych z drutéw stalowych powinna byé mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do
czyszczenia naprawianych pekniec¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami,

— walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne z pochtaniaczami zanieczyszczen zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

— maszyny do sptukiwania wodga lub pradownice wodne,

— odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzet do frezowania

Do frezowania uszkodzonych warstw asfaltowych nalezy stosowaé frezarki drogowe
umozliwiajgce frezowanie na okreslong gtebokos$c.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen poprzecznych i podluznych nawierzchni po frezowaniu. Do wykonania rob6t na
ograniczonych powierzchniach Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Przy pracach
prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg
Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich przy matym zakresie robot.

Do poszerzania peknie¢ w nawierzchni zaleca sie stosowac frezarki mechaniczne z frezami
palcowymi lub tarczowymi, zapewniajagce wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem pekniecia, o
statej, dostosowanej do potrzeb gtebokosci i szerokoéci, o pionowych $ciankach bocznych.

3.4. Sprzet do rozktadania siatki

Sprzet do rozktadania siatki z drutu stalowego powinien umozliwia¢ roziozenie rolek siatki o
réznych szerokosciach w sposéb umozliwiajacy ich wstepne rozprostowanie (rozprezenie) poprzez
rozwijanie rolki przeciwbieznie strong wewnetrzng do podtoza, na ktérym jest uktadana.

Sprzet obejmuje pojazd samochodowy wyposazony w podnos$nik umozliwiajgcy podnoszenie
masy do 3 ton, umozliwiajacy zatadunek i roztadunek siatki w postaci rolek oraz zamontowane na
przedzie pojazdu urzadzenie do zamocowania rolki siatki w pozycji poziomej, umozliwiajacej jej
rozwijanie w kierunku odwrotnym do kierunku zwoju belki, dokonanego w zaktadzie wytworczym.

3.5. Sprzet do rozprostowania siatki

Sprzet do rozprostowania (rozprezania) siatki obejmuje w pierwszej kolejno$ci tradycyjne
drogowe walce ogumione statyczne GRW 10 lub podobne. Cisnienie w kotach nie powinno przekraczac
0,25 MPa.

Do rozprostowania mozna wykorzystywa¢ réwniez inne rodzaje walcow drogowych o kotach
ogumionych, wyposazonych w urzadzenie do wytwarzania zmiennego — tj. regulowanego cisnienia w
oponach.

3.6. Urzadzenie do wytworzenia i rozkladania mieszanki typu slurry seal

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki typu slurry seal
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalnej maszyny samobieznej, spetniajacej role
wytworni i rozktadarki o zasilaniu ciggtym (rys. 6) wyposazonej w:

- zasobnik gldbwny na materialy odbierane z samochodu, ze zbiornikami: kruszywa, emulsji, cementu
(lub wapna), ew. dodatkéw (regulatorow) i wody,

- mieszalnik o dziataniu cigglym, wyposazony w co najmniej dwa mieszadta o pochylonych topatkach,

- ukfadarke, o zalecanej szeroko$ci uktadania 2,50 m.

Urzadzenia dozujgce powinny podawa¢ w odpowiednich proporcjach kruszywo, cement, wode i
emulsje do mieszalnika, gdzie skiadniki ulegajg wymieszaniu.
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Po otwarciu wylotu mieszalnika mieszanka slurry seal powinna by¢ podawana w sposob ciggty do
ciggnionej za mieszalnikiem uktadarki rozscielajgcej mieszanke na podtozu. Skrzynkowa uktadarka moze
mie¢ r6zng szerokosé robocza, dostosowang do potrzeb (do szerokosci jezdni).

Szczeliny w ukladarce nalezy tak ustawi¢, aby mieszanka slurry seal (ktéra posiada konsystencje
ptynnego szlamu) zostata Sciggnieta (umieszczonymi w skrzyni) listwami gumowymi zgodnie z profilem.
Skrzynka rozkladarki powinna byé wyposazona w system mieszalnikébw $limakowych, ktére
przemieszczajg mieszaning w kierunku poprzecznym i zapobiegajg jej rozsegregowywaniu sie.

Zaleca sie poszerzy¢ standardowe ptozy uktadarki do 30 cm z przodu i 5 cm z tylu oraz wygiaé
do goéry przéd plozy w celu unikania zahaczania o siatke. Zaleca sie wymieni¢ standardowe listwy
gumowe na elementy z usztywnionej gumy grubosci okoto 12 mm, ktére przycisniete sg do wyraznego
wygiecia na rozktadanej warstwie mieszanki.

3.7. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb (podtoza betonowe) nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek
do emulsji asfaltowej. W uzasadnionych przypadkach mozna stosowa¢ skrapiarki male z recznie
prowadzong lancyg spryskujaca.

Podstawowym warunkiem jaki powinna spetniac¢ jest staty wydatek lepiszcza, tak aby ulatwié
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem w zatozonej ilosci.

3.8. Sprz et pozostaty
Sprzet pozostaty, stosowany do robot, dotyczy pomocniczych drobnych narzedzi, jak: osadzak do
whijania kotkéw w nawierzchnieg, pita do ciecia siatki itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Siatka z drutu stalowego

Siatke z drutu stalowego nalezy przewozi¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych
poziomo ze szczelnym przykryciem, celem wyeliminowania zanieczyszczenia siatki. Rolki powinny by¢
utozone poziomo, nie wiecej niz w czterech warstwach. W czasie roztadunku nie nalezy dopusci¢ do
rozwiniecia sie rolki.

4.2.2. Transport materiatéw do produkcji mieszanki slurry seal

Transport emulsji powinien odbywac sie zgodnie z warunkami technicznymi EmA-99 [13].

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nawilgoceniem.

4.2.3. Mieszanka typu slurry seal
Mieszanke typu slurry seal nalezy produkowac i nastepnie przewozi¢ w specjalnych pojazdach
umozliwiajgcych wymieszanie sktadnikéw i nastepnie przechowywanie wytworzonej zaprawy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Ogolny przebieg wykonania robot

Ogolny przebieg zastosowania siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni
obejmuje:
— przygotowanie podtoza pod siatke,
— oczyszczenie powierzchni,
— ulozenie warstwy wyréwnawczej,
— ulozenie siatki z drutu stalowego,
— odprezenie siatki na catej powierzchni poprzez przejazdy walca ogumionego,
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— wstepne zamocowanie siatki poprzez przytwierdzenie kotkami wstrzeliwanymi w podtoze na poczatku
rolki,

— zamocowanie whasciwe siatki do podtoza poprzez utozenie mieszanki slurry seal grubosci okoto 1 cm
z dozowaniem 17+22 kg/m? (lub alternatywnie — kotkami metalowymi w ilosci $rednio 2,7 szt./m?),

— twardnienie zaprawy w czasie ok. 1 godziny (w zalezno$ci od temperatury otoczenia), a w skrajnie
niskich temperaturach 5+10C do 3 godzin.

Po przymocowaniu siatki do podioza za pomocg mieszanki slurry seal mozna przystapi¢ do
uktadania dalszych warstw asfaltowych nawierzchni, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Przygotowanie podto za

Przygotowanie poditoza do utozenia siatki powinno polega¢ na wyréwnaniu nieréwnosci podtoza,
mierzonych w kierunku podtuznym i poprzecznym tatg o dtugosci 4 m do glebokosci nie wiekszych niz 12
mm. Jezeli warunek ten nie jest spetniony, to nalezy:

— dokona¢ frezowania korekcyjnego starej nawierzchni asfaltowej, zgodnie z wymaganiami SST D-
05.03.11 [6]. Zaleca sie aby pas frezowania byt szerszy o okoto 20 cm od szerokosci przewidywanej
do utozenia rolki siatki w celu unikniecia trudnosci z montazem i watowaniem siatki, ktéra musi mie¢
pewien zapas przy rozktadaniu na powierzchni frezowane;j.

Jezeli sg widoczne spekania poprzeczne nawierzchni, to nalezy:

— oczysci¢ i wypelni¢ masg zalewowa, zaprawg asfaltowg lub mieszankg slurry seal pekniecia w
podiozu o szerokosci > 5 mm,

5.4. Oczyszczenie powierzchni podio  za

Przygotowanie powierzchni do utozenia siatki zaktada dokonania jednego lub kilku nastepujgcych
zabiegow oczyszczajgcych:

— dokfadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych jej integralng
czescia, jak luzne kawalki i odpryski asfaltu, kawaiki btota, gliny itp. przyczepione do nawierzchni,
przez oczyszczenie szczotkg (np. obrotowg, mechaniczna, wirujgcg szczotkg druciang) do stanu, w
ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej nawierzchni jedynie elementow
zZwigzanych w sposGb trwaty,

— bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, peknigé i innych uszkodzen nawierzchni,

— zmycie powierzchni strumieniem wody pod wysokim cisnieniem, ewentualnie z doraznym
zamiataniem,

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki
miejscowe (zanieczyszczenie otoczenia drogi pytami) strumieniem sprezonego powietrza.

5.5. Utozenie warstwy wyréwnawczej

Wykonanie warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
odpowiadaé¢ wymaganiom SST D — 05.03.05b.

Przed utozeniem siatki na warstwie wyréwnawczej powinna by¢ ona czysta, co moze wymagacé
dokonania zabiegéw oczyszczajgcych wymienionych w punkcie 5.4.

5.6. Utozenie siatki

Do rozwijania siatki stosuje sie ciezki pojazd (np. samochdd ciezarowy, koparke kotowg itp.),
ktory na wysiegniku ma umocowang rolke siatki. Siatke z rolki rozwija sie przeciwbieznie (do kierunku jej
zwiniecia), podkfadajac poczatek siatki pod kota pojazdu (rys. 2). Pozgdane jest aby rolka siatki zwisata
najblizej powierzchni jezdni, a odlegtos¢ pomiedzy siatkg a pojazdem byta mozliwie najwieksza. Pojazd
nalezy prowadzi¢ w kierunku prostym podczas rozwijania rolki.

W przypadku uktadanie siatki na tuku poziomym nalezy (rys. 4):

— dokona¢ nacie¢ niemal na calg szerokosc¢ siatki, zaczynajac od wewnetrznej strony tuku (pitg lub
nozycami),

— uformowac tuk poprzez nasuniecie przecietych czesci,

— odcig¢ nadmiar siatki (z uzyciem nozyc lub pity),

— przymocowac siatke do poditoza za pomoca wstrzeliwanych kotkow.

Kolejne pasma siatki w kierunku podtuznym faczy sie, naktadajac koniec rolki poprzedniej na
poczatek rolki nastepnej, tak aby co najwyzej jedno wzmochnienie poprzeczne pretem ptaskim znalazto sie
za pierwszym pretem drugiej siatki. Boki pasm siatki taczy sie z zakladem max. 30 cm i min. 25 cm, z tym
ze nie nalezy naklada¢ wzmacniajacych pretow ptaskich jednej siatki na takie prety drugiej siatki (rys. 3).

Po maszynowym utozeniu pasm siatki nalezy recznie zlikwidowaé¢ duze faldy, naciggajac
odpowiednio siatke, poczawszy od poczatku rozwinietej rolki.

5.7. Rozprostowanie siatki na podio  zu

Utozong siatke nalezy rozprostowac i odprezy¢ przy pomocy walca o gumowych kotach.
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Rozprostowanie siatki nalezy rozpoczaé¢ od srodka rolki, poruszajac sie walcem do przodu i do
tytu, az do catkowitego przylegania siatki do podtoza, bez wystepowania widocznych sfalowan siatki.
W tej fazie prac nie wolno przybija¢ siatki do podtoza.

5.8. Wstepne mocowanie siatki kotkami metalowymi do podio za

Rozwinietg i rozprostowang siatke nalezy przymocowaé wstepnie do podioza za pomocg
metalowych bolcéw, kotkéw lub gwozdzi, ewentualnie z pomocniczym zastosowaniem klipsow (rys. 5).
Siatke przymocowuje sie przy pierwszym poprzecznym wzmachiajgcym precie ptaskim kazdej rolki,
najlepiej pistoletem pneumatycznym. Zalecane dtugosci stosowanych kotkéw wynosza, w poditozu:

— bitumicznym, w czasie niskiej temperatury: 40 mm,
— bitumicznym, w czasie wysokiej temperatury: 50 mm,
— betonowym: 30 mm.

W betonie cementowym zaleca sie nawierca¢ otwory w celu lepszego umocowania kotkow.

Wstepne mocowanie kotkami siatki na poczatku kazdej rolki jest wymagane jesli wtasciwe
przymocowanie wykonuje sie mieszanka slurry seal.

5.9. Wiasciwe przymocowanie siatki z drutu stalowego do podt 0za za pomoc g mieszanki slurry
seal

5.9.1. Warunki atmosferyczne wykonania

Warstwa mieszanki slurry seal moze by¢ ukfadana na siatce w okresie bezdeszczowym, w
temperaturze co najmniej +5C. Za optymaln g nalezy uwazaé¢ temperature od +15 do +25 .

W czasie drobnego opadu, kiedy emulsja zostanie lekko rozmyta, warstwe mieszanki slurry seal
mozna dogesci¢ za pomocg walca ogumionego.

5.9.2. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka slurry seal powinna byé wytwarzana na miejscu jej wbudowania w specjalnej
maszynie (rys. 6), spetniajacej role wytwdérni i uktadarki.

Kruszywo, odpowiadajgce wymaganiom pktu 2.5, zatadowane do zbiornika maszyny powinno
mie¢ wilgotnos¢ od 1% do 3%. Z oddzielnych zbiornikéw system dozujacy powinien podawaé¢ w
ustalonych proporcjach do bebna mieszalnika kruszywo, emulsje asfaltowa, wode i ew. inne dodatki.

5.9.3. Wykonanie warstwy mieszanki slurry seal

Do wykonania warstwy mieszanki slurry seal mozna przystapic¢ gdy:
— warunki atmosferyczne odpowiadajg wymaganiom podanym w pkcie 5.9.1,
— podioze i siatka zostato wykonane wedtug pktéw 5.3 + 5.6,
— szeroko$¢ uktadarki zostata dostosowana do szerokosci jezdni (np. przy szerokosci jezdni 5 m,
zalozono dwa przejscia szerokosci 2,5 m), przy czym ptoza uktadarki zawsze musi jechaé po siatce.

Po ustaleniu parametrow dozowania sktadnikéw i uruchomieniu maszyny na poczatku odcinka
rob6t rozpoczyna sie wytwarzanie i jednoczesne wbudowywanie mieszanki w siatke. W trakcie ukladania
mieszanki nie powinny wystepowac przypadki segregacji sktadnikéw mieszanki.

Przy rozktadaniu mieszanki na jezdni dwoma ciggami, pierwsze przejscie nie powinno pokryé
zaktadow (30 cm) podtuznych siatek, gdyz powinno byé dokonane wytacznie na pojedynczej warstwie
siatki. Drugie przejscie maszyny (obok pierwszego przejscia) pokrywa zaktady, a wiec dwie warstwy
siatki.

Ruch postepowy maszyny umozliwia roziozenie mieszanki warstwg o zatozonej grubosci 0,7 + 1
cm, co odpowiada masie mieszanki minimum 17 kg/m2 na bardzo réwnej powierzchni lub 20 + 22 kg/m2
na podtozu frezowanym.

Emulsja asfaltowa ulega rozpadowi w ciggu kilku minut po wytworzeniu mieszanki slurry seal,
przez kontakt z powierzchnig kruszywa. Kropelki wytrgconego asfaltu tacza sie i tworzg btonke lepiszcza
na kruszywie, ktéra otacza kruszywo i skleja je ze sobg. Proces rozpadu mieszanki powinien nastgpic¢
dopiero po jej wbudowaniu, charakteryzujac sie wydzielaniem wody z mieszanki.

Czas stwardnienia mieszanki slurry seal zalezy od catkowitego sklejenia ziaren mineralnych, co
nastepuje zwykle w okresie od 1 do 3 godzin, w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Peing stabilnosé
osigga utozona warstwa po catkowitym odparowaniu wody.

Warstwa mieszanki slurry seal nie wymaga zageszczenia. Po jej ulozeniu wida¢ wyrazne
odwzorowanie siatki z drutu stalowego w roztozonej warstwie.

Ruch na wbudowanej warstwie slurry seal jest mozliwy lecz przy ograniczonej predkosci do 30
km/h.

173



D — 05.03.26D ZASTOSOWANIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO W WARSTWACH ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI
Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy, odcinek nr 2 — od km 0+318,49 do km 0+817,00

5.10. Alternatywne przymocowanie siatki z drutu sta  lowego do podio za przy pomocy kotkdw
metalowych

Warstwa mieszanki slurry seal jest najlepsza technologig przymocowania siatki z drutu stalowego
do podtoza ze wzgledu na:
— dodatkowsg absorpcje naprezen,
— jednorodne spoiwo przytwierdzajace siatke,
— wodoszczelnosé,
— efektywnos$¢ rozkladania siatki w sposéb ptaski.

W przypadkach, gdy dokumentacja projektowa lub Inzynier nie przewiduje stosowania mieszanki
slurry seal mozna przymocowac siatke z drutu stalowego do poditoza za pomoca kotkéw metalowych. W
przypadkach wyjatkowych, np. awarii maszyny wytwarzajacej i rozkladajacej mieszanke slurry seal,
wymagana jest konsultacja z projektantem.

Mocowanie siatki kotkami powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 5.8.

Zaleca sie, aby kotki mocowaly siatke za poprzeczne wzmacniajgce prety ptaskie w liczbie
okreslonej w tablicy 3.

Przy mocowaniu siatki na matych fragmentach, orientacyjna liczba kotkéw wynosi 4 kotki/m?.

Tablica 3. Liczba kotkdw metalowych mocujacych siatke z drutu stalowego do podtoza

Numer preta ptaskiego Liczba kotkéw whitych w podioze

w siatce od jej poczatku przy precie ptaskim siatki, 0 szerokosci rolki
2m 3m 3,3m 4 m

Pretnr 1 3 5 5 6

Pret nr 2 0 0 0 0

Pretnr 3 2 3 3 4

Pretnr 4 0 0 0 0

Dalsze prety w

kolejnosci jak wyzej

Razem kotkéw na m? 2,65 2,83 2,57 2,65

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonej siatce. Wyjatkowo moze odbywac sie jedynie
ruch technologiczny, z matg predkoscia, bez gwattownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.11. Zalecenia do wykonania warstw asfaltowych na  siatce z drutu stalowego

Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) ukfadane nad przymocowang do podioza
siatkg z drutu stalowego, powinny odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projektowej, z tym ze grubo$¢
warstwy (warstw) nie powinna wynosi¢ mniej niz5 cm po zageszczeniu.

W przypadku uktadania MMA na siatce i warstwie slurry seal:

— rozpoczecie ukladania moze nastgpi¢ po catkowitym stwardnieniu mieszanki slurry seal oraz po jej
oczyszczeniu (w przypadku dopuszczenia ruchu na warstwie slurry seal),

— nie wymaga sie skropienia emulsjg asfaltowg powierzchni warstwy slurry seal przed utozeniem na
niej MMA.

W przypadku ukitadania MMA na siatce przymocowanej do poditoza wytgcznie kotkami
metalowymi, nalezy:

— najecha¢ na siatke tylem od czota i uklada¢ MMA zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiednich specyfikacji technicznych,

— w czasie ukladania warstwy (warstw) MMA, porusza¢ sie ostroznie uktadarka i pojazdami, bez
gwaltownej zmiany predkosci i kierunku, a takze bez gwaltownego przyspieszania i hamowania.

Przy maszynowym wykonywaniu warstw MMA, zasady ich wytwarzania i uktadania powinny by¢
zgodne z wymaganiami SST D-05.03.05b. Podtuzne i konstrukcyjne zlgcza w warstwach nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle do osi drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcoéw itd.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie rob6t podaje tablica

4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t
S . o Czestotliwosé Wartosci
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow badan dopuszczalne
L ‘s . . Wg pktu 5
1 Iagiﬁlrlﬁ:ﬁgé.zgorgneokstgv%ramc terenu robo6t z 1 raz i dokumentagji
18 proj a projektowej
2 | Przygotowanie podioza Cate podtoze Wg pktu 5.3
3 O_czyszczenle powierzchni podioza (ocena Cale pod_ioze - Wg pkiu 5.4
wizualna) dozor ciggly
4 | Ew. ulozenie warstwy wyréwnawczej W m_|ejscach Wg pktu 5.5
utozenia warstwy
5 | Ew. skropienie poditoza emulsjg asfaltowg Dozér ciagty Wg pktu 5.6
6 | Utozenie siatki z drutu stalowego Dozér ciagty Wg pktu 5.7
7 | Rozprostowanie siatki na podtozu (doprowadzenie o
do braku sfalowan) Dozor ciagly Wg pktu 5.8
8 | Wstepne mocowanie siatki kotkami metalowymi do
podioza (w przypadku pdzniejszego utozenia Dozor ciagly Wg pktu 5.9
warstwy slurry seal)
9 | Przymocowanie siatki do podiozg m_|esz_ankq slqrry o Wg pkiu 5.10 lub
seal lub wylgczne przymocowanie siatki kotkami Dozér ciagty
. wg pktu 5.11
stalowymi

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) utozenia siatki wraz z jej umocowaniem do
podtoza (zawarte zaktadki technologiczne).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— ulozenie siatki i jej rozprostowanie przed utozeniem warstwy slurry seal.
— 0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogllne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? utozenia siatki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza, jego oczyszczenie z ew. ulozeniem warstwy wyrownawczej i ew.
skropieniem podioza,

— ulozenie siatki i jej rozprostowanie walcem,

— przymocowanie siatki do podtoza za pomocg mieszanki slurry seal ze wstepnym mocowaniem kotkami
lub przymocowanie siatki wytacznie za pomocg kotkéw metalowych, wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i pract  owarzysz acych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sag potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

3. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowegeiazaca i wyréwnawcza
4. D-05.03.11 Recykling

10.2. Normy

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

11. PN-EN 197-1:2002 Cement. §& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegozytku

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacije, instrukcje — zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa 1999

14. Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfgltth nawierzchni drogowych. Informacje, instrukeje
zeszyt 66, IBDIM, Warszawa 2004

15. WT/MK-CZDP 84. Whytyczne techniczne oceny jakb grys6w i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego aerechni drogowych. Centralny Zadz Drog
Publicznych, Warszawa 1984

16. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1156. Seattalowa MESH TRACK do wzmacniania nawierzchni
drogowych

17. Materiaty informacyjne polskiego przedstawiciela oghucenta siatki:
GRUPPO BITUMI POLAND, Sp. z 0.0., ul. Ks. Skoru@@, 05-091 Zbki, tel./fax 022 781 66 51,
022 781 55 88
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ZAL ACZNIK 1

PRZEZNACZENIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO
WEDLUG USTALE N IBDIM [14]

1. Cele stosowania siatki

Gléwne cele stosowania siatki w warstwach asfafhwnowych i istnigjcych dotyca:
— zapobieenia wysgpowania spkan zmgczeniowych w konstrukcjach podatnych nawierzchni,
— zapobieenia wys¢powania spkan odbitych od podbudowy sztywnej lub innej pkpanej warstwy (warstw) o
podobnych cechach,
— zapobigenia deformacjom strukturalnym w miejscacitpliwych oraz na obszarach przed dylatacjami mostow
i wiaduktow,
— wzmocnienia paiczenia nowych dwdch saych konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji starejowej.

2. Wymagania dla siatek z drutu stalowego w zateosci od celu zastosowania (zapobiegania koleinom) i
kategorii ruchu na drodze

IBDIM zaleca, aby siatki z drutu stalowego stosoev@o zapobiegania powstawania kolein w nawierzchni
odpowiadaty nagpujacym wymaganiom wytrzymatgiowym:

Cel . Drogi o kategori Wymagania dla siatki z drutu stalowego
zastosowania ruchu
siatki
Zapobieganie KR 1iKR?2 Wytrzymatc¢ na rozciganie w kierunku
koleinom poprzecznynm> 20 kN/m i wydhzenie przy

zerwaniu< 10%
Od KR 3do KR 6 | Siatka wzmocniona poprzecznie gk z
drutu ptaskiego

ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI

235

Rys. 1. Siatka z drutu stalowego
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Rys. 2. Ulaenie siatki na podia
1 — Rolka siatki umocowana na wyghiku pojazdu,
2 — Ckzki pojazd rozwijajcy siatle przeciwbienie do kierunku jej zwiricia

A - podiuzne B - poprzeczne

Rys. 3. taczenie pasm siatki

A - taczenie podiane pasm (pity ptaskie obu siatek blisko siebie)

B - Laczenie poprzeczne pasmdfyrptaskie obu siatek odswte od siebie)
1 - Wzmacniajcy siatke poprzeczny gt ptaski

Rys. 4. Uktadanie siatki na tuku poziomym

A - Nackcie siatki od wewetrznej kravedzi tuku

B - Uformowanie tuku przez utworzenie zaktadek vejstach naet
C - Przycicie zaktadek i przymocowanie siatki kotkami do ot
1 - pita, 2 - zakladki, 3 - kofki
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Mieszalnik
Uktadarka
A @ Nowa warstwa

—

« Kierunek jazdy

Rys. 6. Schemat usdzenia do rozktadania mieszanki mineralno-emulgytymi slurry seal
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Rys. 7. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki mimsjaypu slurry seal

179



