wpust uliczny
wg opracowania branzy sanitarnej

regulacja wysokosciowa

opornik granitowy TYP B 11x22cm
wtopiony
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betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm

koloru grafitowego

kraweznik granitowy TYP A 15x30cm
"StOJa_Cy"
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
KIESZEN WPUSTU DESZCZOWEGO

Opornik granitowy 11x22x100cm

Kraweznik granitowy 15x30x100cm, stojacy

5cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm

5 cm | Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

2%

1%

15 cm | Lawa z betonu C8/10

A-A

tawa z oporem z betonu C8/10

KONSTRUKCJA ULICY BROWARNEJ

KONSTRUKCJA KIESZENI WPUSTOWEJ

N

kostka brukowa betonowa koloru grafitowego 8cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm
w-wa podbudowy pomocniczej z piasku 150m
stabilizowanego cementem o Rn=2,5 MPa

2=46cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
WYKONANIA POSZERZENIE JEZDNI

poszerzenie Schodkowanie
min. 50cm  istn. konstrukgiji

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ JEZDNI

W-wa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55

W-wa wigzgaca z AC 16 W, 35/50

Siatka stalowa typu lekkiego z membrang Slurry Seal

Warstwa wyréwnawcza z AC16 W 35/50

Istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu
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! 0,30
0,35
min. 0,50m 4 cm
7 cm
PROJEKTOWANA
KONSTRUKCJA JEZDNI 1cm
4 cm | W-wa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-55
3-7cm
7 cm | W-wa wigzaca z AC 16 W, 35/50
1 cm | Siatka stalowa typu lekkiego z membrang Slurry Seal
11 cm | W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22 P, 50/70
W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
20 cm . S S
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
15 cm | W-wa wzmachiajgca z gruntu stab. cem. o Rm=2,5MPa
2=58 cm | Podtoze gruntowe G3

Jednostka projektowa:

egis

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Inwestor:

Miasto Lomza - Urzad Miejski w tomzy
ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

Tytut projektu:

"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w tomzy
w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane

Tytut rysunku:

Szczegoty konstrukcyjne

do funduszy Unii Europejskie] i innych funduszy” ode. I
Obiekt: Data:
ul. Browarna, tomza 01.2013r.
Stadium: . Skala:
Projekt wykonawczy 1:20
Branza: Nr rysunku:
Drogowa 5.3
NUMER
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Marek Checinski-Czajka St 380/85
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Krolik I;'ggg/%y
Asystent mgr inz. Dominik Sobczak




