Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w £omzy, odcinek nr 2 — od km 0+318,49 do km 0+817,00

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Nr SST Nazwa SST Nr
strony
1 |D-M-00.00.00 Wymagania ogélne 5
2 |D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 21
3 |D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw 25
4 |D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 28
5 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog 30
6 |D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania og6lne 33
7 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow 39
8 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow 42
9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 52
10 |D-04.02.01a W arstwa odcinajaca z geowtokniny 56
11 |D-04.02.02 W arstwa mrozoochronna 62
12 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 67
13 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 73
14 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem 81
15 |D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 90
16 |D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2 98
17 |D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa 110
18 |D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 118
19 |D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1i WT-2 126
20 |D-05.03.11 Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 140
21 |D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1i WT-2 143
22 |D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 158
23 |D-05.03.26d Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych 167
24 |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp 180
25 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome 185
26 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 198
27 |D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych 211
28 |D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych 222
29 |D-08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych 228
30 |D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 236
31 |D-09.01.01 Zielen drogowa 240




