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Budowa ul. Browarnej w Lomzy

Tabela przedmiaru robét

Kod " Numer .- . T N llosé
Lp pozycii Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru STWIORB im.
1 2 3 4 5 ]
Dzial nr 1. ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]
1 KNR AT-03 | D-05.03.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem m2 2629,00
0102-01 1 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2629 " 2629,0000
2 KNR AT-03 |D-05.03.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 71 10 cm z wywozem | M2 174,00
0102-04 + 1 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km - gr. 5r. 8 cm
KNR AT-03
0102-03 interp
""" T 174 174,0000
3 KNNR 6 D-01.02.0 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | M2 1336.,00
0803-02 4 cementowo-piaskowej
analogia
1336 1336,0000
4 KNR 2-01 | D-01.02.0 | Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych | M2 25,00
0125-08 4 azurowych o powierzchni 1 szt.ponad 1 m2
25 25,0000
5 KNNR 6 D-01.02.0 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanege gr. 10 cm m2 401,00
0801-04 4 mechanicznie - zwigkszone do gr. §r. 17 cm
ekstrapolacja
0 T 401,0000
6 KNR AT-03 | D-01.02.0 | Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz | M 801,00
0107-02 4 z fawg z wywozem na odl. do 1 km (samochod samowyladowczy)
) 901 901,0000
7 KNNR 6 D-01.02.0 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 630,00
080€-08 4 podsypce piaskowej
ss0 $30,0000
8 KNR 4-04 | D-01.02.0 | Zatadowanie na samochody gruzu z rozhidrki przy uzyciu koparki | M3 270,44
1103-01 4 o pojemnosci fyzki 0,60 m3, przy obstudze na zmiane robocza
przez 3 samochody samowylad. do 5t
"""""" #p3°0.08*1.4
#p470,121,4
#p5*0,17*1 4
#p7-0.08%0.31.4
9 KNR 4-04 | D-01.02.0 | Transport gruzu z terenu rozbiarki samochodami m3 270,44
1103-04 4 samowytadowczymi do 5 t na cdleglosé 1 km z mechanicznym
wytadunkiem
#pB




Kod

Numer

Lp pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robo6t Jm. I!Oéé
przedmiaru STWIORS -m.
1 2 3 4 5 3]
10 KNR 4-04 | D-01.02.0 | Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu m3 580,28
1103-05 4 samochodami samowytadowczymi - za nast. 4 km
e
sz
#pg0.094.4 e
#P1'003'1 K N
#p2-0.083 )
11 KNNR 1 D-01.01.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km 0,50
0111-01 1 w terenie rowninnym.
"""""""" 498,51/1000 "~ 04985
12 KNR 2-01 [ D-01.02.0 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | M2 162,00
0125-02 2 de 15 cm z darnig z przerzutem
"""""""" S (3240)*5%
13 KNNR 1 D-01.02.0 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2 3078,00
0113-01 . cm za pomoea spycharek
(3240)*95%
14 KNNR 1 D-02.01.0 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci lyzki 1,20 m3 5247,80
020110 1 m3 z transportern urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglose do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. llI-1V
236"95%
5288*95%
15 KNNR 1 D-02.01.0 | Wykopy wykonane w gruncie o normalne] wilgotnosci kat. 1ll, z m3 276,20
0301-02 1 zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowyiadowczymi na odleglosé 1 km
236*5%
5288*5%
16 KNNR 1 D-02.01.0 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 |m3 523,45
0201-09 1 ma3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km, grunt o narmalnej wilgotnosci kat. |-l
|'ss1re5% T
17 KNNR 1 D-02.01.0 | Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I-ll,z ~ |M3 27,55
0301-01 1 zatadunkiem recznym i transportem samochadami
samowyladowczymi na odleglo$é 1 km
ss1s% 0
18 KNNR 1 P-02.01.0 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3 374,30
0209-11 1 przedsiebiernymi o pojemnoécei tyzki 1,20 m3, w gruncie kat. |-I{
| 39495%
19 KNNR 1 D-02.01.0 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o glebokoscido 1,5m, |M3 18,70
0305-01 1 szerokosci dna do 1.5 m, w gruncie o normalnej wilgotnoéci kat.
I-11
3g4s% T
20 KNNR 1 D-01.02.0 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 450,91
0205-04 2 pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z

transportem samochodami samowyladowczymido 5t na

_2-




Kod

Numer

Lp pozycii . Nazwa, opis i obliczenie flosci robot Jm, l!°§f’
przedmiary | STWIORB J-m.
1 2 3 4 & [
odleglosé do 1 km, grunt kat. I-[Hl
#p12+8p13)"0,15-(#p28"1.03)
21 KNNR 1 D-02.01.0 | Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odlegloéci transportu gruntu m3 5874,91
0208-02 1i kat. |-V ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy
D-01.02 przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. 4 km
#pi4+#pis
#p20
22 KNR AT-04 :D-02.03.0 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 1602,00
0101-01  1e geowldkniny (190-210 g/m2)
1602 1602,0000
23 KNNR 1 D-02.03.0 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami | M3 295,60
0311-01 1 samowyladowczymi, grunt kat. -1
#p17+#p27"5%
24 KNNR 1 D-02.03.0 | Reczne formowanie nasypow z ziemi z odkiadu, grunt kat. I-| m3 19,70
0311-03 1
#pto
25 KNNR 1 D-02.03.0 | Zaggszczanie nasypaw zageszezarkami, grunt kat, |- m3 315,30
0408-03 1
#p23+i#p24
26 KNNR 1 B-02.03.0 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m m3 5990,70
0407-01 1 spycharkami ggsienicowymi, grunt kat. I-1|
#p16+#p18+#p27*95%
27 kalk. wiasna | D-02.03.0 | Materiat do nasypow m3 5361,00
1
6306-(394+551) 5361,0000
28 KNR 2-21 D-06.01.0 | Rozéciglenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o | M3 34,07
0218-04 1 nachyteniu do 1:2 (humus pozyskany z terenu budowy)
{#p30*10%)*0.15
29 KNR 2-21 | D-06.01.0 | Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 306,58
0218-03 1 (humus pozyskany z terenu budowy)
(#p30*90%)*0.15
30 wycena D-06.01.0 | Umocnienie skarp metoda hydroobsiewu m2 2271,00
indywidualna | 1
2271 2271,0000
Dzial nr 2. PODBUDOWY
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog]
3t KNNR 6 D-04.01.0 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne | M2 10913,00
0103-03 1 nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki
samojezdnej | walca wibracyjnego w gruntach kat. li-IV
10813 10813,0000




Kod

Numer

Lp pozycji . Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jom. llos¢
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 <)
32 | KNNR&(wl) | D-04.05.0 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem | M2 2926,00
0111-01 1 Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
2926 2926,0000
33 KNNR 8{wl) | D-04.05.0 | Podbudowy 2z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem | M2 5074,00
0111-02 1 Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
2591 2591,0000
772 772,0000
1711 1711,0000
34 | KNNR8(wl) |D-04.05.0 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem | M2 501,00
0111-02 1 Rm=5 MPa, warstwa gr. 15 cm - zwiekszone do gr. 16 cm
ekstrapolacja
501 501,0000
35 KNNR 6 D-04.02.0 | Warstwy odsaczajace (warstwa mrozoochronna) wykonywane i | M2 2591,00
0104-04 2 zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy peo zageszczeniu 20
ekstrapolacja cm
2591 2591,0000,
36 KNNR 6 D-04.02.0 | Warstwy odsaczajace (warstwa mrozoochronna) wykonywane | | M2 382,00
0104-03 2 zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 15
ekstrapolacja cm - zmniejszone do gr. 10 cm
382 382,0000
37 KNNR & D-04.04.0 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubosé m2 1573,00
0113-06 2 warstwy po zageszczeniu 15 cm
1573 1573,0000
38 KNNR 6 D-04.04.0 | Gorna warstwa podbudowy 2z kruszywa lamanego, grubosé m2 2046,00
0113-06 2 warstwy po zaggszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm
ekstrapolacija
1602 1602,0000
s7 7 57,0000
387 387,0000
39 KNNR § D-04.06.0 | Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15 (B-15), pielegnacja m2 487,00
0109-03 1 piaskiem i wodg, grubosc warstwy 20 cm
487 487,0000
40 KNR AT-03 | D-04.03.0 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa warstw | M2 2605,00
0202-01 1 niebitumicznych
2605 2605,0000
41 KNR AT-03 | D-04.07.0 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 22 P)o gr. |M2 1557,00
0204-01 1a warstwy po zageszczeniu 11 cm
1557 1557,0000
Dzial nr 3. LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]
42 KNR 2-31 | D-08.01.0 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu G8/10 m3 1,66
0402-04 1

#p43°0.074




Kod

Numer

Lp pozycji . Nazwa, opis i obliczenie ilosci robst J.m., '!°§¢
przedmiaru STWIORB m.
1 2 3 4 5 5]
43 KNNR 6 D-08.01.0 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na | M 22,40
0401-05 1 padsypce cementowo-piaskowe]
22,4 22,4000
44 KNNR 6 D-08.01.0 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw | M 162,20
0403-03 1 betonowych {beton C8/10; F=0,093 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
""" 162.2 162,2000
45 KNNR 6 D-08.01.0 | Krawezniki kamienne wystajgce i obnizone o wymiarach 15x30 cm | M 860,90
0403-05 1 z wykonaniem faw betonowych (beton C8/10; F=0,082 m2) na
podsypce cementowo-piaskowej
860,89 860,9000
46 KNNR & D-08.01.0 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x22 cm m 242,80
0403-05 1 (najazdowe) z wykonaniem taw betonowych (beton C8/10;
F=0,075m2) na podsypce cementowo-piaskowaj
2428 242 8000
47 KNNR 6 D-08.01.0 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x22/30 cm m 36,70
0403-05 1 (skosne) z wykonaniem taw betonowych (beton C8/10;
F=0,075m2) na podsypce cementowo-piaskowej
36,7 36,7000
48 KNNR 6 D-08.01.0 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 11x22 cm (opomik) z | ™ 275,40
0403-05 1 wykonaniem taw betonowych (beton C8/10; F=0,032m2) na
podsypce cementowo-piaskowe]
2754 275,4000
49 KNNR 6 D-08.03.0 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | ™M 1535,00
0404-01 1 spoiny wypelniane zaprawg cementowa
1635 1535,0000
50 KNNR & D-08.03.0 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, | ™ 616,00
0404-04 1 spoiny wypelniane zaprawg cementowa
616 616,0000
51 KNR AT-03 | P-04.03.0 | Mechaniczne cczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg m2 14250,00
0202-02 1 podbudowy lub nawierzehni bitumicznej
14250 14250,0000
52 KNNR 6 D-05.02.0 | Gérna warstwa nawierzchni z Hucznia kamiennego, grubosé m2 122,00
0204-05 1 warstwy po uwatowaniu 10 cm
122 122,0000
53 KNNR 6 D-05.03.0 | Mechaniczne wyrownywanie istniejacej podbudowy mieszanka t 84,34
0108-02 5h mineralno-asfaltows (warstwa wyrdwnawcza; AC 16 W 35/50),
transport mieszanki samochodami samowytadowczymi na odl. 5
km
33.972.488 84,3432
54 KNR AT-03 | D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W m2 2681,00
0301-03 + 5h 35/50) - warstwa wiazgca o gr. 5 8 cm - warstwa gr. 7 cm
KNR AT-03




Kod r
L.p pozycji Nurrler Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!usc
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
0301-01 20 int
""" o 2681 2681,0000
55 KNR D-05.03.2 | Ulozenie siatki stalowej typu lekkiego z membrang Slurry Seal pod | M2 2759,00
AT-03(wl) ad warstwy bitumiczne
0203-01
2759 2758,0000
56 KNR AT-03 | D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W m2 1557,00
0301-03 5b 35/50) - warstwa wiazgca o gr. 8 cm
' 1557 1557,0000
57 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | M2 4237,00
0309-02 5a SMA 11 PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm {(warstwa scieralna)
4237 4237,0000
58 KNNR 6 D-05.03.0 | Dodatek za przewdz mieszanki samochodami samowyladowczymi ; M2 4237,00
0309-02 §a na dalszy 1 km ponad 5 km - za nast. 25 km
#p57
59 KNNR 6 D-05.03.2 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, | M2 2240,00
0502-02 3a ukiadane na podsypce cementowo-piaskawej, spoiny wypetniane
piaskiem
2240 2240,0000
60 KNNR 6 D-05.03.2 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2 686,00
0502-02 3a kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskawe]
686 686,0000
81 KNNR 6 D-05.03.2 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 1959,00
0502-03 3a kolorowej, ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej
376 376,0000
1464 1464,0000,
119 119,0000
62 KNNR 6 D-05.03.2 | Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokosci 15/17 cm na m2 487,00
0302-02 3a podsypce cementowo-piaskowej
""" 487 487,0000
Dziat nr 4, STALA CRGANIZACJA RUCHU
Dzial nr 4.1. Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych]
63 KNNR 6 D-01.02.0 | Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow szt. 32,00
0702-08 4
TH1+7+H1+14 1+ 1+ 142424348 23,0000
1+1+1+2+4 §,0000
84 KNNR 6 D-01.02.0 | Rozebranie slupkow do znakdw szt 32,00
0808-08 4
""""""""""" 1H 11+ + 1414142424348 23,0000
1#1+1+2+4 "'9,0000




Kod oz
Lp pozycji Nur?er Nazwa, opis i obliczenie ilosci rohot J.m. E!°5°
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 B
65 KNNR 6 D-07.02.0 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70 mm szt. 95,00
0702-01 1
A+50+14+8+2+7
66 KNNR 6 D-07.02.0 | Picnowe znaki drogowe - sfupki z rur stalowych (stupki z szt. 9,00
0702-01 1 demontazu)
1+1+5+2+4 59,0000
67 KNNR 6 D-07.02.0 | Picnowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu [ o pow. ponad | 52t. 4,00
0702-05 |1 0.3m2
143 4,0000
68 KNNR 6 D-07.02.0 | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawecze typu | o pow. ponad | 52t 2,00
0702-05 1 0.3 m2 (znaki z dermontazu)
2 ) 2,0000
69 KNNR 6 D-07.02.0 | Picnowe znaki drogowe - znaki zakazu 1 nakazu typu | o pow. szt. 22,00
0702-05 1 ponad 0.3 m2
1+2+2+3 8.0000
1+2+5+6 14,0000
70 KNNR 6 B-07.02.0 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu | nakazu typu | o pow. szt. 1,00
0702-05 1 ponad 0.3 m2 (znaki z demontazu)
1 1,0000
71 KNNR 6 D-07.02.0 | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupeiniajgce i szt, 69,00
0702-05 1 dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
14+1+1+1+6+8+8+10+24 60,0000
1+1 2,0000
TH1+H1+H1+H1+H1+1 7,0000
72 KNNR 6 D-07.02.0 | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupelniajace i szt. 6,00
0702-05 1 dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2 (znaki z demontazu)
1+4 5,0000
1 1,0000

Dzial nr 4.2. Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
[CPV: 45233221-4 Malowanie nawierzchi]

73 KNR AT-04 | D-07.01.0 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | M2 297,66
0204-01 1 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gladkie
33.8+5,04 e 38,8400
‘eos T " 90,5000
14,8+6,7+13,3+116+5,5 156,3000
A1ze+076 T 12,0200

Dziat nr 4.3. Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
[CPV: 452332922 Instalowanie urzadzen ochronnych]

74 KNNR 6 D-07.06.0 | Porecze ochronne sztywne zksztattownikow i slupkéw stalowych | M 32,00
0701-01 2 (U-12a)
32 32,0000




Kod

L.p pozycii N"'"f‘er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m, Ifuéé
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 5. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
[CPV: 45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystankdw autobusowych]
75 KNR 2-09 | D-07.02.0 | Ustawianie wiat przystankowych o wym. 2.7x1.4 m z profili wiat. 4,00
0422-01 1 aluminiowych
' 4,0000
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