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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w związku z realizacją II odcinka 
inwestycji pn.” "Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w ŁomŜy w ramach zadania:  
Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z usunięciem drzew i krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w  D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D.00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 

wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)m 

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00 pkt 5 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 

miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu. 

Teren pod budowę  w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez InŜyniera.  

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być 

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usuni ęcie drzew i krzewów 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

SSTWiOR D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie 

robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST„Roboty ziemne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykarczowania krzewów 
− m3 (metr sześcienny) wywiezienia dłuŜyc, karpin i gałęzi 
− szt. (sztuka) usunięcia drzewa 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  D.00 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.00 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

- zasypanie dołów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w związku z realizacją II odcinka 
inwestycji pn.” "Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w ŁomŜy w ramach zadania:  
Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z zabezpieczeniem adaptowanych drzew i krzewów 

1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w SSTWiOR wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Drzewo  – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 
Korona  – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   

D.00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do ochrony drzew 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

− sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

• ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

• samochodu skrzyniowego do transportu, 

• sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. 

wiadrami, konewkami, 

• wyposaŜenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

− sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 
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• ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noŜe, skrobaki, 

• ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport  materiałów do wykonania zabezpiecze ń drzew 

Materiały do wykonania robót moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Zasady wykonywania zabezpiecze ń drzew 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W 

przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w 

niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze,  

− roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

− roboty wykończeniowe. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót musi zostać sporządzony szczegółowy plan tymczasowy 

ciągów komunikacyjnych dla pracowników i ruchu pojazdów, wyznaczone miejsca 

składowania urobku z wykopów i składowania materiałów budowlanych. Przejścia oraz 

miejsca składowania powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości 

min. 1,5m od obrysu koron. Jeśli cięŜki sprzęt przemieszczany jest w pobliŜu drzew, w 

miejscach kelp ruchu powinny być połoŜone odpowiednio stalowe płyty lub odporne na 

zgniatanie maty, połoŜone na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiału. 

Ponadto na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań InŜyniera naleŜy: 
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− ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

− usunąć przeszkody, np. elementy ogrodzeń. 

5.2.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną zaadaptowane w terenie po 

zakończeniu robót drogowych, a są naraŜone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, 

wymaga wykonania wszystkich czynności: 

− w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

− z zachowaniem wskazań w obrębie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa: 

o strefa śmierci (1m od pnia) – nie naleŜy wykonywać Ŝadnych prac ziemnych metodą 

odkrywkową 

o strefa ryzyka (rzut korony + 1m) – prace ziemne wykonywane ze szczególną 

ostroŜnością  

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie; wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga 

zgody InŜyniera. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu pnia nie 

powinno dopuścić się do: 

− wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

− poruszania się sprzętu mechanicznego, 

− składowania materiałów budowlanych, 

− zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 

paliw i lepiszczy. 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania 

tych robót są miesiące od października do kwietnia. 

 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

a) zabezpieczenie pnia 

Drzewa naleŜy zabezpieczyć za pomocą odeskowania. Odeskowanie musi uwzględniać 

kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały moŜliwie największą 

powierzchnią do pnia. MontaŜ odeskowania musi przebiegać ze szczególna 

ostroŜnością, aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych pni drzew. W celu 

zapewnienia lepszej izolacji pni drzew moŜna owinąć je przed odeskowaniem na 

wysokość 1,6 - 2,0 m matami słomianymi lub trzcinowymi, które mocuje się drutem lub 

syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie, bez uŜycia gwoździ. W celu dobrej 

stabilizacji odeskowanie u podstawy powinno zostać obsypane ziemią. 
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b) zabezpieczenie korzeni 

Aby zminimalizować zagroŜenie dla korzeni najlepiej prowadzić prace ziemne poza 

okresem wegetacji tj. od października do marca oraz skrócić czas wykonywanej 

inwestycji, gdyŜ im dłuŜszy jest jej czas, tym większe zagroŜenie, Ŝe dojdzie do 

przesuszenia lub przemarznięcia korzeni. 

Prace w obrębie strefy korzeniowej naleŜy wykonać ręcznie przynajmniej do głębokości 

1,0-1,5m licząc od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie zlokalizowane jest główna masa 

systemu korzeniowego drzewa. Za minimalny obszar robót do ręcznego wykonania 

wokół drzew naleŜy przyjąć obrys korony drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrębie 

systemu korzeniowego drzew naleŜy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie 

grubsze niŜ 2cm. Odsłonięte korzenie naleŜy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to 

niemoŜliwe, naleŜy je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi. 

W razie potrzeby naleŜy nawadniać system korzeniowy. Do ewentualnego wycinania 

korzeni naleŜy uŜyć ostrych narzędzi, powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona 

impregnatem oleistym, po przycięciu korzeni naleŜy proporcjonalnie zmniejszyć masę 

asymilacyjną drzewa, redukując koronę. Po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy 

korzeni, drzewo naleŜy obficie podlać. 

c) zabezpieczenie korony 

W czasie robót, jeśli jest taka moŜliwość, kolidujące gałęzie drzew naleŜy podwiązać do 

gałęzi sąsiednich. NaleŜy usunąć gałęzie nadłamane lub obumarłe, a jeśli drzewo ma 

formowany kształt to naleŜy wykonać cięcia pielęgnacyjne – zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą, przez wyspecjalizowaną firmę ogrodniczą. Usuwanie uszkodzonych gałęzi o 

średnicy powyŜej 3 cm naleŜy wykonywać w 3 etapach. 

5.2.3. Po zakończeniu robót naleŜy wykonać demontaŜ zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

− rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

− usunięcie materiałów zabezpieczających, 

− lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane 

zabiegom pielęgnacyjnym. 

NaleŜy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzaleŜnione od rodzaju uszkodzenia: 

− przy uszkodzeniu korzeni: 

• zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

• wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, 

gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (Ŝywy), 

• zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

• posypać glebą na bieŜąco zabezpieczone korzenie, 
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• zastąpić, przynajmniej w najbliŜszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 

− przy uszkodzeniu gałęzi: 

• wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyŜej 3cm zawsze trzyetapowo, 

• zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu Ŝywej gałęzi: 

� średnicy do 10cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu 

powierzchniowym, 

� średnicy ponad 10cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie 

rany (miejsca, z których będzie wyrastała tkanka Ŝywa – kalus) i 

drewno czynne (pierścień o grubości 1,5-2cm) – środkiem o działaniu 

powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – 

środkiem impregnującym, 

− przy ubytkach powierzchniowych:   

• wygładzić i uformować powierzchnię rany, 

• uformować krawędź rany (ubytku), 

• zabezpieczyć całą powierzchnię rany 

5.2.4. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności,    

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

-   szt. (sztuka) dla zabezpieczenia drzewa na czas budowy 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.00 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zabezpieczenie drzewa na czas robót budowlanych 

- demontaŜ zabezpieczenia po wykonaniu robót 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót związanych z wykonaniem 

zabezpieczenia drzewa. 
 


