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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 215/2011 zawarta w dniu 07.11.2011 r. pomiedzy
Miastem tomza, a firmg Egis Poland Sp. z o.0.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka drzewostanem dla Il
odcinka zadania pn. "Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy".

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 08.193.1194, z 2008.11.15.).

Zakres opracowania obejmuje odcinek Il ul. Browarnej w tomzy, tj. odcinek od km 0+318,49
do km 0+817,00.

3. Materiaty wyj sciowe

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430)

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 08.193.1194,
z2008.11.15r)

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Wizja lokalna w terenie

4. Charakterystyka stanu istniej gcego elementow zieleni

Na odcinku od km 0+318,49 do km 0+817,00 projektowana droga przebiega po Sladzie
istniejgcej ul. Browarnej.

Odcinek ul. Browarnej, zawarty miedzy ul. Podlesng a Kalinowa to odcinek najintensywniej
zagospodarowany przez mieszkancOw zielenig towarzyszaca zabudowie jednorodzinnej.
Wystepuje tu takze roslinno$¢ przyuliczna (fot.1). W szerokim pasie drogowym, po obu
stronach na zadbanych trawnikach przed posesjami rosng przede wszystkim rosliny
ozdobne, zaréwno krzewy, jak idrzewa (fot.2). Na calym obszarze objetym inwestycjq
zinwentaryzowano tacznie 42 drzewa: w tym 19 lisciaste oraz 23 iglaste. Krzewy zajmujg
laczng powierzchnie okolo 450m?. Wiekszos$é nasadzen jest stosunkowo mioda, wyjatek
stanowig okazate sosny np. w rejonie ul. Swierkowej. Znaczace jest wystepowanie drzew
owocowych (gtownie jablonie i czeresnie). Krzewy rosng pojedynczo, w grupach oraz
przyjmujg formy zywoptotowe. Nie da sie wskaza¢ jednego dominujgcego na tym terenie
gatunku. Stwierdzono, iz dobor roslin uzalezniony jest od wyboru dokonanego przez
wiasciciela sasiadujgcej z ulicg posesji. Stan fitosanitarny istniejgcej zieleni ocenia sie na
dobry.

Koncowa czes$¢ odcinka Il (o dlugosci ok. 150 m) przebiega przez teren nieuzytkéw

rolniczych lub niezagospodarowanych dzialek budowlanych. Na skrzyzowaniu z ul. Kalinowg
rosng dwa stare egzemplarze topoli (fot.3).
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Fot. 1. Nasadzenia przyulicznej roslinnosci ozdobnej

Fot. 2. Nasadzenia krzewdw na trawniku przed posesjami prywatnymi
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Fot. 3. Wysokie topole w Swietle nowej drogi

5. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w czerwcu 2012. Inwentaryzacji poddano
wszystkie drzewa oraz krzewy mogace kolidowaé z projektowang infrastrukturg w
projektowanych liniach rozgraniczajgcych.

Podczas prac terenowych wykonano pomiary dendrometryczne i opis stanu zdrowotnego
drzew oraz krzewéw znajdujgcych sie na terenie opracowania. Kazdy obiekt zostat
oznaczony numerem identyfikacyjnym wg ponizszego wzoru:

1 —drzewo,

1k — krzew,

1 kg — grupa krzewow

1 p — grupa podrostu (mtodych drzew i krzewéw w wieku ponizej 10 lat)

Informacje zebrane w terenie zostaly zapisane w postaci zbiorczej tabeli 1, a takze
naniesione na mape do celéw projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu (rysunek
w zatgczeniu).

5.1.Pomiary drzew

Przy pomiarach inwentaryzacyjnych drzew zostata przyjeta metoda selekcyjna. Do pomiaréw
zakwalifikowano drzewa starsze niz 10 lat zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). Wiek drzew okreslono korzystajac z
metodyki okreslania wieku drzew stojgcych opracowanej przez prof. dr L. Majdeckiego.

Kazde drzewo zostato opisane w nastepujacy sposob:
1) Nadano drzewu numer identyfikacyjny

2) Okreslono gatunek drzewa (w tabeli inwentaryzacyjnej podano tacinskg i polskg
nazwe gatunkows).




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Inwentaryzacja i gospodarka zieleni g - odcinek Il

3)

4)

Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne, okreslono

Piersnice

Piersnica (srednica drzewa mierzona na wysokosci 1,3 m od podioza) zostata
okreslona na podstawie mierzonego w terenie obwodu drzewa (doktadnosé do 1 cm).
Piersnica zostata wyrazona w centymetrach.

W przypadku drzew rosngcych na zboczu i pochylonych, zastosowano sposéb
pomiaru zalecany przez USDA (United States Departament of Agriculture)- piersnica
mierzona na wysokosci 1,3 m mierzonej od podtoza po pochylonej lub blizszej stoku
stronie drzewa. W przypadku drzew wielopniowych (rozwidlajgcych sie tuz nad

ziemig) zastosowano pomiar poszczegolnych obwoddw pni, ustalono piersnice oraz
wyciggnieto $rednig piersnice dla danego drzewa wielopniowego.

wysoko $§¢

Wysokos¢ drzewa oszacowano na podstawie proporcji Twierdzenia Talesa z
dokfadnoscig do 1 m.

srednic e korony

Srednice korony drzewa szacowano z doktadnoscig do 1m, obierajac najdiuzszag
Srednice korony (najkorzystniejsza dla drzewa metoda).

Odnotowano wystepujace wady anatomiczne i uszkodzenia korzeni, pnia i korony
wplywajgce na stan zdrowotny i stabilnos¢ drzewa — odnotowano je w rubryce
~Uwagi”.

Dodatkowo oznaczono miejsca wystepowania podrostu (miodych drzew i krzewbw ponizej
10 lat pochodzacych z samosiewu, na ktérych ewentualng wycinke nie jest wymagane
zezwolenie — zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr
9 poz. 880) oraz okreslono zwarcie i sktad gatunkowy grup. Grupy podrostu oznaczono
symbolem ,p”.

5.2. Pomiary krzewow
Krzewy opisano na dwa sposoby:

jako grupy krzewow

jako pojedyncze krzewy

Grupy krzewdw opisano w nastepujacy sposob:

1)
2)
3)
4)
5)

Nadano numer identyfikacyjny.

Okreslono skfad gatunkowy (nazwy facinskie i polskie).

Oszacowano powierzchnie zajmowana przez krzewy wyrazong w m>.
Oszacowano zwarcie grupy krzewow wyrazone w %.

Oszacowano $rednig wysokos¢ grupy krzewow z doktadnoscig do 0,5m.

Pojedyncze krzewy opisano w nastepujacy sposob:

1)
2)
3)
4)

Nadano numer identyfikacyjny.
Okreslono gatunek (nazwa tacinska i polska).
Oszacowano powierzchnie zajmowang przez krzew wyrazong w m?.

Oszacowano wysokos¢ krzewu z doktadnoscig do 0,5m

Zinwentaryzowano facznie 84 obiekty inwentarzowe. Charakterystyke zinwentaryzowanych
drzew i krzewow umieszczono w tabeli 1.
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Tab. 1. Inwentaryzacja elementéw zieleni — odcinek Il
E E| —
O, |~ 8| E
nr z |EE|l @
L.p [inwe Nazwa lacifska Nazwa polska g. = ol 2 UWAGI
nt o |cao|d
-
O |¥38| =2
pochylone, rozwidlenie
1 |3 Populus sp. topola 396 10 | 23 | V-ksztaltne, duza
asymetria korony, slady
po cieciach,
2 |4 Populus sp. topola 298 10 | 23 asymetria, Slady po
cieciach
3 |5gk |Thuja sp. zywotnik - 3 1 |zwarcie 100%,
Juniperus sp., Thuja sp., | jalowiec, zywotnik,
4 |egk Syringa vulgaris, _Rosa lilak pospoh;y, Iroza, i 20 | 2 | zwarcie 100%,
sp., Acer platanoides klon pospolity 'Royal
'Royal Red' Red'
Philadelphus sp., Pinus | jasminowiec, sosna
5 |7gk sp.,.PotenuIIa fruticosa, plQClorr_nk_krzevylasty, i 9 3 | zwarcie 100%,
Thuja sp.,Malus sp., zywotnik, jabton,
Juniperus squamata, jatlowiec tuskowaty,
Forsythia intermedia, forsycja posrednia,
6 |8gk |Berberis thunbergii, berberys Thuberga, - 3 2 | zwarcie 100%,
Picea abies Swierk pospolity
7 |9k Juglans regia orzech wioski - 3 4 | forma krzewiasta
8 |10 Pyrus pyraster grusza pospolita 21 2 4
Ribes sp., Thuja sp., porzeczka, zywotnik,
9 |11gk | Juniperus sp., Spirea jatowiec, tawuta - 12 | 2 |zwarcie 100%,
arguta, Syringa vulgaris | wczesna, lilak posp.
10 |12 Cerasus avium czeresnia 17,16 | 2 3
11 |13k |Caragana arborescens |karagana syberyjska |- 7 2
Syringa vulgaris, Spirea | lilak pospolity, tawuta,
12 |14gk | sp., Thuja sp., Berberis | zywotnik, berberys - 13 | 3 |zwarcie 100%,
thunbergii Thunberga
13 |15 Picea abies Swierk pospolity 12 1 1
14 | 16gk | Ribes sp. porzeczka - 4 1 |zwarcie 100%,
Salix babylonica, Acer wierzba babilonska,
15 | 17gk | platanoides,Cerasus klon, czeresnia, - 7 | 1,5 | zwarcie 90%,
avium, Juniperus sp zZwyczajny, jatowiec
Berberis Thunbergii, berberys Thunberga,
; : . o
16 | 18gk Ribes sp.,_Spwa_tea porzeczkal, ta.wu%a. i 10 |15 zwarcie 100%, zywoptot
vanhouttei, Juniperus van Houte'a, jatowiec, clety,
sp., Ligustrum vulgare ligustr pospolity
17 |19 Betula pendula brzoza brodawkowata | 19 2 3
- s
18 | 20gk | Spiraea sp. tawuta - 7 |15 EY;?;C'G 100%, zywoptot
- o
19 | 21gk | Caragana arborescens | karagana syberyjska |- 7 |15 z}/;?gme 100%, zywoplot
20 | 22gk | Spiraea sp. tawuta - 3 1 |zwarcie 100%,
21 |23gk | Sambucus nigra bez czarny - 6 3 | zwarcie 100%,
22 |24 Pinus sylvestris sosna pospolita 91 5 |16
23 |25 Pinus sylvestris sosna pospolita 88 4 |10
24 |26 Pinus sylvestris sosna pospolita 112 3 8 duza asymetria korony,
poskrecany przewodnik
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O, |~ 8| E
nr = |ELS|l o
L.p [inwe Nazwa tacifska Nazwa polska _g. = Lé ‘@2 |UWAGI
nt Ne c oS
-
o [¥3l=
Syringa vulgaris, Spirea |lilak pospolity, tawuta,
25 | 27gk | sp., Thuja sp., Berberis | zywotnik, berberys - 9 1 |zwarcie 100%,
thunbergii Thunberga
26 |28 Betula pendula brzoza brodawkowata | 26 3 5
ubytki wglebne, rany
27 |29 [Malus sp. jabtorh 42,25 | 2 | 5 |Powierzchniowe, slady
po cieciach, posusz
90%
28 |30 |Malus sp. jabion 44 3 | 4 |fozwidlenie V-ksztaitne,
duza asymetria korony,
29 |31k |Sambucus nigra bez czarny - 12 | 4
30 |32gk | Forsythia intermedia forsycja posrednia - 1 |zwarcie 100%,
31 |33 Pinus sylvestris sosna pospolita 125 4 |10 (’juza asymetria korony,
Slady po cieciach,
32 |34 Pinus sylvestris sosna pospolita ;‘112 5 |11
33 |35 Pinus sylvestris sosna pospolita 149 4 9
34 |36 Pinus nigra sosna czarna 16,18 | 2 3
35 |37 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 11 1 2
36 |38 Malus sp. jabton 54,30 | 5 5
. , 28,
37 |39 Malus sp. jabton 50, 34 6 5
38 | 40gk | Pinus sylvestris sosna pospolita - 9 4 | zwarcie 100%,
39 |41 Thuja sp. zywotnik 34 2 6
40 (42 Thuja sp. zywotnik 39 2 6
41 |43 Cerasus sp. wisnia 43 6 5
42 |44 Pinus sylvestris sosna pospolita 106 3 |10
Betula pendula, Cerasus brzoza .
43 |45p avium ' brodawkowata, - 45 zwarcie 30%,
czereshia
44 |46k | Syringa vulgaris lilak pospolity - 3 3
45 |47k | Prunus cerasifera alycza - 7 3
rozwidlenie V-ksztattne,
. . . 104, ubytki wgltebne, rany
46 |48 Pinus sylvestris sosna pospolita 64. 93 6 9 powierzchniowe, slady
po cieciach,
125, rozwidlenie U-ksztaitne,
47 |49 Pinus sylvestris sosna pospolita 83,98, | 8 | 11 |duza asymetria korony,
108 atrakcyjny okaz
- v
48 | 500k Ro_sa sp., Cotoneaster r62a, irga blyszczaca |- 8 |15 zwarcie 100%, zywoptot
lucidus ciety,
49 |51 Sorbus aucuparia jarzab pospolity 32,20 | 2 3
50 |52 Picea abies swierk pospolity 32 1 4
51 |53 Picea abies Swierk pospolity 21 1 4
- s
52 | 54gk | Cotoneaster lucidus irga btyszczaca - 6 |15 i}/;?;me 100%, zywoptot
- v
53 | 55gk | Taxus baccata cis pospolity - 2 i}/;?;me 100%, zywoptot
54 |56 Abies alba jodfa pospolita 28 2 4
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L.p [inwe Nazwa tacifska Nazwa polska _g. = Lé ‘@2 |UWAGI
nt Ne c oS
Z |28 &
O ¥ al S
55 |57gk Thuja sp., Spiraea _2ywotnik, ta'wuia, i 27 | 2 | zwarcie 100%.
sp.,Abies coreana jodfa koreanska
56 |58 Abies alba jodfa pospolita 31 3 6
57 |59k | Forsythia intermedia forsycja posrednia - 2 |15
58 | 60gk ,Cé(l)mus glb_a , D eren b!aiy . - 7 2 | zwarcie 100%,
egantissima Elegantissima
59 |61k |Elaeagnus angustifolia | rokitnik waskolistny - 3 3
60 |62k |Mahonia aquifolium mahonia pospolita - 3 1
Cargana arborscens, karagana syberyjska,
Rhus typhina, sumak octowiec,
61 |63gk | Philadelphus sp., jadéminowiec, alycza, |- 85 | 3 |zwarcie 80%,
Juniperus sp., jatowiec, hortensja
Hydrangea arborescens | drzewiasta
62 |64 Picea pungens Swierk srebrzysty 23 2 3
63 |65 Picea pungens Swierk srebrzysty 27,16 | 3 4
64 |66 Picea pungens swierk srebrzysty 16,14 | 3 2
65 |67 Picea pungens Swierk srebrzysty 33 3 4
66 |68 Pinus nigra sosha czarna a7 3 4
67 |69 Sorbus aucuparia jarzab pospolity 35 4 7
Buxus sempervirens, bl_Jkszp_an.
68 | 70gk | Mahonia aquifolium, W|eczn!ez|elony,_ - 4 1 |zwarcie 80%,
Syringa vulgaris 'T”ahon'a pqspohta,
lilak pospolity
69 |71 Picea abies swierk pospolity 28 2 6
70 |72k | Juniperus sp. jatowiec - 1 4
71 |73k |Juniperus sp. jatowiec - 3 |15
72 | 749k | Ligustrum vulgare ligustr pospolity - 9 1 3’;?;0'6 100%, zywoplot
73 |75 Betula pendula brzoza brodawkowata | 48 4 |10
74 | 76gk | Ligustrum vulgare ligustr pospolity - 13 | 2,5 3’;?;0'6 100%, zywoplot
75 |77 Salix babylonica wierzba babilonska 53 6 6 |duza asymetria korony,
76 |78 Betula pendula brzoza brodawkowata | 62 4 9
77 |79 Cerasus sp. wisnia 30,26 | 3 5
78 |80k | Forsythia intermedia forsycja posrednia - 3 2
79 |81gk | Thuja sp., Picea abies | 2YWotnik, Swierk - 3 | 2,5 | zwarcie 100%,
pospolity
80 | 82gk | Thuja sp. zywotnik - 3 | 3,5 | zwarcie 100%,
81 |83gk | Picea abies swierk pospolity - 5 2 | zwarcie 100%,
82 |84 Rhus typhina sumak octowiec 31 3 4
83 | 85gk | Thuja sp. zywotnik - 35 | 2 |zwarcie 75%,
84 |86k |Rhus typhina sumak octowiec - 20 | 4

k — krzew, gk — grupa krzewow, p-podrost
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6. Gospodarka drzewostanem

W zwigzku z przebudowsg istniejgcego pasa drogowego niezbedne bedzie wykonanie wycinki
Zieleni. Zostata ona ograniczona do niezbednego minimum i dla odcinka | wynosi¢ bedzie 17
sztuk. Ponadto usunaé trzeba takze okoto 260 m? krzewéw. Zestawienie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji oraz do wycinki znajduje sie w tabeli 2 i 3:.

Tab.2. Gospodarka drzewostanem

Pomiary dendrometryczne Gospodarka
¢ | E
nr Q >
- C C ~~
LI 1 Nazwa faciriska = 3 ol S
p. |we O, 5 gl E UWAGI S
= S N . X
nt —| & @© ~5O>> % o N =g
S| o £ 2| 8 o X
0 S °o| © 5 £
g 2 | 85| 8| 2 g g
2] © as| o= | =
pochylone, rozwidlenie V-
1 |3 |Populus sp. 1 |396 126,11 | 10 | 23 | ksztaltne, duza asymetria X
korony, $lady po cieciach,
2 |4 |Populus sp. 1 |298 9490 | 10 | 23 a_syr_netna, Slady po X
cieciach
3 |10 |Pyrus pyraster 1 (21 6,69 2|4 X
4 |12 |Cerasus avium 2 17,16 |5,25 213 X
5 |15 |Picea abies 1 (12 3,82 1|1 +
6 |19 |Betula pendula 1 |19 6,05 2 3 +
7 |24 |Pinus sylvestris 1 ]91 28,98 5 |16 X
8 |25 |Pinus sylvestris 1 |88 28,03 4 |10 X
9 |26 |Pinus sylvestris 1 |112 35,67 318 duza asymetria korony, X
poskrecany przewodnik
10 |28 | Betula pendula 1 (26 8,28 3|5 +
ubytki wgtebne, rany
11 |29 | Malus sp. 2 |42,25 /10,67 2 | 5 |powierzchniowe, $lady po +
cieciach, posusz 90%
12 |30 | Malus sp. 1 |44 |1401 | 3 | 4 |rozwidlenie V-ksztaitne, X
duza asymetria korony,
13 | 33 | Pinus sylvestris 1 |125 39,81 4 |10 QUza asy”.‘etf'a korony, +
slady po cieciach,
14 | 34 | Pinus sylvestris 2 éiz 37,10 5 111 X
15 | 35 | Pinus sylvestris 1 |149 47,45 4 | 9 | asymetria korony +
16 |36 | Pinus nigra 2 |16,18 |5,41 213 +
17 |37 | Sorbus intermedia | 1 |11 3,50 1] 2 +
18 |38 | Malus sp. 2 |54,30 13,38 515 +
28,
19 |39 | Malus sp. 3 50, 34 11,89 6 | 5 +
20 |41 | Thuja sp. 1 |34 10,83 216 +
21 |42 | Thuja sp. 1 |39 12,42 2|6 +
22 |43 | Cerasus sp. 1 (43 13,69 6 | 5 +
23 |44 | Pinus sylvestris 1 |106 33,76 3 |10 +
rozwidlenie V-ksztattne,
. , 104, ubytki wgtebne, rany
24 |48 | Pinus sylvestris 3 64, 93 27,71 6 | 9 powierzchniowe, élady po +
cieciach,
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125, rozwidlenie U-ksztaltne,
25 |49 |Pinus sylvestris 4 (83,98, | 32,96 8 | 11 | duza asymetria korony, +
108 atrakcyjny okaz
26 |51 | Sorbus aucuparia | 2 |32,20 |8,28 213 +
27 |52 |Picea abies 1 (32 10,19 1] 4
28 |53 | Picea abies 1 (21 6,69 1| 4
29 |56 |Abies alba 1 |28 8,92 2 | 4 +
30 |58 |Abies alba 1 |31 9,87 3|6 X
31 |64 |Picea pungens 1 (23 7,32 2|3 X
32 |65 |Picea pungens 2 127,16 6,85 3|4 +
33 | 66 |Picea pungens 2 |16,14 4,78 3|2 +
34 |67 |Picea pungens 1 (33 10,51 3|4 +
35 |68 | Pinus nigra 1 |47 14,97 314 X
36 |69 |Sorbus aucuparia | 1 |35 11,15 4 | 7 X
37 | 71 | Picea abies 1 (28 8,92 216 +
38 | 75 |Betula pendula 1 |48 15,29 4 |10 +
39 | 77 | Salix babylonica 1 |53 16,88 6 | 6 |duza asymetria korony, X
40 |78 | Betula pendula 1 |62 19,75 4 |9 +
41 |79 | Cerasus sp. 2 |30, 26 |8,92 3|5 X
42 | 84 | Rhus typhina 1 |31 9,87 3|4 +
Tabela 3: Gospodarka grup krzewéw i podrostu
Pomiary dendrometryczne | Gospodarka
= —
: E
nr ~ .GN_J, =
L.p | inwent : © = B 5
P Nazwa tacinska £ o | UWAGI © 2 ?
R 8 o 8| o
— ~ ®© XX o
Q [=} ol £ :
2|2 IEE
&= <|=2|a
1 |5 gk|Thujasp. 3 1 |zwarcie 100%, | +
Juniperus sp., Thuja sp., Syringa vulgaris, . o
2 |6 gk Rosa sp., Acer platanoides 'Royal Red' 20 zwarcie 100%, | +
3 7 gk Philadelphus sp., I_30tent|IIa fruticosa, Thu1a 9 3 | zwarcie 100%. < |9
sp.,Malus sp., Juniperus squamata, Pinus sp.
4 |8 gk Fprsyth@ intermedia, Berberis thunbergii, 3 2 | zwarcie 100%. « | 3
Picea abies
. forma
5 |9 Kk [Juglans regia 3 4 krzewiasta X
6 |11 gk Ribes sp., '_I'huja sp., Juniperus sp., Spirea 12 2 | zwarcie 100%. « |12
arguta, Syringa vulgaris
7 |13 k |Caragana arborescens 7 2 X | 7
8 |14 gk Syrlnga vulgaris, S__plrea sp., Thuja sp., 13 3 | zwarcie 100%. « |13
Berberis thunbergii
9 |16 gk |Ribes sp. 4 1 |zwarcie 100%, X | 4
10 [17 gk Salix ba.\bylomca,.Cerasus avium, Acer 7 1.5 | zwarcie 90%, < | 3
platanoides, Juniperus sp.
1 i I I 1 0,
11 |18 gk Berberis T_hunb_ergu, Ribes sp., Spiraea 10 15 zwarcie 10.0 %, x | a
vanhouttei, Juniperus sp., Ligustrum vulgare zywoplot ciety,
i 0,
12 |20 gk | Spiraea sp. 7 1,5 | 2warcie 100%, x | 3
zywoptot ciety,
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Pomiary dendrometryczne | Gospodarka
= —
: e
nr i Q| =
L.p | inwent , 8 B =15
P Nazwa tacinska £ o |UWAGI © S ?
N 8 ol 8| o
5 |2 g2
gz | 2 5183
&= <|=2|a
i 0,
13 |21 gk | Caragana arborescens 7 15 zwarcie 10.0/0’ +
zywoptot ciety,
14 |22 gk | Spiraea sp. 3 1 |zwarcie 100%, 3
15 |23 gk | Sambucus nigra 6 3 | zwarcie 100%, 6
16 |27 gk Syrlnggvulgarls, S__plreasp.,ThUJasp., 9 1 |zwarcie 100%, | +
Berberis thunbergii
17 |31 k |Sambucus nigra 12 4 X |12
18 |32 gk | Forsythia intermedia 3 1 |zwarcie 100%, +
19 |40 gk | Pinus sylvestris 9 4 | zwarcie 100%, X | 4
20 |45 p |Betula pendula, Cerasus avium 45 zwarcie 30%, +
21 |46 k |Syringa vulgaris 3 3 +
22 |47 k |Prunus cerasifera 7 3 +
i 0,
23 |50 gk | Rosa sp., Cotoneaster lucidus 8 15 zwarcie 10.0/0’ X | 4
zywoptot ciety,
i 0,
24 |54 gk | Cotoneaster lucidus 6 1,5 zwarcie 10.0/0’ X | 4
zywoptot ciety,
1 0,
25 [55 gk |Taxus baccata 6 p |2warcie 100%, x | 4
zywoptot ciety,
26 |57 gk | Thuja sp., Spiraea sp.,Abies coreana 27 2 | zwarcie 100%, x | 15
27 |59 k |Forsythia intermedia 2 15 X | 2
28 |60 gk | Cornus alba 'Elegantissima’ 7 2 | zwarcie 100%, | +
29 |61 k |Elaeagnus angustifolia 3 3 X | 3
30 |62 k |Mahonia aquifolium 3 1 X | 3
Cargana arborscens, Rhus
31 |63 gk |typhina,Philadelphus sp.,Juniperus sp., 85 3 | zwarcie 80%, X | 85
Hydrangea arborescens
32 |70 gk Bux_us_semperywens, Mahonla 4 1 | zwarcie 80%, +
aquifolium,Syringa vulgaris
33 |72 k |Juniperus sp. 1 4 x |1
34 |73 k |Juniperus sp. 3 15 X | 3
. zwarcie 100%,
35 |74 gk | Ligustrum vulgare 9 1 |2 . X | 4
zywoptot ciety,
1 0,
36 |76 gk |Ligustrum vulgare 13 25 zwarcie 10.0A” +
zywoptot ciety,
37 |80 k |Forsythia intermedia 3 2 X | 3
38 |81 gk | Thuja sp., Picea abies 3 2,5 | zwarcie 100%, X | 3
39 |82 gk | Thuja sp. 3 3,5 | zwarcie 100%, X | 3
40 |83 gk | Picea abies 5 2 | zwarcie 100%, X | b
41 |85 gk | Thuja sp. 35 2 | zwarcie 75%, X |35
42 186 k |Rhus typhina 20 4 +
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7. Adaptacja istniej acej szaty ro slinnej, zabezpieczenie drzew

Na obszarze opracowania nie objetym zmianami ukladu drogowego oraz przebudowg
infrastruktury podziemnej nalezy pozostawi¢ istniejgcg roslinnos¢. Trawniki w poblizu
przebudowywanych obszarow poddane zostang rekultywacji. Istniejace drzewa i krzewy
przeznaczone do adaptacji stanowi¢ bedg calos¢ przestrzenng z nowo projektowanymi
nasadzeniami. Drzewa, krzewy oraz grupy podszytu znajdujace sie w najblizszym
sgsiedztwie projektowanych elementéw, ktore nie kolidujg z elementami drogowymi oraz z
robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac budowlanych.

7.1. Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania. Odeskowanie musi uwzgledniac¢
ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaly mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia. Montaz odeskowania musi przebiega¢ ze szczegodlna ostroznoscia,
aby nie spowodowac uszkodzen mechanicznych pni drzew. W celu zapewnienia lepszej
ochrony oraz izolacji pni drzew nalezy owing¢ je przed odeskowaniem na wysokos¢ 1,6 - 2,0
m matami stomianymi lub trzcinowymi, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym sznurkiem,
co 40-50 cm od siebie, bez uzycia gwozdzi. Aby uzyskac¢ dobrg stabilizacje odeskowanie u
podstawy powinno zosta¢ obsypane ziemia.

W przypadku grup lub szpaleréw drzew, ktére mozna w catosci odizolowa¢ od budowy i
unikng¢ ich niszczenia, nalezy wygrodzi¢ cata powierzchnie.

7.2.Zabezpieczenie korzeni na czas budowy

Aby zminimalizowac¢ zagrozenie dla korzeni najlepiej prowadzi¢ prace ziemne poza okresem
wegetacji tj. od pazdziernika do marca. Nalezy mie¢ tez na uwadze, ze im dluzszy jest czas
wykonywania inwestycji, tym wieksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub
przemarzniecia korzeni.

Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykona¢ recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-
1,5 m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie zlokalizowane jest gtébwna masa
systemu korzeniowego drzewa; ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew.
Minimalny obszar robét do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyja¢ obrys korony
drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chronié
przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie nalezy jak
najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi. razie potrzeby nalezy nawadnia¢ system
korzeniowy. Do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzyé¢ ostrych narzedzi, powierzchnia
cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym, po przycieciu korzeni nalezy
proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone. Po wykonaniu
zabiegbw w obrebie strefy korzeni, drzewo nalezy obficie podlac.

7.3.Zabezpieczenie koron drzew na czas budowy

W czasie robot, jesli jest taka mozliwosé, kolidujace gatezie drzew nalezy podwigzaé do
gatezi sasiednich. Nalezy usung¢ gatezie nadtamane lub obumarte, a jesli drzewo ma
formowany ksztalt to nalezy wykonac¢ ciecia pielegnacyjne — zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
przez wyspecjalizowang firme ogrodniczg. Usuwanie uszkodzonych gatezi o srednicy
powyzej 3 cm nalezy wykonywac w 3 etapach.

Niektére drzewa znajdujgce sie w poblizu projektowanej jezdni wymagajg cie¢ korekcyjnych.
Przeprowadzi¢ je musi firma specjalizujgca sie w chirurgii drzew.

Ponadto, w celu ograniczenia do minimum mozliwosci wystgpienia negatywnych
oddzialywan na szate roslinng wynikajgcych z zimowego utrzymania Zarzadca ulicy planuje,
do usuwania zimowej sliskosci jezdni uzywac¢ srodki chemiczne w iloSci zgodne] z
obowigzujacymi w tym zakresie normami.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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