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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw w zwigzku z realizacjq Il odcinka
inwestycji pn.” "Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
Z usunieciem drzew i krzewow, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D.00 .00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00 .00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

- spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D.00 .00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)m
powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D.00.00.00 pkt 5

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotOw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robat, nie przeznaczona do usunigecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usuni ecie drzew i krzewow
Pnie drzew i krzewow znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny byc¢
wykarczowane.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SSTWIOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy nie utracity te] wiasciwosci w czasie
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykarczowania krzewow

- m3 (metr szescienny) wywiezienia diuzyc, karpin i gatezi

— szt. (sztuka) usuniecia drzewa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D.00 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw w zwigzku z realizacjg Il odcinka
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1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t .

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z zabezpieczeniem adaptowanych drzew i krzewow

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w SSTWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Drzewo — roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

Korona — gorna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
D.00 .00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz et stosowany do ochrony drzew
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:
— sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
* recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
¢ samochodu skrzyniowego do transportu,
e sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew.
wiadrami, konewkami,
e wyposazenia pomochiczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,

— sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
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* recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* recznego sprzetu do robét ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania zabezpiecze  n drzew

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania zabezpiecze n drzew

Sposéb wykonania robo6t powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zalgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija;

- roboty przygotowawcze,

— roboty zabezpieczajagce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,

— roboty wykonczeniowe.
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t musi zosta¢ sporzadzony szczegotowy plan tymczasowy
ciggéw komunikacyjnych dla pracownikéw i ruchu pojazdéw, wyznaczone miejsca
sktadowania urobku z wykopéw i sktadowania materiatéw budowlanych. Przejscia oraz
miejsca sktadowania powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci
min. 1,5m od obrysu koron. Jesli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w
miejscach kelp ruchu powinny by¢ potozone odpowiednio stalowe ptyty lub odporne na
Zgniatanie maty, potozone na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu.

Ponadto na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera nalezy:
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- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,

— usung¢ przeszkody, np. elementy ogrodzen.
5.2.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang zaadaptowane w terenie po
zakonczeniu rob6t drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robo6t budowlanych,
wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- z zachowaniem wskazan w obrebie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa:

o strefa smierci (1m od pnia) — nie nalezy wykonywaé¢ zadnych prac ziemnych metodg
odkrywkowg
o strefa ryzyka (rzut korony + 1m) — prace ziemne wykonywane ze szczegodlng
ostroznoscig

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wytgcznie recznie; wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody Inzyniera.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu pnia nie
powinno dopuscic¢ sie do:

- wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- skladowania materiatdw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.
Zaleca sie, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszczy.
Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania

tych robot sg miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

a) zabezpieczenie pnia

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania. Odeskowanie musi uwzgledniac
ksztalt pnia i by¢é wykonane w taki spos@b, aby deski przylegaly mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia. Montaz odeskowania musi przebiega¢ ze szczegdlna
ostroznoscig, aby nie spowodowa¢ uszkodzen mechanicznych pni drzew. W celu
zapewnienia lepszej izolacji pni drzew mozna owingé¢ je przed odeskowaniem na
wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami stomianymi lub trzcinowymi, ktére mocuje sie drutem lub
syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie, bez uzycia gwozdzi. W celu dobrej

stabilizacji odeskowanie u podstawy powinno zosta¢ obsypane ziemia.
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b) zabezpieczenie korzeni

Aby zminimalizowac zagrozenie dla korzeni najlepiej prowadzi¢ prace ziemne poza
okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skrécic¢ czas wykonywanej
inwestycji, gdyz im diuzszy jest jej czas, tym wieksze zagrozenie, ze dojdzie do
przesuszenia lub przemarzniecia korzeni.

Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonac recznie przynajmniej do gtebokosci
1,0-1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie zlokalizowane jest gtdbwna masa
systemu korzeniowego drzewa. Za minimalny obszar rob6t do recznego wykonania
wokét drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie
grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to
niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi.
W razie potrzeby nalezy nawadnia¢ system korzeniowy. Do ewentualnego wycinania
korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi, powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona
impregnatem oleistym, po przycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase
asymilacyjng drzewa, redukujgc korone. Po wykonaniu zabiegdéw w obrebie strefy
korzeni, drzewo nalezy obficie podlac.

c) zabezpieczenie korony

W czasie robdt, jesli jest taka mozliwos¢, kolidujace gatezie drzew nalezy podwigzac¢ do
gatezi sasiednich. Nalezy usung¢ gatezie nadtamane lub obumarte, a jesli drzewo ma
formowany ksztatt to nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne — zgodnie ze sztukg
ogrodnicza, przez wyspecjalizowang firme ogrodniczg. Usuwanie uszkodzonych gatezi o
Srednicy powyzej 3 cm nalezy wykonywac w 3 etapach.
5.2.3. Po zakorczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykonac¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
— przy uszkodzeniu korzeni:
» zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
» wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
« zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,

e posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,

10
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» zastgpi€, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna,
— przy uszkodzeniu galezi:
« wykonywac¢ ciecia galezi o srednicy powyzej 3cm zawsze trzyetapowo,
« zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rane po usunieciu zywej gatezi:
= Srednicy do 10cm, zasmarowujgc W catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
= Srednicy ponad 10cm, zabezpieczajagc dwusktadnikowo, tj. krawedzie
rany (miejsca, z ktorych bedzie wyrastala tkanka zywa — kalus) i
drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5-2cm) — srodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatg czesC¢ rany wewnatrz pierscienia —
srodkiem impregnujacym,
— przy ubytkach powierzchniowych:
* wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
» uformowac krawedz rany (ubytku),

« zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany

5.2.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M.00 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- szt. (sztuka) dla zabezpieczenia drzewa na czas budowy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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odcinek Il

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00 00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- zabezpieczenie drzewa na czas robo6t budowlanych
- demontaz zabezpieczenia po wykonaniu robot
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia drzewa.
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