Inwestor:

@ tomza

Miasto Ltom za - Urzad Miejski w Lom zy
ul. Stary Rynek 14

18-400 Lom za
tel. (86) 215 67 00, fax. (86) 215 67 06, e-mail: wydzial.pgi.oi@um.lomza.pl

Jednostka projektowa:
egis

Egis Poland Sp. z o.0.
ul. Putawska 182

02-670 Warszawa
tel. (022) 20 30 100, fax. (022) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Numer tomu:

.1

Stadium opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa projektu:

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tom  zy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy.

Temat opracowania:

Projekt budowy kanalizacji deszczowej - odcinek Il

Numery dziatek:

31319, 30459, 30458, 30112/13, 30111/5, 30111/4, 31198/1, 30104/13, 30101/8,
30101/22, 30099/2, 30098/1, 30074, 30100/3, 30069/2 (przed podziatem 30069).

Branza:

SANITARNA
Autorzy opracowania Numer uprawnie n Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Szatka SLK/2823/POOS/09
SPRAWDZAJACY: mgr inz Agnieszka Jonczyk SLK/1615/POQOS/07
ASYSTENT: Piotr Danaj
Data opracowania: Numer egzemplarza:
06.2012 . 6




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w £omzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji deszczowej) - odcinek Il

ZAWARTOSC PROJEKTU

llos¢ stron
Lp. | Wyszczegolnienie lub nr
rysunku
I. |OPIS TECHNICZNY str. 3+12
ZAt ACZNIKI:
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Il. |PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BUDOWNICTWA str. 13 + 27
WARUNKI TECHNICZNE WGK.7012.01.2012.BK
UZUPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WGK.7012.01.2012.BK
OPINIA GN.I1-6630.293/2012
1. |RYSUNKI str. 28
Plan sytuacyjny — odcinek Il 1.1
Profil sieci — odcinek 11 2.1
Profil podtaczen wpustow deszczowych — odcinek Il 2.2
Studnia kanalizacyjna betonowa — odcinek Il 3.1
Podtgczenie wpustdéw deszczowych — odcinek 3.2
2

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w £omzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji deszczowej) - odcinek Il

|. OPIS TECHNICZNY

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji deszczowej) - odcinek Il

SPIS TRESCI:
[. OPIS TECHNICZINY ..o s 3
1. POOStAWA OPIACOWANIA. .. .cceeerrrtuinniaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeetueaaeneeesesssssnn e aaaeaeaeaaaaeeeeeeesssssrnnnnn 5
W o 4= To [ 0 41 T0] A 0] o r= Tote V7= | - U 5
G T O] o] o] = Tod0 )V17= T o | - 5
4. Charakterystyka terenu objetego OpracoWani@m...........cceuuuiiriiiniiiinnneeeee e eeeeeee e 5
5. Bilans $CIEKOW AESZCZOWYCH......uuueiiiii i e e e e 6
6. Siet kanalizacji deSZCZOWE] — rOUZA] FUL........uuuuiiiiieeee et 7
6.1. Rury betonowe WIPRO wg. PN-EN 1916:2005 - beton C45/55..........cccccevvvvvvvvinnnnns 7
6.2. RUry Z PVC-U SDR34 SN8 KN/MZ .......oiiieieeieeeeeeee ettt eeenes s 7
7. Studzienki KanaliZaCy Ne........coooeii i i 8.
7.1 Studzienki na kanalizacji deszczowej - betonowe..............oouvveiiiiiiiieeee, 8
7.2. WPUSLY dESZCZOWE UIICZNE ...t e e e e e e e e e eeeeeeannnes 8
8. Podczyszczani@CieKOW deSZCZOWYCH.........covvviiiiiei e 8
9. Regulacja istniegcych studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych....................... 8
10.  Skrzyzowanie z drogami i istniepcym uzbrojeniem ..........ccccevvvviiiiiiiiiiinn e 9
11, RODOLY ZIBIMNE.... ..ottt e e e e e e e e e e e eeeaeeaes 10
12, OdWOodNIENIE WYKOPOW.......cceveeeeiiriituiiiasaeeeeeeaeeeeeesteeeeeeeeeeeeesaesennnnnaaaaaeaaaaaaeanees 11.
13.  Zasypka wykopu i prace WYKQICZENIOWE............cceeiiiuiiiuiiiiii e eeeeeeeeee e 11
14, Warunki BHP ...ttt e e e e e et nnanraennaaas 12
L T ULV o T I o) (o011 12
o ZAE ACZINIKI . s 13
. CZESC RYSUNKOWA ... oottt ettt et et e et e et e et e et 28

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 4



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji deszczowej) - odcinek Il

1. Podstawa opracowania

« Ustalenia z Inwestorem, opis przedmiotu zamdwienia — umowa nr 215/2011

« Dokumentacja geotechniczna z rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego,

+ Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

« Mapy do celéw projektowych

« Warunki techniczne na odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych do kanalizaciji
deszczowej wydane przez Urzad Miasta tomza z dnia 09.01.2012r.

« Uzupetnienie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej wydane przez Urzgd Miasta tomza z dnia 06.03.2012r.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623),

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.463),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
z pOzniejszymi zmianami),

« Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji przedmiotowe;j

inwestyciji.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
* budowy sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej $cieki deszczowe z budowanej ul.
Browarnej, wigczajgcej sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

 regulacja istniejgcych studni kanalizacyjnych.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych szczegotowych
odprowadzenia $ciekow deszczowych z projektowanej ul. Browarne;.

4. Charakterystyka terenu obj etego opracowaniem

Na odcinku od km 0+318,49 do km 0+685,00 projektoa droga przebiega ptadzie
istniejgcej ul. Browarnej. Istnigca jezdnia posiada przekrdj uliczny o nawierzchtirbicznej o
szerokdci 7,00 m. W kdcowej czsci odcinka, tj. od km 0+685,00 do km 0+817,00 droga
projektowana jest po terenie niegnizonym - posladzie istniegcej drogi gruntowej, a dalej po
terenie nieaytkOw.
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Obecnie droga posiada tylkoeggziowe odwodnienie, ktorechzie dostosowane do projektowanej

nawierzchni.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowig:
» sie¢ wodociggowa,
» sieC kanalizacji sanitarnej
» sie¢ kanalizacji deszczowej,
» kable energetyczne nN,
» kable telekomunikacyjne,

* napowietrzne linie elektroenergetyczne i telefoniczne.

5. Bilans $ciekdw deszczowych

W celu obliczenia ilosci Sciekow deszczowych postuzono sie metodg stalego natezenia
deszczu, zobrazowang wzorem:
Qu=0qux Ty x Fix ¢ [dm%s]
qdzie:
Qq — przeptyw obliczeniowy $ciekdw deszczowych w danym przekroju [dm?/s],
4 — Miarodajne natezenie deszczu [dm®/s x ha]:

- 154 [dm®/s x ha] dla drogi klasy Z (ul. Browarna),

« Czestotliwos¢ wystepowania deszczu
- 154 [dm®/s x ha] — P=50%, C=2 (raz na 2 lata)

+ czas trwania deszczu T=10 min.

+ srednia roczna wysokos¢ opadu H < 800mm
W; — wspotczynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni ,i” [-]
Fi — rozpatrywana powierzchnia rzeczywista charakteryzujgca sie wspoétczynnikiem [ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu zobrazowany wzorem:

@=1/(ZF"M

gdzie:
F — powierzchnia jw.
n — wartos¢ przyjmowana w granicach od 4 do 8 w zaleznoséci od ksztaltu zlewni (n=4)
Przyjete natezenie deszczu, wspéiczynniki splywu dla poszczegoélnych typéw odwadnianych
powierzchni oraz obliczenia sumaryczne przedstawiono w Tabeli 1.
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TAB.1
Powierzchnia| Wsp. Powierz. Wsp. Miarodajne Przeplyw
zlewni z proj. | Splywu | Zredukowana | Opdznienia | Natezenie | obliczeniowy
Typy zakresu Splywu Deszczu $ciekow
odwadnianych deszczowych
powierzchni Fi Yi TyixF ® Qa Q
ha dm¥/s dm®/s
Zlewnia 1 - doptyw z ul. Kalinowej(obliczenia na po  dstawie danych uzyskanych w urzedzie miejskim)

Asfalt - Nawierzchnia drogi 0,2275 0,90 0,205
Chodnik - Kostka chodnikowa 0,0810 0,85 0,069
Sciezka rowerowa — kostka brukowa 0,0490 0,85 0,041
Zielen 0,0480) 0,20 0,010

P 0,4063] 0,325 1,0 154 50,0

Zlewnia 2 - ul. Browarna od ul. Modrzewiowej do ul. Kalinowej

Asfalt - Nawierzchnia drogi 0,0630 0,90 0,057
Chodnik - Kostka chodnikowa 0,0270 0,85 0,023
Sciezka rowerowa — kostka brukowa 0,0140] 0,85 0,011
Zielen 0,0180] 0,2 0,004

P 0,1215] 0,095 1,0 154 15,0

Zlewnia 3 - ul. Browarna od ul. Kalinowejdorz. to  mzyczki

Asfalt - Nawierzchnia drogi 0,0420 0,90 0,038
Chodnik - Kostka chodnikowa 0,0240] 0,85 0,020
Sciezka rowerowa — kostka brukowa 0,0120 0,85 0,010
Zielen 0,0240 0,2) 0,005]

3] 0,1215} 0,073 1,0 154 11,0

6. Sieé¢ kanalizacji deszczowej — rodzaj rur

6.1. Rury betonowe WIPRO wg. PN-EN 1916:2005 - beton C45/55
Do wykonania kolektoréw nalezy stosowac rury kielichowe betonowe - WIPRO fgczone na
uszczelki, o srednicy DN300 oraz DN400 wg zataczonych profili. Gtéwne parametry rur:

« wodoszczelnos¢ "W-8",

» nasigkliwosc¢ < 4%,

« mrozoodpornos¢ F = 150,

« scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 2mm

6.2. Rury z PVC-U SDR34 SN8 kN/m?

Przykanaliki wpustow deszczowych projektuje sie z rur kielichowych PVC — U o sztywnosci
obwodowej SN = 8 kN/m* wg PN- PN-EN1401-1:2009 i $rednicy nominalnej DN200. Dtugosci i
spadki poszczegolnych odcinkéw zostaly przedstawione na zatgczonych rysunkach.
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7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki muszg by¢ zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe
Z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe..

7.1 Studzienki na kanalizacji deszczowej - betonowe

Na kanale, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i zapewnienia
droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z kregobw betonowych DN1200mm
taczonych na uszczelke gumowsg. Studzienka zawiera w komplecie: wtaz typu C250 kN lub D400
kN w obszarach ruchu kotowego, stopnie ztazowe, odpowiednio wyprofilowang kinete betonowg w
kregu dennym. Przy przejsciach rurociggbw przez $ciany studzienek kanalizacyjnych nalezy
zastosowac tuleje ochronne umozliwiajgce elastyczne polaczenia studni z rurociggami i
zapewniajgce odpowiednig szczelnos¢ potgczenia. Studnia nie wymaga dodatkowej izolacji
zewnetrznej. Stopnie ztazowe dla studni kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ wg PN-EN 13101:2005

7.2. Wpusty deszczowe uliczne
Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o srednicy DN500mm wykonane z rur betonowych
wipro wg. PN-EN 1916 z pierscieniem odcigzajgcym oraz osadnikiem dennym o giebokosci
czynnej min. 1,00m. Dla wpustéw przewidziano ruszty zeliwne typu D400 kN wg PN-EN 124:2000,
na zawiasie zamykane na zatrzask. Dla zapewnienia szczelnosci, wpusty nalezy zaizolowac
abizolem R+P. Elementy prefabrykowane jak pierscien odcigzajgcy i pokrywowy nalezy wykonac z
betony klasy C35/40.

Przejscia rur przez $ciany wpustéw wykonac jako szczelne, poprzez przejscia dla rur PVC-U.

8. Podczyszczanie $ciekéw deszczowych

Nie wystepuje.

9. Regulacja istniej acych studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych
Istniejgce wiazy studni oraz istniejgce wpusty deszczowe kanalizacyjnych nalezy dostosowac

do projektowanego terenu. Dostosowanie istniejgcych wkazéw nalezy wykonaé przy zastosowaniu
pierscieni dystansowych oraz kregéw betonowych odpowiednich srednic (wg stanu istniejgcego).
Istniejgce wiazy kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na C250 kN oraz D400 kN w terenie przejezdnym.

W tabeli nr 3 podano rdéznice wysokosci terenu istniejgcego i projektowanego.
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TAB. 3
Rzedna terenu Rzedna terenu Réznica

Droga/ulica | Nr studni/wpustu istniej gcego (gory projektowanego (gory wysokosci

studni) [m] studni) [m] [m]

1 2 3 4 5

Ul. Browarna 1-Kr.2 105,23 105,60 0,37
Ul. Browarna 1-Kr.1 105,31 105,31 0,00
Ul. Browarna 2-Sr.1 104,50 104,64 0,14
Ul. Browarna 2-Sr.2 104,75 104,90 0,15
Ul. Browarna 2-Sr.3 104,82 104,94 0,12
Ul. Browarna 2-Sr.4 104,50 104,75 0,25
Ul. Browarna 2-Sr.5 104,38 104,58 0,20
Ul. Browarna 2-Sr.6 104,26 104,48 0,22
Ul. Browarna 2-Sr.7 104,43 104,58 0,15
Ul. Browarna 2-Sr.8 104,61 104,76 0,15
Ul. Browarna 2-Sr.9 104,77 104,94 0,17
Ul. Browarna 2-Sr.10 104,98 105,12 0,14
Ul. Browarna 2-Sr.11 105,17 105,31 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.1 104,39 104,53 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.2 104,40 104,54 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.3 104,70 104,86 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.4 104,70 104,86 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.5 104,70 104,84 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.6 104,69 104,85 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.7 104,57 104,71 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.8 104,55 104,71 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.9 104,38 104,56 0,18
Ul. Browarna 2-Wr.10 104,37 104,56 0,19
Ul. Browarna 2-Wr.11 104,26 104,45 0,19
Ul. Browarna 2-Wr.12 104,26 104,45 0,19
Ul. Browarna 2-Wr.13 104,42 104,56 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.14 104,41 104,55 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.15 104,59 104,75 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.16 104,60 104,75 0,15
Ul. Browarna 2-Wr.17 104,75 104,91 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.18 104,77 104,91 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.19 104,94 105,10 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.20 104,94 105,08 0,14
Ul. Browarna 2-Wr.21 105,11 105,27 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.22 105,11 105,27 0,16
Ul. Browarna 2-Wr.2A 104,55 104,70 0,15
Ul. Browarna 2-Wr.2B 104,54 104,70 0,16
Ul. Browarna 2-Sr.13 104,83 104,98 0,15
Ul. Browarna 2-Sr.14 104,71 104,86 0,15

10. Skrzy zowanie z drogami i istniej gcym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w pas
drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
robot zwigzanych z budows sieci kanalizacyjnych.
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Na trasie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie nastepujgce uzbrojenie

podziemne i nadziemne:

e sie¢ wodociggowa,

* sieC kanalizacji deszczowej,

e sie¢ gazowa,

e kable energetyczne nN,

* kable telekomunikacyjne.
Skrzyzowania 1 zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach. Nalezy zachowac
wymagane przepisami obowigzujgce odlegtosci poziome i pionowe projektowanych sieci od
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy zastosowac rure ochronng na kablach wg czesci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, recznie ze szczegblnym zwréceniem uwagi ha obowigzujgce wymagania BHP.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

+ PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

+ PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

+ PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+  PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do robét wykopowych nalezy wytyczy¢ trase kolektora projektowanego.
Dla odcinkéw kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych o minimalnej
szerokosci odpowiednio: dla srednicy kanalizaciji:

e DN200mm (przykanaliki) — szer. DN+0,4m,

e DN300mm — szer. DN+0,5m,

* DN400mm — szer. DN+0,7m,

¢ DN800mm — szer. DN+0,8m.

Gtebokos¢ wykopéw powinna by¢ wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci wiekszej niz
1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.

Podczas prowadzenia robét przez caly czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
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- W hocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.
Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,95.
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc
kladki o no$nosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$é winna wynosi¢ 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kladka musi posiada¢ porecz
ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposlb zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

12. Odwodnienie wykopow

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody
w rzekach Lomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych uzalezniony jest od stanu tych rzek. Prace
terenowe prowadzono w okresie stanow $rednich/niskich. Wahania poziomu wody gruntowej mogag
okresowo osiggac 1m.

W momencie prowadzenia odwiertow na rozpatrywanym odcinku(otwor badawczy 2 i 3),
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 2,6 m. p.p.t. w rejonie otworu nr. 2 oraz
1,7 m. p.p.t w otworze nr. 3.

W celu obnizenia zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu nalezy zastosowac
instalacje igtofiltrowag IGE-81/32 skiadajgca sie z 50 igtofiltréw.

Na przedmiotowej inwestycji wyst  epuja ztozone warunki gruntowe.

13. Zasypka wykopu i prace wyko nczeniowe

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw
piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad
wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz rownomiernie
zageszczac w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacje ukfada¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnosé gruntu zageszczonego
powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong

warstwe gruntu nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
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przed zageszczeniem powinien byé osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestosc

objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

14. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

e Dz. U.z2000 nr 26 poz. 313 - ,.BHP-Transport reczny”,

e Dz.U.z2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Dz.U.z2003 nr47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych,

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

*  PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

* PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

* PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

15. Uwagi ko ncowe

1. Wytyczenie trasy kanalu deszczowego oraz przykanalikow nalezy wykona¢ kompleksowo w
nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektéw statych, granic parcel oraz linii
zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

2. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i
architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

3. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji wraz z przylgczami nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w
uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i pozostatych
stuzb budowlanych i panstwowych.

4. Calosc¢ prac nalezy koordynowaé z pozostatymi branzami projektowymi.
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Il. ZAL ACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BUDOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE WGK.7012.01.2012.BK

UZUPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WGK.7012.01.2012.BK
OPINIA GN.I1-6630.293/2012

Warszawa, dnia 05.2012 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r. oswiadczamy, ze:

Projekt przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tom zy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

Kanalizacja deszczowa

sporzadzony :czerwiec 2012

dla: Miastotom za - Urzgd Miejski w Ltom zy
ul. Stary Rynek 14
18-400 Lom za

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

pieczagtka i podpis pieczagtka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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S LASKA

OKREGOWA

N | Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2823/09

Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Arkadiuszowi Szatka
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 05 lipca 1981 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2823/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Arkadiusz Szatka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
(E Pan(i) Arkadiusz Szatka
Czajkowskiego 7
41-807 Zabrze

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Skiad orzekajacy QKK
1.

Mgr inz. Zbigniew Dzi wicz
N %&'p;/

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
. (<

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 15



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w £omzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji deszczowej) - odcinek Il

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Arkadiusz Szatka jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC2Z
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
GOWE. ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-

:r inz. AIZbigniew Dzie@iu
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1615/07 Katowice, dnia 25 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)},
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$1.OIIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Poczatek
Mgr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 22 czerwca 1978 w Koniecpolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1615/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Poczatek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzme]q Sklad omekajqcy OKK
Pan(i} Agnieszka Poczgtek
Czestochowska 89 1. Z Nl - )
Mar inz. Zbignjew Dzigrrewicz

42-230 Koniecpol

2. QOkregowa Rada lzby 5
3. Giowny Inspektor y
Nadzoru Budowlanego Mgr in Boles'aw ‘(::'ﬁ(wmz

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 17



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w £omzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji deszczowej) - odcinek Il

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Poczatek jest

uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

2) sprawdzania projektdéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLABKIE CKREGOWE! ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

magr inz. Zbighiew Dz NicZ
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Katowice, 03.01.2011r,

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, [ uprawnienia do  projekfowania bez ograniczen
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych nr SLKMB15/POOS/07uzyskatam w roku 2007, uzywajac
poprzedniego nazwiska Poczatek. Od 14 czerwca 2008r. uzywam nazwiska JONCZYK
przyjetego w wyniku 2zawarcia zwiazku malzefiskiego.

Agnieszka Jonczyk

¥
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GBA-53Y-ADN *

Pan Arkadiusz Szatka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6458/10

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 7, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkGw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa,

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XZ2-YKE-7LP *

Pani Agnieszka Joriczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5155/07

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 4/18, 41-300 Dabrowa Gérnicza

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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tomza, dnia 09.01.2012 r.

WGK.7012.01.2012.BK Pl Pioieia
- Frojexiowa w . ublinie

e ———————————————

“Egis Poland Sp. z o. o.
‘Bracownia Projektowa w Lublinie
ul. Stefczyka 30, lok. 18

7 20-151 Lublin

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do tut. Urzedu w dniu 30.12.2011 r. w sprawie
wydania warunkéw technicznych na budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej w ramach
projektowanej przebudowy i budowy ul. Browarnej w tomzy, Urzad Miejski w tomzy, informuje

co nastepuje:

1) Projektujac odwodnienie przewidzianej do przebudowy ulicy Browarnej nalezy
wykorzystac¢ istniejgace kolektory deszczowe (dotyczy odcinka od ul. Sosnowej do
ul. Modrzewiowej);

2) Odwodnienie odcinka ul. Browarnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Sosnowej nalezy
przewidzie¢ do istniejacego kanatu @ 0,6 m w ul. Sosnowej;

3) Odwodnienie odcinka ul. Browarnej od rzeki tomzyczki do ul. Modrzewiowej nalezy
przewidzie¢ do istniejacego kanatu @ 1,0 m w ul. Modrzewiowej. Projektowany na tym
odcinku kanat deszczowy powinien mie¢ zdolno$¢ odprowadzenia wéd opadowych
z rejonu ulic Kalinowej, Piaski i Modrzewiowej;

4) Dla odwodnienia odcinka ul. Browarnej od rzeki tomzyczki do ul. Nowogrodzkiej
nalezy projektowa¢ nowy kanat z odprowadzeniem do rzeki tomzyczki o $rednicy
uwzgledniajacej okoliczng zlewnie, ewentualnie nalezy rozwazy¢ skierowania wod
opadowych do istniejgcego kanatu odprowadzajacego wody opadowe z siegacza ul.
Nowogrodzkiej - do PSS Spotem(dz. nr 20251/19 i 20245). W tym przypadku istniejacy
kanat na odcinku od projektowanego wigczenia do wylotu nalezatoby przebudowaé
z uwagi na jego zty stan techniczny;

5) Gtdéwne rurociagi nalezy projektowa¢ z rur bet. Vipro, a studnie rewizyjne z kregow
betonowych. Wpusty deszczowe projektowa¢ z rur betonowych @ 0,5 m (vipro)
z osadnikiem h=0,75m, kratg zeliwng D400 o wym. 400 x 600 mm z zawiasem

i ryglem. W miare mozliwo$ci kanat umiejscowi¢ poza pasem jezdni;
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6) Trase kanalizacji deszczowej, a nastepnie projekt budowlany uzgodni¢ z Wydziatem
Gospodarki Komunalnej tut. Urzedu.
7) Projektujac nowe odcinki kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ obowigzujace

przepisy, w tym Prawo wodne i Prawo ochrony Srodowiska.
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tomza, dnia 06.03.2012 r.

WGK.7012.01.2012.BK

Egis Poland Sp. z 0. o.
Pracownia Projektowa w Lublinie
ul. Stefczyka 30, lok. 18

20-151 Lublin

W uzupeieniu warunkéw technicznych WGK.7012.01.2012.BK z dnia 09.01.2012r na

budowe i przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach projektowanej przebudowy i budowy

ul. Browarnej w tomzy, Urzad Miejski w Lomzy, informuje co nastepuje:

1) Projektujac odwodnienie ul. Browarnej, na odcinku od ul. Nowogrodzkiej nalezy

rozpatrzyé mozliwosci projektowania kanalizacji grawitacyjnej podigczonej do
istniejgcego kanatu @ 0,4 m zlokalizowanego w ul. Nowogrodzkie] (rzedna dna studni
102.89) oraz do istniejacego kanalu @ 0,6 m PSS Spolem. W przypadku braku
mozliwosci technicznej wykorzystania tych kanatéw pozostaje jedynie zaprojektowaé
kanat deszczowy z odprowadzeniem do rzeki £omzyczki,

Przepustowos¢ projektowanego kanatu w ul. Browarnej na odcinku od rzeki Lomzyczki
do ul. Modrzewiowej powinna uwzgledniaé mozliwos$¢ odprowadzenia wod ze zlewni ul
Kalinowej i Browarnej (na przedmiotowym odcinku). Natomiast w ul. Modrzewiowej
program ogdlny kanalizacji deszczowej m. tomzy przewiduje kolektor deszczowy
& 0,8 m (i=2,5%q) wigczony do istn. kolektora @ 1,0 m w tejze ulicy. Programowany
w ul. Modrzewiowej kanat @ 0,8 m powinien by¢ zaprojektowany w ramach
dokumentacji ul. Browarnej, na odcinku w granicach objetych opracowaniem. Kanat
nalezy zaprojektowac z rur zelbetowych ,Vipro”.

Pozostate warunki dotyczgce pozostatych odcinkow ul. Browarnej oraz zastosowania

materiatéw pozostajg bez zmian.

@) egisPoland

Pracownia Projektowa w Lublinie

_— 12 AR 2012
Numer 75_

Odpowiedzialny: §M

Kopia: SH

INr odpowiedzi:

| 7 wiaczniki
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