WPUST DESZCZOWY Z RURY WIPRO @500
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OBJASNIENIA:

1. Wpust zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000

. Pierscien pokrywowy zelbetowy 1000x500x1500 wg. KPED

. Pierscien odcigzajacy zelbetowy 1000x650x200 wg. KPED

. Kielichowa rura betonowa WIPRO 500/2500 wg PN-EN 1916
. Przej$cie szczelne dla przykanalika @200mm

. Przykanalik z rur PVC-U SN 8 @200mm

. Plyta denne zelbetowa

~N oo g A~ W N

Elementy prefabrykowane Zelbetowe z betonu min. C35/40

Wpust deszczowy zaizolowac abizolem R+P

Dla zagtebienia przykanalika = 0,90m p.p.t. dtugos¢ rury wipro = 1,75m
Dla zagtebienia przykanalika = 1,15m p.p.t. dtugo$¢ rury wipro = 2,00m
Dla zagtebienia przykanalika = 1,35m p.p.t. dtugos¢ rury wipro = 2,20m

D - rzedna terenu
E - rzedna wylotu

F - rzedna dna

SCHEMAT PODLACZENIA STUDZIENEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH

WEAZ KANALOWY D @600
PN-EN 124:2000

ZESTAWIENIE PODLACZENIA WPUSTOW
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DN200mm PVC-U SN8 SDR34

2-Kd.5 2-Wp.7 | 10397 | 102,44 | 102,23 | 103,92 | 102,57 | 101,62 5,00 2.70% T35 2,30
2-Kd-5 2-Wp.8 | 103,97 | 102,44 | 102,23 | 103,92 | 102,57 | 101,62 200 6,50% 1,35 2,30
2-Kd-6 2-Wp.9 | 103.76 | 102,41 | 102,30 | 103,72 | 102,57 | 101,62 4 50 3,50% 1,15 2,10
2-Kd-10 || 2-Wp.10 | 103,87 | 102,55 | 102,55 | 103,62 | 102,72 | 101,77 9,00 2,00% 0,50 1,85
2-Kd.6 || 2-Wp.11] 103,76 | 102,51 | 102,30 | 103,72 | 102,57 | 101,62 200 3,20% 115 2,10
2-Kd.7 || 2-Wp.12| 103,03 | 102,56 | 102,35 | 103,89 | 102,74 | 101,79 6,50 2.70% 1,16 2,10
2-Kd-11 || 2-Wp.13 | 104.72 | 103,47 | 102,67 | 104,68 | 103,53 | 102,58 1,50 3.60% 1,15 2,10
2-Kd-11 || 2-Wp.14 | 104,72 | 103,53 | 102,67 | 104,68 | 103,53 | 102,58 5,00 3,10% 1,16 2,10
2-Kd-8 || 2-Wp.15| 103.63 | 102,39 | 102,39 | 103,57 | 102,67 | 101,72 1,50 4,00% 0,50 1,85
2-Kd-8 || 2-Wp.16 | 103,63 | 102,60 | 102,39 | 103,57 | 102,67 | 101,72 5,00 3,40% 0,50 1,85
2-Kd-2 2-Wp.4 | 103,26 | 102,74 | 102,13 | 104,33 | 103,18 | 102,23 16,00 2.60% 1,15 2,10
2-Kd-3 2-Wp.6 | 104.11| 102,76 | 102,15 | 104,09 | 102,94 | 101,99 1,50 11,10% 1,45 2,10
2-Kd-3 2-Wp.5 | 104,11 | 102,76 | 102,15 | 104,00 | 102,94 | 101,99 400 4,60% 1,16 2,10
2-W.1 2-Wp.1 | 104,30 | 102,52 | 102,12 | 104,09 | 102,74 | 101,79 5,50 3,80% 1,35 2,30
2-W.2 2-Wp.2 | 104,30 | 102,54 | 102,14 | 104,10 | 102,95 | 102,00 7,50 5,40% 1,15 2,10
2-Kd-14 | 2-Wp.3 | 10433 | 102,71 | 102,71 | 104,33 | 103,18 | 102,23 7.50 6,20% 1,15 2,10
2-Kd-15 || 2-Wp.17 | 104.44 | 10315 | 102,74 | 104,38 | 103,23 | 102,28 2,00 4.30% 1,45 2,10
2-Kd-15 || 2-Wp.18 | 104,44 | 103,15 | 102,74 | 104,38 | 103,23 | 102,28 3,50 2.20% 1,16 2,10

Jednostka projektowa:

eqis

ul. Pujawska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Inwestor:

Miasto GomUa - UrzNd Miejski w GomUy
ul. Stary Rynek 14, 18-400 GomUa

Tytut projektu:

"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w GomUy
w ramach zadania: Inwestycje zgjaszane
do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Tytut rysunku:

PodiNczenie wpust-w
deszczowych - odcinek |

Obiekt:

Data:

Kanalizacja deszczowa 06.2012 .
Stadium: ) ) 3 Skala:

Projekt architektoniczno-budowlany 1:25
Branza: . Nr tomu: Nrrys:

Sanitarna .1 3.2
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