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A. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego zakresu inwestycji są: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623, art. 20, ust. 1, pkt 

1b), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321) wraz  

z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.220), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdział 10, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1125 z 2003 r.), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

Cobrti Instal Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003r. 

Dla niniejszej inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami opracowano 

„Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zostanie sporządzony przez Kierownika budowy na 

etapie realizacji inwestycji. 

B. Zakres robót i kolejno ść wykonywania inwestycji  

Opracowanie projektowe wykonano mając na uwadze zapewnienie nienaruszania 

interesów osób trzecich, zarówno w czasie trwania budowy, jak również w czasie użytkowania. 

Podczas budowy niezbędnych elementów i urządzeń kanalizacyjnych w pasie budowanej ul. 

Sikorskiego w Łomży, nie zostanie zakłócony ogólny system odprowadzania ścieków do 

istniejących odbiorników ani doprowadzenie wody do mieszkańców.  

Budowa sieci kanalizacji ściekowej oraz wodociągu w tym termin rozpoczęcia i zakończenia robót 

oraz kolejność ich układania muszą być zsynchronizowane z całością robót budowlanych 

przedmiotowej inwestycji w tym głównie z robotami drogowymi a także z Projektem organizacji 

ruchu i uzgodnieniami Zarządców i Użytkowników uzbrojenia podziemnego. 

C.  Zakres robót obejmuje swym zakresem 

1. przebudowę hydrantu na sieci wodociągowej 

2. regulacja istniejącj armatury wodociągowej 

3. regulacja istniejących studni kanalizacyjnych. 

 

Zakłada się następującą kolejność realizacji niniejszej inwestycji: 

- wykonanie wykopów otwartych w miejscach robót, 

- wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych szczególnie głębokich wykopów 
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- wykonanie regulacji istniejących studni kanalizacyjnych 

- wykonanie przebudowy zasuwy na przewodzie wodociągowym 

-  zasypanie wykopów otwartych gruntem rodzimym w terenach zielonych do rzędnych terenu 

istniejącego, w poboczach i pasach dróg do rzędnych projektowanej niwelety, 

- obsianie mieszankami traw terenów zielonych. 

D. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Przebudowa studzienek kanalizacyjnych i armatury wodociągowej  stwarza zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z: 

- możliwości upadku do głębokich wykopów, wykonanych pod studzienki kanalizacyjne i inne 

urządzenia i elementy w miejscach powiązań, 

-  możliwość wpadnięcia do studzienek kanalizacyjnych podczas budowy,  

- ruchu drogowego odbywającego się po drogach bocznych, 

- pracy sprzętu, urządzeń, maszyn i środków transportu służących realizacji inwestycji. 

E. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re przy wykonywaniu nowych 
odcinków sieci kanalizacji deszczowej mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa  
i zdrowia ludzi 
Prace, przy prowadzeniu których powstaną zagrożenia to m.in.: 

- wykonywanie wykopów ziemnych o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu – zasypywanie   

wykonanych wykopów pod urządzenia i kanalizację ściekową    

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – układanie betonowych studni kanalizacyjnych, oraz 

innych elementów betonowych i żeliwnych w wykopie, 

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach (roboty prowadzone  

w wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych) – 

wykonywanie robót montażowych i wykończeniowych wewnątrz studzienek kanalizacyjnych, 

- roboty budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, 

których masa przekracza 1,0 t. 

F. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robót oraz pracownicy) powinni posiadać 

odpowiednie uprawnienia wykonawcze branży instalacyjnej.  

Wykonawca powinien być przeszkolony z zakresu BHP i P.POŻ przez zatrudnionego lub 

wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. nr 109, poz. 

704. 

Inspektor BHP będzie pełnił funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy  przy wykonywaniu robót budowlanych. Inspektor posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje 

oraz uprawnienia do wydawania poleceń oraz stosowania środków zapobiegających wypadkom na 

budowie. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okręgowe jednostki 

służby zdrowia, policji i straży pożarnej o terminie rozpoczęcia robót, czasie trwania inwestycji,  

o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu 

budowy a także możliwej skali wystąpienia niebezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposaży go w niezbędne środki do 

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

W przypadku wystąpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciągu 24 godzin 

Głównego Inżyniera budowy bądź Inżyniera Kontraktu, a także odpowiednie Władze o tym 

zdarzeniu, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

G. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych 
Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę przez Inwestora, kierownik budowy powinien złożyć 

oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika danej Inwestycji we Właściwym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzyć się w dziennik budowy. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem wykonywania inwestycji musi sporządzić „Plan BIOZ” 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia podanego w punkcie A. 

Kierownik budowy powinien zadbać, aby na terenie budowy powstały drogi ewakuacyjne bądź 

przejścia ewakuacyjne, które podczas budowy powinny być przejezdne lub przechodnie, wolne od 

jakichkolwiek przeszkód. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych Wykonawca szczególną uwagę powinien zwrócić, aby: 

- zabezpieczenia ścian wykopów były wykonane deskowaniem ażurowym w gruntach  spoistych, 

zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych – jeżeli jest to konieczne 

należy zastosować obudowy i rozpory stalowe, 

- ziemię z wykopów odkładać w odległości min. 0,6 m od krawędzi wykopu, 

- wykopy wygrodzić barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawianymi w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu, 

- prowadzenie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem Właścicieli tego uzbrojenia, 

- w czasie wykonywania wykopów w rejonie pasów drogowych oraz miejscach dostępnych dla 

osób trzecich (postronnych) należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

- koparka w czasie pracy była ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu, 
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- nie dopuścić do przebywania osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie jej 

postoju, 

- jeżeli wykopy osiągną głębokość większą niż 1,0 m wykonać zejście (wejście) do wykopu 

(odległość między zejściami nie może być większa niż 20 m), 

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie poprzedzone było sprawdzeniem stanu jego obudowy 

lub skarp, 

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno – 

biurowych oraz magazynach i składach. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunków kontraktu  

i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie Zamawiający. 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel budowy nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał na budowie węzeł higieniczno – sanitarny dla personelu, 

odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod względem ilości punktów czerpalnych wody zimnej  

i ciepłej oraz ubikacji. 

   

 

 


