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A. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego zakresu inwestycji sa:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623, art. 20, ust. 1, pkt
1b),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321) wraz

z pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.220),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125 z 2003 r.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9. Warszawa, sierpieh 2003r.

Dla niniejszej inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami opracowano
.Informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zostanie sporzadzony przez Kierownika budowy na

etapie realizacji inwestycji.

B. Zakres robot i kolejno  §¢€ wykonywania inwestyciji

Opracowanie projektowe wykonano majgc na uwadze zapewnienie nienaruszania

interesOw osdb trzecich, zaréwno w czasie trwania budowy, jak réwniez w czasie uzytkowania.
Podczas budowy niezbednych elementéw i urzadzen kanalizacyjnych w pasie budowanej ul.
Sikorskiego w tomzy, nie zostanie zakiocony ogollny system odprowadzania $ciekow do
istniejgcych odbiornikéw ani doprowadzenie wody do mieszkancow.
Budowa sieci kanalizacji sciekowej oraz wodociggu w tym termin rozpoczecia i zakonczenia robo6t
oraz kolejnos¢ ich uktadania muszg by¢ zsynchronizowane z catoscig robo6t budowlanych
przedmiotowej inwestycji w tym gtéwnie z robotami drogowymi a takze z Projektem organizacji
ruchu i uzgodnieniami Zarzadcow i Uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

C. Zakres robét obejmuje swym zakresem

1. przebudowe hydrantu na sieci wodociggowej
2. regulacja istniejgcj armatury wodociggowej
3. regulacja istniejgcych studni kanalizacyjnych.

Zaktada sie nastepujgcg kolejnosc realizacji niniejszej inwestyciji:
- wykonanie wykopow otwartych w miejscach robot,
- wykonanie zabezpieczen konstrukcyjnych szczegolnie gtebokich wykopdéw
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- wykonanie regulaciji istniejgcych studni kanalizacyjnych

- wykonanie przebudowy zasuwy na przewodzie wodociggowym
- zasypanie wykopow otwartych gruntem rodzimym w terenach zielonych do rzednych terenu
istniejacego, w poboczach i pasach drog do rzednych projektowanej niwelety,

- obsianie mieszankami traw terendw zielonych.

D. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt6  re mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Przebudowa studzienek kanalizacyjnych i armatury wodociggowej stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z:
- mozliwosci upadku do gtebokich wykopdéw, wykonanych pod studzienki kanalizacyjne i inne
urzgdzenia i elementy w miejscach powigzan,
- mozliwos¢ wpadniecia do studzienek kanalizacyjnych podczas budowy,
- ruchu drogowego odbywajgcego sie po drogach bocznych,
- pracy sprzetu, urzadzen, maszyn i srodkow transportu stuzacych realizacji inwestycji.

E. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kté re przy wykonywaniu nowych
odcinkow sieci kanalizacji deszczowej mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa
i zdrowia ludzi

Prace, przy prowadzeniu ktérych powstang zagrozenia to m.in.:
- wykonywanie wykopow ziemnych o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — zasypywanie
wykonanych wykopdw pod urzadzenia i kanalizacje sciekowg
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — uktadanie betonowych studni kanalizacyjnych, oraz
innych elementow betonowych i zeliwnych w wykopie,
- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach (roboty prowadzone
w wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych) —
wykonywanie rob6t montazowych i wykonczeniowych wewnatrz studzienek kanalizacyjnych,
- roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty,

ktérych masa przekracza 1,0 t.

F. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robdt oraz pracownicy) powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej.
Wykonawca powinien by¢ przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego lub
wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. nr 109, poz.
704.
Inspektor BHP bedzie petnit funkcje doradczg i kontrolng w zakresie bezpieczenstwa i higieny
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pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych. Inspektor posiada¢ bedzie odpowiednie kwalifikacje

oraz uprawnienia do wydawania polecen oraz stosowania srodkow zapobiegajgcych wypadkom na
budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe jednostki
stuzby zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robot, czasie trwania inwestyciji,

0 ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu
budowy a takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne srodki do
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24 godzin
Gtownego Inzyniera budowy badz Inzyniera Kontraktu, a takze odpowiednie Wiadze o tym
zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego zgloszenia.

G. Wskazania srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien ziozyc
oswiadczenie o przejeciu obowigzkow kierownika danej Inwestycji we Wiasciwym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzyc¢ sie w dziennik budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem wykonywania inwestycji musi sporzgdzi¢ ,Plan BIOZ"
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia podanego w punkcie A.

Kierownik budowy powinien zadba¢, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne badz
przejscia ewakuacyjne, ktdre podczas budowy powinny by¢ przejezdne lub przechodnie, wolne od
jakichkolwiek przeszkod.

Przy prowadzeniu robot ziemnych Wykonawca szczego6lng uwage powinien zwrécié, aby:

- zabezpieczenia $cian wykopow byly wykonane deskowaniem azurowym w gruntach spoistych,
zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych — jezeli jest to konieczne
nalezy zastosowac obudowy i rozpory stalowe,

- ziemie z wykopow odkladaé¢ w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie rob6t w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ recznie i pod
nadzorem Wiascicieli tego uzbrojenia,

- W czasie wykonywania wykopow w rejonie pasow drogowych oraz miejscach dostepnych dla
osbb trzecich (postronnych) nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byfa ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,
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- nie dopusci¢ do przebywania os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej

postoju,

- jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu
(odlegtos¢ miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),

- kazdorazowe rozpoczecie robo6t w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy
lub skarp,

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno —
biurowych oraz magazynach i sktadach.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkow kontraktu

i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie Zamawiajgcy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel budowy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla personelu,
odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilo$ci punktow czerpalnych wody zimnej

i cieptej oraz ubikacji.

,EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 7



