Inwestor:

@ tomza

Miasto Ltom za - Urzad Miejski w Lom zy
ul. Stary Rynek 14

18-400 Lom za
tel. (86) 215 67 00, fax. (86) 215 67 06, e-mail: wydzial.pgi.oi@um.lomza.pl

Jednostka projektowa:
egis

Egis Poland Sp. z o.0.
ul. Putawska 182

02-670 Warszawa
tel. (022) 20 30 100, fax. (022) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Numer tomu:

.2

Stadium opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa projektu:

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tom  zy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy.

Temat opracowania:

Projekt budowy kanalizacji sciekowej i wodoci ggu - odcinek Il

Numery dziatek:

31319, 30459, 30458, 30112/13, 30111/5, 30111/4, 31198/1, 30104/13, 30101/8,
30101/22, 30099/2, 30098/1, 30074, 30100/3, 30069/2 (przed podziatem 30069).

Branza:

SANITARNA
Autorzy opracowania Numer uprawnie n Podpis
PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Szatka SLK/2823/POOS/09
SPRAWDZAJACY: mgr inz Agnieszka Jonczyk SLK/1615/POQOS/07
ASYSTENT: Piotr Danaj
Data opracowania: Numer egzemplarza:
06.2012 . 6




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w £omzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji sanitarnej i wodoci  agu) - odcinek Il

ZAWARTOSC PROJEKTU

llos¢ stron
Lp. | Wyszczegolnienie lub nr
rysunku
[. |OPIS TECHNICZNY str. 3+11
ZAt ACZNIKI:
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
I UPRAWNIENIA I?l{DOWLANE str. 12 = 24
PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BUDOWNICTWA
WARUNKI TECHNICZNE
OPINIA GN.II-6630.293/2012
[ll. |RYSUNKI str. 25
Plan sytuacyjny — odcinek | 1.1
Profil sieci kanalizacyjnej — odcinek | 2.1
Profil sieci wodociggowej — odcinek | 2.2
Studnia kanalizacyjna betonowa — odcinek | 3.1
Szczegot rury ochronnej — odcinek | 3.2

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 2




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji sanitarnej i wodoci  agu) - odcinek Il

|. OPIS TECHNICZNY

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji sanitarnej i wodoci  ggu) - odcinek Il

SPIS TRESCI:

.0
1.
2.
3.
4.
S.

PIS TECHNICZNY ..o e

POAStAWEA OPFACOWANIA........eeeeiieieiteeie sttt sttt st be e saeesbeebe s st e sbeeeesneesseenne e
e =To LT To] ] o] = (X0 111V7= g |- S
(@7 ol o] =Yoo 111 7= T o - SRR
Charakterystyka terenu objetego OpraCcoOWaNI€M...........ccocvreirernenieesee e
Y15 VY0 Lo [oTo3": Yo [0 11 TSRS

5.1. ProjeKtOWane rOZWIGZANIA ........ccccouerrirrerieriiriieieiee et sn e sne e
5.2. Zakres przebudowy wodociggdw — Ogolna charakterystyka .........ccccceeevvervrenennenn
5.3. MaAteriat TUFOCIGUOW ......c.cveuiiuiieiriesieeeeste ettt e et st se e b et sb e s et sbesbe e ene e
R U4 o] o] [T T[T =T o 1TSS
5.5. POIGCZENIA FUIOWE ..ottt sttt ae e seesaeene e aeentessaenneeneeeneenrens
5.6. OZNAKOWANIE TFASY ...cveeueeieeeieeiesieesieeiesteesteeeeseesseeseesseesseesesseesseassesseessesssesseessesnsesseessens

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Siet KanaliZacji SANITAIME].......ccveieiieieeie et e e etesreesreeseeneennens

6.1.. Zakres przebudowy sieci KanalizaCyjne]........ccccuueirieniinenieee e

Regulacja istniefcych studni kanalizaCyjnyCh..........cccoiiiiieiiiineeeeeeee e
Regulacja istniefacych skrzynek pod zasuwy na sieci WOdQGIOWE].......ccceevvereereeennene.
Skrzyzowanie z drogami i IStNIERCYM UZDIrOJENIEM .......ceiveeieieereee e

OdWOdNIENIE WYKOPOW. ......eceeieieieeiesieesieseesteesteseesieesseeeesseesesseesseeseeseesseesessessseensenns 10
Zasypka wykopu i prace WYKQICZENIOWE........c.eceereerieeeesieenieeeesseesseseesseeseeseesseensens 10
WaATUNKI BHP ... et sn et nne s 10
(1= Vo I o 1 Tt 0 1LY 11

. ZAE ACZINIKI . 12

. CZESC RYSUNKOWA .......oeieiitiitee ettt seeee sttt e et sassts e ateste e steste s aresaeseans 25

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 4



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji sanitarnej i wodoci  ggu) - odcinek Il

1. Podstawa opracowania

« Ustalenia z Inwestorem, opis przedmiotu zamdwienia — umowa nr 215/2011

« Dokumentacja geotechniczna z rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego,

+ Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

« Mapy do celéw projektowych

«  Warunki techniczne wydanie przez MPWIiK S z 0.0. w tomzy z dnia 22.12.2011r.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623),

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.463),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
Z pbézniejszymi zmianami),

e Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji inwestycji.

2. Przedmiot opracowania

* przebudowa hydrantu na sieci wodociggowej

 regulacja istniejgcych studni kanalizacyjnych oraz zasuw.

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych szczegdtowych

przebudowy hydrantu na sieci wodociggowej i regulacji isntiejgcych elementéw sieci wodno-
kanalizacyjnej znajdujgcych sie w pasie projektowanej drogi - ul. Browarnej.

4. Charakterystyka terenu obj etego opracowaniem

Na odcinku od km 0+318,49 do km 0+685,00 projektowana droga przebiega po $ladzie
istniejgcej ul. Browarnej. Istniejgca jezdnia posiada przekréj uliczny o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 7,00 m. W koncowej czesci odcinka, tj. od km 0+685,00 do km 0+817,00 droga
projektowana jest po terenie nieurzgdzonym - po Sladzie istniejgcej drogi gruntowej, a dalej po
terenie nieuzytkdw. Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowig:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej

» sie€ kanalizacji deszczowej,
» kable energetyczne nN,

» kable telekomunikacyjne,

* napowietrzne linie elektroenergetyczne i telefoniczne.

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa S



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Projekt budowlany bran zy sanitarnej(kanalizacji sanitarnej i wodoci  ggu) - odcinek Il

5. Sieé wodoci ggowa

Przebudowa sieci wodociggowej ma na celu usuniecie kolizji istniejgcych wodociggow z
pasem budowanej drogi oraz dostosowanie projektu do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r.), aw
szczegolnosci rozdz. 5 ,Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg” § 140 —
,2umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie zwigzanej z drogg nie moze naruszac
elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwatego

zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

5.1. Projektowane rozwigzania

Rozwigzania projektowe przewidujg odtworzenie wszystkich niezbednych powigzan z
funkcjonujgcg siecig. Przebudowa obejmuje odgtezienie sieci wodociggowej, do ktérego jest
podigczony hydrant.

Trase projektowanego odcinka sieci wodociggowej wytyczono w terenie w nawigzaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu, uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie przebudowy sieci wodociggowych zaprojektowano metodg rozkopdéw otwartych.

5.2. Zakres przebudowy wodociggdéw — Ogolna charakterystyka

Projektuje sie 1,50 metrow sieci wodociggowej o srednicy DN80, zasuwe odcinajgcg oraz
hydrant DN8O.

5.3. Materiat rurociggéw
a) Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury oraz ksztaltki zeliwne, tgczone za

pomocg kotnierzy.

5.4. Uzbrojenie sieci

Na sieciach wodociggowych przewiduje sie zabudowac¢ nastepujgce uzbrojenie:

» zasuwe z zeliwa sferoidalnego, klinowg miekouszczelniong krotkig, z gtadkim i wolnym
przelotem PN16,

* obudowy podziemne teleskopowe do zasuw,

e skrzynki uliczne do zasuwy i hydrantu,

Armature ustawia¢ w wykopie na ptytach chodnikowych 50 x 50 x 6 cm, bgadz na podstawach
do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, utozonych na zageszczonym na mokro podiozu
piaskowym.
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5.5. Polgczenia rurowe

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania na rure
PE Dz110 z odejsciem kotnierzowym DNB8O0. Pozostate potgczenia rur i ksztaltek wykona¢ za

pomoca kotnierzy.

5.6. Oznakowanie trasy

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg oznaczeniowg koloru niebieskiego z nadrukiem
uwaga wodocigg o szerokosci 200 mm umieszczong na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury wg
DIN 54841. Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? nalezy uktadaé wzdtuz wodociggu (nad lub obok
wodociggu) w taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki wodociggu wynosita
okoto 5 cm. Do podigczenia przewoddw lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewdd lub potaczy¢
je z istniejgcym uktadem. Przewody muszg mieé¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng a miejsca
potgczen starannie ocynowac spoiwem cynowym i izolowac elektrycznie.
W miejscach potgczen przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki elektryczne z tasmy
0 wiasciwosciach dielektrycznych.
Zasuwy i hydranty przeciwpozarowe nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z PN-B-09700.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli lub uzytkownikéw

sieci.

6. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu usuniecie kolizji istniejgcych elementow
kanalizacji z pasem budowanej drogi oraz dostosowanie projektu do wymagah zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, p0z.430 z 1999r.), a w szczegdblnosci rozdz. 5 ,Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie
zwigzana z drogg” § 140 — ,umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie zwigzanej z drogg
nie moze narusza¢ elementdw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego

lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

6.1.. Zakres przebudowy sieci kanalizacyjnej

Zakres robot przewiduje regulalcje istniejgcych studni do rzednych projektowanych nowej
nawierzchni drogowe;.

7. Regulacja istniej acych studni kanalizacyjnych

Istniejgce whazy studni kanalizacyjnych nalezy dostosowac do projektowanego terenu.
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Dostosowanie istniejgcych wlazow nalezy wykona¢ przy zastosowaniu pierscieni dystansowych
oraz kregobw betonowych odpowiednich $rednic (wg stanu istniejgcego).

kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na C250 kN oraz D400 kN w terenie przejezdnym.

W tabeli nr 3 podano réznice wysokosci terenu istniejgcego i projektowanego.

TAB. 3
Rzgdna Rzedna terenu fa
. Nr _ terenu projektowanego Rozmca.
Droga/ulica . |istniej acego . : wysokosci
studni . (g6ry studni)
(gory [m] (m]
studni) [m]
1 2 3 4 5
Ul. Browarna 2-Kr.1 104,80 104,95 0,15
Ul. Browarna 2-Kr.2 104,62 104,96 0,34
Ul. Browarna 2-Kr.3 102,68 102,69 0,01
Ul. Browarna 2-Kr.4 104,34 104,50 0,16
Ul. Browarna 2-Kr.5 104,48 104,62 0,14
Ul. Browarna 2-Kr.6 104,83 104,96 0,13
Ul. Browarna 2-Kr.7 105,16 105,31 0,15
Ul. Browarna 2-Kr.8 105,25 105,45 0,20
8. Regulacja istniej gcych skrzynek pod zasuwy na sieci wodoci  ggowej

Istniegce skrzynki pod zasuwy nalezy dostosowa¢ do projektowanego terenu wraz z
przedtuzeniemi trzpieni zasuw. Dostosowanie nalezy wykona¢ poprzez wymiane przedluzenia
zasuw wraz z obudowa,
podniesiony o minimum 0,15m. W tabeli nr. 4 podano réznice wysokosci terenu projektowanego i

istniejgcego.

jezeli teren zostat obnizony w stosunku do istniejgcego lub zostat

TAB. 4
Rzedna
~ terenu Rz_e,dna terenu Roznica
Droga/ulica Nr istniej acego prOJektowanego wysokosci
zasuwy (gory_ (g6ry skrzynki) [m]
skrzynki) [m]
[m]
1 2 3 4 5
Ul. Browarna 2-Z.1 104,94 104,78 -0,16
Ul. Browarna 2-7.2 104,94 104,87 -0,07
Ul. Browarna 2-7.3 104,80 104,72 -0,08
Ul. Browarna 2-2.4 104,8 104,71 -0,09
Ul. Browarna 2-2.5 104,81 105,15 0,34
Ul. Browarna 2-2.6 105,07 105,32 0,25
Ul. Browarna 2-2.7 105,15 105,30 0,15
Ul. Browarna 2-7.8 105,12 105,45 0,33
Ul. Browarna 2-2.9 105,25 105,45 0,20
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9. Skrzyzowanie z drogami i istniej agcym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w pas
drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych.

Na trasie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji deszczowej,

* kable telekomunikacyjne.

Skrzyzowania 1 zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach. Nalezy zachowac¢
wymagane przepisami obowigzujgce odlegtosci poziome i pionowe projektowanych sieci od
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy zastosowac rure ochronng na kablach wg czesci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, recznie ze szczegblnym zwrdéceniem uwagi ha obowigzujgce wymagania BHP.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

« PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

+ PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

+ PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+ PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase przwodu projektowanego.
Glebokos¢ wykopow powinna by¢é wieksza o 20 cm w stosunku do zalozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci wiekszej niz
1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywacé recznie.

Podczas prowadzenia robét przez caly czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz 1s=0,95.
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Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy

nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc
kladki o no$nosci 150 kg/m°. Minimalna szeroko$é winna wynosi¢é 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kiladka musi posiada¢ porecz
ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypehia sie w sposéb zabezpieczajgcy
przed upadkiem z wysokosci. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

11. Odwodnienie wykopdéw

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody
w rzekach Lomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych uzalezniony jest od stanu tych rzek. Prace
terenowe prowadzono w okresie standw srednich/niskich. Wahania poziomu wody gruntowej moga
okresowo osiggac¢ 1m.

W momencie prowadzenia odwiertdbw na rozpatrywanym odcinku, do gtebokosci 3 metry

p.p.t nie stwerdzono wystepowania wody gruntowej.

12. Zasypka wykopu i prace wyko Aczeniowe

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatow piaskiem wg PN-
EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy nad
wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz rownomiernie
zageszczac w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.
Przewody uktada¢ na gtebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczonag
warstwe gruntu nalezy polewac¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosc
objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnosé odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

13. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w:
* Dz. U.z2000 nr 26 poz. 313 - ,.BHP-Transport reczny”,

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 10
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Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

14. Uwagi ko ncowe

. Wytyczenie trasy kanalu deszczowego oraz przykanalikow nalezy wykonaé¢ kompleksowo w
nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektéw statych, granic parcel oraz linii
zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i
architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale
Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji wraz z przylaczami nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w
uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i pozostatych
stuzb budowlanych i panstwowych.

. Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 11
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Il. ZAL ACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BUDOWNICTWA
WARUNKI TECHNICZNE

OPINIA GN.I1-6630.294/2012
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Warszawa, dnia 06.2012 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r. oswiadczamy, ze:

Projekt przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tom zy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

Kanalizacja $ciekowa i wodoci ag

sporzadzony :czerwiec 2012

dla: Miasto tom za - Urzad Miejski w tom zy
ul. Stary Rynek 14
18-400 tom za

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

pieczagtka i podpis pieczagtka i podpis
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa 13
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S LASKA

OKREGOWA

N | Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/2823/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Arkadiuszowi Szatka
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 05 lipca 1981 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2823/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Arkadiusz Szatka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy QKK
(E Pan(i) Arkadiusz Szatka
Czajkowskiego 7 1. N S~ - )
41-807 Zabrze Mgr inz. Zbigniew Dzi wicz
2. Okregowa Rada Izby g '”/
- S;Odv;?rlul nBsL[‘;) de (;(vtv?;n ego Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. s  fod

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Arkadiusz Szatka jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

-~ sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
GOWE. ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-

zr inz. Zbigniew Dzie@icz

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1615/07 Katowice, dnia 25 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)},
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$1.OIIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Poczatek
Mgr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 22 czerwca 1978 w Koniecpolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1615/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Poczatek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzme]q Sklad omekajqcy OKK
Pan(i} Agnieszka Poczgtek
Czestochowska 89 1. Z Nl - )
Mar inz. Zbignjew Dzigrrewicz

42-230 Koniecpol

2. QOkregowa Rada lzby 5
3. Giowny Inspektor y
Nadzoru Budowlanego Mgr in Boles'aw ‘(::'ﬁ(wmz

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Poczatek jest

uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIEJ OKREGOWE ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mar ing. Zbighiew Dzi NICZ
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Katowice, 03.01.2011r,

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, [ uprawnienia do  projekfowania bez ograniczen
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych nr SLKMB15/POOS/07uzyskatam w roku 2007, uzywajac
poprzedniego nazwiska Poczatek. Od 14 czerwca 2008r. uzywam nazwiska JONCZYK
przyjetego w wyniku 2zawarcia zwiazku malzefiskiego.

Agnieszka Jonczyk

¥

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GBA-53Y-ADN *

Pan Arkadiusz Szatka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6458/10

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 7, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XZ2-YKE-7LP *

Pani Agnieszka Jonczyk o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5155/07

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 4/18, 41-300 Dagbrowa Gornicza

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

.EGIS POLAND" Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
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wiere

EOMZA

Spotka posiada

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

iy certyfikaty
Spoétka z 0.0. w Lomzy
18-400 tomza, ul. Zjazd 23, tel. 86 216 62 77, fax 86 216 28 13
e-mail: mpwiklomza@hi.pl www.mpwik.4lomza.pl ~ 0 — 0
NIP: 718-10-09-763, REGON: 450111225 %, SGS "-'z% SGS

KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy, Kapitat Zaktadowy Spétki (wniesiony w catosci) 50.567.000,00 zt

DZIAL MARKETINGU
1 OBSLUGI KLIENTA
tel. 86 216 62 77
wew. 28, 36

DZIAL TECHNICZNY
tel. 86 216 62 77
wew. 22, 25, 26

ZAKLAD WODOCIAGOW
tel. 86 216 6277
wew. 23, 45

ZAKLAD KANALIZACJI
tel. 86 216 62 77
wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE
tel. 994

tel. 692 406 404

Yomza 22.12.2011r.

Egis Poland Sp. z o.0.
Pracownia Projektowa w Lublinie
ul. Stefczyka 30 lok. 18

TT-1/149. ) 1....2011 20-151 Lublin

W nawigzaniu do wystgpienia z dnia 08.12.2011r. znak:
2011/P95/PD/SM/409 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji
Spétka z 0.0. w Lomzy podaje warunki techniczne dotyczace sieci wod.-kan. w
projektowanej ul. Browarnej w Lomzy.

W ramach projektowanego zadania nalezy przewidzie¢:

- uzbrojenie projektowanej ulicy w sie¢ wodno-kanalizacyjna na odcinku
od rzeki Lomzyczki d o ul. Nowogrodzkie;j .

- przebudowg odcink6w istniejacego wodociagu kolidujacych z projektowana
jezdnia ul. Browarne;.

- regulacj¢ wysokosciowq istniejacego uzbrojenia na sieci wod.-kan. oraz
ewentualne naprawy uszkodzonych jego elementdw ( kregi studni
rewizyjnych, ptyty nastudzienne).

Jednoczesnie wyjasniamy ze gestorem sieci kanalizacji deszczowej na terenie

miasta Lomzy jest Urzad Miejski w Lomzy, do ktérego nalezy si¢ zwracaé w

sprawach zwiazanych z projektowana kanalizacjq .

Niniejsze warunki wazne sgq do dnia 22.12.2012 r.

Zataczniki:
1 mapa sytuacyjna z zaznaczonymi kolizjami

/)
—— e Jz
@egisPoland | o

Pracownia Projektowa w Lublinie

7 9 GRU. 201
Data
Numer (( 58
: SH
Odpowiedziainy:
i SM
Kopia:
Nr odpowiedzi:
Zataczniki: SM
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