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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy os$wietlenia ulicznego i zasilania
pompowni dla projektowanej ul. Browarnej w tomzy. Zakres opracowania obejmuje
odcinek Il ul. Browarnej w Lomzy, tj. odcinek od km 0+318,49 do km 0+817,00.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 215/2011 z dnia 07.11.2011r. zawarta pomiedzy Miastem tomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0. na wykonanie projektu.

3. Materiaty wyj sciowe

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

»  Projekty budowlane branzy drogowej, mostowej, sanitarnej, oraz teletechnicznej
*  Warunki budowy i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych

* Wizja lokalna

*  Obowigzujgce normy i przepisy

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

4. Opracowania zwi gzane

Projekt budowlany Tom IV.1 ,Oswietlenie uliczne i zasilanie pompowni” jest czescig
dokumentacji wielobranzowej dot. zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i budowa ulicy
Browarnej w Lomzy w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej
i innych funduszy"”.

Opracowania zwigzane — projekt branzy mostowej ,Most nad rz. tomzyczkg”

5. Normy i przepisy zwi gzane z projektowaniem i budow g

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.

[3] PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (wszystkie
zeszyty)

[4] PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepieé. Zalecenia wyboru i stosowania.

[5] PN-EN 13201-1:2007 Os$wietlenie drég. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

[6] PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

[71 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. COSiW Warszawa 2003r.

6. Zakres opracowania

Przedmiotem zadania jest budowa oswietlenia ulicznego na projektowanym odcinku ul.
Browarnej w zakresie:
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» osSwietlenie projektowanej drogi gtéwnej

» zasilanie urzadzen oswietlenia

Ponadto, w zwigzku z projektowang nowg kanalizacjg w ul. Browarnej w ramach niniejszego
opracowania przewidziano zasilanie projektowanej pompowni Sciekow.

7. Oswietlenie projektowanej drogi

Przewidziano wykonanie nowego oswietlenia dla calego przedsiewziecia, zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz normg PKN-CEN/TR 13201-1.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

» kategoria drogi — droga powiatowa klasy Z, 1 x 2 pasy ruchu,

» predkos¢ projektowa - 40km/h (teren zabudowany)

Uwzgledniajgc parametry techniczno — uzytkowe budowanej drogi i drog przylegtych, dla
grupy sytuacji oswietleniowej A3 zostaly przyjete klasy oswietlenia:

* jezdnia giéwna — klasa ME4a

* chodniki — klasa S3

» Sciezki rowerowe — klasa S2

Dla przyjetych klas oswietlenia okreslone normg parametry oswietlenia wynosza:

a/. poziom luminancji jezdni drogi dla klasy ME4a:

« $rednia luminancja powierzchni drogi - L = 0,75 cd/m?

» réwnomiernos¢ ogolna luminancji (min.) — Uo = 0,4

* réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji (min.) — U1= 0,6

b/. poziome natezenie oSwietlenia wynosi:

e dlaklasy S2 — E =10 Ix, (Emin = 3Ix)

e dlaklasy S3-E =7,5Ix, (Emin = 1,5Ix)

Do os$wietlenia projektowanej drogi gtébwnej przewiduje sie zastosowanie opraw
oswietleniowych drogowych, o komorze zrodla co najmniej IP65, z lampami sodowymi
wysokopreznymi o mocy 150W. Montaz opraw przewidziano na wysiegnikach, na stalowych
stupach oswietleniowych, posadowionych w pasie drogowym. Wysoko$¢ zawieszenia
opraw ok. 10 m. Lokalizacja drogi znajduje sie w terenie o znikomym uzbrojeniu
podziemnym, bez oswietlenia drogowego (istniejgce linie oswietleniowe w ul. Kalinowej i w
ul. Nowogrodzkiej).

8. Przyjete rozwi gzania techniczne

Oswietlenie drogi zaprojektowano w oparciu o nw. zatozenia dla opraw o$wietleniowych

oraz konstrukcji wsporczych:

» oprawa oswietleniowa produkcji ELGO typu ACRON 220, dwukomorowa z korpusem z
cisnieniowego aluminium uktad optyczny — z odbtysnikiem z polerowanego aluminium, z
hartowang szyba, klasa ochronnosci I.

o zrodio swiatta SON-TPP 150W, strumien zrodta 17500 Im

* moc oprawy 168W

» stup oswietleniowy stalowy, ocynkowany - wysoko$¢ montazu opraw 10 m

* rozmieszczenie opraw — jednostronne, co ok. 30 m
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Oprawy montowane beda na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych, okragtych
typu EUROPOLES CC 9m 76/202/4, z wysiegnikiem 1-ram. o dlugosci ramion 1,5 m i kacie
nachylenia 5°. Wysoko$é montazu opraw w stosunku do projektowanej jezdni 10 m.
Posadowienie stupow stalowych - w gruncie na fundamencie prefabrykowanym. Stup nr
142/1/3 (lokalizacja na przyczétku przed rzekg tomzyczkag) bedzie zamontowany na
konstrukcji wsporczej ujetej w branzy mostowej.

Zabezpieczenie opraw oswietleniowych we wnekach stupowych — zigcza 1ZK z wkiladkg
topikowa 6A. Zasilanie opraw przewodem YDY 3x2,5.

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie automatyczne przez zegar astronomiczny z
mozliwoscig recznego sterowania oswietleniem.

Linie zasilajgce — kablowe typu YAKXS 4x35 zostang poprowadzone gtownie w trawniku
wzdtuz linii stupéw, fragmentami pod chodnikiem z kostki brukowej. Odcinek linii na
skrzyzowaniu z rzeka zostanie wykonany na konstrukcji mostu.

9. Zasilanie urz gdzen oswietlenia

Do zasilania urzadzen oswietlenia drogowego przewidziano projektowang szafke
oswietlenia oznaczong jako SO-142 (lokalizacja w km 0+966 przy zjezdzie na droge
gruntowa). Szafka zostanie wyposazona w urzadzenia sterowania automatycznego —
cyfrowy programator astronomiczny (i ew. wylgcznik zmierzchowy). Projektowane obwody
linii oswietleniowych zostang zabezpieczone roztgcznikami bezpiecznikowymi.

Schemat zasilania projektowanych obwodow oswietleniowych przedstawiono na rys. 2.
Zasilanie stupéw projektowanych linii oswietlenia drogowego przewidziano kablem YAKXS
4x35. Razem z linig kablowa nalezy uktadac¢ bednarke FeZn 25x4.

Odcinek linii na skrzyzowaniu z rzekg zostanie wykonany na konstrukcji mostu, w ostonie z
rury HDPE @125 (montowanej do konstrukcji mostu). Wykonanie ostony zostato ujete w
projekcie konstrukcyjnym branzy mostowej.

Wykonanie linii kablowych — zgodnie z normg N SEP-E-004.

Szafke S0O-142 dobrano jako typowag, do 6-ciu pdl odptywowych, prod. Emiter. Do
opracowania adaptowana zostata szafka typu ROU-6. Czes¢ pomiarowg przewidziano w
szafce zlgczowe] ZK+2TL. W szafce przewidziano wyposazone, rezerwowe pola
odptywowe. Widok szafki oraz wyposazenie przedstawia karta katalogowa - rys. 5.

Zasilanie szafki SO-142 odbywac sie bedzie ,zalicznikowo” z szafki ztaczowej ZK+2TL linig
kablowg YAKXS 4x35 (dlugos¢ 20 m). Zaréwno szafka zlgczowa ZK+2TL jak i przylacze to
tej szafki z istniejgcego ztgcza nr ZK-1964 jest w gestii operatora i zostanie zrealizowane w
ramach umowy przytgczeniowej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok RE tomza
zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4kV (zalgczone do
opracowania).

Schemat zasilania projektowanych urzadzen przedstawiono na rys. 3.

10. Zasilanie urz gdzen pompowni

10.1 Pompownia
Pompownia $ciekéw wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana — w formie

zbiornika (w postaci walca), podtgczona do rurociggu ttocznego. W pompowni przewidziano
dwa zestawy pomp (podstawowy i rezerwowy). Napedy pomp — silniki 0 mocy 1,3 kW.
Przewidziano naprzemienng prace pomp oraz réwnolegte zalaczenie drugiej pompy w
przypadku przepetnienia zbiornika. Zastosowany uklad sterujacy zapewnia w pehni
automatyczng prace pompowni z mozliwoscig monitorowania pracy pomp.
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Kompletng technologie pracy pomp oraz dostawe dedykowanej szafki sterowniczej (zgodnie
Z wytycznymi branzy instalacji sanitarnych) zapewnia producent pompowni.

10.2 Instalacje zasilania i sterowania pompowni

Pompownia zostanie zasilona ,zalicznikowo” z szafki ztgcza ZK+2TL poprzez projektowane
zlgcze przylaczeniowe ZP. Zasilanie ztgcza ZK+2TL jak i samo zigcze ZK+2TL jest w gestii
operatora PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Bialystok RE tomza, zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4kV (zalgczone do opracowania).
Zasilanie zlacza przylaczeniowego ZP (dla szafki sterujgcej pompowni) przewidziano
kablem typu YAKXS 4x35 (dlugos¢ 35 m). Z zlgcza ZP do szafki sterowniczej pompowni
zostanie doprowadzona linia YKYZo 5x6 (dlugos¢ 5 m).

Schemat zasilania urzadzen przedstawiono na rys. 3.

Szafka sterownicza, ktéra zapewnia automatyczng prace pompowni, dostarczona bedzie
razem z wyposazeniem technologicznym pompowni, wraz z kablami - zasilajgcymi pomp i
sterowniczymi czujnikéw poziomu. W szafce sterowniczej przewidziano elementy zasilania
i zabezpieczenia silnikbw pomp oraz uktad automatyki z elementami sterowania i
sygnalizacji pracy pomp oraz urzadzen technologicznych. Szczegdétowe dane techniczne
podane sg w DTR dostarczanej razem z szafkg sterownicza.

Szafke sterowniczg w obudowie o stopniu ochrony min. IP44 nalezy montowac obok szafki
przylaczeniowej ZP, w poblizu zbiornika (wewnatrz ogrodzonego terenu pompowni). Kable
wyprowadzone z szafki sterowniczej do zbiornika uktada¢ w rurze ostonowej HDPE @110.

10.3 Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni

Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni stanowi¢ bedzie projektowane oswietlenie
drogowe. Oprécz tego szafka sterownicza pompowni wyposazona bedzie w gniazdo
wtyczkowe serwisowe 230V AC, do ktérego bedzie mozna poditgczy¢ przenosne oswietlenie
(w razie koniecznosci przeprowadzenia jakichkolwiek czynnosci obstugowych w godzinach
nocnych) oraz wtyke dla agregatu pradotwérczego 400V AC w celu zasilania awaryjnego.

11. Przebudowa kolizji

W rejonie projektowanej drogi nie wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Projektowany zjazd z drogi gtéwnej na droge gruntowg wymaga korekty posadowienia
szafki ztgcza ZK-1964 (gestor PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tomza). W trybie roboczym
uzgodniono podniesienie ww. szafki do poziomu rzednej 103.60 (bez zmiany lokalizacji). W
zwigzku z powyzszym przewidziano korekte zagtebienia istniejgcego kabla zasilajgcego na
odcinku ok. 10 m.

12. Demonta z urzadzen

W zwigzku z projektowanym zakresem robot drogowych w rejonie ul Nowogrodzkiej
przewidziano przestawienie stupa oswietleniowego (w kolizji z projektowanym tukiem drogi).
Przy demontazu stupa nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na powtdrng zabudowe.
Dla stupa w nowej lokalizacji przewidziano nowy odcinek kabla zasilajgcego i montaz
nowego wysiegnika (z wymiang przewodow) oraz powtdrny montaz oprawy oswietleniowej.
Materiat z demontazu przewidziany do zabudowy - stup zelbetonowy z oprawg osw. - 1 szt.
Materiat z demontazu, do zwrotu: wysiegnik — 1szt., kabel YAKY 4x35 — 30 m.

13. Natezenie o swietlenia
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Srednie natezenie o$wietlenia, luminancja i réwnomierno$é sg zgodne z poziomami
okreslonymi w normie PN-EN 13201 (klasa oswietlenia ME4a i zalozona sytuacja
oswietleniowa — grupa A3). Uzyskane wyniki z przeprowadzonych obliczen:

« luminancja $rednia — L= 0,88 cd/m?

» réwnomiernos¢ ogolna — Uo = 0,7

14.Bilans mocy

Bilans mocy dla projektowanych urzadzen zasilanych z szafki ZK+2TL

Lp. Wyszczegdlnienie Moc (kW)

1 Linie oswietleniowe (proj. obw. 1, 2, 3) szafki SO-142 2,9

2 Pompownia (zatozono prace 2 pomp) 2,6

3 Uktad sterowania pompowni 0,2
Razem 5,7

15. Ochrona od pora zen

Ochrona od porazen - zgodna z arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41.

Uktad sieci TN-C. Przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5s.

Przy rozdzielnicach SO-142 i ZP wykona¢ uziom R <30 Q

Dodatkowo uziemi¢ stupy na koncach linii. Wskazane stupy pokazano na schemacie —
rys.2. Uziomy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 mm utozonej w rowie kablowym. W razie
koniecznosci wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony

a/. Zasilanie najdalszej oprawy osw. obwodu z rozdz. SO-142 — parametry obwodu:
» transformator 400kVA (stacja 2-45)

e linia napow. AsXSn 4x70, L = 62m

e linia napow. AsXSn 4x50, L = 375m

* linia kablowa YAKXS 4x120, L = 52m (do ZK-1964/ZK+2TL)

* linia kablowa YAKXS 4x35, L = 20m (wlz do szafki SO-142)

* linia kablowa YAKXS 4x35, L = 415m (obw. 2)

e zabezpieczenie w szafie SO-142 — wkiladka topik. 16A gG

Dla obliczonej impedancji zastepczej (petla zwarciowa na odc.: stacja transf. — rozdz. SO-
142 — ostania oprawa obw. 2) Z = 1,33 Q prad zwarcia wynosi 138A i zapewnia
samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t <5s. Ochrona skuteczna.

b/. Zasilanie szafki przytaczowej ZP — parametry obwodu:

» transformator 400kVA (stacja 2-45)

* linia napow. AsXSn 4x70, L = 62m

e linia napow. AsXSn 4x50, L = 375m

* linia kablowa YAKXS 4x120, L = 52m (do ZK-1964/ZK+2TL)
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* linia kablowa YAKXS 4x35, L = 35m (wlz do szafki ZP)
» zabezpieczenie w szafie ZK+2TL — wkiadka topik. 16A gG

Dla obliczonej impedancji zastepczej (petla zwarciowa na odc: stacja transf. — rozdz.
ZP/szafka sterownicza) Z = 0,64 Q prad zwarcia wynosi 288A i zapewnia samoczynne
wytgczenie zasilania w czasie t <5s. Ochrona skuteczna.

16.Dobor linii zasilaj acej

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia Pi = 2,9 kW.

Natezenie pradu wynosi In = 4,9 A.

Dobrano jednakowy przekréj kabla w projektowanych wiz oraz w liniach oswietleniowych —
YAKXS 4x35 mm? (obcigzalnos¢ Idd = 135 A).

17.Spadki napi ecia

Spadki napiecia w projektowanych liniach zasilajgcych i liniach oswietleniowych nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych. W projektowanych liniach os$wietleniowych
obliczone spadki napiecia nie przekraczajg 0,5%.

18. Wykaz materiatow.

L.p. Nazwa elementu Jedn. llos¢

1 Szafka oswietlenia ulicznego do 6-ciu pol odptywowych, kpl 1
adaptacja typowego rozwigzania kat. Emiter typu ROU-6 '

2 Zlgcze przytgczeniowe ZP wg rys. 4 kpl. 1

3 Kabel YAKXS 4x35 0,6/1kV m 740

4 Kabel YKYZo 5x6 0,6/1kV m 5

5 Przewdd YDYzo 3x2,5 (stupy oswietleniowe) m 210

6 Oprawa oswietleniowa drogowa typu ACRON 220, z
szybg hartowang , stopieh ochrony |, z lampg sodowg kpl. 17
SON-TTP 150W

7 Wysiegnik 1-ram. do stupow stalowych 9m dtugosé 1,5m ozt 17
kat 5° typu EUROPOLES WGS 1/1,5/5 '

8 Wysiegnik 1-ram. do stupéw zelbetowych OZ dtugosé ozt 1
ram. 2,5m, wysokosc¢ 1,5m, kat nachylenia 15° '

9 Stup stalowy 9m okragly ,ocynkowany typu EUROPOLES kpl. 17
CC 9m 76/202/4 (montaz oprawy na wysokosci 10m)

10 |Zigcza stupowe 1ZK szt. 17

11 |Fundament prefabrykowany typu FP3 (F120/43) szt. 16

12 |Rura ostonowa Arot DVK 110 — wykopy otwarte m 117

13 | Ptaskownik FeZn 25x4 mm (uziom tasmowy) m 570

14 | Uziom szpilkowy @17 mm, pomiedziowany, GALMAR szt. 5

Projektant: Sprawdzajacy
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II. ZAL ACZNIKI

1. Warunki do opracowania dokumentacji projektowej oswietlenia drogowego

tomza dn. 3.03.2012r

WGK.7031.5.2012.AP

Egis Poland
ul. Putawska 182
02-670 Warszawa

Dotyczy: projektu budowy o$wietlenia ul. Browarnej w tomzy.

Zaprojektowa¢ stupy stalowe cynkowane na goraco —10 m, opraw sodowe
dwukomorowe z korpusem z ci$nieniowego aluminium , uktad optyczny — z odbty$nikiem z
polerowanego aluminium, z hartowang szyba. Typ OU-5 lub réwnowazny.

W stupach ztgcza SINTUR, kable YAKXS 4 x35 mm?2. Uziomy z bednarki ocynkowanej 4 x25 mm
na catej dtugosci i uziomy pionowe .

Nalezy przewidzie¢ zsilanie\fz/stniejqcych szaf SO-013 ul. Wojska Polskiego (blaszak Bawetna),
S0-098 ul Swierkowa, SO-104 ul. Kaliwody oraz z nowej szafy SO zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Browarnej przy skrzyzowaniu z przedtuzeniem ul. Lukasirskiego

Szafa oéwietleniowa sterowana Cyfrowym Programatorem Astronomicznym CPA 5RC z GPS.

Przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli skoordynowaé z planowanym rozmieszczeniem
znakow drogowych, bo ich montaz w koncowym etapie rob6t powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Uzgodnienia techniczne: A. Pawtowski tel. 86-215-67-87.
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2. Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej dla oswietlenia ulicznego

WP-1
PGE Dystrybucija S.A.
Oddzial Biatysiok
Rejon Energetyczny tomza
ul. Legionow 157 18-400 tomza
", tel, 085-576-62-00
i 'y

PGE -

tomza, dnia 21/12/2012 v,
| ﬁE2—2/1 062/201 2
Zachénik ar 1 do Umowy Nr 1083/RE2-2/2012
o przylaczenie do sieci dysirybucyjnej
Miasto Lomza Urzad Miejski
ul. STARY RYNEK 14

18-400 LOMZA

Warunki przylaczenia nr RE2-2/1062/2012 dia pddmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie proj. ul. Browarnej
(odcinek NI}
Lokalizacja: LOMZA ul. BROWARNA

Na podstawie rozporzqdzenla Ministra Gospedarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w

~odpawiedzi na wniosek z dnia 18/12/2012 r., okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: ztgcze kablowe nn nr 1964.

2.: Miejsce dostarczania -energii elektrycznej sténowiape jednoczesnie miejsce
" ‘tozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. i instalacji

Podmiotu Pr’zy{a_czanego: -zaciski na listwie z_aci'skow‘ei za ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.. .

3.. Moo przy%élczeniowa: 16 kW - zasilanie podstawoWé.
Rodzaj przytacza: kablem nn 0,4 kV. '

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

6. Wymagania w zakresie budowy instalaci odbiorey:
przygotowanie instalaciji z_alicznikowej. B

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pofniarowo—rozﬁczehiowego: przewidziec': na n?\pi@ciu
0,4 kV z usytuowaniem go nad istn. ZK nr 1964. ‘ SRS (R

PGE Dysirybucia Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lutlin, ul, Garbarska 214, Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z stadziba w Swidniku,
Vi Wydzial Gospodarczy, KRS:0000343124, NIF 946-25-03-855, REGON DE0552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 880 xlw pelni oplacany,

Konlo bankowe: Bank PEKAQ 5.A. DWarszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2852 51 a4,

wwvi.pgedysirybucja.pl
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A0,

1.
12.

13,

14,

S Prowadza_cym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakreSIe warunkow\

l_(/o
rd

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: 3-fazowy licznik energii elekirycznej.

Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gidwnego:- zabezp[eczeme nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A.
Jako system‘ dodatkowej ochrony od poraZen przyjgc s,amboozyn_ne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C* ). o .

Wymagany stosunek poboru energn biernej do czynneJ w mlejscu dostarczanla nie
moze byé wigkszy niztg @ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede WSzystkim ochrong przed porazeniem

‘pradem  elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepumcyml w- sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posuadaja_ca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekiu Wnioskodawey bedzie
_dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja Warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podplsanla w okresie waznosci warunkow przy%qczema
umowy o przylaczenie.

przy%qczema jest: Radostaw Duda tel.: B5-676-62-44

Uwag: dodatkowe: 2-45, tr 400 KVA, zab. obw. 125 A, linia: AsXSn 4x70 - 62 m,

'4x50 - 375 m, YAKXS 4x120 - 52 m.

. ‘Rojon E| etyszny Lomza
Wydzlai P, iczania | Rozwaju

Townilc

edepiobs ek e

¥ - niepotrzebne skresli¢
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3. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej dla pompowni

WP-1
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Blalystok
Rejon Energetyczny tomza
ul. Legiondw 157 18-400 Lomza
tel. 085-676-62-00

Eomza, dnia 21/12/2012 r.
RE2-2/1061/20%2/...........

Zalacznik nr 1 do Umowy Nr1082/RE2-2/2012

) p,przychzenie do-;i@ci dystrybucyjnef

Miasto tomza Urzad Miejski
ul. STARY RYNEK 14

18-400 LOMZA

Warunki przytaczenia nr RE2-2/1061/2012 dla podimiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 04 kV

Nazwa obiekiu przytaczanego do sieci: pompwnia na proj. ul. Browarnej
(odcinek IIf) ’
i.okalizacja: LOMZA ul. BROWARNA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia. 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), W
odpowiedzi na wniosek z dnia 18/12/2012 r., okresla sig nastgpujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ziacze kablowe nn nr 1964.

2. Miejsce  dostarczania energii elektrycznej stanowigce ' jednoczednie miejsce

rozgraniczenia W{asnoéci' sieci dystrybudyjnej“PGE Dystrybucja SA i.instaiacji

-Podmiotu Przy{apzanego zaciski na listwie zamskowq za ukladem pomiarowo-
rozllczenlowym w kierunku instalacji odblorcy '
Moc przy%qczemowa. 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablem nn 0,4 kV.

5. Zakres mezbe;dnych zmian w sieci zwigzanych z przy}qczemem

b_udowa przylacza kablem nn 0,4 kY o przekroju min 70 mm2 od istn. ZK nr

1964 wraz ze zigczem ZK+TL
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
przygotowanie instalaciji zalicznikowej. '

PGE Dystrybuc]a Spéllea Akcy|na z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, Sgd Aejonowy Lublin-Wschéd w Lubiinia z siadzioa w Swidniku,
VI Wydzlal Gospodarczy, KRS:0000343124, MIP 946-25-53-855, REGON 060552840, Kapiiat zekladowy: 8 730 742 890 21 w pelni oplacony,

Kento bankowa: Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, nr 40 1240 6036 1111 0010 2858 5184,

www.pgedystrybuca.pl
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7. Miejsce zainstalowania uldadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w wolnostojgeym zlaczu ZK zintegrowanym z
uktadem pomlarowo rozllczemowym przy istn. ZK nr 1964.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo- '
rozliczeniowego: 3-fazowy licznik energii elektrycznej.

9. Rodiaj i usytuowanie zabez;ﬁieczenia gtdwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 16 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od. porazen przyjaé samoczynne wylgczanie -
zasilania w czasie okreSlonym w obowiqzujqcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN — C* 7).

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do ciynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczne] w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Hozporzqdzenla Ministra Gospodarki.

13. Instalacie i urzadzenia elektryczne nalezqce do Odblorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZzeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami  1gczeniowymi
i atmosferycznymi - wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:
~warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— 'realizacja inwestycji zwigzanych .z przylaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie
dokbnywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do. sieci
dystrybucyinej. Réaliiacja warunkow przy%qbzeniax(w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpi's_énia w okresie waznosci warunkow. prnyaczenia

Y 'un;l_owy o przylaczenie. » ' L ) .

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie v.varunvkéw_

 praylaczenia jest: Radostaw Duda fel.: 85-676-62-44 :

Uwagi dodatkowe: 2-45, tr 400 kVA, zab. obw. 125 A, linia: AsXSn 4)(70 62 m,

_ 4x50 - 375 m, YAKXS 4x120 -52 m. |

Ko G ® o S
rd |

* - niepotrzebne skreslic -

Mg ieeeveeeese
" sZewski
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4. Wykaz wspotrzednych lokalizacji urzadzen linii oswietleniowych

Lokalizacja projektowanych stupéw linii o$wietleniowej

nr stupa osw. |X Y

142/1/1 7569584.37 |5895123.82
142/1/2 7569574.38 |5895092.21
142/1/3 7569562.17 |5895063.53
142/1/4 7569552.17 |5895031.11
142/1/5 7569545.63 |5894998.04
142/2/1 7569593.42 |5895152.42
142/2/2 7569602.77 |5895181.98
142/2/3 7569612.1 |5895211.48
142/2/4 7569621.42 |5895240.97
142/2/5 7569630.78 |5895270.56
142/2/6 7569640.13 |5895300.12
142/217 7569645.23 |5895329.97
142/2/8 7569653.14 |5895356.74
142/2/9 7569666.64 |5895383.93
142/2/10 7569675.86 |5895413.08
142/2/11 7569684.87 |5895441.6
142/3/1 7569610|5895133.61
stup w ul. 7569703.33 |5895447.41
Nowogrodzkiej
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