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nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa 0,6 cm warstwa Scieralna - SMA 40cm nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa 0,6 cm
kapa chodnikowa 22,7 cm warstwa wigzaca - asfalt lany 50cm kapa chodnikowa 22,7 cm
izolacja - 2x papa termozgrzewalna 1,0cm izolacja - 2x papa termozgrzewalna 1,0cm izolacja - 2x papa termozgrzewalna 1,0cm
plyta Zzelbetowa B45 (C40/50) 22,0+32,0cm ptyta zelbetowa B45 (C40/50) 22,0+32,0 cm pfyta zelbetowa B45 (C40/50) 22,0+32,0cm
konstrukcja stalowa S355 100,0+110,0 cm konstrukcja stalowa S355 100,0+110,0 cm konstrukcja stalowa S355 100,0+110,0 cm
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Tytuf projektu: Tytuf rysunku:
"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w to”ﬁ&ekréj pobrzeczny ustroju
w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane nidsacego
do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
Obiekt: Data:
Most nad rz. tomzyczka 08.2012 .
Sadum Projekt budowlany el 1:50
Branza: Nr rysunku:
Mostowa 6
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO U Pg%wfﬁm PODPIS
Projektant mgr inz. Norbert Pucutek A;i;c(\)z(;(’)\;%/
Projektant mgr inz. Rafat Sabisz P%’g%gg/
Sprawdzajacy mgr inz. Anna Wasielewska A:’evzé?\;z)iz/
Opracowat Katarzyna Krol




