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—_

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektantow i osoby sprawdzajace;.

Decyzja o nadaniu uprawniers Norbertowi Pacutek.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa o posiadaniu przez
Norberta Pacutka obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Decyzja 0 nadaniu uprawnier Rafatowi Sabisz.

Zaswiadczenie z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadaniu przez Rafata
Sabisza obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie Anny Wasielewskiej o zmianie nazwiska.

Decyzja o nadaniu uprawnier Annie Gurniak.

ZasSwiadczenie z todzkiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o posiadaniu przez Anne
Wasielewska obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektdwiadczaze jest on wykonany zgodnie z umgvebowizujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i vegtyymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. Norbert Pucutek mgr inz. Anna Wasielewska
upr. proj. MAZ/0421/POOM/10 upr. proj. MAZ/0191/PWOM/04
w specjalno$ci mostowej w specjalno$ci mostowej

mgr inz. Rafat Sabisz
upr. proj. POM/0286/POOM/O9 |

w specjalnosci mostowej

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2012 .
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WATOWNIERA
DER[ODOWA
i E ] (]
NiTmilagw
FLDEWWIET @A

aygn. sk MAETIIN 657 /0 M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 s 1 ]ar 24 wer | pht 3 ustawy 2 dnin 15 grudmia 2000 r. 0 samormdnch zxwodowych
architektiw, inzynierdw budownictwa orar arbanistéw (DzU, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 7 péén. zm.), art 12 ust |
pkt |05, ust 3, art 13 ust | pkt 1, ust 4, are 14 ust | pha 2 b) ussnwy z doda 7 lipen 1994 1. - Prawo
buslcwlane (tekat fedn.; D, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin, zn.)ormr § 10 ust, [ phe |, 615, 8 10 ust. 112
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictws z dofs 28 kwictnia 7006 1. w sprawie samodaielmych funkci
technicanych w budownictwie (Dz.U. Nr §3 poz. 578 pédn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Intynierdw Budownictwa:

Panu Norbertowi Puculek
magisirowl inkynicrowi
urodzonemu dnia 14 maja 1975 roku w m. Radomsko, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZQ4ZL/FOOM/0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegblowy zakres uprawnied

I Na mocy art. 12 ust | plt 1 15 ornx art 13 wst § plt | | wst. 4 estawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyie] wymieniony speejainodciy, niniejsze uprawnients stanowiy podstaws do:
I/ projektownnia, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadrory

susorskiego,
2/ sprawowania kantroli technicame) utrzymania obickidw budowlanych

IL Na mocy § 15 rogporzgdeenis Minlsirn Transports | Bodownletws = dois 28 kwietnls 2006 r. w

mwh“md yeh Tunkejl iechniconych w budownictwie, nimigjsze uprawnienis budowlsme
Wi al

spormadzania projekiu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresic wyte] wymienione) specjalnodel.

NI Na macy § 19 ast, | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictws = dnis 28 kwietnls 2006 r, w
l:rni -::ﬂﬂth;rﬂ fankeji techniczayeh w budownictwie, alniejze wprawnienia budowiane

1} drogawy obiekt ingynierski, w razumicniu proepistw o drogach publicanych;
) hddmnhhhmmti:mwhﬂnmkm:jlmmudﬁmimm
hﬁ-m“h:.h;mmw tozumieniu precpiséw o warunkach techaicmych, jakim powinny odpowindaé

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Minkstra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielaych funkcjl techniczaych w budownictwie, niniejxze uprawnicais budowlane
uprawnis]y réwnlet do: obliczanis suiaths mostow | proopusiw,
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UZASADNIENIE
W rwinzku 7 uwrgksdnicniem w calodcl 2adania srony, oa podstawie art. 107 § 4 Kodelou postgpownnia
wdministracyjnego edstepuje sig od uraadninnia decyzii

POUCEENIE
I.&podnie  art 12 wet 7 wigwy — Prowo bedowlane, poditovwy do wikomaeanls somodsinlmeoh fumkori
technicomych w budowriictwie stanowi wpls do coniralnego refesiry, prowadkonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadroru Budowianego oraz wipis ne listg cionkdw windciwe) by samorzqdy rawodowsgo,
2 Od nintgirzej decyzfi shuty odwolomie do Krafowel Komini Kwolifikacgne Polekis fshy [etynierdw
Budewnictwa w Warzzowie 20 pofreduictwen Qlregowel Komisi Kwallfikooyne' Mazowleckiel Okregowel fzby
Trsymicrdw Budowrictwas w Warszawie, w termirde 14 dni od dnia jeo dorgczenia

X mgr int. Zygmunt Carwalifiski

Crrzymujy:

I. Pen Naorben Puctlek
ul. Sarmacka 12C m 8
02-972 Warszawa
.a'a
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA
>l 2 B A

7
] e

Warszawa, 11 kwietnia 2012

Zaswiadczenie

Pan NORBERT PUCUtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SARMACKA 12Cm. 8
02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/O177/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia; 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul. 1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 888 15 35, 22 868 15 81, 22 BAB 35 A2, fax 22 BAA 35 49, www.maz pib.org.pl e-mall: biurc@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzist Czlonkowskl: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153
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POLSKA
| L B A

= INZYNIEROW
=1 | 'IT EUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
O RRIMrTe werglikncyjnym:

MAZ-KVP-2D7-ARR *

Pan NORBERT PUCULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0177/11

adres zamieszkania ul. SARMACKA 12 Cm. 8, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-0%-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Do U, 2001 Nr 130 poz 1430) dape w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym pocpisem siekironiczrgm wentikowarym prry pomacy wadnega kwslifiowsnego certytikatu sy
rownowaine pod wiglgdem skutkiw prawnych cokumentam opetrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Werylikacs poprawnosci denych woninsjszym miwisdczeniy moina sorawdzic T8 pomocs nemers weryfikecynego zaowisdoenia ne
stronie Polskis] lzoy InZyrierow Budownictes www.piiboorg.pl lub bortaktujgc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGEOWA

(Z8A INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Ef-540 Cidnfgh, ul. Swiglolaonke 4., 44
L4 5] Tel. (058} S 24-B0- A ) i )
Fan (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt ZERPOM/OKKI D9
DECYZJA

Ma podstewie art 24 wst.l pkt 2 wstawy z dnta |5 prudmia 2000 r. o samaorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz, z 2001 r. Nr § poz 42, ze zm ./, arl. 12 ust. 3, art.13
ust.] plt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipoa 1994 r Prowo budowlane fekst jedmolity
Dz UL 2 2006 r, W 156, poz. 1118 ze e, §6 pht 102, § 10 ust. 1 phe 1, § 15, § 19 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 2
roeporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnin 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodaetnych funkoji

techmesyveh w bidownictwie /D UL 2 2006 1. Ne 83 poz, 378, ze zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracynege L), Dzl 2 2000, Nr 98, poe 1071 22 em/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, ke

Pan RAFAL BENEDYKT SABISZ
magisicr inZynicr
urodzony dniz 15.01.198] r. w Kodcicrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O286/POOMAY

do projektowania bez ogranicren
w specjalnoéel mostowej

UDZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodel zadanda strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje-sic od
wrasadnicnia decyzgl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikarano na odwrodie decyzii.

FPouczenie
O ninigjsze) deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinei Polskicj lzby Indynicréw Budownictwa
w Warsrawie, za porednictwem Pomorskies Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty
jei dorgorenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy jnej:

e PRZEW
| Ao, Okrggowe K 1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPREEWODNICZEACY
j Komisji Kwalifikacyjneg

seek NicdwmlLi:wict

CZLONEK
D}:rn;g'aw:;/};.afﬁ“fsji Kwalifikacyinei

- “lemawit Suligoowski
-

Ohreymiijg:
1.Pan Rafal Benedykt Sabizz
84-230 Rumia, ul. Kosynierdw 79 8T

2 Okrpgowa Bads [zby
3. Ghiemy Ingpekior Madsory Budowlanego
4.'n
| P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Pan Rafal Benedykt Sabisz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei mostowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh,

Il MNa podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 § 2 oraz wst. 2 powolanegoe na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, 7ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

13 drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe.

- uprawnicnia budowlane w specjalnosci mostowe] do projeklowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania dwiatla mostow | preepustow.

ML Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosc.

Cidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

P OMORSES QKR E‘-:?..r_-:'-.-,,' .
PBA INEYMIGROW DUDOWRICTWA
p-ial Gdanimi, ol Swietolafskn 45044
13} lel. (0«50} AZ2A4-B0-T7F

Fou {0-58) 30i-a4-08
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}W‘\'t POLSEKA
’TL i B A
4&( ':=-— INZYNIERO W
UL suownicrwa
Zaswiadczenie

o mumeErze weryfkacgjmym:
POM-20W-O3Z-4JE*

Pan Rafat Benedykt Sabisz 0 numerze ewidencyinym POM,/BM /048410

adres zamieszkania ul. Kosynierow 79 /87, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-03 roku przez:

Ryszard Kotasa, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikatu 53
rownowszne pod wrgiedem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoneconymi |

* Weryfikacie poprawnosd denych w niniejszym zaswisdoczeniu moing sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www_piib org pl lub kontaktujze sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Warszawa, dn. 30.07.2012r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uprawnienia projektowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 — 2004. W tym okresie uzywatam
nazwiska paniefiskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku uzywam nazwiska
WASIELEWSKA, przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku makzenskiego.

Anna Wasielewska

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:

eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

oE MATOWIECKA
| oRREGOWA
T T
B NEYNIEROW
L BERDOWRIOTIN

sypm. Ak MIATSTL31-71 327500/ Warszawa, doia, 25.06.2004 r,

DECYZJA

Na podatewie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.] pke 2 ustawy = doig 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
mawodowych architelkibw, inkynieniw budownictws omz urbanietbe (DE. U0 22001 . or 5 pox 42, = poi zm ),
tr:.Izmlml—immﬂ,mI:iu-u.1,'u:.3iuﬁ_4:,-r._l4u.n.1pﬂﬂ_;unwyzﬁ1i:?li—pu.l95¢lr.
Prawo budowlane (tekst jednofity: D U. z 2000 ¢ nr 106 pox. 1126 2 pbt zn ) an. 2 ust. 1 ustawy z dnis 16
h-w;n;?;:]ﬂ-lg.ﬁnmxaﬁwnm &mmg.m‘&:.m_!ﬁ}mﬁluﬂi ust. 4, § 4a
ust. ust, 3¢ w sl 7 1 iust 2 pkt % ust. 1 Topporzsdzenia Ministra Gospodarki
Prasstrzennej § Budownictem 2 dnia 30 grudnin 1994 ¢ wmmmmmdrmmmw
budowmictwie ( Dz U. 1995 r.nr 8 poz 38 z pbd =m ), Okregows Komisia Kwalifikacyine Mazovwieckiej
DRregowej Leby Tntynierdos Bndn‘ml::t"nl drislejece w skladse orrekajgcym:’ |/ Ryszard Chacifiskd, 2

Pani Anna Gurniak

) : magister intynier
urodzona doia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, chria Jerzego

uryskals
UPRAW BUDOWLANE

nr LIPWOM/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodéci mostowej

TEARADNIENTE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci tedania strony, na’ podstewie art. 107 § 4 Kodeksu postepo ania
administracyinegn odsgpuje sie od usassdniania docyzi,
Szczegflowy ealoes madanych uprawnded zostal oplauy me odwrocle niniejeze] decyaji

k
].Ep?d:i:a:m l!ul_‘?'_mw-rh:.mbudnwlm, podsiawe do wodoomywania samodrislaych Rinkcji
wmmmm,gymmmﬁmmmmwwm
mmmwnmﬁmmmwmm.
2. 0d ninicjszej decyzji ﬂu.zrndmrhnm do- Erajowe Eomisii Kwalifikacyine] Polskiej Icby Inkbymierdw
Budownictws w Warsmwie za pofrednictoem Qlregowey Komisfi Kwalifikecyjne| Mazowieckies Olosaowe
Lzby Inrynierdw Budownictwi w Warnmawie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgerenia. :

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Seczegllowy zlres uprawnien
do projekiowints | ldervwanis robetumi budowlsmymd bee ograniceesi

w specialsolcl moslowe]
L Na mocy art. 12 ast. | pld. 1-5 oz et 13wt 3 | w4 - Frawe

gy I ; el UFRERY #mvlﬂ'ﬂh
limmmmmwmwimnmmﬁm
g-;hmm!:hdmnhhmmwmmn

n em kom i &l b i

#I'.h'#-.n_ nmhwda . strulbcyjnyeh elementds budowlanych omz nadedr | komrole tachniczng

wykomywania nadzory inwestorskiego,
HMWMMWWimw

IL Na mocy romporzqdzents Ministrn Gospedarid Preestreennej | Budowniciws z dnks 30
m*ummmiw-mmmh:: e

I._Mliumhwmmﬂwiﬁmlwhﬂwmm- ok,
Mhh.mh@k@dﬂ;_ﬂﬂﬂﬂpﬂdﬁmwﬂtmuﬁmkmmuhﬂnmﬂ:
dnhmﬂhwmmudmhmdrﬁgmmwm:dﬂwmm

. Zgoduie -}I-l:_-t.-l manowia podstowy do sporzgdzania projekidw mgospedarowania dzialic § terem w
nmwml_ngunm;mqmid, tgodmie £ At 34 st b ustawy - Prawo budowlane (jeteli calndé
prablematyld jest proedstawions w projekede sagoepodarowania dsiaik lub terem),

1Mhilsukwm:ulﬁllniﬁhwmﬂhhmm
L L APEC|ANECE BORSbrukcvimg - islowigie v vgranicoon Ry =l Mm

M Ll
budowil orxx budynkiw o lubsturze mnigsaef okt 1008 m *, takich jak domy jednerodzinee, obiekty
MMMMHM thwtmuhﬂ]:ﬁiiudpnﬁmnw
h}nmhi_mlﬂﬂmhwmhiﬂkmﬂm;mﬂmmm
Mﬂ]m@mmﬂmmi%ﬂahﬂbﬂlwww
mmm-m!;und_umh_um;ymwﬂmmmkmuommﬁuﬁm.mwdﬂu
lub wysakadci dia jednej kondygnacji do 4.8 m;, 4/ majacych konstrukciy, dls ktérej jest wisdeiwy schemat
abliczeniowy WEM,MMHFMMW‘HHEMM&M
mmmgmwmmwmmm cboighenin  rmiennemy
technologicznemu wigkazemu nit 5 KNim', 2 ticte nie wymagajicych uwsgledmicnia obcigten zmiesmych
nﬂmﬂ.pﬁqmmnﬂkhﬂhm,mmmmwmm
termiezsyeh lub premissrczed Mﬁﬂﬁwmmmmwwmm:ﬂ
Eﬁi“mmjﬂ

1fuhbufmmnli¢fu:jm&nm'm + & nie wydszych ni 15 m nad ipmem teremy b o wysokodel do 4
mqmmgmmﬁawwudummmmmﬁmwﬁmmqm
m@wnmm_lmmﬂuhmmjtmmﬂmmhﬂm#ﬂﬂnuMym
gruncie nodnyim; &' cewisrjacych elementy konstrukcyine o rocpigtogol do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysakakci
mjﬂmkdnﬁﬂuﬂumwmmﬁuMWMMﬁmiﬁm
phina'.ﬁ'nhgm mmmmnmmm
Wigkszemu nik 8 ._l%ﬂuwwwmmﬁmmwmm
W.wmw]uhnhmnwmnﬂnhwﬂdnmﬂwwWWuhﬂnﬂ;w
ﬂnwwwwwimwmw.

4, Tyodnie x § 5wt 3 ograniceenin w zakredis kisrowania robotami budoa i, o knfrvch :
B.ﬂ:mﬁi&!ﬁwmmminﬁﬂﬁEMmﬁﬁhn jimylph3 "

Crreyenue: |

1. Poxel Anna Gamiak
ul Profatovsks & m 144
13-5 10 Warszawa

%ﬂﬂﬁmwwmm
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QW-J54-02P *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania ul. Kusociniskiego 82 m. 24, 94-054 £éd2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-12-01 do 2012-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

! Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IIl. UZGODNIENIA BRANZOWE

. Warunki techniczne dla mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/165/2011 z dnia

22.12.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

Uzgodnienie $wiatta mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/49/12 z dnia

12.04.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

. Uwagi do projektu koncepcyjnego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 27.06.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Uzgodnienie projektu  budowlanego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 02.08.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

17



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

‘V‘.'Qjewﬂ_dlki Zarzgd MeHloracji
illrzqdzed Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy w tomiy
18-403 Lomza, ul, Akademicka 20
tel.fiax 86-218-54-81, 86-218-14-68
NIP 542-10-25-795

r
4

@ egiS POIand L_om?.a: dnia: 22 A2.20¢% 0.

:

Oz .04. 2042 Kgis Poland Sp. z 0.0.
AA ul. Pulawska 182
A 02-670 Warszawa

Znak: WZM.OTL.-4022/165/2011

kool
;

H
Dotyczy: Warunkow technicznych dla mosiu AATZECE Lomzvezka.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na pismo Nr 2011/P95/BS/AW/A104 2 dnia
13.12.2011r. uprzejmie informuje, ze projektowany przebieg ulicy Browarnej. w tym rowniez
budowa ewentualnego mostu, koliduje w znacznej mierze z zamierzeniami dotyczacymi
poszerzenia — modernizacji koryta rzeki Lomzyczka zawartymi w opracowanej koncepeji
programowo — przestrzennej majacej na celu ograniczenie zasiggu zalewow powodziowych
na terenie miasta.

W obrebie przewidywanej lokalizacji drogi w ca. km 4-+830 biegu rzeki w
ramach tego opracowania przewidziano m.in. budowe walow przeciwpowodziowych.
przebudowe koryta rzeki na tréjdzielne wraz z rozbidrkq | budowg w tym rejonie stopni
wodnych oraz rozbidrka i budowsg nowego jazu zlokalizowanego w km 4+181 o rzgdnej NPP
~ 101,94m npm. Tak przyjete rozwigzania wprowadzajq szereg ograniczen w uzytkowaniu
terenu. Plany koncepcyjne co do przebudowy koryta rzeki Lomzyczka znane sq inwestorowi i
opracowanie 1o jest w posiadaniu Urzedu Miasta Lomza.

Stanowisko odnosnie warunkéw technicznych na budowg mostu tut
Zarzad uzaleznia od tego. czy Urzad Miasta bedzie realizowat program przebudowy rzeki wg
tego opracowania,

Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Zarzad Melioraci i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasta w Lomzy.

e | S Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Wojewddzki Zarzgd Meliaracji ; @egls POland
i Urzgdzen Wodnych w Biatymetoku 3
Oddziat Terenowy w temiy | 104
18-403 Lomza, ul. Akademicke 20 !,Dm ls.ot Wil
tel./fax 86-218-54-81, 86-218-14-88 1, 164
NIP 542.10-25-796 A ) 7
{rdpowiedzialny: 1‘\'5, L
wopa: Hco
Ny odpowiedzi:
Znak: WZM.OTLE.-4(22/49/12 Zamczniki:

Dotyezy: Uzoodnienia $wiatta mostu na rzece Lomzyczka.

Lomza; dnia; /{2.04.20121'.

Lgis Poland Sp. z o.0.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszaws:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddzial Terenowy bLomza w odpowiedzi na pismo Nr 295/P9S/MCC/NP/2012 7 dnia
02.04.2012r. uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie $wiatlo mostu na rzece Lomzyczka
w km ok. 4+824 jej biegu w ciagu nowoprojektowanej ul. Browarnej.

Opierajac sie na zafozeniach projektowych, w mysl ktorych stwierdza
sie iz projektowany obiekt jest dostosowany do zamierzen dotyczqcych planowane]
modernizacji koryta rzeki Lomzyczka, zawartych w opracowanej Koncepcji programowo —
przestrzennej rzeki w km 0+000+8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi na terenie miasta

Lomza, nie wnosimy uwag do przedtozonego projektu mostu.

Do wiadomeosci;
. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasia w Lomzy.

e | S Przebudgwa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

MIASTO EOMZA
UFIEL:I_: nl'u'liujskl '

Stary Rynek 14 |

18-400 Lomza
. tomza dn, 27.06.2012r
@) egisPoland

WGK.T031.20. 2012 AF

Data mmm

| Numer 535

iﬂdpﬂn’ﬂ!fﬂialny: HD

apia: | Egis Poland Sp. zo.o.
e adpowd Pracownia Projektowa

:;mm?dﬁ ' il F‘Eeczki 13 Budynek B

021-322 Warszawa

Dotyczy: uwag do projekiu mostu ul. Browarng] w tomy.

Urzad Miejski w Lomzy nie wnosi zasadniczych uwag do projekiu koncepeyjnego mosiu
przez rzeke tomzyczke. Wyjasnienia wymaga tylko sprawa umieszczenie siupéw
oswietleniowych na przyczéikach. W opisie | rysunkach koncepcji stupow nie ma, a'w preestanym
projekcie oswietlenia stupy sa | ze wezglgdu na szerokosé mostu powinny byc.

Kabel oswietleniowy ( w rurach cstonowych) | rurocigg teletechniczny musza byc podwieszone
pod konsirukcia mostu,

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
egis Poland

Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Prezydent Miasta Fomza , dn. 02.08.20 121,
tomza

Egis Poland Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Poleczki 13 Budynek ,B"
02 - 822 Warszawa

WGK 7034 20 2012 AP

Wasz znak: 755/P95/RS/2012

W odpowiedzl na pleme 755/P05/RS/2012 Informuje sie, Ze uzgodnia ele Projekt
Budowlany mostu nad rzekg bomzyczky (km rzeki - ok. 4 + 824), w ciggu nowoprojeklowanego
odecinka ul. Browarnej pomiedzy zakfadanymi skrzy2owaniami z ulicg Kalinows | Nowogrodzka
przeskany eleklornicznie w formacie pdf bez uwag.

o 10%.08.204

) : P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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ll. CZESC OPISOWA

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

1.  Wprowadzenie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mostu w ciggu ul. Browarnej nad rzekq

tomzyczka, sporzadzona w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudowe i budowe ulicy Browarnej w tomzy w trzech odcinkach odrebnie na kazdy z nich:

1. Odc. ,I” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego (rondo) do ulicy Podlesnej - dtugosc ok. 310 mb,

2. Odc. II” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Podlesng
do ulicy Kalinowej - dfugo$¢ ok. 515 mb,

3. Odc. II" - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Kalinowg
do skrzyzowania z ulicg Nowogrodzkg (odcinek z mostem na rzece tomzyczce) - dfugos$c ok. 500
mb.”

1.2 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 215/2011, zawarta w dniu 07.11.2011 roku
pomiedzy Miastem Lomza, Urzad Miejski w tomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Normy:
+ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
+ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
+ PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne:
+ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

+ Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia przebudowy (modernizacji) koryta rzeki
tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, budowlami — w tym jazu w km
4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w tomzy, Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 10.2007 r.

+ Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy oraz
sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni istniejgcego odcinka ww. ulicy, Geovia Sp. z 0.0.,
Warszawa, styczen 2012 r.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

+ Ustalenia z Inwestorem oraz z zarzadcg rzeki — WZMiUW w Biatymstoku.
+ Plan miasta tomza.
+ Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

*

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznodci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugo$¢

Most usytuowany zostanie w km 0+850,72 nowoprojektowanego odcinka ul. Browarnej pomiedzy
zaktadanymi skrzyzowaniami z ulicami Kalinowg i Nowogrodzka. Przeprowadza¢ bedzie
jednojezdniowg ulice Browarng ponad korytem rzeki tomzyczki (km rzeki — ok. 4+824). Przyjeto, ze
ustr6j nosny obiektu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona
stalowo-betonowa, oparta za posrednictwem tozysk na dwéch Zelbetowych przyczétkach
posadowionych bezpo$rednio. tawy fundamentowe przyczdtkow zostang zabezpieczone przed
rozmywaniem obwodowymi $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne:

Diugos$¢ catkowita obiektu: 49.44 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta: 25.20m
Szeroko$¢ catkowita: 16.40 m

Wyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%): >2.09m

Kat skrzyzowania: ~54°
Kat skosu konstrukcii: 54°
Klasa drogi na obiekcie: Z
Klasa obcigzenia: A" wg PN-85/S-10030
Przekroj poprzeczny na obiekcie:
- jezdnia: 2x3.50=7.00 m
- opaski: 2x0.50=1.00 m
- pasy bezpieczenstwa: 2x0.50+0.20=1.20 m
- bariery ochronne: 2x0.40=0.80 m
- chodniki dla pieszych: 2x2.00=4.00 m
- §ciezka rowerowa: 2.00m
- porecze i gzymsy: 2x0.20=0.40 m
RAZEM: 16.40 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

Most usytuowany zostanie w planie w ciggu odcinka prostego nowoprojektowanej ul. Browarnej.
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w tuku pionowym o promieniu R=1000.00 m, ktorego
najwyzszy punkt o rzednej 106.23 m.n.p.m. zlokalizowany bedzie w km 0+870,63.
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Swiatto mostu tj. odleglo$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian czotowych przyczotkow,
mierzona prostopadle do osi rzeki, wyniesie 19.39 m i bedzie dostosowane do zatozen planowanej
regulacji koryta rzeki, zawartych w ,Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi,
budowlami — w tym jazu w km 4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w
tomzy’, opracowanej na zlecenie zarzadcy rzeki — Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku. Wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody
przeptywu miarodajnego Qos% (102.62 m.n.p.m.) wyniesie ok. 2.10 m, a ponad maksymalng
udokumentowang rzedng zwierciadta wody powodziowej (103.14 m.n.p.m.) — ok. 1.55 m.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, na klase ,A” obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.

4. Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goriczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

4.1 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Morfologicznie teren wykonanych badan znajduje sie w obrebie doliny rzeki tomzyczki — lewobrzeznego
doptywu Narwi, rozcinajacej wysoczyzne morenowg zlodowacenia battyckiego. Zbudowany jest z
rzecznych osadéw piaszczystych facji korytowej réznej granulacji, wérdd ktérych wystepujg lokalnie
pylaste utwory zastoiskowe oraz - stwierdzone bezposrednio przy rzece tomzyczce - holocerskie
namuty organiczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz wynikéw badan laboratoryjnych pobranych
prébek, grunty budujgce podtoze zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe.

WARSTWA 0

Sq to grunty piaszczyste, wystepujace maksymalnie do gtebokosci 1.90 m pod konstrukcjg nawierzchni
istniejacego odcinka ulicy Browarnej. Ze wzgledu na sktad i geneze okreslono je jako nasypy
budowlane oraz nasypy niekontrolowane ziemne o niewielkiej migzszosci w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Lomzyczki. Parametry geotechniczne tych gruntdéw nie zostaty okre$lone.

Grunty organiczne.

WARSTWA |

Wystepujg sporadycznie, jako namuty organiczne, do gtebokosci 1.70 m.p.p.t. (stwierdzone otworami
OB 3 i OB 4). Sg to grunty nienosne. Dokumentacja geotechniczna zaleca zastgpienie ich
zageszczonym gruntem mineralnym w przypadku stwierdzenia ich wystepowania w strefie aktywnej
posadowienia obiektow inzynierskich.

Grunty sypkie.
WARSTWA I

Dominujg w podfozu jako $redniozageszczone rzeczne piaski roznej granulacji. Zgrupowano je w
warstwie geotechnicznej nr Il, przy czym w obrebie tej warstwy wydzielono 4 warstwy podrzedne:
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Warstwa nr IIA/G1 - $redniozageszczone piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0.45,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50,
Warstwa nr lIC/G1 - Sredniozageszczone piaski $rednie i grube o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip =0.50,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.
Wszystkie grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe (G1).

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody w rzekach
tomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych — uzalezniony od stanu tych rzek.

Prace terenowe prowadzono w okresie standéw $rednich/niskich. Na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie swobodnego, a lokalnie lekko napietego, zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z
piaskami rzecznymi. W okresie wykonywania robét terenowych statyczne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci ~1.60 m.p.p.t., jednak wahania poziomu wody gruntowej mogg okresowo
osiggac ~1 m.

Ze wzgledu na dominujgcg w podtozu gruntowym obecno$¢ piaskéw Sredniozageszczonych,
zdecydowano sie na zastosowanie posadowienia bezposredniego na Zelbetowych tawach
fundamentowych, wykonywanych w ostonie $cianek szczelnych z grodzic stalowych.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Przyczotki.
Podporami mostu bedg dwa zelbetowe przyczdtki o $cianach czotowych grubosci 0.75 m utwierdzonych

w tawach fundamentowych i réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia pomostu
zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych 0 1.20 m w formie pilastrow. Na gérnej cze$ci pilastrow w
miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie ciosow podtozyskowych o wymiarze w planie 70x70 cm
z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubo$ci 0.5 m
podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka. Do prefabrykowanego polimerobetonowego
gzymsu skrzydta przyczotka w osi ,B” po stronie zachodniej obiektu przykrecony bedzie stalowy
wspornik stanowigcy podparcie stupa o$wietleniowego.

W korpusach przyczdtkow od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje
zmiana grubo$ci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod skos$ne ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m
(liczac prostopadle do osi podparcia) i grubosci 35¢cm. Plyty przejsciowe wykona¢ nalezy z betonu klasy
B30 (25/30). Kotwienie ptyt do przyczétka nalezy zrealizowa¢ poprzez whetonowanie w jego konstrukcje
pretéw Srednicy min. 25 mm w rozstawie co ok. 0.5 m.

tawy fundamentowe o wymiarach w planie 3.50x20.50 m i grubo$ci 1.05 m, wykonane zostang w
ostonie obwodowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymato$ci
Wixmin=1200cm3/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji
obiektu oraz docelowo beda chroni¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg no$ng tawy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubo$ci min. 15 cm.

tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkéw wraz ze $cianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt5008S.

Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez siedem stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o
wysokosci 0.991+1.046 m, zespolonych z Zelbetowg ptyta pomostowg z betonu B45 (C35/45) o
grubosci 22 c¢cm, powiekszonej do 32 ¢cm nad pasami gornymi dzwigarow i poprzecznic. Potgczenie
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belek z ptyta pomostowa realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtowka o Srednicy 19 mm ze
stali S235 J2G3+C450 w liczbie i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpieto$¢ teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita
dlugos¢ - 26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety
drogi na obiekcie, przebiegajacej w wypuktym tuku pionowym o promieniu R=1000.00. W przekroju
poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza
jezdnig — na szerokosci chodnikow i Sciezki rowerowe] — uksztattowane zostang przeciwspadki o
nachyleniu 2.5%.

Zaklada sie montaz konstrukcji stalowej pomostu bezposrednio na docelowych podporach (bez
rusztowan tymczasowych). Podziat konstrukcji stalowej w przekroju poprzecznym na segmenty
montazowe i transportowe nalezy przyja¢ na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej w
konsultacji z Projektantem i Nadzorem. W dokumentacji warsztatowej uwzglednione zostang rowniez
podniesienia wykonawcze.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwagi na rozpietos¢ teoretyczng przesta przekraczajaca 20.00
m, po zakonczeniu budowy obiekt zostanie poddany prébnemu obcigzeniu.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Ustroj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Kapy betonowe:  beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S

4.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5. Model obliczeniowy

Zastosowane schematy statyczne stuzgce do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji, zatoZenia przyjete do obliczen
wraz z obcigzeniami normowymi

5.1 Zastosowane schematy statyczne

Ustréj nos$ny obliczono w schemacie sztywnego rusztu ptaskiego, o pretach podtuznych
reprezentujgcych dzwigary gtowne (w fazie | — stalowe, w fazie Il — zespolone) oraz pretach
poprzecznych modelujacych poprzecznice i pasma ptytowe.

Sciany czotowe przyczotkow zostaly zwymiarowane jako stupy mimosrodowo éciskane na matym
mimos$rodzie.

Ptyty przejSciowe zostaty obliczone wg schematu ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Obliczenia wykonywano przy pomocy programu Robot Structural Analysis Professional 2011.

5.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, zgodnie z
przyjeta w normach PN-91/S-10042 oraz PN-82/S-10052 metodg naprezen liniowych, w konwencji
rozdzielonych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S JIC : Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

27



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

5.3 Obciazenia
Rodzaje i warto$ci obcigzen przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030.

Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
.9 - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

. - tabor samochodowy;

K" - pojazd normowy;

. -samochody do obliczen pomostu;

.1 -temperatura;

,Sk” - skurcz betonu;

Obliczenia przyczdtkdw wykonano dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
,g" - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

.1 -opory tozysk;

,H" - przyspieszanie i hamowanie pojazdéw na obiekcie;

,E" - parcie gruntu;

,EQ” - parcie gruntu od obcigzenia ruchomego na naziomie;

“Eh” - sita hamowania od obcigzenia ruchomego na naziomie;

V" - reakcje z ustroju no$nego.
Obcigzenia zgrupowano w dwa uktady: podstawowy ,P” oraz dodatkowy ,PD”.

Do wymiarowania zbrojenia poprzecznego ptyty zelbetowej pomostu dodatkowo uwzgledniono uktad
wyjatkowy ,PW” z awaryjnym wjazdem pojazdu ,S” na chodniki.

5.4 Podstawowe wyniki z obliczen

Maksymalne naprezenia w gruncie pod tawg fundamentowg: 255 kPa
mI[N

Odpér graniczny podioza w poziomie posadowienia: L =025
fNB
> mlT
Stateczno$¢ podpory na przesuw: =071
trB
iy . M,
Statecznos¢ podpory na obrot: v =030

u

Naprezenia maksymaline w zbrojeniu taw fundamentowych: 215 MPa

Naprezenia maksymalne w betonie podpor: 11,2 MPa
Naprezenia maksymalne w stali konstrukcyjnej pomostu: 240 MPa
Naprezenia maksymaline w betonie ptyty pomostu: 24,1 MPa
Naprezenia maksymalne w zbrojeniu ptyty pomostu: 270 MPa

Maksymalne ugiecie (przemieszczenia pionowe) dzwigarow:  168mm< a,,, = ﬁ =84mm
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeni instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielko$ci urzadzen

6.1 1zolacje

Gérng powierzchnie ustroju no$nego oraz piyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjq z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejSciowych izolacja bedzie dodatkowo
zabezpieczona warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy
nawierzchni drogowe;).

Pionowe powierzchnie korpusow przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ papg
termozgrzewalng o gr 0,5¢cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci
20cm powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
nakfadanymi na zimno.

Na odcinku od ptyty przej$ciowej do skrzydta przyczotkowego nalezy utozy¢ membrang z HDPE z 10%
spadkiem podtuznym zgodnym z pochyleniem piyty przejSciowej. Membrane nalezy przyklei¢c do
powierzchni betonowych od strony skrzydet i korpusu. Od strony ptyty przejSciowej nalezy wykona¢ min.
20cm zaktad membrany z jej izolacjg. Woda z poziomu membrany i ptyty przejsciowej bedzie odbierana
drenami z rur HDPE karbowanych i perforowanych o $rednicy @100mm i zostanie wyprowadzona na
powierzchnie umocnionych skarp nasypu.

6.2 Nawierzchnia na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

-4 cm - warstwa $cieralna z SMA
- 5 cm - warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego

Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gérne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo —
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykona¢ je na catej ptaszczyznie tgcznie z polami pod blachy
podstaw stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

6.3 Kapy, gzymsy i krawezniki

Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i Sciezkg rowerowg zaprojektowano Zelbetowe
kapy chodnikowe o pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S.
Potaczenie kap chodnikowych z piyta pomostowg nalezy wykona¢ za pomocg kotew talerzowych
wbetonowanych w ptyte ustroju nosnego. W kapie nalezy osadziC prety stuzace do mocowania
kraweznikow oraz systemowe kotwy barier ochronnych (w przypadku kiedy producent barier przewiduje
inny sposob mocowania stupkéw niz na kotwy wklejane). W celu zniwelowania efektow reologicznych
powodujacych rysy nalezy zatozyC etapowe betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i
gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykona¢ podciecia w betonie o gteboko$ci ok. 10mm i szeroko$ci
8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwa poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej
kap chodnikowych.

Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gorna linia
kraweznikow wychodzi 14cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na potgczeniu z nawierzchnig
jezdni wzdtuz kraweznika nalezy utozyC elastyczng taSme uszczelniajaca. Poza obiektem do konca
skrzydet nalezy kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na tawie betonowej z
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oporem. Do konca skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14cm ponad poziom
nawierzchni asfaltowej). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny byC wypetnione kitem trwale
plastycznym.

Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czes¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydfach stanowig boczng cze$c¢
korony skrzydtfa i maja wymiary 600x40mm.

6.4Lozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garmkowych o no$nosci obliczeniowej pionowej wynoszacej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpor przewidziano po trzy tozyska, z czego jedno znajduje sie pod
Srodkowym dzwigarem a pozostate dwa znajdujg sie pod blachownicowg poprzecznica podporowa.
Srodkowe lozysko na podporze w osi ,A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko
Srodkowe jest tozyskiem prowadzacym (jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajagcym mozliwos¢é
przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm. Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-
przesuwne.

tozyska do spodu konstrukcji mocowaé za posrednictwem blach nadtozyskowych o gr. 40 mm
spawanych do spodu paséw dolnych dzwigardw lub poprzecznic. Gorng powierzchnie blach
nadtozyskowych nalezy fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;.
W zalezno$ci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢é
ciosow podtozyskowych.

6.5 Urzadzenia dylatacyjne

Na potaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami zwirowymi przyczétkéw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajacych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie £30 mm. Z uwagi na skos konstrukciji obiektu, konstrukcja urzadzen dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ swobode przemieszczen réwniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej.

Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakorczenie $cianki Zwirowe;
przyczotkdw i zakonczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy dylatacii
ustalono przy zatozeniu temperatury montazu rownej 10°C.

6.6 Odwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtaczone do kolektora odwodnieniowego o
Srednicy @250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Woda z kolektora
zostanie odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej @1200mm znajdujacej sie bezposrednio za
ptytg przejsciowg — studnia wg odrebnego opracowania branzowego. Kolektor na dtugosci od przejscia
przez korpus przyczdtka do miejsca wigczenia (studnia) zaktada sie prowadzi¢ wewnatrz stalowej rury
ostonowej 0 $rednicy 323.9 mm i grubo$ci Scianki 8 mm, zapobiegajacej bezpos$rednim oddziatywaniom
ptyty przejSciowej i jej podwaliny na rure kolektora.

W zwigzku z matym spadkiem podtuznym na obiekcie nieprzekraczajacym 0,5% zaprojektowano
podiuzne S$cieki przykraweznikowe z prefabrykowanych korytek polimerobetonowych o spadku
podtuznym min. 1%.

W linii cieku oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podiuzne z HDPE w otulinie z geowtokniny do
zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo na korcach pityty pomostu przy
dylatacjach wykona¢ nalezy dreny poprzeczne. Dreny poprzeczne w rozstawie co ~1,0m
zaprojektowano takze pomiedzy drenem podtuznym w linii cieku i drenem podtuznym za kraweznikiem.
Do odprowadzenia wody z drendw zastosowano saczki z HDPE podtaczone do kolektora
odwodnieniowego.
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Wody opadowe przesaczajace sie przez nawierzchnie i sptywajace na piyty przejSciowe oraz
membrane zostang zebrane rurg drenazowg i wyprowadzone na umocnione brukiem kamiennym stozki.
Dren ten nalezy wykona¢ z rur HDPE @100mm karbowanych perforowanych z filtrem z widkna
polipropylenowego.

6.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, od strony krawedzi
jezdni przewidziano zastosowanie barier ochronnych o parametrach H2W3B (zgodnymi z PN-EN 1317),
natomiast od strony zewnetrznych krawedzi obiektu balustrad o konstrukciji szczeblinkowej. Wysoko$¢
gérnych krawedzi prowadnic barier, wynikajaca z charakterystyki konkretnego systemu zastosowanego
w trakcie realizacji obiektu, powinna zapewniaC bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.
Balustrady od strony $ciezki rowerowej majq wysoko$¢ 1.20m. Po przeciwnej stronie zastosowano
balustrady o wysokosci 1.1m.

Za obiektem na odcinkach dtugosci min. 20 m od linii wyznaczajacej koniec obiektu zastosowane
zostang bariery ochronne zapobiegajace wslizgnigciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu poza tyt
bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” opracowanymi
przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczynac¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢ odcinkami
koncowymi ditugosci 8 m. Dtugo$¢ catkowita barier nie moze by¢ mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéw zderzeniowych barier danego Producenta.

Jezdnia na obiekcie ograniczona zostanie kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, uktadanymi
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewki pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i saczkéw odwadniajacych (np. poprzez otwory w
podlewkach).

Na dojazdach do mostu zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x23 cm, osadzone na fawie
oporowej z betonu B15 (C12/15).

6.8 Zasypki

Zasypka przyczotkow wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, moZzliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego ®=32°.

W trakcie budowy powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1s=1.00).

6.9 Plyty przejSciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokow na stykach Scianka zwirowa —
nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne piyty przejSciowe z betonu B30 (C25/30) o wymiarach
5.00x9.00x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych fundamentach
zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Plyty przejSciowe betonowane bedg na warstwach
wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

6.10 Wzmocnienie nawierzchni nad ptytami przejsciowymi.

Dla zabezpieczenia si¢ przed pekaniem nawierzchni nad ptytami przejsciowymi, a w szczegoino$ci w
miejscach oparcia ptyt na wsporniku uksztattowanym w korpusie przyczétka, nalezy w konstrukcje
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nawierzchni wbudowac¢ geosiatki wzmacniajace powleczone masami bitumicznymi o wytrzymatosci min.
20kN/m wtopione w warstwe wigzaca.

6.11 Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego elementow,
na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodow skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, wykonane
zostang porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych
ocynkowanych 80 um. Schody wykona¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego
przez BP-BDiM "Transprojekt - Warszawa".

6.12 Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zar6wno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10cm. U podstawy stozkdw nalezy wykonac opér z kraweznika betonowego 200x300mm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Na powierzchnie stozkow nalezy wyprowadzi¢ dreny
odprowadzajace wode z ptyt przejsciowych.

6.13 Ochrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtokg malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Pasy gorne dzwigarow podiuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o
min. gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwiaC betonowanie piyty bez
konieczno$ci oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubo$ci warstwy min.
85um. Balustrady w pasie dzielacym zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o
grubosci warstwy min. 80 pm.

Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
metalizacje ogniowg o grubo$ci warstwy min. 45 pum.

Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpér i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji
bitumicznej oraz spod ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje. Dla
dolnych powierzchni wspornikdw ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszace zarysowania
<0,1mm.

6.14 Oswietlenie na obiekcie

Oswietlenie w postaci stupdw stalowych z wysiegnikami zaprojektowano po stronie wezszego chodnika
dla pieszych (strona zachodnia). W obrebie obiektu przy przyczdtku w osi ,A” stup latarni bedzie
mocowany w standardowym fundamencie zelbetowym przy zakonczeniu skrzydta przyczdtkowego - wg
opracowania branzowego. Stup latarni w obrebie podpory ,B” zostanie przymocowane do stalowego
wspornika przytwierdzanego do ptaszczyzny bocznej belek gzymsowych. Wsporniki zaprojektowano z
blach stalowych z blachg czotowg w ktérej przewidziano otwér na przeprowadzenie kabli elektrycznych
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zasilajgcych oprawe. Wspornik przymocowano do belki gzymsowej za pomocg wklejanych kotew
stalowych.

6.15 Instalacje na obiekcie

Do spodu konstrukcji no$nej obiektu przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektroenergetycznego i sieci
teletechnicznej. Kable prowadzone beda pod wspornikiem ptyty w rurach ochronnych utozonych na
stalowych korytkach podwieszonych do ptyty betonowej za pomocg systemu zawiesi. Do prowadzenia
kabli elektroenergetycznych przewidziano dwie rury o $rednicy 125/7.1 z HDPE usytuowane pod
wspornikiem pomostu od strony zachodniej. Po stronie wschodniej przewidziano miejsce na
podwieszenie dwoch rur 125/7.1 z HDPE stanowigcych kanat teletechniczny. W dokumentaciji przyjeto
indywidualne wsporniki stalowe do podwieszenia rur do konstrukcji ptyty pomostu i skrzydet. Mozliwe
jest zastosowanie alternatywnego sposobu mocowania rur zawiesiami systemowymi, po uzgodnieniu z
NA.

6.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysoko$ciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosSnym w osi podparcia na przyczotkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na ustroju nosnym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

- na $cianach przyczdtkow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktory zostanie nawigzany do
niwelacji panstwowe;.
Przy obiekcie nalezy réwniez wykona¢ wodowskaz - urzadzenie umozliwiajace wykonywanie pomiarow
stanow wody w rzece Lomzyczce.

7. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Dane technologiczne

W stosunku do obiektu usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwiazania budowlano-technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajgce si¢ po nim pojazdy zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢ one
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beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystéw przed upadkiem z wysokosSci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.1 mi 1.20 m.

Zejscie z obiektu na poziom terenu umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe
dla obstugi.

10. Rozwigzania urzadzen energetycznych i teletechnicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcqa o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okre$lajacq w
zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
¢)
d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenh majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

a)
b)

¢)
d)

e)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projekt nie przewiduje stosowania na obiekcie ekrandéw akustycznych.
Wody opadowe zebrane zostang do kolektorow i wpuszczone do ulicznej kanalizacji deszczowe;.
Po zakonczeniu budowy teren przylegty zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa

[1)

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

: YAl Ao~ A~ Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S [ UIC - Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

34



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

14. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

14.1. Metody realizacji

Zakfadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:
- wykonanie $cianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow
- wykonanie wykopow pod podpory obiektu
- wykonanie fundamentéw i korpusdw przyczoétkdéw wraz ze skrzydtami
- zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami
- montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach
- wykonanie ptyty pomostowe;j (z pielegnacjq betonu do uzyskania zespolenia)
- wykonanie elementow wyposazenia oraz prace wykonczeniowe

14.2. Kontrola osiadan obiektu

Po zakonczeniu budowy wymagana bedzie kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.
W przypadku wystgpienia réznic osiadan wigkszych niz opisane nalezy wykona¢ korekte pofozenia
ustroju niosacego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosacego). Ostateczne rdznice
osiadan konstrukcji pomiedzy podporami nie mogg przekracza¢ 1 cm.

15. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

15.1.  Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

15.2. Proébne obciazenie obiektu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wykonania prébnego obcigzenia. W/w badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem probnego obcigzenia, po wykonaniu kompletnego obiektu w
zakresie konstrukcji i wyposazenia. Projekt prébnego obcigzenia wchodzi¢ bedzie w zakres
opracowania technologicznego, ktore opracuje Wykonawcy.

15.3. Warunki dotyczace stosowania materiatow

Wszystkie stosowane przy realizacji obiektu materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy
kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie, tacznie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi
budownictwa mostowego i drogowego (m.in. atesty zgodnosci z PN dopuszczajace do stosowania na
rynku krajowym lub aprobaty techniczne IBDiM).

15.4. Inne uwarunkowania

Nalezy powiadomi¢ NA o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i rozwigzan
konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszelkie wymagane opracowania technologiczne
nalezy opracowac i przedstawi¢ NA do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi
oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczeristwem konstrukcii.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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—_

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektantow i osoby sprawdzajace;.

Decyzja o nadaniu uprawniers Norbertowi Pacutek.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa o posiadaniu przez
Norberta Pacutka obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Decyzja 0 nadaniu uprawnier Rafatowi Sabisz.

Zaswiadczenie z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadaniu przez Rafata
Sabisza obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie Anny Wasielewskiej o zmianie nazwiska.

Decyzja o nadaniu uprawnier Annie Gurniak.

ZasSwiadczenie z todzkiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o posiadaniu przez Anne
Wasielewska obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektdwiadczaze jest on wykonany zgodnie z umgvebowizujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i vegtyymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. Norbert Pucutek mgr inz. Anna Wasielewska
upr. proj. MAZ/0421/POOM/10 upr. proj. MAZ/0191/PWOM/04
w specjalno$ci mostowej w specjalno$ci mostowej

mgr inz. Rafat Sabisz
upr. proj. POM/0286/POOM/O9 |

w specjalnosci mostowej

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2012 .
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WATOWNIERA
DER[ODOWA
i E ] (]
NiTmilagw
FLDEWWIET @A

aygn. sk MAETIIN 657 /0 M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 s 1 ]ar 24 wer | pht 3 ustawy 2 dnin 15 grudmia 2000 r. 0 samormdnch zxwodowych
architektiw, inzynierdw budownictwa orar arbanistéw (DzU, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 7 péén. zm.), art 12 ust |
pkt |05, ust 3, art 13 ust | pkt 1, ust 4, are 14 ust | pha 2 b) ussnwy z doda 7 lipen 1994 1. - Prawo
buslcwlane (tekat fedn.; D, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin, zn.)ormr § 10 ust, [ phe |, 615, 8 10 ust. 112
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictws z dofs 28 kwictnia 7006 1. w sprawie samodaielmych funkci
technicanych w budownictwie (Dz.U. Nr §3 poz. 578 pédn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Intynierdw Budownictwa:

Panu Norbertowi Puculek
magisirowl inkynicrowi
urodzonemu dnia 14 maja 1975 roku w m. Radomsko, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZQ4ZL/FOOM/0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegblowy zakres uprawnied

I Na mocy art. 12 ust | plt 1 15 ornx art 13 wst § plt | | wst. 4 estawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyie] wymieniony speejainodciy, niniejsze uprawnients stanowiy podstaws do:
I/ projektownnia, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadrory

susorskiego,
2/ sprawowania kantroli technicame) utrzymania obickidw budowlanych

IL Na mocy § 15 rogporzgdeenis Minlsirn Transports | Bodownletws = dois 28 kwietnls 2006 r. w

mwh“md yeh Tunkejl iechniconych w budownictwie, nimigjsze uprawnienis budowlsme
Wi al

spormadzania projekiu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresic wyte] wymienione) specjalnodel.

NI Na macy § 19 ast, | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictws = dnis 28 kwietnls 2006 r, w
l:rni -::ﬂﬂth;rﬂ fankeji techniczayeh w budownictwie, alniejze wprawnienia budowiane

1} drogawy obiekt ingynierski, w razumicniu proepistw o drogach publicanych;
) hddmnhhhmmti:mwhﬂnmkm:jlmmudﬁmimm
hﬁ-m“h:.h;mmw tozumieniu precpiséw o warunkach techaicmych, jakim powinny odpowindaé

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Minkstra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielaych funkcjl techniczaych w budownictwie, niniejxze uprawnicais budowlane
uprawnis]y réwnlet do: obliczanis suiaths mostow | proopusiw,
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UZASADNIENIE
W rwinzku 7 uwrgksdnicniem w calodcl 2adania srony, oa podstawie art. 107 § 4 Kodelou postgpownnia
wdministracyjnego edstepuje sig od uraadninnia decyzii

POUCEENIE
I.&podnie  art 12 wet 7 wigwy — Prowo bedowlane, poditovwy do wikomaeanls somodsinlmeoh fumkori
technicomych w budowriictwie stanowi wpls do coniralnego refesiry, prowadkonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadroru Budowianego oraz wipis ne listg cionkdw windciwe) by samorzqdy rawodowsgo,
2 Od nintgirzej decyzfi shuty odwolomie do Krafowel Komini Kwolifikacgne Polekis fshy [etynierdw
Budewnictwa w Warzzowie 20 pofreduictwen Qlregowel Komisi Kwallfikooyne' Mazowleckiel Okregowel fzby
Trsymicrdw Budowrictwas w Warszawie, w termirde 14 dni od dnia jeo dorgczenia

X mgr int. Zygmunt Carwalifiski

Crrzymujy:

I. Pen Naorben Puctlek
ul. Sarmacka 12C m 8
02-972 Warszawa
.a'a
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA
>l 2 B A

7
] e

Warszawa, 11 kwietnia 2012

Zaswiadczenie

Pan NORBERT PUCUtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SARMACKA 12Cm. 8
02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/O177/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia; 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul. 1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 888 15 35, 22 868 15 81, 22 BAB 35 A2, fax 22 BAA 35 49, www.maz pib.org.pl e-mall: biurc@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzist Czlonkowskl: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153
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POLSKA
| L B A

= INZYNIEROW
=1 | 'IT EUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
O RRIMrTe werglikncyjnym:

MAZ-KVP-2D7-ARR *

Pan NORBERT PUCULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0177/11

adres zamieszkania ul. SARMACKA 12 Cm. 8, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-0%-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Do U, 2001 Nr 130 poz 1430) dape w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym pocpisem siekironiczrgm wentikowarym prry pomacy wadnega kwslifiowsnego certytikatu sy
rownowaine pod wiglgdem skutkiw prawnych cokumentam opetrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Werylikacs poprawnosci denych woninsjszym miwisdczeniy moina sorawdzic T8 pomocs nemers weryfikecynego zaowisdoenia ne
stronie Polskis] lzoy InZyrierow Budownictes www.piiboorg.pl lub bortaktujgc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGEOWA

(Z8A INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Ef-540 Cidnfgh, ul. Swiglolaonke 4., 44
L4 5] Tel. (058} S 24-B0- A ) i )
Fan (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt ZERPOM/OKKI D9
DECYZJA

Ma podstewie art 24 wst.l pkt 2 wstawy z dnta |5 prudmia 2000 r. o samaorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz, z 2001 r. Nr § poz 42, ze zm ./, arl. 12 ust. 3, art.13
ust.] plt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipoa 1994 r Prowo budowlane fekst jedmolity
Dz UL 2 2006 r, W 156, poz. 1118 ze e, §6 pht 102, § 10 ust. 1 phe 1, § 15, § 19 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 2
roeporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnin 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodaetnych funkoji

techmesyveh w bidownictwie /D UL 2 2006 1. Ne 83 poz, 378, ze zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracynege L), Dzl 2 2000, Nr 98, poe 1071 22 em/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, ke

Pan RAFAL BENEDYKT SABISZ
magisicr inZynicr
urodzony dniz 15.01.198] r. w Kodcicrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O286/POOMAY

do projektowania bez ogranicren
w specjalnoéel mostowej

UDZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodel zadanda strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje-sic od
wrasadnicnia decyzgl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikarano na odwrodie decyzii.

FPouczenie
O ninigjsze) deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinei Polskicj lzby Indynicréw Budownictwa
w Warsrawie, za porednictwem Pomorskies Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty
jei dorgorenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy jnej:

e PRZEW
| Ao, Okrggowe K 1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPREEWODNICZEACY
j Komisji Kwalifikacyjneg

seek NicdwmlLi:wict

CZLONEK
D}:rn;g'aw:;/};.afﬁ“fsji Kwalifikacyinei

- “lemawit Suligoowski
-

Ohreymiijg:
1.Pan Rafal Benedykt Sabizz
84-230 Rumia, ul. Kosynierdw 79 8T

2 Okrpgowa Bads [zby
3. Ghiemy Ingpekior Madsory Budowlanego
4.'n
| P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Pan Rafal Benedykt Sabisz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei mostowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh,

Il MNa podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 § 2 oraz wst. 2 powolanegoe na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, 7ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

13 drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe.

- uprawnicnia budowlane w specjalnosci mostowe] do projeklowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania dwiatla mostow | preepustow.

ML Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosc.

Cidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

P OMORSES QKR E‘-:?..r_-:'-.-,,' .
PBA INEYMIGROW DUDOWRICTWA
p-ial Gdanimi, ol Swietolafskn 45044
13} lel. (0«50} AZ2A4-B0-T7F

Fou {0-58) 30i-a4-08
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}W‘\'t POLSEKA
’TL i B A
4&( ':=-— INZYNIERO W
UL suownicrwa
Zaswiadczenie

o mumeErze weryfkacgjmym:
POM-20W-O3Z-4JE*

Pan Rafat Benedykt Sabisz 0 numerze ewidencyinym POM,/BM /048410

adres zamieszkania ul. Kosynierow 79 /87, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-03 roku przez:

Ryszard Kotasa, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikatu 53
rownowszne pod wrgiedem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoneconymi |

* Weryfikacie poprawnosd denych w niniejszym zaswisdoczeniu moing sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www_piib org pl lub kontaktujze sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Warszawa, dn. 30.07.2012r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uprawnienia projektowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 — 2004. W tym okresie uzywatam
nazwiska paniefiskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku uzywam nazwiska
WASIELEWSKA, przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku makzenskiego.

Anna Wasielewska

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:

eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
13



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

oE MATOWIECKA
| oRREGOWA
T T
B NEYNIEROW
L BERDOWRIOTIN

sypm. Ak MIATSTL31-71 327500/ Warszawa, doia, 25.06.2004 r,

DECYZJA

Na podatewie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.] pke 2 ustawy = doig 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
mawodowych architelkibw, inkynieniw budownictws omz urbanietbe (DE. U0 22001 . or 5 pox 42, = poi zm ),
tr:.Izmlml—immﬂ,mI:iu-u.1,'u:.3iuﬁ_4:,-r._l4u.n.1pﬂﬂ_;unwyzﬁ1i:?li—pu.l95¢lr.
Prawo budowlane (tekst jednofity: D U. z 2000 ¢ nr 106 pox. 1126 2 pbt zn ) an. 2 ust. 1 ustawy z dnis 16
h-w;n;?;:]ﬂ-lg.ﬁnmxaﬁwnm &mmg.m‘&:.m_!ﬁ}mﬁluﬂi ust. 4, § 4a
ust. ust, 3¢ w sl 7 1 iust 2 pkt % ust. 1 Topporzsdzenia Ministra Gospodarki
Prasstrzennej § Budownictem 2 dnia 30 grudnin 1994 ¢ wmmmmmdrmmmw
budowmictwie ( Dz U. 1995 r.nr 8 poz 38 z pbd =m ), Okregows Komisia Kwalifikacyine Mazovwieckiej
DRregowej Leby Tntynierdos Bndn‘ml::t"nl drislejece w skladse orrekajgcym:’ |/ Ryszard Chacifiskd, 2

Pani Anna Gurniak

) : magister intynier
urodzona doia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, chria Jerzego

uryskals
UPRAW BUDOWLANE

nr LIPWOM/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodéci mostowej

TEARADNIENTE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci tedania strony, na’ podstewie art. 107 § 4 Kodeksu postepo ania
administracyinegn odsgpuje sie od usassdniania docyzi,
Szczegflowy ealoes madanych uprawnded zostal oplauy me odwrocle niniejeze] decyaji

k
].Ep?d:i:a:m l!ul_‘?'_mw-rh:.mbudnwlm, podsiawe do wodoomywania samodrislaych Rinkcji
wmmmm,gymmmﬁmmmmwwm
mmmwnmﬁmmmwmm.
2. 0d ninicjszej decyzji ﬂu.zrndmrhnm do- Erajowe Eomisii Kwalifikacyine] Polskiej Icby Inkbymierdw
Budownictws w Warsmwie za pofrednictoem Qlregowey Komisfi Kwalifikecyjne| Mazowieckies Olosaowe
Lzby Inrynierdw Budownictwi w Warnmawie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgerenia. :

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Seczegllowy zlres uprawnien
do projekiowints | ldervwanis robetumi budowlsmymd bee ograniceesi

w specialsolcl moslowe]
L Na mocy art. 12 ast. | pld. 1-5 oz et 13wt 3 | w4 - Frawe

gy I ; el UFRERY #mvlﬂ'ﬂh
limmmmmwmwimnmmﬁm
g-;hmm!:hdmnhhmmwmmn

n em kom i &l b i

#I'.h'#-.n_ nmhwda . strulbcyjnyeh elementds budowlanych omz nadedr | komrole tachniczng

wykomywania nadzory inwestorskiego,
HMWMMWWimw

IL Na mocy romporzqdzents Ministrn Gospedarid Preestreennej | Budowniciws z dnks 30
m*ummmiw-mmmh:: e

I._Mliumhwmmﬂwiﬁmlwhﬂwmm- ok,
Mhh.mh@k@dﬂ;_ﬂﬂﬂﬂpﬂdﬁmwﬂtmuﬁmkmmuhﬂnmﬂ:
dnhmﬂhwmmudmhmdrﬁgmmwm:dﬂwmm

. Zgoduie -}I-l:_-t.-l manowia podstowy do sporzgdzania projekidw mgospedarowania dzialic § terem w
nmwml_ngunm;mqmid, tgodmie £ At 34 st b ustawy - Prawo budowlane (jeteli calndé
prablematyld jest proedstawions w projekede sagoepodarowania dsiaik lub terem),

1Mhilsukwm:ulﬁllniﬁhwmﬂhhmm
L L APEC|ANECE BORSbrukcvimg - islowigie v vgranicoon Ry =l Mm

M Ll
budowil orxx budynkiw o lubsturze mnigsaef okt 1008 m *, takich jak domy jednerodzinee, obiekty
MMMMHM thwtmuhﬂ]:ﬁiiudpnﬁmnw
h}nmhi_mlﬂﬂmhwmhiﬂkmﬂm;mﬂmmm
Mﬂ]m@mmﬂmmi%ﬂahﬂbﬂlwww
mmm-m!;und_umh_um;ymwﬂmmmkmuommﬁuﬁm.mwdﬂu
lub wysakadci dia jednej kondygnacji do 4.8 m;, 4/ majacych konstrukciy, dls ktérej jest wisdeiwy schemat
abliczeniowy WEM,MMHFMMW‘HHEMM&M
mmmgmwmmwmmm cboighenin  rmiennemy
technologicznemu wigkazemu nit 5 KNim', 2 ticte nie wymagajicych uwsgledmicnia obcigten zmiesmych
nﬂmﬂ.pﬁqmmnﬂkhﬂhm,mmmmwmm
termiezsyeh lub premissrczed Mﬁﬂﬁwmmmmwwmm:ﬂ
Eﬁi“mmjﬂ

1fuhbufmmnli¢fu:jm&nm'm + & nie wydszych ni 15 m nad ipmem teremy b o wysokodel do 4
mqmmgmmﬁawwudummmmmﬁmwﬁmmqm
m@wnmm_lmmﬂuhmmjtmmﬂmmhﬂm#ﬂﬂnuMym
gruncie nodnyim; &' cewisrjacych elementy konstrukcyine o rocpigtogol do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysakakci
mjﬂmkdnﬁﬂuﬂumwmmﬁuMWMMﬁmiﬁm
phina'.ﬁ'nhgm mmmmnmmm
Wigkszemu nik 8 ._l%ﬂuwwwmmﬁmmwmm
W.wmw]uhnhmnwmnﬂnhwﬂdnmﬂwwWWuhﬂnﬂ;w
ﬂnwwwwwimwmw.

4, Tyodnie x § 5wt 3 ograniceenin w zakredis kisrowania robotami budoa i, o knfrvch :
B.ﬂ:mﬁi&!ﬁwmmminﬁﬂﬁEMmﬁﬁhn jimylph3 "

Crreyenue: |

1. Poxel Anna Gamiak
ul Profatovsks & m 144
13-5 10 Warszawa

%ﬂﬂﬁmwwmm
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QW-J54-02P *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania ul. Kusociniskiego 82 m. 24, 94-054 £éd2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-12-01 do 2012-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

! Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IIl. UZGODNIENIA BRANZOWE

. Warunki techniczne dla mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/165/2011 z dnia

22.12.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

Uzgodnienie $wiatta mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/49/12 z dnia

12.04.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

. Uwagi do projektu koncepcyjnego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 27.06.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Uzgodnienie projektu  budowlanego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 02.08.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

‘V‘.'Qjewﬂ_dlki Zarzgd MeHloracji
illrzqdzed Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy w tomiy
18-403 Lomza, ul, Akademicka 20
tel.fiax 86-218-54-81, 86-218-14-68
NIP 542-10-25-795

r
4

@ egiS POIand L_om?.a: dnia: 22 A2.20¢% 0.

:

Oz .04. 2042 Kgis Poland Sp. z 0.0.
AA ul. Pulawska 182
A 02-670 Warszawa

Znak: WZM.OTL.-4022/165/2011

kool
;

H
Dotyczy: Warunkow technicznych dla mosiu AATZECE Lomzvezka.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na pismo Nr 2011/P95/BS/AW/A104 2 dnia
13.12.2011r. uprzejmie informuje, ze projektowany przebieg ulicy Browarnej. w tym rowniez
budowa ewentualnego mostu, koliduje w znacznej mierze z zamierzeniami dotyczacymi
poszerzenia — modernizacji koryta rzeki Lomzyczka zawartymi w opracowanej koncepeji
programowo — przestrzennej majacej na celu ograniczenie zasiggu zalewow powodziowych
na terenie miasta.

W obrebie przewidywanej lokalizacji drogi w ca. km 4-+830 biegu rzeki w
ramach tego opracowania przewidziano m.in. budowe walow przeciwpowodziowych.
przebudowe koryta rzeki na tréjdzielne wraz z rozbidrkq | budowg w tym rejonie stopni
wodnych oraz rozbidrka i budowsg nowego jazu zlokalizowanego w km 4+181 o rzgdnej NPP
~ 101,94m npm. Tak przyjete rozwigzania wprowadzajq szereg ograniczen w uzytkowaniu
terenu. Plany koncepcyjne co do przebudowy koryta rzeki Lomzyczka znane sq inwestorowi i
opracowanie 1o jest w posiadaniu Urzedu Miasta Lomza.

Stanowisko odnosnie warunkéw technicznych na budowg mostu tut
Zarzad uzaleznia od tego. czy Urzad Miasta bedzie realizowat program przebudowy rzeki wg
tego opracowania,

Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Zarzad Melioraci i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasta w Lomzy.

e | S Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Wojewddzki Zarzgd Meliaracji ; @egls POland
i Urzgdzen Wodnych w Biatymetoku 3
Oddziat Terenowy w temiy | 104
18-403 Lomza, ul. Akademicke 20 !,Dm ls.ot Wil
tel./fax 86-218-54-81, 86-218-14-88 1, 164
NIP 542.10-25-796 A ) 7
{rdpowiedzialny: 1‘\'5, L
wopa: Hco
Ny odpowiedzi:
Znak: WZM.OTLE.-4(22/49/12 Zamczniki:

Dotyezy: Uzoodnienia $wiatta mostu na rzece Lomzyczka.

Lomza; dnia; /{2.04.20121'.

Lgis Poland Sp. z o.0.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszaws:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddzial Terenowy bLomza w odpowiedzi na pismo Nr 295/P9S/MCC/NP/2012 7 dnia
02.04.2012r. uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie $wiatlo mostu na rzece Lomzyczka
w km ok. 4+824 jej biegu w ciagu nowoprojektowanej ul. Browarnej.

Opierajac sie na zafozeniach projektowych, w mysl ktorych stwierdza
sie iz projektowany obiekt jest dostosowany do zamierzen dotyczqcych planowane]
modernizacji koryta rzeki Lomzyczka, zawartych w opracowanej Koncepcji programowo —
przestrzennej rzeki w km 0+000+8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi na terenie miasta

Lomza, nie wnosimy uwag do przedtozonego projektu mostu.

Do wiadomeosci;
. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasia w Lomzy.

e | S Przebudgwa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

19
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MIASTO EOMZA
UFIEL:I_: nl'u'liujskl '

Stary Rynek 14 |

18-400 Lomza
. tomza dn, 27.06.2012r
@) egisPoland

WGK.T031.20. 2012 AF

Data mmm

| Numer 535

iﬂdpﬂn’ﬂ!fﬂialny: HD

apia: | Egis Poland Sp. zo.o.
e adpowd Pracownia Projektowa

:;mm?dﬁ ' il F‘Eeczki 13 Budynek B

021-322 Warszawa

Dotyczy: uwag do projekiu mostu ul. Browarng] w tomy.

Urzad Miejski w Lomzy nie wnosi zasadniczych uwag do projekiu koncepeyjnego mosiu
przez rzeke tomzyczke. Wyjasnienia wymaga tylko sprawa umieszczenie siupéw
oswietleniowych na przyczéikach. W opisie | rysunkach koncepcji stupow nie ma, a'w preestanym
projekcie oswietlenia stupy sa | ze wezglgdu na szerokosé mostu powinny byc.

Kabel oswietleniowy ( w rurach cstonowych) | rurocigg teletechniczny musza byc podwieszone
pod konsirukcia mostu,

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
egis Poland

Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Prezydent Miasta Fomza , dn. 02.08.20 121,
tomza

Egis Poland Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Poleczki 13 Budynek ,B"
02 - 822 Warszawa

WGK 7034 20 2012 AP

Wasz znak: 755/P95/RS/2012

W odpowiedzl na pleme 755/P05/RS/2012 Informuje sie, Ze uzgodnia ele Projekt
Budowlany mostu nad rzekg bomzyczky (km rzeki - ok. 4 + 824), w ciggu nowoprojeklowanego
odecinka ul. Browarnej pomiedzy zakfadanymi skrzy2owaniami z ulicg Kalinows | Nowogrodzka
przeskany eleklornicznie w formacie pdf bez uwag.

o 10%.08.204

) : P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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ll. CZESC OPISOWA

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

1.  Wprowadzenie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mostu w ciggu ul. Browarnej nad rzekq

tomzyczka, sporzadzona w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudowe i budowe ulicy Browarnej w tomzy w trzech odcinkach odrebnie na kazdy z nich:

1. Odc. ,I” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego (rondo) do ulicy Podlesnej - dtugosc ok. 310 mb,

2. Odc. II” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Podlesng
do ulicy Kalinowej - dfugo$¢ ok. 515 mb,

3. Odc. II" - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Kalinowg
do skrzyzowania z ulicg Nowogrodzkg (odcinek z mostem na rzece tomzyczce) - dfugos$c ok. 500
mb.”

1.2 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 215/2011, zawarta w dniu 07.11.2011 roku
pomiedzy Miastem Lomza, Urzad Miejski w tomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Normy:
+ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
+ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
+ PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne:
+ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

+ Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia przebudowy (modernizacji) koryta rzeki
tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, budowlami — w tym jazu w km
4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w tomzy, Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 10.2007 r.

+ Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy oraz
sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni istniejgcego odcinka ww. ulicy, Geovia Sp. z 0.0.,
Warszawa, styczen 2012 r.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

+ Ustalenia z Inwestorem oraz z zarzadcg rzeki — WZMiUW w Biatymstoku.
+ Plan miasta tomza.
+ Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

*

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznodci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugo$¢

Most usytuowany zostanie w km 0+850,72 nowoprojektowanego odcinka ul. Browarnej pomiedzy
zaktadanymi skrzyzowaniami z ulicami Kalinowg i Nowogrodzka. Przeprowadza¢ bedzie
jednojezdniowg ulice Browarng ponad korytem rzeki tomzyczki (km rzeki — ok. 4+824). Przyjeto, ze
ustr6j nosny obiektu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona
stalowo-betonowa, oparta za posrednictwem tozysk na dwéch Zelbetowych przyczétkach
posadowionych bezpo$rednio. tawy fundamentowe przyczdtkow zostang zabezpieczone przed
rozmywaniem obwodowymi $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne:

Diugos$¢ catkowita obiektu: 49.44 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta: 25.20m
Szeroko$¢ catkowita: 16.40 m

Wyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%): >2.09m

Kat skrzyzowania: ~54°
Kat skosu konstrukcii: 54°
Klasa drogi na obiekcie: Z
Klasa obcigzenia: A" wg PN-85/S-10030
Przekroj poprzeczny na obiekcie:
- jezdnia: 2x3.50=7.00 m
- opaski: 2x0.50=1.00 m
- pasy bezpieczenstwa: 2x0.50+0.20=1.20 m
- bariery ochronne: 2x0.40=0.80 m
- chodniki dla pieszych: 2x2.00=4.00 m
- §ciezka rowerowa: 2.00m
- porecze i gzymsy: 2x0.20=0.40 m
RAZEM: 16.40 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

Most usytuowany zostanie w planie w ciggu odcinka prostego nowoprojektowanej ul. Browarnej.
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w tuku pionowym o promieniu R=1000.00 m, ktorego
najwyzszy punkt o rzednej 106.23 m.n.p.m. zlokalizowany bedzie w km 0+870,63.
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Swiatto mostu tj. odleglo$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian czotowych przyczotkow,
mierzona prostopadle do osi rzeki, wyniesie 19.39 m i bedzie dostosowane do zatozen planowanej
regulacji koryta rzeki, zawartych w ,Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi,
budowlami — w tym jazu w km 4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w
tomzy’, opracowanej na zlecenie zarzadcy rzeki — Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku. Wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody
przeptywu miarodajnego Qos% (102.62 m.n.p.m.) wyniesie ok. 2.10 m, a ponad maksymalng
udokumentowang rzedng zwierciadta wody powodziowej (103.14 m.n.p.m.) — ok. 1.55 m.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, na klase ,A” obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.

4. Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goriczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

4.1 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Morfologicznie teren wykonanych badan znajduje sie w obrebie doliny rzeki tomzyczki — lewobrzeznego
doptywu Narwi, rozcinajacej wysoczyzne morenowg zlodowacenia battyckiego. Zbudowany jest z
rzecznych osadéw piaszczystych facji korytowej réznej granulacji, wérdd ktérych wystepujg lokalnie
pylaste utwory zastoiskowe oraz - stwierdzone bezposrednio przy rzece tomzyczce - holocerskie
namuty organiczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz wynikéw badan laboratoryjnych pobranych
prébek, grunty budujgce podtoze zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe.

WARSTWA 0

Sq to grunty piaszczyste, wystepujace maksymalnie do gtebokosci 1.90 m pod konstrukcjg nawierzchni
istniejacego odcinka ulicy Browarnej. Ze wzgledu na sktad i geneze okreslono je jako nasypy
budowlane oraz nasypy niekontrolowane ziemne o niewielkiej migzszosci w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Lomzyczki. Parametry geotechniczne tych gruntdéw nie zostaty okre$lone.

Grunty organiczne.

WARSTWA |

Wystepujg sporadycznie, jako namuty organiczne, do gtebokosci 1.70 m.p.p.t. (stwierdzone otworami
OB 3 i OB 4). Sg to grunty nienosne. Dokumentacja geotechniczna zaleca zastgpienie ich
zageszczonym gruntem mineralnym w przypadku stwierdzenia ich wystepowania w strefie aktywnej
posadowienia obiektow inzynierskich.

Grunty sypkie.
WARSTWA I

Dominujg w podfozu jako $redniozageszczone rzeczne piaski roznej granulacji. Zgrupowano je w
warstwie geotechnicznej nr Il, przy czym w obrebie tej warstwy wydzielono 4 warstwy podrzedne:
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Warstwa nr IIA/G1 - $redniozageszczone piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0.45,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50,
Warstwa nr lIC/G1 - Sredniozageszczone piaski $rednie i grube o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip =0.50,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.
Wszystkie grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe (G1).

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody w rzekach
tomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych — uzalezniony od stanu tych rzek.

Prace terenowe prowadzono w okresie standéw $rednich/niskich. Na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie swobodnego, a lokalnie lekko napietego, zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z
piaskami rzecznymi. W okresie wykonywania robét terenowych statyczne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci ~1.60 m.p.p.t., jednak wahania poziomu wody gruntowej mogg okresowo
osiggac ~1 m.

Ze wzgledu na dominujgcg w podtozu gruntowym obecno$¢ piaskéw Sredniozageszczonych,
zdecydowano sie na zastosowanie posadowienia bezposredniego na Zelbetowych tawach
fundamentowych, wykonywanych w ostonie $cianek szczelnych z grodzic stalowych.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Przyczotki.
Podporami mostu bedg dwa zelbetowe przyczdtki o $cianach czotowych grubosci 0.75 m utwierdzonych

w tawach fundamentowych i réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia pomostu
zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych 0 1.20 m w formie pilastrow. Na gérnej cze$ci pilastrow w
miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie ciosow podtozyskowych o wymiarze w planie 70x70 cm
z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubo$ci 0.5 m
podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka. Do prefabrykowanego polimerobetonowego
gzymsu skrzydta przyczotka w osi ,B” po stronie zachodniej obiektu przykrecony bedzie stalowy
wspornik stanowigcy podparcie stupa o$wietleniowego.

W korpusach przyczdtkow od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje
zmiana grubo$ci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod skos$ne ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m
(liczac prostopadle do osi podparcia) i grubosci 35¢cm. Plyty przejsciowe wykona¢ nalezy z betonu klasy
B30 (25/30). Kotwienie ptyt do przyczétka nalezy zrealizowa¢ poprzez whetonowanie w jego konstrukcje
pretéw Srednicy min. 25 mm w rozstawie co ok. 0.5 m.

tawy fundamentowe o wymiarach w planie 3.50x20.50 m i grubo$ci 1.05 m, wykonane zostang w
ostonie obwodowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymato$ci
Wixmin=1200cm3/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji
obiektu oraz docelowo beda chroni¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg no$ng tawy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubo$ci min. 15 cm.

tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkéw wraz ze $cianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt5008S.

Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez siedem stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o
wysokosci 0.991+1.046 m, zespolonych z Zelbetowg ptyta pomostowg z betonu B45 (C35/45) o
grubosci 22 c¢cm, powiekszonej do 32 ¢cm nad pasami gornymi dzwigarow i poprzecznic. Potgczenie
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belek z ptyta pomostowa realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtowka o Srednicy 19 mm ze
stali S235 J2G3+C450 w liczbie i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpieto$¢ teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita
dlugos¢ - 26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety
drogi na obiekcie, przebiegajacej w wypuktym tuku pionowym o promieniu R=1000.00. W przekroju
poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza
jezdnig — na szerokosci chodnikow i Sciezki rowerowe] — uksztattowane zostang przeciwspadki o
nachyleniu 2.5%.

Zaklada sie montaz konstrukcji stalowej pomostu bezposrednio na docelowych podporach (bez
rusztowan tymczasowych). Podziat konstrukcji stalowej w przekroju poprzecznym na segmenty
montazowe i transportowe nalezy przyja¢ na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej w
konsultacji z Projektantem i Nadzorem. W dokumentacji warsztatowej uwzglednione zostang rowniez
podniesienia wykonawcze.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwagi na rozpietos¢ teoretyczng przesta przekraczajaca 20.00
m, po zakonczeniu budowy obiekt zostanie poddany prébnemu obcigzeniu.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Ustroj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Kapy betonowe:  beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S

4.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5. Model obliczeniowy

Zastosowane schematy statyczne stuzgce do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji, zatoZenia przyjete do obliczen
wraz z obcigzeniami normowymi

5.1 Zastosowane schematy statyczne

Ustréj nos$ny obliczono w schemacie sztywnego rusztu ptaskiego, o pretach podtuznych
reprezentujgcych dzwigary gtowne (w fazie | — stalowe, w fazie Il — zespolone) oraz pretach
poprzecznych modelujacych poprzecznice i pasma ptytowe.

Sciany czotowe przyczotkow zostaly zwymiarowane jako stupy mimosrodowo éciskane na matym
mimos$rodzie.

Ptyty przejSciowe zostaty obliczone wg schematu ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Obliczenia wykonywano przy pomocy programu Robot Structural Analysis Professional 2011.

5.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, zgodnie z
przyjeta w normach PN-91/S-10042 oraz PN-82/S-10052 metodg naprezen liniowych, w konwencji
rozdzielonych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.
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5.3 Obciazenia
Rodzaje i warto$ci obcigzen przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030.

Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
.9 - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

. - tabor samochodowy;

K" - pojazd normowy;

. -samochody do obliczen pomostu;

.1 -temperatura;

,Sk” - skurcz betonu;

Obliczenia przyczdtkdw wykonano dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
,g" - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

.1 -opory tozysk;

,H" - przyspieszanie i hamowanie pojazdéw na obiekcie;

,E" - parcie gruntu;

,EQ” - parcie gruntu od obcigzenia ruchomego na naziomie;

“Eh” - sita hamowania od obcigzenia ruchomego na naziomie;

V" - reakcje z ustroju no$nego.
Obcigzenia zgrupowano w dwa uktady: podstawowy ,P” oraz dodatkowy ,PD”.

Do wymiarowania zbrojenia poprzecznego ptyty zelbetowej pomostu dodatkowo uwzgledniono uktad
wyjatkowy ,PW” z awaryjnym wjazdem pojazdu ,S” na chodniki.

5.4 Podstawowe wyniki z obliczen

Maksymalne naprezenia w gruncie pod tawg fundamentowg: 255 kPa
mI[N

Odpér graniczny podioza w poziomie posadowienia: L =025
fNB
> m(T
Stateczno$¢ podpory na przesuw: =071
trB
iy . M,
Statecznos¢ podpory na obrot: v =030

u

Naprezenia maksymaline w zbrojeniu taw fundamentowych: 215 MPa

Naprezenia maksymalne w betonie podpor: 11,2 MPa
Naprezenia maksymalne w stali konstrukcyjnej pomostu: 240 MPa
Naprezenia maksymaline w betonie ptyty pomostu: 24,1 MPa
Naprezenia maksymalne w zbrojeniu ptyty pomostu: 270 MPa

Maksymalne ugiecie (przemieszczenia pionowe) dzwigarow:  168mm< a,,, = ﬁ =84mm
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeni instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielko$ci urzadzen

6.1 1zolacje

Gérng powierzchnie ustroju no$nego oraz piyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjq z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejSciowych izolacja bedzie dodatkowo
zabezpieczona warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy
nawierzchni drogowe;).

Pionowe powierzchnie korpusow przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ papg
termozgrzewalng o gr 0,5¢cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci
20cm powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
nakfadanymi na zimno.

Na odcinku od ptyty przej$ciowej do skrzydta przyczotkowego nalezy utozy¢ membrang z HDPE z 10%
spadkiem podtuznym zgodnym z pochyleniem piyty przejSciowej. Membrane nalezy przyklei¢c do
powierzchni betonowych od strony skrzydet i korpusu. Od strony ptyty przejSciowej nalezy wykona¢ min.
20cm zaktad membrany z jej izolacjg. Woda z poziomu membrany i ptyty przejsciowej bedzie odbierana
drenami z rur HDPE karbowanych i perforowanych o $rednicy @100mm i zostanie wyprowadzona na
powierzchnie umocnionych skarp nasypu.

6.2 Nawierzchnia na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

-4 cm - warstwa $cieralna z SMA
- 5 cm - warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego

Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gérne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo —
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykona¢ je na catej ptaszczyznie tgcznie z polami pod blachy
podstaw stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

6.3 Kapy, gzymsy i krawezniki

Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i Sciezkg rowerowg zaprojektowano Zelbetowe
kapy chodnikowe o pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S.
Potaczenie kap chodnikowych z piyta pomostowg nalezy wykona¢ za pomocg kotew talerzowych
wbetonowanych w ptyte ustroju nosnego. W kapie nalezy osadziC prety stuzace do mocowania
kraweznikow oraz systemowe kotwy barier ochronnych (w przypadku kiedy producent barier przewiduje
inny sposob mocowania stupkéw niz na kotwy wklejane). W celu zniwelowania efektow reologicznych
powodujacych rysy nalezy zatozyC etapowe betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i
gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykona¢ podciecia w betonie o gteboko$ci ok. 10mm i szeroko$ci
8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwa poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej
kap chodnikowych.

Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gorna linia
kraweznikow wychodzi 14cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na potgczeniu z nawierzchnig
jezdni wzdtuz kraweznika nalezy utozyC elastyczng taSme uszczelniajaca. Poza obiektem do konca
skrzydet nalezy kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na tawie betonowej z
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oporem. Do konca skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14cm ponad poziom
nawierzchni asfaltowej). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny byC wypetnione kitem trwale
plastycznym.

Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czes¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydfach stanowig boczng cze$c¢
korony skrzydtfa i maja wymiary 600x40mm.

6.4Lozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garmkowych o no$nosci obliczeniowej pionowej wynoszacej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpor przewidziano po trzy tozyska, z czego jedno znajduje sie pod
Srodkowym dzwigarem a pozostate dwa znajdujg sie pod blachownicowg poprzecznica podporowa.
Srodkowe lozysko na podporze w osi ,A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko
Srodkowe jest tozyskiem prowadzacym (jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajagcym mozliwos¢é
przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm. Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-
przesuwne.

tozyska do spodu konstrukcji mocowaé za posrednictwem blach nadtozyskowych o gr. 40 mm
spawanych do spodu paséw dolnych dzwigardw lub poprzecznic. Gorng powierzchnie blach
nadtozyskowych nalezy fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;.
W zalezno$ci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢é
ciosow podtozyskowych.

6.5 Urzadzenia dylatacyjne

Na potaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami zwirowymi przyczétkéw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajacych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie £30 mm. Z uwagi na skos konstrukciji obiektu, konstrukcja urzadzen dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ swobode przemieszczen réwniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej.

Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakorczenie $cianki Zwirowe;
przyczotkdw i zakonczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy dylatacii
ustalono przy zatozeniu temperatury montazu rownej 10°C.

6.6 Odwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtaczone do kolektora odwodnieniowego o
Srednicy @250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Woda z kolektora
zostanie odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej @1200mm znajdujacej sie bezposrednio za
ptytg przejsciowg — studnia wg odrebnego opracowania branzowego. Kolektor na dtugosci od przejscia
przez korpus przyczdtka do miejsca wigczenia (studnia) zaktada sie prowadzi¢ wewnatrz stalowej rury
ostonowej 0 $rednicy 323.9 mm i grubo$ci Scianki 8 mm, zapobiegajacej bezpos$rednim oddziatywaniom
ptyty przejSciowej i jej podwaliny na rure kolektora.

W zwigzku z matym spadkiem podtuznym na obiekcie nieprzekraczajacym 0,5% zaprojektowano
podiuzne S$cieki przykraweznikowe z prefabrykowanych korytek polimerobetonowych o spadku
podtuznym min. 1%.

W linii cieku oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podiuzne z HDPE w otulinie z geowtokniny do
zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo na korcach pityty pomostu przy
dylatacjach wykona¢ nalezy dreny poprzeczne. Dreny poprzeczne w rozstawie co ~1,0m
zaprojektowano takze pomiedzy drenem podtuznym w linii cieku i drenem podtuznym za kraweznikiem.
Do odprowadzenia wody z drendw zastosowano saczki z HDPE podtaczone do kolektora
odwodnieniowego.
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Wody opadowe przesaczajace sie przez nawierzchnie i sptywajace na piyty przejSciowe oraz
membrane zostang zebrane rurg drenazowg i wyprowadzone na umocnione brukiem kamiennym stozki.
Dren ten nalezy wykona¢ z rur HDPE @100mm karbowanych perforowanych z filtrem z widkna
polipropylenowego.

6.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, od strony krawedzi
jezdni przewidziano zastosowanie barier ochronnych o parametrach H2W3B (zgodnymi z PN-EN 1317),
natomiast od strony zewnetrznych krawedzi obiektu balustrad o konstrukciji szczeblinkowej. Wysoko$¢
gérnych krawedzi prowadnic barier, wynikajaca z charakterystyki konkretnego systemu zastosowanego
w trakcie realizacji obiektu, powinna zapewniaC bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.
Balustrady od strony $ciezki rowerowej majq wysoko$¢ 1.20m. Po przeciwnej stronie zastosowano
balustrady o wysokosci 1.1m.

Za obiektem na odcinkach dtugosci min. 20 m od linii wyznaczajacej koniec obiektu zastosowane
zostang bariery ochronne zapobiegajace wslizgnigciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu poza tyt
bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” opracowanymi
przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczynac¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢ odcinkami
koncowymi ditugosci 8 m. Dtugo$¢ catkowita barier nie moze by¢ mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéw zderzeniowych barier danego Producenta.

Jezdnia na obiekcie ograniczona zostanie kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, uktadanymi
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewki pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i saczkéw odwadniajacych (np. poprzez otwory w
podlewkach).

Na dojazdach do mostu zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x23 cm, osadzone na fawie
oporowej z betonu B15 (C12/15).

6.8 Zasypki

Zasypka przyczotkow wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, moZzliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego ®=32°.

W trakcie budowy powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1s=1.00).

6.9 Plyty przejSciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokow na stykach Scianka zwirowa —
nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne piyty przejSciowe z betonu B30 (C25/30) o wymiarach
5.00x9.00x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych fundamentach
zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Plyty przejSciowe betonowane bedg na warstwach
wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

6.10 Wzmocnienie nawierzchni nad ptytami przejsciowymi.

Dla zabezpieczenia si¢ przed pekaniem nawierzchni nad ptytami przejsciowymi, a w szczegoino$ci w
miejscach oparcia ptyt na wsporniku uksztattowanym w korpusie przyczétka, nalezy w konstrukcje
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nawierzchni wbudowac¢ geosiatki wzmacniajace powleczone masami bitumicznymi o wytrzymatosci min.
20kN/m wtopione w warstwe wigzaca.

6.11 Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego elementow,
na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodow skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, wykonane
zostang porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych
ocynkowanych 80 um. Schody wykona¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego
przez BP-BDiM "Transprojekt - Warszawa".

6.12 Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zar6wno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10cm. U podstawy stozkdw nalezy wykonac opér z kraweznika betonowego 200x300mm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Na powierzchnie stozkow nalezy wyprowadzi¢ dreny
odprowadzajace wode z ptyt przejsciowych.

6.13 Ochrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtokg malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Pasy gorne dzwigarow podiuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o
min. gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwiaC betonowanie piyty bez
konieczno$ci oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubo$ci warstwy min.
85um. Balustrady w pasie dzielacym zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o
grubosci warstwy min. 80 pm.

Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
metalizacje ogniowg o grubo$ci warstwy min. 45 pum.

Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpér i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji
bitumicznej oraz spod ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje. Dla
dolnych powierzchni wspornikdw ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszace zarysowania
<0,1mm.

6.14 Oswietlenie na obiekcie

Oswietlenie w postaci stupdw stalowych z wysiegnikami zaprojektowano po stronie wezszego chodnika
dla pieszych (strona zachodnia). W obrebie obiektu przy przyczdtku w osi ,A” stup latarni bedzie
mocowany w standardowym fundamencie zelbetowym przy zakonczeniu skrzydta przyczdtkowego - wg
opracowania branzowego. Stup latarni w obrebie podpory ,B” zostanie przymocowane do stalowego
wspornika przytwierdzanego do ptaszczyzny bocznej belek gzymsowych. Wsporniki zaprojektowano z
blach stalowych z blachg czotowg w ktérej przewidziano otwér na przeprowadzenie kabli elektrycznych
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zasilajgcych oprawe. Wspornik przymocowano do belki gzymsowej za pomocg wklejanych kotew
stalowych.

6.15 Instalacje na obiekcie

Do spodu konstrukcji no$nej obiektu przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektroenergetycznego i sieci
teletechnicznej. Kable prowadzone beda pod wspornikiem ptyty w rurach ochronnych utozonych na
stalowych korytkach podwieszonych do ptyty betonowej za pomocg systemu zawiesi. Do prowadzenia
kabli elektroenergetycznych przewidziano dwie rury o $rednicy 125/7.1 z HDPE usytuowane pod
wspornikiem pomostu od strony zachodniej. Po stronie wschodniej przewidziano miejsce na
podwieszenie dwoch rur 125/7.1 z HDPE stanowigcych kanat teletechniczny. W dokumentaciji przyjeto
indywidualne wsporniki stalowe do podwieszenia rur do konstrukcji ptyty pomostu i skrzydet. Mozliwe
jest zastosowanie alternatywnego sposobu mocowania rur zawiesiami systemowymi, po uzgodnieniu z
NA.

6.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysoko$ciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosSnym w osi podparcia na przyczotkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na ustroju nosnym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

- na $cianach przyczdtkow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktory zostanie nawigzany do
niwelacji panstwowe;.
Przy obiekcie nalezy réwniez wykona¢ wodowskaz - urzadzenie umozliwiajace wykonywanie pomiarow
stanow wody w rzece Lomzyczce.

7. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Dane technologiczne

W stosunku do obiektu usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwiazania budowlano-technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajgce si¢ po nim pojazdy zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢ one
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beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystéw przed upadkiem z wysokosSci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.1 mi 1.20 m.

Zejscie z obiektu na poziom terenu umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe
dla obstugi.

10. Rozwigzania urzadzen energetycznych i teletechnicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcqa o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okre$lajacq w
zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
¢)
d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenh majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

a)
b)

¢)
d)

e)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projekt nie przewiduje stosowania na obiekcie ekrandéw akustycznych.
Wody opadowe zebrane zostang do kolektorow i wpuszczone do ulicznej kanalizacji deszczowe;.
Po zakonczeniu budowy teren przylegty zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa

[1)

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

: YAl Ao~ A~ Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S [ UIC - Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

34



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

14. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

14.1. Metody realizacji

Zakfadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:
- wykonanie $cianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow
- wykonanie wykopow pod podpory obiektu
- wykonanie fundamentéw i korpusdw przyczoétkdéw wraz ze skrzydtami
- zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami
- montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach
- wykonanie ptyty pomostowe;j (z pielegnacjq betonu do uzyskania zespolenia)
- wykonanie elementow wyposazenia oraz prace wykonczeniowe

14.2. Kontrola osiadan obiektu

Po zakonczeniu budowy wymagana bedzie kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.
W przypadku wystgpienia réznic osiadan wigkszych niz opisane nalezy wykona¢ korekte pofozenia
ustroju niosacego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosacego). Ostateczne rdznice
osiadan konstrukcji pomiedzy podporami nie mogg przekracza¢ 1 cm.

15. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

15.1.  Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

15.2. Proébne obciazenie obiektu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wykonania prébnego obcigzenia. W/w badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem probnego obcigzenia, po wykonaniu kompletnego obiektu w
zakresie konstrukcji i wyposazenia. Projekt prébnego obcigzenia wchodzi¢ bedzie w zakres
opracowania technologicznego, ktore opracuje Wykonawcy.

15.3. Warunki dotyczace stosowania materiatow

Wszystkie stosowane przy realizacji obiektu materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy
kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie, tacznie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi
budownictwa mostowego i drogowego (m.in. atesty zgodnosci z PN dopuszczajace do stosowania na
rynku krajowym lub aprobaty techniczne IBDiM).

15.4. Inne uwarunkowania

Nalezy powiadomi¢ NA o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i rozwigzan
konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszelkie wymagane opracowania technologiczne
nalezy opracowac i przedstawi¢ NA do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi
oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczeristwem konstrukcii.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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—_

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektantow i osoby sprawdzajace;.

Decyzja o nadaniu uprawniers Norbertowi Pacutek.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa o posiadaniu przez
Norberta Pacutka obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Decyzja 0 nadaniu uprawnier Rafatowi Sabisz.

Zaswiadczenie z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadaniu przez Rafata
Sabisza obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie Anny Wasielewskiej o zmianie nazwiska.

Decyzja o nadaniu uprawnier Annie Gurniak.

ZasSwiadczenie z todzkiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o posiadaniu przez Anne
Wasielewska obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektdwiadczaze jest on wykonany zgodnie z umgvebowizujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i vegtyymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. Norbert Pucutek mgr inz. Anna Wasielewska
upr. proj. MAZ/0421/POOM/10 upr. proj. MAZ/0191/PWOM/04
w specjalno$ci mostowej w specjalno$ci mostowej

mgr inz. Rafat Sabisz
upr. proj. POM/0286/POOM/O9 |

w specjalnosci mostowej

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2012 .
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WATOWNIERA
DER[ODOWA
i E ] (]
NiTmilagw
FLDEWWIET @A

aygn. sk MAETIIN 657 /0 M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 s 1 ]ar 24 wer | pht 3 ustawy 2 dnin 15 grudmia 2000 r. 0 samormdnch zxwodowych
architektiw, inzynierdw budownictwa orar arbanistéw (DzU, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 7 péén. zm.), art 12 ust |
pkt |05, ust 3, art 13 ust | pkt 1, ust 4, are 14 ust | pha 2 b) ussnwy z doda 7 lipen 1994 1. - Prawo
buslcwlane (tekat fedn.; D, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin, zn.)ormr § 10 ust, [ phe |, 615, 8 10 ust. 112
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictws z dofs 28 kwictnia 7006 1. w sprawie samodaielmych funkci
technicanych w budownictwie (Dz.U. Nr §3 poz. 578 pédn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Intynierdw Budownictwa:

Panu Norbertowi Puculek
magisirowl inkynicrowi
urodzonemu dnia 14 maja 1975 roku w m. Radomsko, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZQ4ZL/FOOM/0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegblowy zakres uprawnied

I Na mocy art. 12 ust | plt 1 15 ornx art 13 wst § plt | | wst. 4 estawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyie] wymieniony speejainodciy, niniejsze uprawnients stanowiy podstaws do:
I/ projektownnia, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadrory

susorskiego,
2/ sprawowania kantroli technicame) utrzymania obickidw budowlanych

IL Na mocy § 15 rogporzgdeenis Minlsirn Transports | Bodownletws = dois 28 kwietnls 2006 r. w

mwh“md yeh Tunkejl iechniconych w budownictwie, nimigjsze uprawnienis budowlsme
Wi al

spormadzania projekiu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresic wyte] wymienione) specjalnodel.

NI Na macy § 19 ast, | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictws = dnis 28 kwietnls 2006 r, w
l:rni -::ﬂﬂth;rﬂ fankeji techniczayeh w budownictwie, alniejze wprawnienia budowiane

1} drogawy obiekt ingynierski, w razumicniu proepistw o drogach publicanych;
) hddmnhhhmmti:mwhﬂnmkm:jlmmudﬁmimm
hﬁ-m“h:.h;mmw tozumieniu precpiséw o warunkach techaicmych, jakim powinny odpowindaé

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Minkstra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielaych funkcjl techniczaych w budownictwie, niniejxze uprawnicais budowlane
uprawnis]y réwnlet do: obliczanis suiaths mostow | proopusiw,

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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UZASADNIENIE
W rwinzku 7 uwrgksdnicniem w calodcl 2adania srony, oa podstawie art. 107 § 4 Kodelou postgpownnia
wdministracyjnego edstepuje sig od uraadninnia decyzii

POUCEENIE
I.&podnie  art 12 wet 7 wigwy — Prowo bedowlane, poditovwy do wikomaeanls somodsinlmeoh fumkori
technicomych w budowriictwie stanowi wpls do coniralnego refesiry, prowadkonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadroru Budowianego oraz wipis ne listg cionkdw windciwe) by samorzqdy rawodowsgo,
2 Od nintgirzej decyzfi shuty odwolomie do Krafowel Komini Kwolifikacgne Polekis fshy [etynierdw
Budewnictwa w Warzzowie 20 pofreduictwen Qlregowel Komisi Kwallfikooyne' Mazowleckiel Okregowel fzby
Trsymicrdw Budowrictwas w Warszawie, w termirde 14 dni od dnia jeo dorgczenia

X mgr int. Zygmunt Carwalifiski

Crrzymujy:

I. Pen Naorben Puctlek
ul. Sarmacka 12C m 8
02-972 Warszawa
.a'a
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA
>l 2 B A

7
] e

Warszawa, 11 kwietnia 2012

Zaswiadczenie

Pan NORBERT PUCUtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SARMACKA 12Cm. 8
02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/O177/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia; 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul. 1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 888 15 35, 22 868 15 81, 22 BAB 35 A2, fax 22 BAA 35 49, www.maz pib.org.pl e-mall: biurc@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzist Czlonkowskl: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153
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POLSKA
| L B A

= INZYNIEROW
=1 | 'IT EUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
O RRIMrTe werglikncyjnym:

MAZ-KVP-2D7-ARR *

Pan NORBERT PUCULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0177/11

adres zamieszkania ul. SARMACKA 12 Cm. 8, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-0%-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Do U, 2001 Nr 130 poz 1430) dape w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym pocpisem siekironiczrgm wentikowarym prry pomacy wadnega kwslifiowsnego certytikatu sy
rownowaine pod wiglgdem skutkiw prawnych cokumentam opetrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Werylikacs poprawnosci denych woninsjszym miwisdczeniy moina sorawdzic T8 pomocs nemers weryfikecynego zaowisdoenia ne
stronie Polskis] lzoy InZyrierow Budownictes www.piiboorg.pl lub bortaktujgc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGEOWA

(Z8A INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Ef-540 Cidnfgh, ul. Swiglolaonke 4., 44
L4 5] Tel. (058} S 24-B0- A ) i )
Fan (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt ZERPOM/OKKI D9
DECYZJA

Ma podstewie art 24 wst.l pkt 2 wstawy z dnta |5 prudmia 2000 r. o samaorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz, z 2001 r. Nr § poz 42, ze zm ./, arl. 12 ust. 3, art.13
ust.] plt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipoa 1994 r Prowo budowlane fekst jedmolity
Dz UL 2 2006 r, W 156, poz. 1118 ze e, §6 pht 102, § 10 ust. 1 phe 1, § 15, § 19 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 2
roeporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnin 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodaetnych funkoji

techmesyveh w bidownictwie /D UL 2 2006 1. Ne 83 poz, 378, ze zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracynege L), Dzl 2 2000, Nr 98, poe 1071 22 em/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, ke

Pan RAFAL BENEDYKT SABISZ
magisicr inZynicr
urodzony dniz 15.01.198] r. w Kodcicrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O286/POOMAY

do projektowania bez ogranicren
w specjalnoéel mostowej

UDZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodel zadanda strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje-sic od
wrasadnicnia decyzgl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikarano na odwrodie decyzii.

FPouczenie
O ninigjsze) deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinei Polskicj lzby Indynicréw Budownictwa
w Warsrawie, za porednictwem Pomorskies Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty
jei dorgorenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy jnej:

e PRZEW
| Ao, Okrggowe K 1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPREEWODNICZEACY
j Komisji Kwalifikacyjneg

seek NicdwmlLi:wict

CZLONEK
D}:rn;g'aw:;/};.afﬁ“fsji Kwalifikacyinei

- “lemawit Suligoowski
-

Ohreymiijg:
1.Pan Rafal Benedykt Sabizz
84-230 Rumia, ul. Kosynierdw 79 8T

2 Okrpgowa Bads [zby
3. Ghiemy Ingpekior Madsory Budowlanego
4.'n
| P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Pan Rafal Benedykt Sabisz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei mostowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh,

Il MNa podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 § 2 oraz wst. 2 powolanegoe na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, 7ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

13 drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe.

- uprawnicnia budowlane w specjalnosci mostowe] do projeklowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania dwiatla mostow | preepustow.

ML Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosc.

Cidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

P OMORSES QKR E‘-:?..r_-:'-.-,,' .
PBA INEYMIGROW DUDOWRICTWA
p-ial Gdanimi, ol Swietolafskn 45044
13} lel. (0«50} AZ2A4-B0-T7F

Fou {0-58) 30i-a4-08
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}W‘\'t POLSEKA
’TL i B A
4&( ':=-— INZYNIERO W
UL suownicrwa
Zaswiadczenie

o mumeErze weryfkacgjmym:
POM-20W-O3Z-4JE*

Pan Rafat Benedykt Sabisz 0 numerze ewidencyinym POM,/BM /048410

adres zamieszkania ul. Kosynierow 79 /87, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-03 roku przez:

Ryszard Kotasa, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikatu 53
rownowszne pod wrgiedem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoneconymi |

* Weryfikacie poprawnosd denych w niniejszym zaswisdoczeniu moing sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www_piib org pl lub kontaktujze sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Warszawa, dn. 30.07.2012r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uprawnienia projektowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 — 2004. W tym okresie uzywatam
nazwiska paniefiskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku uzywam nazwiska
WASIELEWSKA, przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku makzenskiego.

Anna Wasielewska

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

oE MATOWIECKA
| oRREGOWA
T T
B NEYNIEROW
L BERDOWRIOTIN

sypm. Ak MIATSTL31-71 327500/ Warszawa, doia, 25.06.2004 r,

DECYZJA

Na podatewie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.] pke 2 ustawy = doig 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
mawodowych architelkibw, inkynieniw budownictws omz urbanietbe (DE. U0 22001 . or 5 pox 42, = poi zm ),
tr:.Izmlml—immﬂ,mI:iu-u.1,'u:.3iuﬁ_4:,-r._l4u.n.1pﬂﬂ_;unwyzﬁ1i:?li—pu.l95¢lr.
Prawo budowlane (tekst jednofity: D U. z 2000 ¢ nr 106 pox. 1126 2 pbt zn ) an. 2 ust. 1 ustawy z dnis 16
h-w;n;?;:]ﬂ-lg.ﬁnmxaﬁwnm &mmg.m‘&:.m_!ﬁ}mﬁluﬂi ust. 4, § 4a
ust. ust, 3¢ w sl 7 1 iust 2 pkt % ust. 1 Topporzsdzenia Ministra Gospodarki
Prasstrzennej § Budownictem 2 dnia 30 grudnin 1994 ¢ wmmmmmdrmmmw
budowmictwie ( Dz U. 1995 r.nr 8 poz 38 z pbd =m ), Okregows Komisia Kwalifikacyine Mazovwieckiej
DRregowej Leby Tntynierdos Bndn‘ml::t"nl drislejece w skladse orrekajgcym:’ |/ Ryszard Chacifiskd, 2

Pani Anna Gurniak

) : magister intynier
urodzona doia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, chria Jerzego

uryskals
UPRAW BUDOWLANE

nr LIPWOM/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodéci mostowej

TEARADNIENTE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci tedania strony, na’ podstewie art. 107 § 4 Kodeksu postepo ania
administracyinegn odsgpuje sie od usassdniania docyzi,
Szczegflowy ealoes madanych uprawnded zostal oplauy me odwrocle niniejeze] decyaji

k
].Ep?d:i:a:m l!ul_‘?'_mw-rh:.mbudnwlm, podsiawe do wodoomywania samodrislaych Rinkcji
wmmmm,gymmmﬁmmmmwwm
mmmwnmﬁmmmwmm.
2. 0d ninicjszej decyzji ﬂu.zrndmrhnm do- Erajowe Eomisii Kwalifikacyine] Polskiej Icby Inkbymierdw
Budownictws w Warsmwie za pofrednictoem Qlregowey Komisfi Kwalifikecyjne| Mazowieckies Olosaowe
Lzby Inrynierdw Budownictwi w Warnmawie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgerenia. :

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Seczegllowy zlres uprawnien
do projekiowints | ldervwanis robetumi budowlsmymd bee ograniceesi

w specialsolcl moslowe]
L Na mocy art. 12 ast. | pld. 1-5 oz et 13wt 3 | w4 - Frawe

gy I ; el UFRERY #mvlﬂ'ﬂh
limmmmmwmwimnmmﬁm
g-;hmm!:hdmnhhmmwmmn

n em kom i &l b i

#I'.h'#-.n_ nmhwda . strulbcyjnyeh elementds budowlanych omz nadedr | komrole tachniczng
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HMWMMWWimw

IL Na mocy romporzqdzents Ministrn Gospedarid Preestreennej | Budowniciws z dnks 30
m*ummmiw-mmmh:: e

I._Mliumhwmmﬂwiﬁmlwhﬂwmm- ok,
Mhh.mh@k@dﬂ;_ﬂﬂﬂﬂpﬂdﬁmwﬂtmuﬁmkmmuhﬂnmﬂ:
dnhmﬂhwmmudmhmdrﬁgmmwm:dﬂwmm

. Zgoduie -}I-l:_-t.-l manowia podstowy do sporzgdzania projekidw mgospedarowania dzialic § terem w
nmwml_ngunm;mqmid, tgodmie £ At 34 st b ustawy - Prawo budowlane (jeteli calndé
prablematyld jest proedstawions w projekede sagoepodarowania dsiaik lub terem),

1Mhilsukwm:ulﬁllniﬁhwmﬂhhmm
L L APEC|ANECE BORSbrukcvimg - islowigie v vgranicoon Ry =l Mm

M Ll
budowil orxx budynkiw o lubsturze mnigsaef okt 1008 m *, takich jak domy jednerodzinee, obiekty
MMMMHM thwtmuhﬂ]:ﬁiiudpnﬁmnw
h}nmhi_mlﬂﬂmhwmhiﬂkmﬂm;mﬂmmm
Mﬂ]m@mmﬂmmi%ﬂahﬂbﬂlwww
mmm-m!;und_umh_um;ymwﬂmmmkmuommﬁuﬁm.mwdﬂu
lub wysakadci dia jednej kondygnacji do 4.8 m;, 4/ majacych konstrukciy, dls ktérej jest wisdeiwy schemat
abliczeniowy WEM,MMHFMMW‘HHEMM&M
mmmgmwmmwmmm cboighenin  rmiennemy
technologicznemu wigkazemu nit 5 KNim', 2 ticte nie wymagajicych uwsgledmicnia obcigten zmiesmych
nﬂmﬂ.pﬁqmmnﬂkhﬂhm,mmmmwmm
termiezsyeh lub premissrczed Mﬁﬂﬁwmmmmwwmm:ﬂ
Eﬁi“mmjﬂ

1fuhbufmmnli¢fu:jm&nm'm + & nie wydszych ni 15 m nad ipmem teremy b o wysokodel do 4
mqmmgmmﬁawwudummmmmﬁmwﬁmmqm
m@wnmm_lmmﬂuhmmjtmmﬂmmhﬂm#ﬂﬂnuMym
gruncie nodnyim; &' cewisrjacych elementy konstrukcyine o rocpigtogol do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysakakci
mjﬂmkdnﬁﬂuﬂumwmmﬁuMWMMﬁmiﬁm
phina'.ﬁ'nhgm mmmmnmmm
Wigkszemu nik 8 ._l%ﬂuwwwmmﬁmmwmm
W.wmw]uhnhmnwmnﬂnhwﬂdnmﬂwwWWuhﬂnﬂ;w
ﬂnwwwwwimwmw.

4, Tyodnie x § 5wt 3 ograniceenin w zakredis kisrowania robotami budoa i, o knfrvch :
B.ﬂ:mﬁi&!ﬁwmmminﬁﬂﬁEMmﬁﬁhn jimylph3 "

Crreyenue: |

1. Poxel Anna Gamiak
ul Profatovsks & m 144
13-5 10 Warszawa
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QW-J54-02P *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania ul. Kusociniskiego 82 m. 24, 94-054 £éd2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-12-01 do 2012-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

! Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IIl. UZGODNIENIA BRANZOWE

. Warunki techniczne dla mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/165/2011 z dnia

22.12.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

Uzgodnienie $wiatta mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/49/12 z dnia

12.04.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

. Uwagi do projektu koncepcyjnego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 27.06.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Uzgodnienie projektu  budowlanego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 02.08.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

‘V‘.'Qjewﬂ_dlki Zarzgd MeHloracji
illrzqdzed Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy w tomiy
18-403 Lomza, ul, Akademicka 20
tel.fiax 86-218-54-81, 86-218-14-68
NIP 542-10-25-795

r
4

@ egiS POIand L_om?.a: dnia: 22 A2.20¢% 0.

:

Oz .04. 2042 Kgis Poland Sp. z 0.0.
AA ul. Pulawska 182
A 02-670 Warszawa

Znak: WZM.OTL.-4022/165/2011

kool
;

H
Dotyczy: Warunkow technicznych dla mosiu AATZECE Lomzvezka.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na pismo Nr 2011/P95/BS/AW/A104 2 dnia
13.12.2011r. uprzejmie informuje, ze projektowany przebieg ulicy Browarnej. w tym rowniez
budowa ewentualnego mostu, koliduje w znacznej mierze z zamierzeniami dotyczacymi
poszerzenia — modernizacji koryta rzeki Lomzyczka zawartymi w opracowanej koncepeji
programowo — przestrzennej majacej na celu ograniczenie zasiggu zalewow powodziowych
na terenie miasta.

W obrebie przewidywanej lokalizacji drogi w ca. km 4-+830 biegu rzeki w
ramach tego opracowania przewidziano m.in. budowe walow przeciwpowodziowych.
przebudowe koryta rzeki na tréjdzielne wraz z rozbidrkq | budowg w tym rejonie stopni
wodnych oraz rozbidrka i budowsg nowego jazu zlokalizowanego w km 4+181 o rzgdnej NPP
~ 101,94m npm. Tak przyjete rozwigzania wprowadzajq szereg ograniczen w uzytkowaniu
terenu. Plany koncepcyjne co do przebudowy koryta rzeki Lomzyczka znane sq inwestorowi i
opracowanie 1o jest w posiadaniu Urzedu Miasta Lomza.

Stanowisko odnosnie warunkéw technicznych na budowg mostu tut
Zarzad uzaleznia od tego. czy Urzad Miasta bedzie realizowat program przebudowy rzeki wg
tego opracowania,

Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Zarzad Melioraci i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasta w Lomzy.

e | S Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Wojewddzki Zarzgd Meliaracji ; @egls POland
i Urzgdzen Wodnych w Biatymetoku 3
Oddziat Terenowy w temiy | 104
18-403 Lomza, ul. Akademicke 20 !,Dm ls.ot Wil
tel./fax 86-218-54-81, 86-218-14-88 1, 164
NIP 542.10-25-796 A ) 7
{rdpowiedzialny: 1‘\'5, L
wopa: Hco
Ny odpowiedzi:
Znak: WZM.OTLE.-4(22/49/12 Zamczniki:

Dotyezy: Uzoodnienia $wiatta mostu na rzece Lomzyczka.

Lomza; dnia; /{2.04.20121'.

Lgis Poland Sp. z o.0.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszaws:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddzial Terenowy bLomza w odpowiedzi na pismo Nr 295/P9S/MCC/NP/2012 7 dnia
02.04.2012r. uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie $wiatlo mostu na rzece Lomzyczka
w km ok. 4+824 jej biegu w ciagu nowoprojektowanej ul. Browarnej.

Opierajac sie na zafozeniach projektowych, w mysl ktorych stwierdza
sie iz projektowany obiekt jest dostosowany do zamierzen dotyczqcych planowane]
modernizacji koryta rzeki Lomzyczka, zawartych w opracowanej Koncepcji programowo —
przestrzennej rzeki w km 0+000+8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi na terenie miasta

Lomza, nie wnosimy uwag do przedtozonego projektu mostu.

Do wiadomeosci;
. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasia w Lomzy.

e | S Przebudgwa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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MIASTO EOMZA
UFIEL:I_: nl'u'liujskl '

Stary Rynek 14 |

18-400 Lomza
. tomza dn, 27.06.2012r
@) egisPoland

WGK.T031.20. 2012 AF

Data mmm

| Numer 535

iﬂdpﬂn’ﬂ!fﬂialny: HD

apia: | Egis Poland Sp. zo.o.
e adpowd Pracownia Projektowa

:;mm?dﬁ ' il F‘Eeczki 13 Budynek B

021-322 Warszawa

Dotyczy: uwag do projekiu mostu ul. Browarng] w tomy.

Urzad Miejski w Lomzy nie wnosi zasadniczych uwag do projekiu koncepeyjnego mosiu
przez rzeke tomzyczke. Wyjasnienia wymaga tylko sprawa umieszczenie siupéw
oswietleniowych na przyczéikach. W opisie | rysunkach koncepcji stupow nie ma, a'w preestanym
projekcie oswietlenia stupy sa | ze wezglgdu na szerokosé mostu powinny byc.

Kabel oswietleniowy ( w rurach cstonowych) | rurocigg teletechniczny musza byc podwieszone
pod konsirukcia mostu,

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
egis Poland

Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Prezydent Miasta Fomza , dn. 02.08.20 121,
tomza

Egis Poland Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Poleczki 13 Budynek ,B"
02 - 822 Warszawa

WGK 7034 20 2012 AP

Wasz znak: 755/P95/RS/2012

W odpowiedzl na pleme 755/P05/RS/2012 Informuje sie, Ze uzgodnia ele Projekt
Budowlany mostu nad rzekg bomzyczky (km rzeki - ok. 4 + 824), w ciggu nowoprojeklowanego
odecinka ul. Browarnej pomiedzy zakfadanymi skrzy2owaniami z ulicg Kalinows | Nowogrodzka
przeskany eleklornicznie w formacie pdf bez uwag.

o 10%.08.204

) : P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
< eg |S O aﬂ Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

21



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

ll. CZESC OPISOWA

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

1.  Wprowadzenie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mostu w ciggu ul. Browarnej nad rzekq

tomzyczka, sporzadzona w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudowe i budowe ulicy Browarnej w tomzy w trzech odcinkach odrebnie na kazdy z nich:

1. Odc. ,I” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego (rondo) do ulicy Podlesnej - dtugosc ok. 310 mb,

2. Odc. II” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Podlesng
do ulicy Kalinowej - dfugo$¢ ok. 515 mb,

3. Odc. II" - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Kalinowg
do skrzyzowania z ulicg Nowogrodzkg (odcinek z mostem na rzece tomzyczce) - dfugos$c ok. 500
mb.”

1.2 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 215/2011, zawarta w dniu 07.11.2011 roku
pomiedzy Miastem Lomza, Urzad Miejski w tomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Normy:
+ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
+ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
+ PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne:
+ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

+ Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia przebudowy (modernizacji) koryta rzeki
tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, budowlami — w tym jazu w km
4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w tomzy, Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 10.2007 r.

+ Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy oraz
sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni istniejgcego odcinka ww. ulicy, Geovia Sp. z 0.0.,
Warszawa, styczen 2012 r.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

+ Ustalenia z Inwestorem oraz z zarzadcg rzeki — WZMiUW w Biatymstoku.
+ Plan miasta tomza.
+ Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

*

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznodci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugo$¢

Most usytuowany zostanie w km 0+850,72 nowoprojektowanego odcinka ul. Browarnej pomiedzy
zaktadanymi skrzyzowaniami z ulicami Kalinowg i Nowogrodzka. Przeprowadza¢ bedzie
jednojezdniowg ulice Browarng ponad korytem rzeki tomzyczki (km rzeki — ok. 4+824). Przyjeto, ze
ustr6j nosny obiektu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona
stalowo-betonowa, oparta za posrednictwem tozysk na dwéch Zelbetowych przyczétkach
posadowionych bezpo$rednio. tawy fundamentowe przyczdtkow zostang zabezpieczone przed
rozmywaniem obwodowymi $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne:

Diugos$¢ catkowita obiektu: 49.44 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta: 25.20m
Szeroko$¢ catkowita: 16.40 m

Wyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%): >2.09m

Kat skrzyzowania: ~54°
Kat skosu konstrukcii: 54°
Klasa drogi na obiekcie: Z
Klasa obcigzenia: A" wg PN-85/S-10030
Przekroj poprzeczny na obiekcie:
- jezdnia: 2x3.50=7.00 m
- opaski: 2x0.50=1.00 m
- pasy bezpieczenstwa: 2x0.50+0.20=1.20 m
- bariery ochronne: 2x0.40=0.80 m
- chodniki dla pieszych: 2x2.00=4.00 m
- §ciezka rowerowa: 2.00m
- porecze i gzymsy: 2x0.20=0.40 m
RAZEM: 16.40 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

Most usytuowany zostanie w planie w ciggu odcinka prostego nowoprojektowanej ul. Browarnej.
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w tuku pionowym o promieniu R=1000.00 m, ktorego
najwyzszy punkt o rzednej 106.23 m.n.p.m. zlokalizowany bedzie w km 0+870,63.
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Swiatto mostu tj. odleglo$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian czotowych przyczotkow,
mierzona prostopadle do osi rzeki, wyniesie 19.39 m i bedzie dostosowane do zatozen planowanej
regulacji koryta rzeki, zawartych w ,Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi,
budowlami — w tym jazu w km 4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w
tomzy’, opracowanej na zlecenie zarzadcy rzeki — Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku. Wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody
przeptywu miarodajnego Qos% (102.62 m.n.p.m.) wyniesie ok. 2.10 m, a ponad maksymalng
udokumentowang rzedng zwierciadta wody powodziowej (103.14 m.n.p.m.) — ok. 1.55 m.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, na klase ,A” obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.

4. Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goriczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

4.1 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Morfologicznie teren wykonanych badan znajduje sie w obrebie doliny rzeki tomzyczki — lewobrzeznego
doptywu Narwi, rozcinajacej wysoczyzne morenowg zlodowacenia battyckiego. Zbudowany jest z
rzecznych osadéw piaszczystych facji korytowej réznej granulacji, wérdd ktérych wystepujg lokalnie
pylaste utwory zastoiskowe oraz - stwierdzone bezposrednio przy rzece tomzyczce - holocerskie
namuty organiczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz wynikéw badan laboratoryjnych pobranych
prébek, grunty budujgce podtoze zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe.

WARSTWA 0

Sq to grunty piaszczyste, wystepujace maksymalnie do gtebokosci 1.90 m pod konstrukcjg nawierzchni
istniejacego odcinka ulicy Browarnej. Ze wzgledu na sktad i geneze okreslono je jako nasypy
budowlane oraz nasypy niekontrolowane ziemne o niewielkiej migzszosci w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Lomzyczki. Parametry geotechniczne tych gruntdéw nie zostaty okre$lone.

Grunty organiczne.

WARSTWA |

Wystepujg sporadycznie, jako namuty organiczne, do gtebokosci 1.70 m.p.p.t. (stwierdzone otworami
OB 3 i OB 4). Sg to grunty nienosne. Dokumentacja geotechniczna zaleca zastgpienie ich
zageszczonym gruntem mineralnym w przypadku stwierdzenia ich wystepowania w strefie aktywnej
posadowienia obiektow inzynierskich.

Grunty sypkie.
WARSTWA I

Dominujg w podfozu jako $redniozageszczone rzeczne piaski roznej granulacji. Zgrupowano je w
warstwie geotechnicznej nr Il, przy czym w obrebie tej warstwy wydzielono 4 warstwy podrzedne:
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Warstwa nr IIA/G1 - $redniozageszczone piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0.45,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50,
Warstwa nr lIC/G1 - Sredniozageszczone piaski $rednie i grube o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip =0.50,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.
Wszystkie grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe (G1).

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody w rzekach
tomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych — uzalezniony od stanu tych rzek.

Prace terenowe prowadzono w okresie standéw $rednich/niskich. Na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie swobodnego, a lokalnie lekko napietego, zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z
piaskami rzecznymi. W okresie wykonywania robét terenowych statyczne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci ~1.60 m.p.p.t., jednak wahania poziomu wody gruntowej mogg okresowo
osiggac ~1 m.

Ze wzgledu na dominujgcg w podtozu gruntowym obecno$¢ piaskéw Sredniozageszczonych,
zdecydowano sie na zastosowanie posadowienia bezposredniego na Zelbetowych tawach
fundamentowych, wykonywanych w ostonie $cianek szczelnych z grodzic stalowych.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Przyczotki.
Podporami mostu bedg dwa zelbetowe przyczdtki o $cianach czotowych grubosci 0.75 m utwierdzonych

w tawach fundamentowych i réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia pomostu
zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych 0 1.20 m w formie pilastrow. Na gérnej cze$ci pilastrow w
miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie ciosow podtozyskowych o wymiarze w planie 70x70 cm
z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubo$ci 0.5 m
podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka. Do prefabrykowanego polimerobetonowego
gzymsu skrzydta przyczotka w osi ,B” po stronie zachodniej obiektu przykrecony bedzie stalowy
wspornik stanowigcy podparcie stupa o$wietleniowego.

W korpusach przyczdtkow od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje
zmiana grubo$ci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod skos$ne ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m
(liczac prostopadle do osi podparcia) i grubosci 35¢cm. Plyty przejsciowe wykona¢ nalezy z betonu klasy
B30 (25/30). Kotwienie ptyt do przyczétka nalezy zrealizowa¢ poprzez whetonowanie w jego konstrukcje
pretéw Srednicy min. 25 mm w rozstawie co ok. 0.5 m.

tawy fundamentowe o wymiarach w planie 3.50x20.50 m i grubo$ci 1.05 m, wykonane zostang w
ostonie obwodowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymato$ci
Wixmin=1200cm3/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji
obiektu oraz docelowo beda chroni¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg no$ng tawy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubo$ci min. 15 cm.

tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkéw wraz ze $cianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt5008S.

Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez siedem stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o
wysokosci 0.991+1.046 m, zespolonych z Zelbetowg ptyta pomostowg z betonu B45 (C35/45) o
grubosci 22 c¢cm, powiekszonej do 32 ¢cm nad pasami gornymi dzwigarow i poprzecznic. Potgczenie
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belek z ptyta pomostowa realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtowka o Srednicy 19 mm ze
stali S235 J2G3+C450 w liczbie i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpieto$¢ teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita
dlugos¢ - 26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety
drogi na obiekcie, przebiegajacej w wypuktym tuku pionowym o promieniu R=1000.00. W przekroju
poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza
jezdnig — na szerokosci chodnikow i Sciezki rowerowe] — uksztattowane zostang przeciwspadki o
nachyleniu 2.5%.

Zaklada sie montaz konstrukcji stalowej pomostu bezposrednio na docelowych podporach (bez
rusztowan tymczasowych). Podziat konstrukcji stalowej w przekroju poprzecznym na segmenty
montazowe i transportowe nalezy przyja¢ na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej w
konsultacji z Projektantem i Nadzorem. W dokumentacji warsztatowej uwzglednione zostang rowniez
podniesienia wykonawcze.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwagi na rozpietos¢ teoretyczng przesta przekraczajaca 20.00
m, po zakonczeniu budowy obiekt zostanie poddany prébnemu obcigzeniu.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Ustroj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Kapy betonowe:  beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S

4.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5. Model obliczeniowy

Zastosowane schematy statyczne stuzgce do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji, zatoZenia przyjete do obliczen
wraz z obcigzeniami normowymi

5.1 Zastosowane schematy statyczne

Ustréj nos$ny obliczono w schemacie sztywnego rusztu ptaskiego, o pretach podtuznych
reprezentujgcych dzwigary gtowne (w fazie | — stalowe, w fazie Il — zespolone) oraz pretach
poprzecznych modelujacych poprzecznice i pasma ptytowe.

Sciany czotowe przyczotkow zostaly zwymiarowane jako stupy mimosrodowo éciskane na matym
mimos$rodzie.

Ptyty przejSciowe zostaty obliczone wg schematu ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Obliczenia wykonywano przy pomocy programu Robot Structural Analysis Professional 2011.

5.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, zgodnie z
przyjeta w normach PN-91/S-10042 oraz PN-82/S-10052 metodg naprezen liniowych, w konwencji
rozdzielonych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.
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5.3 Obciazenia
Rodzaje i warto$ci obcigzen przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030.

Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
.9 - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

. - tabor samochodowy;

K" - pojazd normowy;

. -samochody do obliczen pomostu;

.1 -temperatura;

,Sk” - skurcz betonu;

Obliczenia przyczdtkdw wykonano dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
,g" - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

.1 -opory tozysk;

,H" - przyspieszanie i hamowanie pojazdéw na obiekcie;

,E" - parcie gruntu;

,EQ” - parcie gruntu od obcigzenia ruchomego na naziomie;

“Eh” - sita hamowania od obcigzenia ruchomego na naziomie;

V" - reakcje z ustroju no$nego.
Obcigzenia zgrupowano w dwa uktady: podstawowy ,P” oraz dodatkowy ,PD”.

Do wymiarowania zbrojenia poprzecznego ptyty zelbetowej pomostu dodatkowo uwzgledniono uktad
wyjatkowy ,PW” z awaryjnym wjazdem pojazdu ,S” na chodniki.

5.4 Podstawowe wyniki z obliczen

Maksymalne naprezenia w gruncie pod tawg fundamentowg: 255 kPa
mI[N

Odpér graniczny podioza w poziomie posadowienia: L =025
fNB
> m(T
Stateczno$¢ podpory na przesuw: =071
trB
iy . M,
Statecznos¢ podpory na obrot: v =030

u

Naprezenia maksymaline w zbrojeniu taw fundamentowych: 215 MPa

Naprezenia maksymalne w betonie podpor: 11,2 MPa
Naprezenia maksymalne w stali konstrukcyjnej pomostu: 240 MPa
Naprezenia maksymaline w betonie ptyty pomostu: 24,1 MPa
Naprezenia maksymalne w zbrojeniu ptyty pomostu: 270 MPa

Maksymalne ugiecie (przemieszczenia pionowe) dzwigarow:  168mm< a,,, = ﬁ =84mm

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

28



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeni instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielko$ci urzadzen

6.1 1zolacje

Gérng powierzchnie ustroju no$nego oraz piyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjq z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejSciowych izolacja bedzie dodatkowo
zabezpieczona warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy
nawierzchni drogowe;).

Pionowe powierzchnie korpusow przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ papg
termozgrzewalng o gr 0,5¢cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci
20cm powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
nakfadanymi na zimno.

Na odcinku od ptyty przej$ciowej do skrzydta przyczotkowego nalezy utozy¢ membrang z HDPE z 10%
spadkiem podtuznym zgodnym z pochyleniem piyty przejSciowej. Membrane nalezy przyklei¢c do
powierzchni betonowych od strony skrzydet i korpusu. Od strony ptyty przejSciowej nalezy wykona¢ min.
20cm zaktad membrany z jej izolacjg. Woda z poziomu membrany i ptyty przejsciowej bedzie odbierana
drenami z rur HDPE karbowanych i perforowanych o $rednicy @100mm i zostanie wyprowadzona na
powierzchnie umocnionych skarp nasypu.

6.2 Nawierzchnia na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

-4 cm - warstwa $cieralna z SMA
- 5 cm - warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego

Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gérne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo —
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykona¢ je na catej ptaszczyznie tgcznie z polami pod blachy
podstaw stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

6.3 Kapy, gzymsy i krawezniki

Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i Sciezkg rowerowg zaprojektowano Zelbetowe
kapy chodnikowe o pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S.
Potaczenie kap chodnikowych z piyta pomostowg nalezy wykona¢ za pomocg kotew talerzowych
wbetonowanych w ptyte ustroju nosnego. W kapie nalezy osadziC prety stuzace do mocowania
kraweznikow oraz systemowe kotwy barier ochronnych (w przypadku kiedy producent barier przewiduje
inny sposob mocowania stupkéw niz na kotwy wklejane). W celu zniwelowania efektow reologicznych
powodujacych rysy nalezy zatozyC etapowe betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i
gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykona¢ podciecia w betonie o gteboko$ci ok. 10mm i szeroko$ci
8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwa poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej
kap chodnikowych.

Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gorna linia
kraweznikow wychodzi 14cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na potgczeniu z nawierzchnig
jezdni wzdtuz kraweznika nalezy utozyC elastyczng taSme uszczelniajaca. Poza obiektem do konca
skrzydet nalezy kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na tawie betonowej z
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oporem. Do konca skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14cm ponad poziom
nawierzchni asfaltowej). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny byC wypetnione kitem trwale
plastycznym.

Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czes¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydfach stanowig boczng cze$c¢
korony skrzydtfa i maja wymiary 600x40mm.

6.4Lozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garmkowych o no$nosci obliczeniowej pionowej wynoszacej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpor przewidziano po trzy tozyska, z czego jedno znajduje sie pod
Srodkowym dzwigarem a pozostate dwa znajdujg sie pod blachownicowg poprzecznica podporowa.
Srodkowe lozysko na podporze w osi ,A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko
Srodkowe jest tozyskiem prowadzacym (jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajagcym mozliwos¢é
przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm. Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-
przesuwne.

tozyska do spodu konstrukcji mocowaé za posrednictwem blach nadtozyskowych o gr. 40 mm
spawanych do spodu paséw dolnych dzwigardw lub poprzecznic. Gorng powierzchnie blach
nadtozyskowych nalezy fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;.
W zalezno$ci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢é
ciosow podtozyskowych.

6.5 Urzadzenia dylatacyjne

Na potaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami zwirowymi przyczétkéw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajacych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie £30 mm. Z uwagi na skos konstrukciji obiektu, konstrukcja urzadzen dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ swobode przemieszczen réwniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej.

Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakorczenie $cianki Zwirowe;
przyczotkdw i zakonczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy dylatacii
ustalono przy zatozeniu temperatury montazu rownej 10°C.

6.6 Odwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtaczone do kolektora odwodnieniowego o
Srednicy @250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Woda z kolektora
zostanie odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej @1200mm znajdujacej sie bezposrednio za
ptytg przejsciowg — studnia wg odrebnego opracowania branzowego. Kolektor na dtugosci od przejscia
przez korpus przyczdtka do miejsca wigczenia (studnia) zaktada sie prowadzi¢ wewnatrz stalowej rury
ostonowej 0 $rednicy 323.9 mm i grubo$ci Scianki 8 mm, zapobiegajacej bezpos$rednim oddziatywaniom
ptyty przejSciowej i jej podwaliny na rure kolektora.

W zwigzku z matym spadkiem podtuznym na obiekcie nieprzekraczajacym 0,5% zaprojektowano
podiuzne S$cieki przykraweznikowe z prefabrykowanych korytek polimerobetonowych o spadku
podtuznym min. 1%.

W linii cieku oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podiuzne z HDPE w otulinie z geowtokniny do
zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo na korcach pityty pomostu przy
dylatacjach wykona¢ nalezy dreny poprzeczne. Dreny poprzeczne w rozstawie co ~1,0m
zaprojektowano takze pomiedzy drenem podtuznym w linii cieku i drenem podtuznym za kraweznikiem.
Do odprowadzenia wody z drendw zastosowano saczki z HDPE podtaczone do kolektora
odwodnieniowego.
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Wody opadowe przesaczajace sie przez nawierzchnie i sptywajace na piyty przejSciowe oraz
membrane zostang zebrane rurg drenazowg i wyprowadzone na umocnione brukiem kamiennym stozki.
Dren ten nalezy wykona¢ z rur HDPE @100mm karbowanych perforowanych z filtrem z widkna
polipropylenowego.

6.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, od strony krawedzi
jezdni przewidziano zastosowanie barier ochronnych o parametrach H2W3B (zgodnymi z PN-EN 1317),
natomiast od strony zewnetrznych krawedzi obiektu balustrad o konstrukciji szczeblinkowej. Wysoko$¢
gérnych krawedzi prowadnic barier, wynikajaca z charakterystyki konkretnego systemu zastosowanego
w trakcie realizacji obiektu, powinna zapewniaC bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.
Balustrady od strony $ciezki rowerowej majq wysoko$¢ 1.20m. Po przeciwnej stronie zastosowano
balustrady o wysokosci 1.1m.

Za obiektem na odcinkach dtugosci min. 20 m od linii wyznaczajacej koniec obiektu zastosowane
zostang bariery ochronne zapobiegajace wslizgnigciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu poza tyt
bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” opracowanymi
przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczynac¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢ odcinkami
koncowymi ditugosci 8 m. Dtugo$¢ catkowita barier nie moze by¢ mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéw zderzeniowych barier danego Producenta.

Jezdnia na obiekcie ograniczona zostanie kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, uktadanymi
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewki pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i saczkéw odwadniajacych (np. poprzez otwory w
podlewkach).

Na dojazdach do mostu zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x23 cm, osadzone na fawie
oporowej z betonu B15 (C12/15).

6.8 Zasypki

Zasypka przyczotkow wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, moZzliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego ®=32°.

W trakcie budowy powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1s=1.00).

6.9 Plyty przejSciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokow na stykach Scianka zwirowa —
nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne piyty przejSciowe z betonu B30 (C25/30) o wymiarach
5.00x9.00x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych fundamentach
zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Plyty przejSciowe betonowane bedg na warstwach
wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

6.10 Wzmocnienie nawierzchni nad ptytami przejsciowymi.

Dla zabezpieczenia si¢ przed pekaniem nawierzchni nad ptytami przejsciowymi, a w szczegoino$ci w
miejscach oparcia ptyt na wsporniku uksztattowanym w korpusie przyczétka, nalezy w konstrukcje
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nawierzchni wbudowac¢ geosiatki wzmacniajace powleczone masami bitumicznymi o wytrzymatosci min.
20kN/m wtopione w warstwe wigzaca.

6.11 Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego elementow,
na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodow skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, wykonane
zostang porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych
ocynkowanych 80 um. Schody wykona¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego
przez BP-BDiM "Transprojekt - Warszawa".

6.12 Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zar6wno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10cm. U podstawy stozkdw nalezy wykonac opér z kraweznika betonowego 200x300mm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Na powierzchnie stozkow nalezy wyprowadzi¢ dreny
odprowadzajace wode z ptyt przejsciowych.

6.13 Ochrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtokg malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Pasy gorne dzwigarow podiuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o
min. gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwiaC betonowanie piyty bez
konieczno$ci oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubo$ci warstwy min.
85um. Balustrady w pasie dzielacym zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o
grubosci warstwy min. 80 pm.

Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
metalizacje ogniowg o grubo$ci warstwy min. 45 pum.

Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpér i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji
bitumicznej oraz spod ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje. Dla
dolnych powierzchni wspornikdw ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszace zarysowania
<0,1mm.

6.14 Oswietlenie na obiekcie

Oswietlenie w postaci stupdw stalowych z wysiegnikami zaprojektowano po stronie wezszego chodnika
dla pieszych (strona zachodnia). W obrebie obiektu przy przyczdtku w osi ,A” stup latarni bedzie
mocowany w standardowym fundamencie zelbetowym przy zakonczeniu skrzydta przyczdtkowego - wg
opracowania branzowego. Stup latarni w obrebie podpory ,B” zostanie przymocowane do stalowego
wspornika przytwierdzanego do ptaszczyzny bocznej belek gzymsowych. Wsporniki zaprojektowano z
blach stalowych z blachg czotowg w ktérej przewidziano otwér na przeprowadzenie kabli elektrycznych
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zasilajgcych oprawe. Wspornik przymocowano do belki gzymsowej za pomocg wklejanych kotew
stalowych.

6.15 Instalacje na obiekcie

Do spodu konstrukcji no$nej obiektu przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektroenergetycznego i sieci
teletechnicznej. Kable prowadzone beda pod wspornikiem ptyty w rurach ochronnych utozonych na
stalowych korytkach podwieszonych do ptyty betonowej za pomocg systemu zawiesi. Do prowadzenia
kabli elektroenergetycznych przewidziano dwie rury o $rednicy 125/7.1 z HDPE usytuowane pod
wspornikiem pomostu od strony zachodniej. Po stronie wschodniej przewidziano miejsce na
podwieszenie dwoch rur 125/7.1 z HDPE stanowigcych kanat teletechniczny. W dokumentaciji przyjeto
indywidualne wsporniki stalowe do podwieszenia rur do konstrukcji ptyty pomostu i skrzydet. Mozliwe
jest zastosowanie alternatywnego sposobu mocowania rur zawiesiami systemowymi, po uzgodnieniu z
NA.

6.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysoko$ciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosSnym w osi podparcia na przyczotkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na ustroju nosnym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

- na $cianach przyczdtkow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktory zostanie nawigzany do
niwelacji panstwowe;.
Przy obiekcie nalezy réwniez wykona¢ wodowskaz - urzadzenie umozliwiajace wykonywanie pomiarow
stanow wody w rzece Lomzyczce.

7. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Dane technologiczne

W stosunku do obiektu usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwiazania budowlano-technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajgce si¢ po nim pojazdy zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢ one
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beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystéw przed upadkiem z wysokosSci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.1 mi 1.20 m.

Zejscie z obiektu na poziom terenu umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe
dla obstugi.

10. Rozwigzania urzadzen energetycznych i teletechnicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcqa o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okre$lajacq w
zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
¢)
d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenh majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

a)
b)

¢)
d)

e)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projekt nie przewiduje stosowania na obiekcie ekrandéw akustycznych.
Wody opadowe zebrane zostang do kolektorow i wpuszczone do ulicznej kanalizacji deszczowe;.
Po zakonczeniu budowy teren przylegty zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa

[1)

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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14. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

14.1. Metody realizacji

Zakfadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:
- wykonanie $cianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow
- wykonanie wykopow pod podpory obiektu
- wykonanie fundamentéw i korpusdw przyczoétkdéw wraz ze skrzydtami
- zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami
- montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach
- wykonanie ptyty pomostowe;j (z pielegnacjq betonu do uzyskania zespolenia)
- wykonanie elementow wyposazenia oraz prace wykonczeniowe

14.2. Kontrola osiadan obiektu

Po zakonczeniu budowy wymagana bedzie kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.
W przypadku wystgpienia réznic osiadan wigkszych niz opisane nalezy wykona¢ korekte pofozenia
ustroju niosacego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosacego). Ostateczne rdznice
osiadan konstrukcji pomiedzy podporami nie mogg przekracza¢ 1 cm.

15. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

15.1.  Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

15.2. Proébne obciazenie obiektu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wykonania prébnego obcigzenia. W/w badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem probnego obcigzenia, po wykonaniu kompletnego obiektu w
zakresie konstrukcji i wyposazenia. Projekt prébnego obcigzenia wchodzi¢ bedzie w zakres
opracowania technologicznego, ktore opracuje Wykonawcy.

15.3. Warunki dotyczace stosowania materiatow

Wszystkie stosowane przy realizacji obiektu materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy
kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie, tacznie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi
budownictwa mostowego i drogowego (m.in. atesty zgodnosci z PN dopuszczajace do stosowania na
rynku krajowym lub aprobaty techniczne IBDiM).

15.4. Inne uwarunkowania

Nalezy powiadomi¢ NA o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i rozwigzan
konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszelkie wymagane opracowania technologiczne
nalezy opracowac i przedstawi¢ NA do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi
oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczeristwem konstrukcii.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2. Plan sytuacyjny

Rys. 3. Niweleta drogowa

Rys. 4. Widok z gory

Rys. 5. Przekroj podtuzny, widok z boku

Rys. 6. Przekroj poprzeczny ustroju niosacego

skala: 1:5000
skala: 1:500
skala: 1:100/1000
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:50
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—_

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektantow i osoby sprawdzajace;.

Decyzja o nadaniu uprawniers Norbertowi Pacutek.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa o posiadaniu przez
Norberta Pacutka obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Decyzja 0 nadaniu uprawnier Rafatowi Sabisz.

Zaswiadczenie z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadaniu przez Rafata
Sabisza obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie Anny Wasielewskiej o zmianie nazwiska.

Decyzja o nadaniu uprawnier Annie Gurniak.

ZasSwiadczenie z todzkiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o posiadaniu przez Anne
Wasielewska obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektdwiadczaze jest on wykonany zgodnie z umgvebowizujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i vegtyymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. Norbert Pucutek mgr inz. Anna Wasielewska
upr. proj. MAZ/0421/POOM/10 upr. proj. MAZ/0191/PWOM/04
w specjalno$ci mostowej w specjalno$ci mostowej

mgr inz. Rafat Sabisz
upr. proj. POM/0286/POOM/O9 |

w specjalnosci mostowej

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2012 .

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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WATOWNIERA
DER[ODOWA
i E ] (]
NiTmilagw
FLDEWWIET @A

aygn. sk MAETIIN 657 /0 M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 s 1 ]ar 24 wer | pht 3 ustawy 2 dnin 15 grudmia 2000 r. 0 samormdnch zxwodowych
architektiw, inzynierdw budownictwa orar arbanistéw (DzU, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 7 péén. zm.), art 12 ust |
pkt |05, ust 3, art 13 ust | pkt 1, ust 4, are 14 ust | pha 2 b) ussnwy z doda 7 lipen 1994 1. - Prawo
buslcwlane (tekat fedn.; D, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin, zn.)ormr § 10 ust, [ phe |, 615, 8 10 ust. 112
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictws z dofs 28 kwictnia 7006 1. w sprawie samodaielmych funkci
technicanych w budownictwie (Dz.U. Nr §3 poz. 578 pédn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Intynierdw Budownictwa:

Panu Norbertowi Puculek
magisirowl inkynicrowi
urodzonemu dnia 14 maja 1975 roku w m. Radomsko, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZQ4ZL/FOOM/0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegblowy zakres uprawnied

I Na mocy art. 12 ust | plt 1 15 ornx art 13 wst § plt | | wst. 4 estawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyie] wymieniony speejainodciy, niniejsze uprawnients stanowiy podstaws do:
I/ projektownnia, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadrory

susorskiego,
2/ sprawowania kantroli technicame) utrzymania obickidw budowlanych

IL Na mocy § 15 rogporzgdeenis Minlsirn Transports | Bodownletws = dois 28 kwietnls 2006 r. w

mwh“md yeh Tunkejl iechniconych w budownictwie, nimigjsze uprawnienis budowlsme
Wi al

spormadzania projekiu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresic wyte] wymienione) specjalnodel.

NI Na macy § 19 ast, | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictws = dnis 28 kwietnls 2006 r, w
l:rni -::ﬂﬂth;rﬂ fankeji techniczayeh w budownictwie, alniejze wprawnienia budowiane

1} drogawy obiekt ingynierski, w razumicniu proepistw o drogach publicanych;
) hddmnhhhmmti:mwhﬂnmkm:jlmmudﬁmimm
hﬁ-m“h:.h;mmw tozumieniu precpiséw o warunkach techaicmych, jakim powinny odpowindaé

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Minkstra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielaych funkcjl techniczaych w budownictwie, niniejxze uprawnicais budowlane
uprawnis]y réwnlet do: obliczanis suiaths mostow | proopusiw,

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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UZASADNIENIE
W rwinzku 7 uwrgksdnicniem w calodcl 2adania srony, oa podstawie art. 107 § 4 Kodelou postgpownnia
wdministracyjnego edstepuje sig od uraadninnia decyzii

POUCEENIE
I.&podnie  art 12 wet 7 wigwy — Prowo bedowlane, poditovwy do wikomaeanls somodsinlmeoh fumkori
technicomych w budowriictwie stanowi wpls do coniralnego refesiry, prowadkonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadroru Budowianego oraz wipis ne listg cionkdw windciwe) by samorzqdy rawodowsgo,
2 Od nintgirzej decyzfi shuty odwolomie do Krafowel Komini Kwolifikacgne Polekis fshy [etynierdw
Budewnictwa w Warzzowie 20 pofreduictwen Qlregowel Komisi Kwallfikooyne' Mazowleckiel Okregowel fzby
Trsymicrdw Budowrictwas w Warszawie, w termirde 14 dni od dnia jeo dorgczenia

X mgr int. Zygmunt Carwalifiski

Crrzymujy:

I. Pen Naorben Puctlek
ul. Sarmacka 12C m 8
02-972 Warszawa
.a'a

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA
>l 2 B A

7
] e

Warszawa, 11 kwietnia 2012

Zaswiadczenie

Pan NORBERT PUCUtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SARMACKA 12Cm. 8
02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/O177/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia; 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul. 1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 888 15 35, 22 868 15 81, 22 BAB 35 A2, fax 22 BAA 35 49, www.maz pib.org.pl e-mall: biurc@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzist Czlonkowskl: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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POLSKA
| L B A

= INZYNIEROW
=1 | 'IT EUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
O RRIMrTe werglikncyjnym:

MAZ-KVP-2D7-ARR *

Pan NORBERT PUCULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0177/11

adres zamieszkania ul. SARMACKA 12 Cm. 8, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-0%-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Do U, 2001 Nr 130 poz 1430) dape w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym pocpisem siekironiczrgm wentikowarym prry pomacy wadnega kwslifiowsnego certytikatu sy
rownowaine pod wiglgdem skutkiw prawnych cokumentam opetrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Werylikacs poprawnosci denych woninsjszym miwisdczeniy moina sorawdzic T8 pomocs nemers weryfikecynego zaowisdoenia ne
stronie Polskis] lzoy InZyrierow Budownictes www.piiboorg.pl lub bortaktujgc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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FOMORSKA OKREGEOWA

(Z8A INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Ef-540 Cidnfgh, ul. Swiglolaonke 4., 44
L4 5] Tel. (058} S 24-B0- A ) i )
Fan (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt ZERPOM/OKKI D9
DECYZJA

Ma podstewie art 24 wst.l pkt 2 wstawy z dnta |5 prudmia 2000 r. o samaorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz, z 2001 r. Nr § poz 42, ze zm ./, arl. 12 ust. 3, art.13
ust.] plt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipoa 1994 r Prowo budowlane fekst jedmolity
Dz UL 2 2006 r, W 156, poz. 1118 ze e, §6 pht 102, § 10 ust. 1 phe 1, § 15, § 19 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 2
roeporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnin 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodaetnych funkoji

techmesyveh w bidownictwie /D UL 2 2006 1. Ne 83 poz, 378, ze zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracynege L), Dzl 2 2000, Nr 98, poe 1071 22 em/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, ke

Pan RAFAL BENEDYKT SABISZ
magisicr inZynicr
urodzony dniz 15.01.198] r. w Kodcicrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O286/POOMAY

do projektowania bez ogranicren
w specjalnoéel mostowej

UDZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodel zadanda strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje-sic od
wrasadnicnia decyzgl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikarano na odwrodie decyzii.

FPouczenie
O ninigjsze) deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinei Polskicj lzby Indynicréw Budownictwa
w Warsrawie, za porednictwem Pomorskies Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty
jei dorgorenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy jnej:

e PRZEW
| Ao, Okrggowe K 1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPREEWODNICZEACY
j Komisji Kwalifikacyjneg

seek NicdwmlLi:wict

CZLONEK
D}:rn;g'aw:;/};.afﬁ“fsji Kwalifikacyinei

- “lemawit Suligoowski
-

Ohreymiijg:
1.Pan Rafal Benedykt Sabizz
84-230 Rumia, ul. Kosynierdw 79 8T

2 Okrpgowa Bads [zby
3. Ghiemy Ingpekior Madsory Budowlanego
4.'n
| P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Pan Rafal Benedykt Sabisz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei mostowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh,

Il MNa podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 § 2 oraz wst. 2 powolanegoe na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, 7ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

13 drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe.

- uprawnicnia budowlane w specjalnosci mostowe] do projeklowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania dwiatla mostow | preepustow.

ML Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosc.

Cidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

P OMORSES QKR E‘-:?..r_-:'-.-,,' .
PBA INEYMIGROW DUDOWRICTWA
p-ial Gdanimi, ol Swietolafskn 45044
13} lel. (0«50} AZ2A4-B0-T7F

Fou {0-58) 30i-a4-08

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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}W‘\'t POLSEKA
’TL i B A
4&( ':=-— INZYNIERO W
UL suownicrwa
Zaswiadczenie

o mumeErze weryfkacgjmym:
POM-20W-O3Z-4JE*

Pan Rafat Benedykt Sabisz 0 numerze ewidencyinym POM,/BM /048410

adres zamieszkania ul. Kosynierow 79 /87, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-03 roku przez:

Ryszard Kotasa, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikatu 53
rownowszne pod wrgiedem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoneconymi |

* Weryfikacie poprawnosd denych w niniejszym zaswisdoczeniu moing sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www_piib org pl lub kontaktujze sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Warszawa, dn. 30.07.2012r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uprawnienia projektowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 — 2004. W tym okresie uzywatam
nazwiska paniefiskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku uzywam nazwiska
WASIELEWSKA, przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku makzenskiego.

Anna Wasielewska

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:

eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

oE MATOWIECKA
| oRREGOWA
T T
B NEYNIEROW
L BERDOWRIOTIN

sypm. Ak MIATSTL31-71 327500/ Warszawa, doia, 25.06.2004 r,

DECYZJA

Na podatewie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.] pke 2 ustawy = doig 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
mawodowych architelkibw, inkynieniw budownictws omz urbanietbe (DE. U0 22001 . or 5 pox 42, = poi zm ),
tr:.Izmlml—immﬂ,mI:iu-u.1,'u:.3iuﬁ_4:,-r._l4u.n.1pﬂﬂ_;unwyzﬁ1i:?li—pu.l95¢lr.
Prawo budowlane (tekst jednofity: D U. z 2000 ¢ nr 106 pox. 1126 2 pbt zn ) an. 2 ust. 1 ustawy z dnis 16
h-w;n;?;:]ﬂ-lg.ﬁnmxaﬁwnm &mmg.m‘&:.m_!ﬁ}mﬁluﬂi ust. 4, § 4a
ust. ust, 3¢ w sl 7 1 iust 2 pkt % ust. 1 Topporzsdzenia Ministra Gospodarki
Prasstrzennej § Budownictem 2 dnia 30 grudnin 1994 ¢ wmmmmmdrmmmw
budowmictwie ( Dz U. 1995 r.nr 8 poz 38 z pbd =m ), Okregows Komisia Kwalifikacyine Mazovwieckiej
DRregowej Leby Tntynierdos Bndn‘ml::t"nl drislejece w skladse orrekajgcym:’ |/ Ryszard Chacifiskd, 2

Pani Anna Gurniak

) : magister intynier
urodzona doia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, chria Jerzego

uryskals
UPRAW BUDOWLANE

nr LIPWOM/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodéci mostowej

TEARADNIENTE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci tedania strony, na’ podstewie art. 107 § 4 Kodeksu postepo ania
administracyinegn odsgpuje sie od usassdniania docyzi,
Szczegflowy ealoes madanych uprawnded zostal oplauy me odwrocle niniejeze] decyaji

k
].Ep?d:i:a:m l!ul_‘?'_mw-rh:.mbudnwlm, podsiawe do wodoomywania samodrislaych Rinkcji
wmmmm,gymmmﬁmmmmwwm
mmmwnmﬁmmmwmm.
2. 0d ninicjszej decyzji ﬂu.zrndmrhnm do- Erajowe Eomisii Kwalifikacyine] Polskiej Icby Inkbymierdw
Budownictws w Warsmwie za pofrednictoem Qlregowey Komisfi Kwalifikecyjne| Mazowieckies Olosaowe
Lzby Inrynierdw Budownictwi w Warnmawie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgerenia. :

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Seczegllowy zlres uprawnien
do projekiowints | ldervwanis robetumi budowlsmymd bee ograniceesi

w specialsolcl moslowe]
L Na mocy art. 12 ast. | pld. 1-5 oz et 13wt 3 | w4 - Frawe

gy I ; el UFRERY #mvlﬂ'ﬂh
limmmmmwmwimnmmﬁm
g-;hmm!:hdmnhhmmwmmn

n em kom i &l b i

#I'.h'#-.n_ nmhwda . strulbcyjnyeh elementds budowlanych omz nadedr | komrole tachniczng

wykomywania nadzory inwestorskiego,
HMWMMWWimw

IL Na mocy romporzqdzents Ministrn Gospedarid Preestreennej | Budowniciws z dnks 30
m*ummmiw-mmmh:: e

I._Mliumhwmmﬂwiﬁmlwhﬂwmm- ok,
Mhh.mh@k@dﬂ;_ﬂﬂﬂﬂpﬂdﬁmwﬂtmuﬁmkmmuhﬂnmﬂ:
dnhmﬂhwmmudmhmdrﬁgmmwm:dﬂwmm

. Zgoduie -}I-l:_-t.-l manowia podstowy do sporzgdzania projekidw mgospedarowania dzialic § terem w
nmwml_ngunm;mqmid, tgodmie £ At 34 st b ustawy - Prawo budowlane (jeteli calndé
prablematyld jest proedstawions w projekede sagoepodarowania dsiaik lub terem),

1Mhilsukwm:ulﬁllniﬁhwmﬂhhmm
L L APEC|ANECE BORSbrukcvimg - islowigie v vgranicoon Ry =l Mm

M Ll
budowil orxx budynkiw o lubsturze mnigsaef okt 1008 m *, takich jak domy jednerodzinee, obiekty
MMMMHM thwtmuhﬂ]:ﬁiiudpnﬁmnw
h}nmhi_mlﬂﬂmhwmhiﬂkmﬂm;mﬂmmm
Mﬂ]m@mmﬂmmi%ﬂahﬂbﬂlwww
mmm-m!;und_umh_um;ymwﬂmmmkmuommﬁuﬁm.mwdﬂu
lub wysakadci dia jednej kondygnacji do 4.8 m;, 4/ majacych konstrukciy, dls ktérej jest wisdeiwy schemat
abliczeniowy WEM,MMHFMMW‘HHEMM&M
mmmgmwmmwmmm cboighenin  rmiennemy
technologicznemu wigkazemu nit 5 KNim', 2 ticte nie wymagajicych uwsgledmicnia obcigten zmiesmych
nﬂmﬂ.pﬁqmmnﬂkhﬂhm,mmmmwmm
termiezsyeh lub premissrczed Mﬁﬂﬁwmmmmwwmm:ﬂ
Eﬁi“mmjﬂ

1fuhbufmmnli¢fu:jm&nm'm + & nie wydszych ni 15 m nad ipmem teremy b o wysokodel do 4
mqmmgmmﬁawwudummmmmﬁmwﬁmmqm
m@wnmm_lmmﬂuhmmjtmmﬂmmhﬂm#ﬂﬂnuMym
gruncie nodnyim; &' cewisrjacych elementy konstrukcyine o rocpigtogol do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysakakci
mjﬂmkdnﬁﬂuﬂumwmmﬁuMWMMﬁmiﬁm
phina'.ﬁ'nhgm mmmmnmmm
Wigkszemu nik 8 ._l%ﬂuwwwmmﬁmmwmm
W.wmw]uhnhmnwmnﬂnhwﬂdnmﬂwwWWuhﬂnﬂ;w
ﬂnwwwwwimwmw.

4, Tyodnie x § 5wt 3 ograniceenin w zakredis kisrowania robotami budoa i, o knfrvch :
B.ﬂ:mﬁi&!ﬁwmmminﬁﬂﬁEMmﬁﬁhn jimylph3 "

Crreyenue: |

1. Poxel Anna Gamiak
ul Profatovsks & m 144
13-5 10 Warszawa

%ﬂﬂﬁmwwmm
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QW-J54-02P *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania ul. Kusociniskiego 82 m. 24, 94-054 £éd2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-12-01 do 2012-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

! Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IIl. UZGODNIENIA BRANZOWE

. Warunki techniczne dla mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/165/2011 z dnia

22.12.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

Uzgodnienie $wiatta mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/49/12 z dnia

12.04.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

. Uwagi do projektu koncepcyjnego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 27.06.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Uzgodnienie projektu  budowlanego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 02.08.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

‘V‘.'Qjewﬂ_dlki Zarzgd MeHloracji
illrzqdzed Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy w tomiy
18-403 Lomza, ul, Akademicka 20
tel.fiax 86-218-54-81, 86-218-14-68
NIP 542-10-25-795

r
4

@ egiS POIand L_om?.a: dnia: 22 A2.20¢% 0.

:

Oz .04. 2042 Kgis Poland Sp. z 0.0.
AA ul. Pulawska 182
A 02-670 Warszawa

Znak: WZM.OTL.-4022/165/2011

kool
;

H
Dotyczy: Warunkow technicznych dla mosiu AATZECE Lomzvezka.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na pismo Nr 2011/P95/BS/AW/A104 2 dnia
13.12.2011r. uprzejmie informuje, ze projektowany przebieg ulicy Browarnej. w tym rowniez
budowa ewentualnego mostu, koliduje w znacznej mierze z zamierzeniami dotyczacymi
poszerzenia — modernizacji koryta rzeki Lomzyczka zawartymi w opracowanej koncepeji
programowo — przestrzennej majacej na celu ograniczenie zasiggu zalewow powodziowych
na terenie miasta.

W obrebie przewidywanej lokalizacji drogi w ca. km 4-+830 biegu rzeki w
ramach tego opracowania przewidziano m.in. budowe walow przeciwpowodziowych.
przebudowe koryta rzeki na tréjdzielne wraz z rozbidrkq | budowg w tym rejonie stopni
wodnych oraz rozbidrka i budowsg nowego jazu zlokalizowanego w km 4+181 o rzgdnej NPP
~ 101,94m npm. Tak przyjete rozwigzania wprowadzajq szereg ograniczen w uzytkowaniu
terenu. Plany koncepcyjne co do przebudowy koryta rzeki Lomzyczka znane sq inwestorowi i
opracowanie 1o jest w posiadaniu Urzedu Miasta Lomza.

Stanowisko odnosnie warunkéw technicznych na budowg mostu tut
Zarzad uzaleznia od tego. czy Urzad Miasta bedzie realizowat program przebudowy rzeki wg
tego opracowania,

Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Zarzad Melioraci i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasta w Lomzy.

e | S Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Wojewddzki Zarzgd Meliaracji ; @egls POland
i Urzgdzen Wodnych w Biatymetoku 3
Oddziat Terenowy w temiy | 104
18-403 Lomza, ul. Akademicke 20 !,Dm ls.ot Wil
tel./fax 86-218-54-81, 86-218-14-88 1, 164
NIP 542.10-25-796 A ) 7
{rdpowiedzialny: 1‘\'5, L
wopa: Hco
Ny odpowiedzi:
Znak: WZM.OTLE.-4(22/49/12 Zamczniki:

Dotyezy: Uzoodnienia $wiatta mostu na rzece Lomzyczka.

Lomza; dnia; /{2.04.20121'.

Lgis Poland Sp. z o.0.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszaws:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddzial Terenowy bLomza w odpowiedzi na pismo Nr 295/P9S/MCC/NP/2012 7 dnia
02.04.2012r. uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie $wiatlo mostu na rzece Lomzyczka
w km ok. 4+824 jej biegu w ciagu nowoprojektowanej ul. Browarnej.

Opierajac sie na zafozeniach projektowych, w mysl ktorych stwierdza
sie iz projektowany obiekt jest dostosowany do zamierzen dotyczqcych planowane]
modernizacji koryta rzeki Lomzyczka, zawartych w opracowanej Koncepcji programowo —
przestrzennej rzeki w km 0+000+8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi na terenie miasta

Lomza, nie wnosimy uwag do przedtozonego projektu mostu.

Do wiadomeosci;
. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasia w Lomzy.

e | S Przebudgwa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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MIASTO EOMZA
UFIEL:I_: nl'u'liujskl '

Stary Rynek 14 |

18-400 Lomza
. tomza dn, 27.06.2012r
@) egisPoland

WGK.T031.20. 2012 AF

Data mmm

| Numer 535

iﬂdpﬂn’ﬂ!fﬂialny: HD

apia: | Egis Poland Sp. zo.o.
e adpowd Pracownia Projektowa

:;mm?dﬁ ' il F‘Eeczki 13 Budynek B

021-322 Warszawa

Dotyczy: uwag do projekiu mostu ul. Browarng] w tomy.

Urzad Miejski w Lomzy nie wnosi zasadniczych uwag do projekiu koncepeyjnego mosiu
przez rzeke tomzyczke. Wyjasnienia wymaga tylko sprawa umieszczenie siupéw
oswietleniowych na przyczéikach. W opisie | rysunkach koncepcji stupow nie ma, a'w preestanym
projekcie oswietlenia stupy sa | ze wezglgdu na szerokosé mostu powinny byc.

Kabel oswietleniowy ( w rurach cstonowych) | rurocigg teletechniczny musza byc podwieszone
pod konsirukcia mostu,

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
egis Poland

Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Prezydent Miasta Fomza , dn. 02.08.20 121,
tomza

Egis Poland Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Poleczki 13 Budynek ,B"
02 - 822 Warszawa

WGK 7034 20 2012 AP

Wasz znak: 755/P95/RS/2012

W odpowiedzl na pleme 755/P05/RS/2012 Informuje sie, Ze uzgodnia ele Projekt
Budowlany mostu nad rzekg bomzyczky (km rzeki - ok. 4 + 824), w ciggu nowoprojeklowanego
odecinka ul. Browarnej pomiedzy zakfadanymi skrzy2owaniami z ulicg Kalinows | Nowogrodzka
przeskany eleklornicznie w formacie pdf bez uwag.

o 10%.08.204

) : P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
< eg |S O aﬂ Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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ll. CZESC OPISOWA

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

1.  Wprowadzenie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mostu w ciggu ul. Browarnej nad rzekq

tomzyczka, sporzadzona w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudowe i budowe ulicy Browarnej w tomzy w trzech odcinkach odrebnie na kazdy z nich:

1. Odc. ,I” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego (rondo) do ulicy Podlesnej - dtugosc ok. 310 mb,

2. Odc. II” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Podlesng
do ulicy Kalinowej - dfugo$¢ ok. 515 mb,

3. Odc. II" - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Kalinowg
do skrzyzowania z ulicg Nowogrodzkg (odcinek z mostem na rzece tomzyczce) - dfugos$c ok. 500
mb.”

1.2 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 215/2011, zawarta w dniu 07.11.2011 roku
pomiedzy Miastem Lomza, Urzad Miejski w tomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Normy:
+ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
+ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
+ PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne:
+ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

+ Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia przebudowy (modernizacji) koryta rzeki
tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, budowlami — w tym jazu w km
4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w tomzy, Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 10.2007 r.

+ Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy oraz
sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni istniejgcego odcinka ww. ulicy, Geovia Sp. z 0.0.,
Warszawa, styczen 2012 r.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

+ Ustalenia z Inwestorem oraz z zarzadcg rzeki — WZMiUW w Biatymstoku.
+ Plan miasta tomza.
+ Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

*

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznodci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugo$¢

Most usytuowany zostanie w km 0+850,72 nowoprojektowanego odcinka ul. Browarnej pomiedzy
zaktadanymi skrzyzowaniami z ulicami Kalinowg i Nowogrodzka. Przeprowadza¢ bedzie
jednojezdniowg ulice Browarng ponad korytem rzeki tomzyczki (km rzeki — ok. 4+824). Przyjeto, ze
ustr6j nosny obiektu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona
stalowo-betonowa, oparta za posrednictwem tozysk na dwéch Zelbetowych przyczétkach
posadowionych bezpo$rednio. tawy fundamentowe przyczdtkow zostang zabezpieczone przed
rozmywaniem obwodowymi $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne:

Diugos$¢ catkowita obiektu: 49.44 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta: 25.20m
Szeroko$¢ catkowita: 16.40 m

Wyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%): >2.09m

Kat skrzyzowania: ~54°
Kat skosu konstrukcii: 54°
Klasa drogi na obiekcie: Z
Klasa obcigzenia: A" wg PN-85/S-10030
Przekroj poprzeczny na obiekcie:
- jezdnia: 2x3.50=7.00 m
- opaski: 2x0.50=1.00 m
- pasy bezpieczenstwa: 2x0.50+0.20=1.20 m
- bariery ochronne: 2x0.40=0.80 m
- chodniki dla pieszych: 2x2.00=4.00 m
- §ciezka rowerowa: 2.00m
- porecze i gzymsy: 2x0.20=0.40 m
RAZEM: 16.40 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

Most usytuowany zostanie w planie w ciggu odcinka prostego nowoprojektowanej ul. Browarnej.
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w tuku pionowym o promieniu R=1000.00 m, ktorego
najwyzszy punkt o rzednej 106.23 m.n.p.m. zlokalizowany bedzie w km 0+870,63.
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Swiatto mostu tj. odleglo$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian czotowych przyczotkow,
mierzona prostopadle do osi rzeki, wyniesie 19.39 m i bedzie dostosowane do zatozen planowanej
regulacji koryta rzeki, zawartych w ,Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi,
budowlami — w tym jazu w km 4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w
tomzy’, opracowanej na zlecenie zarzadcy rzeki — Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku. Wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody
przeptywu miarodajnego Qos% (102.62 m.n.p.m.) wyniesie ok. 2.10 m, a ponad maksymalng
udokumentowang rzedng zwierciadta wody powodziowej (103.14 m.n.p.m.) — ok. 1.55 m.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, na klase ,A” obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.

4. Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goriczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

4.1 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Morfologicznie teren wykonanych badan znajduje sie w obrebie doliny rzeki tomzyczki — lewobrzeznego
doptywu Narwi, rozcinajacej wysoczyzne morenowg zlodowacenia battyckiego. Zbudowany jest z
rzecznych osadéw piaszczystych facji korytowej réznej granulacji, wérdd ktérych wystepujg lokalnie
pylaste utwory zastoiskowe oraz - stwierdzone bezposrednio przy rzece tomzyczce - holocerskie
namuty organiczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz wynikéw badan laboratoryjnych pobranych
prébek, grunty budujgce podtoze zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe.

WARSTWA 0

Sq to grunty piaszczyste, wystepujace maksymalnie do gtebokosci 1.90 m pod konstrukcjg nawierzchni
istniejacego odcinka ulicy Browarnej. Ze wzgledu na sktad i geneze okreslono je jako nasypy
budowlane oraz nasypy niekontrolowane ziemne o niewielkiej migzszosci w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Lomzyczki. Parametry geotechniczne tych gruntdéw nie zostaty okre$lone.

Grunty organiczne.

WARSTWA |

Wystepujg sporadycznie, jako namuty organiczne, do gtebokosci 1.70 m.p.p.t. (stwierdzone otworami
OB 3 i OB 4). Sg to grunty nienosne. Dokumentacja geotechniczna zaleca zastgpienie ich
zageszczonym gruntem mineralnym w przypadku stwierdzenia ich wystepowania w strefie aktywnej
posadowienia obiektow inzynierskich.

Grunty sypkie.
WARSTWA I

Dominujg w podfozu jako $redniozageszczone rzeczne piaski roznej granulacji. Zgrupowano je w
warstwie geotechnicznej nr Il, przy czym w obrebie tej warstwy wydzielono 4 warstwy podrzedne:
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Warstwa nr IIA/G1 - $redniozageszczone piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0.45,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50,
Warstwa nr lIC/G1 - Sredniozageszczone piaski $rednie i grube o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip =0.50,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.
Wszystkie grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe (G1).

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody w rzekach
tomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych — uzalezniony od stanu tych rzek.

Prace terenowe prowadzono w okresie standéw $rednich/niskich. Na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie swobodnego, a lokalnie lekko napietego, zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z
piaskami rzecznymi. W okresie wykonywania robét terenowych statyczne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci ~1.60 m.p.p.t., jednak wahania poziomu wody gruntowej mogg okresowo
osiggac ~1 m.

Ze wzgledu na dominujgcg w podtozu gruntowym obecno$¢ piaskéw Sredniozageszczonych,
zdecydowano sie na zastosowanie posadowienia bezposredniego na Zelbetowych tawach
fundamentowych, wykonywanych w ostonie $cianek szczelnych z grodzic stalowych.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Przyczotki.
Podporami mostu bedg dwa zelbetowe przyczdtki o $cianach czotowych grubosci 0.75 m utwierdzonych

w tawach fundamentowych i réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia pomostu
zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych 0 1.20 m w formie pilastrow. Na gérnej cze$ci pilastrow w
miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie ciosow podtozyskowych o wymiarze w planie 70x70 cm
z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubo$ci 0.5 m
podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka. Do prefabrykowanego polimerobetonowego
gzymsu skrzydta przyczotka w osi ,B” po stronie zachodniej obiektu przykrecony bedzie stalowy
wspornik stanowigcy podparcie stupa o$wietleniowego.

W korpusach przyczdtkow od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje
zmiana grubo$ci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod skos$ne ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m
(liczac prostopadle do osi podparcia) i grubosci 35¢cm. Plyty przejsciowe wykona¢ nalezy z betonu klasy
B30 (25/30). Kotwienie ptyt do przyczétka nalezy zrealizowa¢ poprzez whetonowanie w jego konstrukcje
pretéw Srednicy min. 25 mm w rozstawie co ok. 0.5 m.

tawy fundamentowe o wymiarach w planie 3.50x20.50 m i grubo$ci 1.05 m, wykonane zostang w
ostonie obwodowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymato$ci
Wixmin=1200cm3/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji
obiektu oraz docelowo beda chroni¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg no$ng tawy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubo$ci min. 15 cm.

tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkéw wraz ze $cianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt5008S.

Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez siedem stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o
wysokosci 0.991+1.046 m, zespolonych z Zelbetowg ptyta pomostowg z betonu B45 (C35/45) o
grubosci 22 c¢cm, powiekszonej do 32 ¢cm nad pasami gornymi dzwigarow i poprzecznic. Potgczenie
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belek z ptyta pomostowa realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtowka o Srednicy 19 mm ze
stali S235 J2G3+C450 w liczbie i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpieto$¢ teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita
dlugos¢ - 26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety
drogi na obiekcie, przebiegajacej w wypuktym tuku pionowym o promieniu R=1000.00. W przekroju
poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza
jezdnig — na szerokosci chodnikow i Sciezki rowerowe] — uksztattowane zostang przeciwspadki o
nachyleniu 2.5%.

Zaklada sie montaz konstrukcji stalowej pomostu bezposrednio na docelowych podporach (bez
rusztowan tymczasowych). Podziat konstrukcji stalowej w przekroju poprzecznym na segmenty
montazowe i transportowe nalezy przyja¢ na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej w
konsultacji z Projektantem i Nadzorem. W dokumentacji warsztatowej uwzglednione zostang rowniez
podniesienia wykonawcze.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwagi na rozpietos¢ teoretyczng przesta przekraczajaca 20.00
m, po zakonczeniu budowy obiekt zostanie poddany prébnemu obcigzeniu.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Ustroj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Kapy betonowe:  beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S

4.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5. Model obliczeniowy

Zastosowane schematy statyczne stuzgce do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji, zatoZenia przyjete do obliczen
wraz z obcigzeniami normowymi

5.1 Zastosowane schematy statyczne

Ustréj nos$ny obliczono w schemacie sztywnego rusztu ptaskiego, o pretach podtuznych
reprezentujgcych dzwigary gtowne (w fazie | — stalowe, w fazie Il — zespolone) oraz pretach
poprzecznych modelujacych poprzecznice i pasma ptytowe.

Sciany czotowe przyczotkow zostaly zwymiarowane jako stupy mimosrodowo éciskane na matym
mimos$rodzie.

Ptyty przejSciowe zostaty obliczone wg schematu ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Obliczenia wykonywano przy pomocy programu Robot Structural Analysis Professional 2011.

5.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, zgodnie z
przyjeta w normach PN-91/S-10042 oraz PN-82/S-10052 metodg naprezen liniowych, w konwencji
rozdzielonych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.
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5.3 Obciazenia
Rodzaje i warto$ci obcigzen przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030.

Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
.9 - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

. - tabor samochodowy;

K" - pojazd normowy;

. -samochody do obliczen pomostu;

.1 -temperatura;

,Sk” - skurcz betonu;

Obliczenia przyczdtkdw wykonano dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
,g" - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

.1 -opory tozysk;

,H" - przyspieszanie i hamowanie pojazdéw na obiekcie;

,E" - parcie gruntu;

,EQ” - parcie gruntu od obcigzenia ruchomego na naziomie;

“Eh” - sita hamowania od obcigzenia ruchomego na naziomie;

V" - reakcje z ustroju no$nego.
Obcigzenia zgrupowano w dwa uktady: podstawowy ,P” oraz dodatkowy ,PD”.

Do wymiarowania zbrojenia poprzecznego ptyty zelbetowej pomostu dodatkowo uwzgledniono uktad
wyjatkowy ,PW” z awaryjnym wjazdem pojazdu ,S” na chodniki.

5.4 Podstawowe wyniki z obliczen

Maksymalne naprezenia w gruncie pod tawg fundamentowg: 255 kPa
mI[N

Odpér graniczny podioza w poziomie posadowienia: L =025
fNB
> m(T
Stateczno$¢ podpory na przesuw: =071
trB
iy . M,
Statecznos¢ podpory na obrot: v =030

u

Naprezenia maksymaline w zbrojeniu taw fundamentowych: 215 MPa

Naprezenia maksymalne w betonie podpor: 11,2 MPa
Naprezenia maksymalne w stali konstrukcyjnej pomostu: 240 MPa
Naprezenia maksymaline w betonie ptyty pomostu: 24,1 MPa
Naprezenia maksymalne w zbrojeniu ptyty pomostu: 270 MPa

Maksymalne ugiecie (przemieszczenia pionowe) dzwigarow:  168mm< a,,, = ﬁ =84mm
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeni instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielko$ci urzadzen

6.1 1zolacje

Gérng powierzchnie ustroju no$nego oraz piyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjq z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejSciowych izolacja bedzie dodatkowo
zabezpieczona warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy
nawierzchni drogowe;).

Pionowe powierzchnie korpusow przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ papg
termozgrzewalng o gr 0,5¢cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci
20cm powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
nakfadanymi na zimno.

Na odcinku od ptyty przej$ciowej do skrzydta przyczotkowego nalezy utozy¢ membrang z HDPE z 10%
spadkiem podtuznym zgodnym z pochyleniem piyty przejSciowej. Membrane nalezy przyklei¢c do
powierzchni betonowych od strony skrzydet i korpusu. Od strony ptyty przejSciowej nalezy wykona¢ min.
20cm zaktad membrany z jej izolacjg. Woda z poziomu membrany i ptyty przejsciowej bedzie odbierana
drenami z rur HDPE karbowanych i perforowanych o $rednicy @100mm i zostanie wyprowadzona na
powierzchnie umocnionych skarp nasypu.

6.2 Nawierzchnia na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

-4 cm - warstwa $cieralna z SMA
- 5 cm - warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego

Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gérne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo —
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykona¢ je na catej ptaszczyznie tgcznie z polami pod blachy
podstaw stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

6.3 Kapy, gzymsy i krawezniki

Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i Sciezkg rowerowg zaprojektowano Zelbetowe
kapy chodnikowe o pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S.
Potaczenie kap chodnikowych z piyta pomostowg nalezy wykona¢ za pomocg kotew talerzowych
wbetonowanych w ptyte ustroju nosnego. W kapie nalezy osadziC prety stuzace do mocowania
kraweznikow oraz systemowe kotwy barier ochronnych (w przypadku kiedy producent barier przewiduje
inny sposob mocowania stupkéw niz na kotwy wklejane). W celu zniwelowania efektow reologicznych
powodujacych rysy nalezy zatozyC etapowe betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i
gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykona¢ podciecia w betonie o gteboko$ci ok. 10mm i szeroko$ci
8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwa poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej
kap chodnikowych.

Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gorna linia
kraweznikow wychodzi 14cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na potgczeniu z nawierzchnig
jezdni wzdtuz kraweznika nalezy utozyC elastyczng taSme uszczelniajaca. Poza obiektem do konca
skrzydet nalezy kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na tawie betonowej z
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oporem. Do konca skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14cm ponad poziom
nawierzchni asfaltowej). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny byC wypetnione kitem trwale
plastycznym.

Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czes¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydfach stanowig boczng cze$c¢
korony skrzydtfa i maja wymiary 600x40mm.

6.4Lozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garmkowych o no$nosci obliczeniowej pionowej wynoszacej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpor przewidziano po trzy tozyska, z czego jedno znajduje sie pod
Srodkowym dzwigarem a pozostate dwa znajdujg sie pod blachownicowg poprzecznica podporowa.
Srodkowe lozysko na podporze w osi ,A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko
Srodkowe jest tozyskiem prowadzacym (jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajagcym mozliwos¢é
przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm. Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-
przesuwne.

tozyska do spodu konstrukcji mocowaé za posrednictwem blach nadtozyskowych o gr. 40 mm
spawanych do spodu paséw dolnych dzwigardw lub poprzecznic. Gorng powierzchnie blach
nadtozyskowych nalezy fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;.
W zalezno$ci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢é
ciosow podtozyskowych.

6.5 Urzadzenia dylatacyjne

Na potaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami zwirowymi przyczétkéw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajacych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie £30 mm. Z uwagi na skos konstrukciji obiektu, konstrukcja urzadzen dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ swobode przemieszczen réwniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej.

Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakorczenie $cianki Zwirowe;
przyczotkdw i zakonczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy dylatacii
ustalono przy zatozeniu temperatury montazu rownej 10°C.

6.6 Odwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtaczone do kolektora odwodnieniowego o
Srednicy @250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Woda z kolektora
zostanie odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej @1200mm znajdujacej sie bezposrednio za
ptytg przejsciowg — studnia wg odrebnego opracowania branzowego. Kolektor na dtugosci od przejscia
przez korpus przyczdtka do miejsca wigczenia (studnia) zaktada sie prowadzi¢ wewnatrz stalowej rury
ostonowej 0 $rednicy 323.9 mm i grubo$ci Scianki 8 mm, zapobiegajacej bezpos$rednim oddziatywaniom
ptyty przejSciowej i jej podwaliny na rure kolektora.

W zwigzku z matym spadkiem podtuznym na obiekcie nieprzekraczajacym 0,5% zaprojektowano
podiuzne S$cieki przykraweznikowe z prefabrykowanych korytek polimerobetonowych o spadku
podtuznym min. 1%.

W linii cieku oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podiuzne z HDPE w otulinie z geowtokniny do
zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo na korcach pityty pomostu przy
dylatacjach wykona¢ nalezy dreny poprzeczne. Dreny poprzeczne w rozstawie co ~1,0m
zaprojektowano takze pomiedzy drenem podtuznym w linii cieku i drenem podtuznym za kraweznikiem.
Do odprowadzenia wody z drendw zastosowano saczki z HDPE podtaczone do kolektora
odwodnieniowego.
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Wody opadowe przesaczajace sie przez nawierzchnie i sptywajace na piyty przejSciowe oraz
membrane zostang zebrane rurg drenazowg i wyprowadzone na umocnione brukiem kamiennym stozki.
Dren ten nalezy wykona¢ z rur HDPE @100mm karbowanych perforowanych z filtrem z widkna
polipropylenowego.

6.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, od strony krawedzi
jezdni przewidziano zastosowanie barier ochronnych o parametrach H2W3B (zgodnymi z PN-EN 1317),
natomiast od strony zewnetrznych krawedzi obiektu balustrad o konstrukciji szczeblinkowej. Wysoko$¢
gérnych krawedzi prowadnic barier, wynikajaca z charakterystyki konkretnego systemu zastosowanego
w trakcie realizacji obiektu, powinna zapewniaC bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.
Balustrady od strony $ciezki rowerowej majq wysoko$¢ 1.20m. Po przeciwnej stronie zastosowano
balustrady o wysokosci 1.1m.

Za obiektem na odcinkach dtugosci min. 20 m od linii wyznaczajacej koniec obiektu zastosowane
zostang bariery ochronne zapobiegajace wslizgnigciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu poza tyt
bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” opracowanymi
przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczynac¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢ odcinkami
koncowymi ditugosci 8 m. Dtugo$¢ catkowita barier nie moze by¢ mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéw zderzeniowych barier danego Producenta.

Jezdnia na obiekcie ograniczona zostanie kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, uktadanymi
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewki pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i saczkéw odwadniajacych (np. poprzez otwory w
podlewkach).

Na dojazdach do mostu zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x23 cm, osadzone na fawie
oporowej z betonu B15 (C12/15).

6.8 Zasypki

Zasypka przyczotkow wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, moZzliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego ®=32°.

W trakcie budowy powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1s=1.00).

6.9 Plyty przejSciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokow na stykach Scianka zwirowa —
nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne piyty przejSciowe z betonu B30 (C25/30) o wymiarach
5.00x9.00x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych fundamentach
zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Plyty przejSciowe betonowane bedg na warstwach
wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

6.10 Wzmocnienie nawierzchni nad ptytami przejsciowymi.

Dla zabezpieczenia si¢ przed pekaniem nawierzchni nad ptytami przejsciowymi, a w szczegoino$ci w
miejscach oparcia ptyt na wsporniku uksztattowanym w korpusie przyczétka, nalezy w konstrukcje
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nawierzchni wbudowac¢ geosiatki wzmacniajace powleczone masami bitumicznymi o wytrzymatosci min.
20kN/m wtopione w warstwe wigzaca.

6.11 Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego elementow,
na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodow skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, wykonane
zostang porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych
ocynkowanych 80 um. Schody wykona¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego
przez BP-BDiM "Transprojekt - Warszawa".

6.12 Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zar6wno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10cm. U podstawy stozkdw nalezy wykonac opér z kraweznika betonowego 200x300mm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Na powierzchnie stozkow nalezy wyprowadzi¢ dreny
odprowadzajace wode z ptyt przejsciowych.

6.13 Ochrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtokg malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Pasy gorne dzwigarow podiuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o
min. gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwiaC betonowanie piyty bez
konieczno$ci oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubo$ci warstwy min.
85um. Balustrady w pasie dzielacym zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o
grubosci warstwy min. 80 pm.

Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
metalizacje ogniowg o grubo$ci warstwy min. 45 pum.

Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpér i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji
bitumicznej oraz spod ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje. Dla
dolnych powierzchni wspornikdw ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszace zarysowania
<0,1mm.

6.14 Oswietlenie na obiekcie

Oswietlenie w postaci stupdw stalowych z wysiegnikami zaprojektowano po stronie wezszego chodnika
dla pieszych (strona zachodnia). W obrebie obiektu przy przyczdtku w osi ,A” stup latarni bedzie
mocowany w standardowym fundamencie zelbetowym przy zakonczeniu skrzydta przyczdtkowego - wg
opracowania branzowego. Stup latarni w obrebie podpory ,B” zostanie przymocowane do stalowego
wspornika przytwierdzanego do ptaszczyzny bocznej belek gzymsowych. Wsporniki zaprojektowano z
blach stalowych z blachg czotowg w ktérej przewidziano otwér na przeprowadzenie kabli elektrycznych
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zasilajgcych oprawe. Wspornik przymocowano do belki gzymsowej za pomocg wklejanych kotew
stalowych.

6.15 Instalacje na obiekcie

Do spodu konstrukcji no$nej obiektu przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektroenergetycznego i sieci
teletechnicznej. Kable prowadzone beda pod wspornikiem ptyty w rurach ochronnych utozonych na
stalowych korytkach podwieszonych do ptyty betonowej za pomocg systemu zawiesi. Do prowadzenia
kabli elektroenergetycznych przewidziano dwie rury o $rednicy 125/7.1 z HDPE usytuowane pod
wspornikiem pomostu od strony zachodniej. Po stronie wschodniej przewidziano miejsce na
podwieszenie dwoch rur 125/7.1 z HDPE stanowigcych kanat teletechniczny. W dokumentaciji przyjeto
indywidualne wsporniki stalowe do podwieszenia rur do konstrukcji ptyty pomostu i skrzydet. Mozliwe
jest zastosowanie alternatywnego sposobu mocowania rur zawiesiami systemowymi, po uzgodnieniu z
NA.

6.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysoko$ciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosSnym w osi podparcia na przyczotkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na ustroju nosnym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

- na $cianach przyczdtkow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktory zostanie nawigzany do
niwelacji panstwowe;.
Przy obiekcie nalezy réwniez wykona¢ wodowskaz - urzadzenie umozliwiajace wykonywanie pomiarow
stanow wody w rzece Lomzyczce.

7. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Dane technologiczne

W stosunku do obiektu usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwiazania budowlano-technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajgce si¢ po nim pojazdy zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢ one
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beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystéw przed upadkiem z wysokosSci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.1 mi 1.20 m.

Zejscie z obiektu na poziom terenu umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe
dla obstugi.

10. Rozwigzania urzadzen energetycznych i teletechnicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcqa o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okre$lajacq w
zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
¢)
d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenh majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

a)
b)

¢)
d)

e)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projekt nie przewiduje stosowania na obiekcie ekrandéw akustycznych.
Wody opadowe zebrane zostang do kolektorow i wpuszczone do ulicznej kanalizacji deszczowe;.
Po zakonczeniu budowy teren przylegty zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa

[1)

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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14. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

14.1. Metody realizacji

Zakfadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:
- wykonanie $cianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow
- wykonanie wykopow pod podpory obiektu
- wykonanie fundamentéw i korpusdw przyczoétkdéw wraz ze skrzydtami
- zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami
- montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach
- wykonanie ptyty pomostowe;j (z pielegnacjq betonu do uzyskania zespolenia)
- wykonanie elementow wyposazenia oraz prace wykonczeniowe

14.2. Kontrola osiadan obiektu

Po zakonczeniu budowy wymagana bedzie kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.
W przypadku wystgpienia réznic osiadan wigkszych niz opisane nalezy wykona¢ korekte pofozenia
ustroju niosacego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosacego). Ostateczne rdznice
osiadan konstrukcji pomiedzy podporami nie mogg przekracza¢ 1 cm.

15. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

15.1.  Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

15.2. Proébne obciazenie obiektu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wykonania prébnego obcigzenia. W/w badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem probnego obcigzenia, po wykonaniu kompletnego obiektu w
zakresie konstrukcji i wyposazenia. Projekt prébnego obcigzenia wchodzi¢ bedzie w zakres
opracowania technologicznego, ktore opracuje Wykonawcy.

15.3. Warunki dotyczace stosowania materiatow

Wszystkie stosowane przy realizacji obiektu materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy
kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie, tacznie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi
budownictwa mostowego i drogowego (m.in. atesty zgodnosci z PN dopuszczajace do stosowania na
rynku krajowym lub aprobaty techniczne IBDiM).

15.4. Inne uwarunkowania

Nalezy powiadomi¢ NA o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i rozwigzan
konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszelkie wymagane opracowania technologiczne
nalezy opracowac i przedstawi¢ NA do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi
oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczeristwem konstrukcii.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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—_

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektantow i osoby sprawdzajace;.

Decyzja o nadaniu uprawniers Norbertowi Pacutek.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa o posiadaniu przez
Norberta Pacutka obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Decyzja 0 nadaniu uprawnier Rafatowi Sabisz.

Zaswiadczenie z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadaniu przez Rafata
Sabisza obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie Anny Wasielewskiej o zmianie nazwiska.

Decyzja o nadaniu uprawnier Annie Gurniak.

ZasSwiadczenie z todzkiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o posiadaniu przez Anne
Wasielewska obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektdwiadczaze jest on wykonany zgodnie z umgvebowizujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i vegtyymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. Norbert Pucutek mgr inz. Anna Wasielewska
upr. proj. MAZ/0421/POOM/10 upr. proj. MAZ/0191/PWOM/04
w specjalno$ci mostowej w specjalno$ci mostowej

mgr inz. Rafat Sabisz
upr. proj. POM/0286/POOM/O9 |

w specjalnosci mostowej

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2012 .
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WATOWNIERA
DER[ODOWA
i E ] (]
NiTmilagw
FLDEWWIET @A

aygn. sk MAETIIN 657 /0 M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 s 1 ]ar 24 wer | pht 3 ustawy 2 dnin 15 grudmia 2000 r. 0 samormdnch zxwodowych
architektiw, inzynierdw budownictwa orar arbanistéw (DzU, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 7 péén. zm.), art 12 ust |
pkt |05, ust 3, art 13 ust | pkt 1, ust 4, are 14 ust | pha 2 b) ussnwy z doda 7 lipen 1994 1. - Prawo
buslcwlane (tekat fedn.; D, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin, zn.)ormr § 10 ust, [ phe |, 615, 8 10 ust. 112
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictws z dofs 28 kwictnia 7006 1. w sprawie samodaielmych funkci
technicanych w budownictwie (Dz.U. Nr §3 poz. 578 pédn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Intynierdw Budownictwa:

Panu Norbertowi Puculek
magisirowl inkynicrowi
urodzonemu dnia 14 maja 1975 roku w m. Radomsko, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZQ4ZL/FOOM/0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegblowy zakres uprawnied

I Na mocy art. 12 ust | plt 1 15 ornx art 13 wst § plt | | wst. 4 estawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyie] wymieniony speejainodciy, niniejsze uprawnients stanowiy podstaws do:
I/ projektownnia, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadrory

susorskiego,
2/ sprawowania kantroli technicame) utrzymania obickidw budowlanych

IL Na mocy § 15 rogporzgdeenis Minlsirn Transports | Bodownletws = dois 28 kwietnls 2006 r. w

mwh“md yeh Tunkejl iechniconych w budownictwie, nimigjsze uprawnienis budowlsme
Wi al

spormadzania projekiu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresic wyte] wymienione) specjalnodel.

NI Na macy § 19 ast, | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictws = dnis 28 kwietnls 2006 r, w
l:rni -::ﬂﬂth;rﬂ fankeji techniczayeh w budownictwie, alniejze wprawnienia budowiane

1} drogawy obiekt ingynierski, w razumicniu proepistw o drogach publicanych;
) hddmnhhhmmti:mwhﬂnmkm:jlmmudﬁmimm
hﬁ-m“h:.h;mmw tozumieniu precpiséw o warunkach techaicmych, jakim powinny odpowindaé

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Minkstra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielaych funkcjl techniczaych w budownictwie, niniejxze uprawnicais budowlane
uprawnis]y réwnlet do: obliczanis suiaths mostow | proopusiw,

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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UZASADNIENIE
W rwinzku 7 uwrgksdnicniem w calodcl 2adania srony, oa podstawie art. 107 § 4 Kodelou postgpownnia
wdministracyjnego edstepuje sig od uraadninnia decyzii

POUCEENIE
I.&podnie  art 12 wet 7 wigwy — Prowo bedowlane, poditovwy do wikomaeanls somodsinlmeoh fumkori
technicomych w budowriictwie stanowi wpls do coniralnego refesiry, prowadkonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadroru Budowianego oraz wipis ne listg cionkdw windciwe) by samorzqdy rawodowsgo,
2 Od nintgirzej decyzfi shuty odwolomie do Krafowel Komini Kwolifikacgne Polekis fshy [etynierdw
Budewnictwa w Warzzowie 20 pofreduictwen Qlregowel Komisi Kwallfikooyne' Mazowleckiel Okregowel fzby
Trsymicrdw Budowrictwas w Warszawie, w termirde 14 dni od dnia jeo dorgczenia

X mgr int. Zygmunt Carwalifiski

Crrzymujy:

I. Pen Naorben Puctlek
ul. Sarmacka 12C m 8
02-972 Warszawa
.a'a

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA
>l 2 B A

7
] e

Warszawa, 11 kwietnia 2012

Zaswiadczenie

Pan NORBERT PUCUtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SARMACKA 12Cm. 8
02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/O177/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia; 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul. 1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 888 15 35, 22 868 15 81, 22 BAB 35 A2, fax 22 BAA 35 49, www.maz pib.org.pl e-mall: biurc@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzist Czlonkowskl: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S O aﬂ Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy



Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

POLSKA
| L B A

= INZYNIEROW
=1 | 'IT EUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
O RRIMrTe werglikncyjnym:

MAZ-KVP-2D7-ARR *

Pan NORBERT PUCULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0177/11

adres zamieszkania ul. SARMACKA 12 Cm. 8, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-0%-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Do U, 2001 Nr 130 poz 1430) dape w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym pocpisem siekironiczrgm wentikowarym prry pomacy wadnega kwslifiowsnego certytikatu sy
rownowaine pod wiglgdem skutkiw prawnych cokumentam opetrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Werylikacs poprawnosci denych woninsjszym miwisdczeniy moina sorawdzic T8 pomocs nemers weryfikecynego zaowisdoenia ne
stronie Polskis] lzoy InZyrierow Budownictes www.piiboorg.pl lub bortaktujgc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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FOMORSKA OKREGEOWA

(Z8A INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Ef-540 Cidnfgh, ul. Swiglolaonke 4., 44
L4 5] Tel. (058} S 24-B0- A ) i )
Fan (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt ZERPOM/OKKI D9
DECYZJA

Ma podstewie art 24 wst.l pkt 2 wstawy z dnta |5 prudmia 2000 r. o samaorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz, z 2001 r. Nr § poz 42, ze zm ./, arl. 12 ust. 3, art.13
ust.] plt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipoa 1994 r Prowo budowlane fekst jedmolity
Dz UL 2 2006 r, W 156, poz. 1118 ze e, §6 pht 102, § 10 ust. 1 phe 1, § 15, § 19 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 2
roeporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnin 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodaetnych funkoji

techmesyveh w bidownictwie /D UL 2 2006 1. Ne 83 poz, 378, ze zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracynege L), Dzl 2 2000, Nr 98, poe 1071 22 em/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, ke

Pan RAFAL BENEDYKT SABISZ
magisicr inZynicr
urodzony dniz 15.01.198] r. w Kodcicrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O286/POOMAY

do projektowania bez ogranicren
w specjalnoéel mostowej

UDZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodel zadanda strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje-sic od
wrasadnicnia decyzgl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikarano na odwrodie decyzii.

FPouczenie
O ninigjsze) deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinei Polskicj lzby Indynicréw Budownictwa
w Warsrawie, za porednictwem Pomorskies Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty
jei dorgorenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy jnej:

e PRZEW
| Ao, Okrggowe K 1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPREEWODNICZEACY
j Komisji Kwalifikacyjneg

seek NicdwmlLi:wict

CZLONEK
D}:rn;g'aw:;/};.afﬁ“fsji Kwalifikacyinei

- “lemawit Suligoowski
-

Ohreymiijg:
1.Pan Rafal Benedykt Sabizz
84-230 Rumia, ul. Kosynierdw 79 8T

2 Okrpgowa Bads [zby
3. Ghiemy Ingpekior Madsory Budowlanego
4.'n
| P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Pan Rafal Benedykt Sabisz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei mostowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh,

Il MNa podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 § 2 oraz wst. 2 powolanegoe na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, 7ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

13 drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe.

- uprawnicnia budowlane w specjalnosci mostowe] do projeklowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania dwiatla mostow | preepustow.

ML Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosc.

Cidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

P OMORSES QKR E‘-:?..r_-:'-.-,,' .
PBA INEYMIGROW DUDOWRICTWA
p-ial Gdanimi, ol Swietolafskn 45044
13} lel. (0«50} AZ2A4-B0-T7F

Fou {0-58) 30i-a4-08

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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}W‘\'t POLSEKA
’TL i B A
4&( ':=-— INZYNIERO W
UL suownicrwa
Zaswiadczenie

o mumeErze weryfkacgjmym:
POM-20W-O3Z-4JE*

Pan Rafat Benedykt Sabisz 0 numerze ewidencyinym POM,/BM /048410

adres zamieszkania ul. Kosynierow 79 /87, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-03 roku przez:

Ryszard Kotasa, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikatu 53
rownowszne pod wrgiedem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoneconymi |

* Weryfikacie poprawnosd denych w niniejszym zaswisdoczeniu moing sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www_piib org pl lub kontaktujze sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Warszawa, dn. 30.07.2012r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uprawnienia projektowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 — 2004. W tym okresie uzywatam
nazwiska paniefiskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku uzywam nazwiska
WASIELEWSKA, przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku makzenskiego.

Anna Wasielewska

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

oE MATOWIECKA
| oRREGOWA
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B NEYNIEROW
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sypm. Ak MIATSTL31-71 327500/ Warszawa, doia, 25.06.2004 r,

DECYZJA
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Pani Anna Gurniak

) : magister intynier
urodzona doia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, chria Jerzego
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UPRAW BUDOWLANE

nr LIPWOM/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodéci mostowej

TEARADNIENTE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci tedania strony, na’ podstewie art. 107 § 4 Kodeksu postepo ania
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Lzby Inrynierdw Budownictwi w Warnmawie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgerenia. :

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:

eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
14



Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QW-J54-02P *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania ul. Kusociniskiego 82 m. 24, 94-054 £éd2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-12-01 do 2012-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

! Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IIl. UZGODNIENIA BRANZOWE

. Warunki techniczne dla mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/165/2011 z dnia

22.12.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

Uzgodnienie $wiatta mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/49/12 z dnia

12.04.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

. Uwagi do projektu koncepcyjnego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 27.06.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Uzgodnienie projektu  budowlanego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 02.08.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

‘V‘.'Qjewﬂ_dlki Zarzgd MeHloracji
illrzqdzed Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy w tomiy
18-403 Lomza, ul, Akademicka 20
tel.fiax 86-218-54-81, 86-218-14-68
NIP 542-10-25-795

r
4

@ egiS POIand L_om?.a: dnia: 22 A2.20¢% 0.

:

Oz .04. 2042 Kgis Poland Sp. z 0.0.
AA ul. Pulawska 182
A 02-670 Warszawa

Znak: WZM.OTL.-4022/165/2011

kool
;

H
Dotyczy: Warunkow technicznych dla mosiu AATZECE Lomzvezka.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na pismo Nr 2011/P95/BS/AW/A104 2 dnia
13.12.2011r. uprzejmie informuje, ze projektowany przebieg ulicy Browarnej. w tym rowniez
budowa ewentualnego mostu, koliduje w znacznej mierze z zamierzeniami dotyczacymi
poszerzenia — modernizacji koryta rzeki Lomzyczka zawartymi w opracowanej koncepeji
programowo — przestrzennej majacej na celu ograniczenie zasiggu zalewow powodziowych
na terenie miasta.

W obrebie przewidywanej lokalizacji drogi w ca. km 4-+830 biegu rzeki w
ramach tego opracowania przewidziano m.in. budowe walow przeciwpowodziowych.
przebudowe koryta rzeki na tréjdzielne wraz z rozbidrkq | budowg w tym rejonie stopni
wodnych oraz rozbidrka i budowsg nowego jazu zlokalizowanego w km 4+181 o rzgdnej NPP
~ 101,94m npm. Tak przyjete rozwigzania wprowadzajq szereg ograniczen w uzytkowaniu
terenu. Plany koncepcyjne co do przebudowy koryta rzeki Lomzyczka znane sq inwestorowi i
opracowanie 1o jest w posiadaniu Urzedu Miasta Lomza.

Stanowisko odnosnie warunkéw technicznych na budowg mostu tut
Zarzad uzaleznia od tego. czy Urzad Miasta bedzie realizowat program przebudowy rzeki wg
tego opracowania,

Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Zarzad Melioraci i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasta w Lomzy.

e | S Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Wojewddzki Zarzgd Meliaracji ; @egls POland
i Urzgdzen Wodnych w Biatymetoku 3
Oddziat Terenowy w temiy | 104
18-403 Lomza, ul. Akademicke 20 !,Dm ls.ot Wil
tel./fax 86-218-54-81, 86-218-14-88 1, 164
NIP 542.10-25-796 A ) 7
{rdpowiedzialny: 1‘\'5, L
wopa: Hco
Ny odpowiedzi:
Znak: WZM.OTLE.-4(22/49/12 Zamczniki:

Dotyezy: Uzoodnienia $wiatta mostu na rzece Lomzyczka.

Lomza; dnia; /{2.04.20121'.

Lgis Poland Sp. z o.0.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszaws:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddzial Terenowy bLomza w odpowiedzi na pismo Nr 295/P9S/MCC/NP/2012 7 dnia
02.04.2012r. uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie $wiatlo mostu na rzece Lomzyczka
w km ok. 4+824 jej biegu w ciagu nowoprojektowanej ul. Browarnej.

Opierajac sie na zafozeniach projektowych, w mysl ktorych stwierdza
sie iz projektowany obiekt jest dostosowany do zamierzen dotyczqcych planowane]
modernizacji koryta rzeki Lomzyczka, zawartych w opracowanej Koncepcji programowo —
przestrzennej rzeki w km 0+000+8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi na terenie miasta

Lomza, nie wnosimy uwag do przedtozonego projektu mostu.

Do wiadomeosci;
. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasia w Lomzy.

e | S Przebudgwa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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MIASTO EOMZA
UFIEL:I_: nl'u'liujskl '

Stary Rynek 14 |

18-400 Lomza
. tomza dn, 27.06.2012r
@) egisPoland

WGK.T031.20. 2012 AF

Data mmm

| Numer 535

iﬂdpﬂn’ﬂ!fﬂialny: HD

apia: | Egis Poland Sp. zo.o.
e adpowd Pracownia Projektowa

:;mm?dﬁ ' il F‘Eeczki 13 Budynek B

021-322 Warszawa

Dotyczy: uwag do projekiu mostu ul. Browarng] w tomy.

Urzad Miejski w Lomzy nie wnosi zasadniczych uwag do projekiu koncepeyjnego mosiu
przez rzeke tomzyczke. Wyjasnienia wymaga tylko sprawa umieszczenie siupéw
oswietleniowych na przyczéikach. W opisie | rysunkach koncepcji stupow nie ma, a'w preestanym
projekcie oswietlenia stupy sa | ze wezglgdu na szerokosé mostu powinny byc.

Kabel oswietleniowy ( w rurach cstonowych) | rurocigg teletechniczny musza byc podwieszone
pod konsirukcia mostu,

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
egis Poland

Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Prezydent Miasta Fomza , dn. 02.08.20 121,
tomza

Egis Poland Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Poleczki 13 Budynek ,B"
02 - 822 Warszawa

WGK 7034 20 2012 AP

Wasz znak: 755/P95/RS/2012

W odpowiedzl na pleme 755/P05/RS/2012 Informuje sie, Ze uzgodnia ele Projekt
Budowlany mostu nad rzekg bomzyczky (km rzeki - ok. 4 + 824), w ciggu nowoprojeklowanego
odecinka ul. Browarnej pomiedzy zakfadanymi skrzy2owaniami z ulicg Kalinows | Nowogrodzka
przeskany eleklornicznie w formacie pdf bez uwag.

o 10%.08.204

) : P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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ll. CZESC OPISOWA

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

1.  Wprowadzenie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mostu w ciggu ul. Browarnej nad rzekq

tomzyczka, sporzadzona w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudowe i budowe ulicy Browarnej w tomzy w trzech odcinkach odrebnie na kazdy z nich:

1. Odc. ,I” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego (rondo) do ulicy Podlesnej - dtugosc ok. 310 mb,

2. Odc. II” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Podlesng
do ulicy Kalinowej - dfugo$¢ ok. 515 mb,

3. Odc. II" - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Kalinowg
do skrzyzowania z ulicg Nowogrodzkg (odcinek z mostem na rzece tomzyczce) - dfugos$c ok. 500
mb.”

1.2 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 215/2011, zawarta w dniu 07.11.2011 roku
pomiedzy Miastem Lomza, Urzad Miejski w tomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Normy:
+ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
+ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
+ PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne:
+ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

+ Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia przebudowy (modernizacji) koryta rzeki
tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, budowlami — w tym jazu w km
4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w tomzy, Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 10.2007 r.

+ Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy oraz
sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni istniejgcego odcinka ww. ulicy, Geovia Sp. z 0.0.,
Warszawa, styczen 2012 r.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

+ Ustalenia z Inwestorem oraz z zarzadcg rzeki — WZMiUW w Biatymstoku.
+ Plan miasta tomza.
+ Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

*

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznodci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugo$¢

Most usytuowany zostanie w km 0+850,72 nowoprojektowanego odcinka ul. Browarnej pomiedzy
zaktadanymi skrzyzowaniami z ulicami Kalinowg i Nowogrodzka. Przeprowadza¢ bedzie
jednojezdniowg ulice Browarng ponad korytem rzeki tomzyczki (km rzeki — ok. 4+824). Przyjeto, ze
ustr6j nosny obiektu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona
stalowo-betonowa, oparta za posrednictwem tozysk na dwéch Zelbetowych przyczétkach
posadowionych bezpo$rednio. tawy fundamentowe przyczdtkow zostang zabezpieczone przed
rozmywaniem obwodowymi $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne:

Diugos$¢ catkowita obiektu: 49.44 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta: 25.20m
Szeroko$¢ catkowita: 16.40 m

Wyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%): >2.09m

Kat skrzyzowania: ~54°
Kat skosu konstrukcii: 54°
Klasa drogi na obiekcie: Z
Klasa obcigzenia: A" wg PN-85/S-10030
Przekroj poprzeczny na obiekcie:
- jezdnia: 2x3.50=7.00 m
- opaski: 2x0.50=1.00 m
- pasy bezpieczenstwa: 2x0.50+0.20=1.20 m
- bariery ochronne: 2x0.40=0.80 m
- chodniki dla pieszych: 2x2.00=4.00 m
- §ciezka rowerowa: 2.00m
- porecze i gzymsy: 2x0.20=0.40 m
RAZEM: 16.40 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

Most usytuowany zostanie w planie w ciggu odcinka prostego nowoprojektowanej ul. Browarnej.
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w tuku pionowym o promieniu R=1000.00 m, ktorego
najwyzszy punkt o rzednej 106.23 m.n.p.m. zlokalizowany bedzie w km 0+870,63.
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Swiatto mostu tj. odleglo$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian czotowych przyczotkow,
mierzona prostopadle do osi rzeki, wyniesie 19.39 m i bedzie dostosowane do zatozen planowanej
regulacji koryta rzeki, zawartych w ,Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi,
budowlami — w tym jazu w km 4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w
tomzy’, opracowanej na zlecenie zarzadcy rzeki — Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku. Wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody
przeptywu miarodajnego Qos% (102.62 m.n.p.m.) wyniesie ok. 2.10 m, a ponad maksymalng
udokumentowang rzedng zwierciadta wody powodziowej (103.14 m.n.p.m.) — ok. 1.55 m.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, na klase ,A” obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.

4. Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goriczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

4.1 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Morfologicznie teren wykonanych badan znajduje sie w obrebie doliny rzeki tomzyczki — lewobrzeznego
doptywu Narwi, rozcinajacej wysoczyzne morenowg zlodowacenia battyckiego. Zbudowany jest z
rzecznych osadéw piaszczystych facji korytowej réznej granulacji, wérdd ktérych wystepujg lokalnie
pylaste utwory zastoiskowe oraz - stwierdzone bezposrednio przy rzece tomzyczce - holocerskie
namuty organiczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz wynikéw badan laboratoryjnych pobranych
prébek, grunty budujgce podtoze zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe.

WARSTWA 0

Sq to grunty piaszczyste, wystepujace maksymalnie do gtebokosci 1.90 m pod konstrukcjg nawierzchni
istniejacego odcinka ulicy Browarnej. Ze wzgledu na sktad i geneze okreslono je jako nasypy
budowlane oraz nasypy niekontrolowane ziemne o niewielkiej migzszosci w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Lomzyczki. Parametry geotechniczne tych gruntdéw nie zostaty okre$lone.

Grunty organiczne.

WARSTWA |

Wystepujg sporadycznie, jako namuty organiczne, do gtebokosci 1.70 m.p.p.t. (stwierdzone otworami
OB 3 i OB 4). Sg to grunty nienosne. Dokumentacja geotechniczna zaleca zastgpienie ich
zageszczonym gruntem mineralnym w przypadku stwierdzenia ich wystepowania w strefie aktywnej
posadowienia obiektow inzynierskich.

Grunty sypkie.
WARSTWA I

Dominujg w podfozu jako $redniozageszczone rzeczne piaski roznej granulacji. Zgrupowano je w
warstwie geotechnicznej nr Il, przy czym w obrebie tej warstwy wydzielono 4 warstwy podrzedne:
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Warstwa nr IIA/G1 - $redniozageszczone piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0.45,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50,
Warstwa nr lIC/G1 - Sredniozageszczone piaski $rednie i grube o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip =0.50,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.
Wszystkie grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe (G1).

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody w rzekach
tomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych — uzalezniony od stanu tych rzek.

Prace terenowe prowadzono w okresie standéw $rednich/niskich. Na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie swobodnego, a lokalnie lekko napietego, zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z
piaskami rzecznymi. W okresie wykonywania robét terenowych statyczne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci ~1.60 m.p.p.t., jednak wahania poziomu wody gruntowej mogg okresowo
osiggac ~1 m.

Ze wzgledu na dominujgcg w podtozu gruntowym obecno$¢ piaskéw Sredniozageszczonych,
zdecydowano sie na zastosowanie posadowienia bezposredniego na Zelbetowych tawach
fundamentowych, wykonywanych w ostonie $cianek szczelnych z grodzic stalowych.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Przyczotki.
Podporami mostu bedg dwa zelbetowe przyczdtki o $cianach czotowych grubosci 0.75 m utwierdzonych

w tawach fundamentowych i réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia pomostu
zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych 0 1.20 m w formie pilastrow. Na gérnej cze$ci pilastrow w
miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie ciosow podtozyskowych o wymiarze w planie 70x70 cm
z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubo$ci 0.5 m
podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka. Do prefabrykowanego polimerobetonowego
gzymsu skrzydta przyczotka w osi ,B” po stronie zachodniej obiektu przykrecony bedzie stalowy
wspornik stanowigcy podparcie stupa o$wietleniowego.

W korpusach przyczdtkow od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje
zmiana grubo$ci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod skos$ne ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m
(liczac prostopadle do osi podparcia) i grubosci 35¢cm. Plyty przejsciowe wykona¢ nalezy z betonu klasy
B30 (25/30). Kotwienie ptyt do przyczétka nalezy zrealizowa¢ poprzez whetonowanie w jego konstrukcje
pretéw Srednicy min. 25 mm w rozstawie co ok. 0.5 m.

tawy fundamentowe o wymiarach w planie 3.50x20.50 m i grubo$ci 1.05 m, wykonane zostang w
ostonie obwodowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymato$ci
Wixmin=1200cm3/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji
obiektu oraz docelowo beda chroni¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg no$ng tawy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubo$ci min. 15 cm.

tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkéw wraz ze $cianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt5008S.

Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez siedem stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o
wysokosci 0.991+1.046 m, zespolonych z Zelbetowg ptyta pomostowg z betonu B45 (C35/45) o
grubosci 22 c¢cm, powiekszonej do 32 ¢cm nad pasami gornymi dzwigarow i poprzecznic. Potgczenie
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belek z ptyta pomostowa realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtowka o Srednicy 19 mm ze
stali S235 J2G3+C450 w liczbie i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpieto$¢ teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita
dlugos¢ - 26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety
drogi na obiekcie, przebiegajacej w wypuktym tuku pionowym o promieniu R=1000.00. W przekroju
poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza
jezdnig — na szerokosci chodnikow i Sciezki rowerowe] — uksztattowane zostang przeciwspadki o
nachyleniu 2.5%.

Zaklada sie montaz konstrukcji stalowej pomostu bezposrednio na docelowych podporach (bez
rusztowan tymczasowych). Podziat konstrukcji stalowej w przekroju poprzecznym na segmenty
montazowe i transportowe nalezy przyja¢ na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej w
konsultacji z Projektantem i Nadzorem. W dokumentacji warsztatowej uwzglednione zostang rowniez
podniesienia wykonawcze.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwagi na rozpietos¢ teoretyczng przesta przekraczajaca 20.00
m, po zakonczeniu budowy obiekt zostanie poddany prébnemu obcigzeniu.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Ustroj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Kapy betonowe:  beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S

4.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5. Model obliczeniowy

Zastosowane schematy statyczne stuzgce do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji, zatoZenia przyjete do obliczen
wraz z obcigzeniami normowymi

5.1 Zastosowane schematy statyczne

Ustréj nos$ny obliczono w schemacie sztywnego rusztu ptaskiego, o pretach podtuznych
reprezentujgcych dzwigary gtowne (w fazie | — stalowe, w fazie Il — zespolone) oraz pretach
poprzecznych modelujacych poprzecznice i pasma ptytowe.

Sciany czotowe przyczotkow zostaly zwymiarowane jako stupy mimosrodowo éciskane na matym
mimos$rodzie.

Ptyty przejSciowe zostaty obliczone wg schematu ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Obliczenia wykonywano przy pomocy programu Robot Structural Analysis Professional 2011.

5.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, zgodnie z
przyjeta w normach PN-91/S-10042 oraz PN-82/S-10052 metodg naprezen liniowych, w konwencji
rozdzielonych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.
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5.3 Obciazenia
Rodzaje i warto$ci obcigzen przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030.

Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
.9 - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

. - tabor samochodowy;

K" - pojazd normowy;

. -samochody do obliczen pomostu;

.1 -temperatura;

,Sk” - skurcz betonu;

Obliczenia przyczdtkdw wykonano dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
,g" - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

.1 -opory tozysk;

,H" - przyspieszanie i hamowanie pojazdéw na obiekcie;

,E" - parcie gruntu;

,EQ” - parcie gruntu od obcigzenia ruchomego na naziomie;

“Eh” - sita hamowania od obcigzenia ruchomego na naziomie;

V" - reakcje z ustroju no$nego.
Obcigzenia zgrupowano w dwa uktady: podstawowy ,P” oraz dodatkowy ,PD”.

Do wymiarowania zbrojenia poprzecznego ptyty zelbetowej pomostu dodatkowo uwzgledniono uktad
wyjatkowy ,PW” z awaryjnym wjazdem pojazdu ,S” na chodniki.

5.4 Podstawowe wyniki z obliczen

Maksymalne naprezenia w gruncie pod tawg fundamentowg: 255 kPa
mI[N

Odpér graniczny podioza w poziomie posadowienia: L =025
fNB
> m(T
Stateczno$¢ podpory na przesuw: =071
trB
iy . M,
Statecznos¢ podpory na obrot: v =030

u

Naprezenia maksymaline w zbrojeniu taw fundamentowych: 215 MPa

Naprezenia maksymalne w betonie podpor: 11,2 MPa
Naprezenia maksymalne w stali konstrukcyjnej pomostu: 240 MPa
Naprezenia maksymaline w betonie ptyty pomostu: 24,1 MPa
Naprezenia maksymalne w zbrojeniu ptyty pomostu: 270 MPa

Maksymalne ugiecie (przemieszczenia pionowe) dzwigarow:  168mm< a,,, = ﬁ =84mm
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeni instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielko$ci urzadzen

6.1 1zolacje

Gérng powierzchnie ustroju no$nego oraz piyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjq z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejSciowych izolacja bedzie dodatkowo
zabezpieczona warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy
nawierzchni drogowe;).

Pionowe powierzchnie korpusow przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ papg
termozgrzewalng o gr 0,5¢cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci
20cm powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
nakfadanymi na zimno.

Na odcinku od ptyty przej$ciowej do skrzydta przyczotkowego nalezy utozy¢ membrang z HDPE z 10%
spadkiem podtuznym zgodnym z pochyleniem piyty przejSciowej. Membrane nalezy przyklei¢c do
powierzchni betonowych od strony skrzydet i korpusu. Od strony ptyty przejSciowej nalezy wykona¢ min.
20cm zaktad membrany z jej izolacjg. Woda z poziomu membrany i ptyty przejsciowej bedzie odbierana
drenami z rur HDPE karbowanych i perforowanych o $rednicy @100mm i zostanie wyprowadzona na
powierzchnie umocnionych skarp nasypu.

6.2 Nawierzchnia na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

-4 cm - warstwa $cieralna z SMA
- 5 cm - warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego

Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gérne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo —
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykona¢ je na catej ptaszczyznie tgcznie z polami pod blachy
podstaw stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

6.3 Kapy, gzymsy i krawezniki

Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i Sciezkg rowerowg zaprojektowano Zelbetowe
kapy chodnikowe o pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S.
Potaczenie kap chodnikowych z piyta pomostowg nalezy wykona¢ za pomocg kotew talerzowych
wbetonowanych w ptyte ustroju nosnego. W kapie nalezy osadziC prety stuzace do mocowania
kraweznikow oraz systemowe kotwy barier ochronnych (w przypadku kiedy producent barier przewiduje
inny sposob mocowania stupkéw niz na kotwy wklejane). W celu zniwelowania efektow reologicznych
powodujacych rysy nalezy zatozyC etapowe betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i
gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykona¢ podciecia w betonie o gteboko$ci ok. 10mm i szeroko$ci
8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwa poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej
kap chodnikowych.

Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gorna linia
kraweznikow wychodzi 14cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na potgczeniu z nawierzchnig
jezdni wzdtuz kraweznika nalezy utozyC elastyczng taSme uszczelniajaca. Poza obiektem do konca
skrzydet nalezy kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na tawie betonowej z
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oporem. Do konca skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14cm ponad poziom
nawierzchni asfaltowej). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny byC wypetnione kitem trwale
plastycznym.

Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czes¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydfach stanowig boczng cze$c¢
korony skrzydtfa i maja wymiary 600x40mm.

6.4Lozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garmkowych o no$nosci obliczeniowej pionowej wynoszacej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpor przewidziano po trzy tozyska, z czego jedno znajduje sie pod
Srodkowym dzwigarem a pozostate dwa znajdujg sie pod blachownicowg poprzecznica podporowa.
Srodkowe lozysko na podporze w osi ,A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko
Srodkowe jest tozyskiem prowadzacym (jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajagcym mozliwos¢é
przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm. Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-
przesuwne.

tozyska do spodu konstrukcji mocowaé za posrednictwem blach nadtozyskowych o gr. 40 mm
spawanych do spodu paséw dolnych dzwigardw lub poprzecznic. Gorng powierzchnie blach
nadtozyskowych nalezy fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;.
W zalezno$ci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢é
ciosow podtozyskowych.

6.5 Urzadzenia dylatacyjne

Na potaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami zwirowymi przyczétkéw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajacych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie £30 mm. Z uwagi na skos konstrukciji obiektu, konstrukcja urzadzen dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ swobode przemieszczen réwniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej.

Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakorczenie $cianki Zwirowe;
przyczotkdw i zakonczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy dylatacii
ustalono przy zatozeniu temperatury montazu rownej 10°C.

6.6 Odwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtaczone do kolektora odwodnieniowego o
Srednicy @250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Woda z kolektora
zostanie odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej @1200mm znajdujacej sie bezposrednio za
ptytg przejsciowg — studnia wg odrebnego opracowania branzowego. Kolektor na dtugosci od przejscia
przez korpus przyczdtka do miejsca wigczenia (studnia) zaktada sie prowadzi¢ wewnatrz stalowej rury
ostonowej 0 $rednicy 323.9 mm i grubo$ci Scianki 8 mm, zapobiegajacej bezpos$rednim oddziatywaniom
ptyty przejSciowej i jej podwaliny na rure kolektora.

W zwigzku z matym spadkiem podtuznym na obiekcie nieprzekraczajacym 0,5% zaprojektowano
podiuzne S$cieki przykraweznikowe z prefabrykowanych korytek polimerobetonowych o spadku
podtuznym min. 1%.

W linii cieku oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podiuzne z HDPE w otulinie z geowtokniny do
zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo na korcach pityty pomostu przy
dylatacjach wykona¢ nalezy dreny poprzeczne. Dreny poprzeczne w rozstawie co ~1,0m
zaprojektowano takze pomiedzy drenem podtuznym w linii cieku i drenem podtuznym za kraweznikiem.
Do odprowadzenia wody z drendw zastosowano saczki z HDPE podtaczone do kolektora
odwodnieniowego.
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Wody opadowe przesaczajace sie przez nawierzchnie i sptywajace na piyty przejSciowe oraz
membrane zostang zebrane rurg drenazowg i wyprowadzone na umocnione brukiem kamiennym stozki.
Dren ten nalezy wykona¢ z rur HDPE @100mm karbowanych perforowanych z filtrem z widkna
polipropylenowego.

6.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, od strony krawedzi
jezdni przewidziano zastosowanie barier ochronnych o parametrach H2W3B (zgodnymi z PN-EN 1317),
natomiast od strony zewnetrznych krawedzi obiektu balustrad o konstrukciji szczeblinkowej. Wysoko$¢
gérnych krawedzi prowadnic barier, wynikajaca z charakterystyki konkretnego systemu zastosowanego
w trakcie realizacji obiektu, powinna zapewniaC bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.
Balustrady od strony $ciezki rowerowej majq wysoko$¢ 1.20m. Po przeciwnej stronie zastosowano
balustrady o wysokosci 1.1m.

Za obiektem na odcinkach dtugosci min. 20 m od linii wyznaczajacej koniec obiektu zastosowane
zostang bariery ochronne zapobiegajace wslizgnigciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu poza tyt
bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” opracowanymi
przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczynac¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢ odcinkami
koncowymi ditugosci 8 m. Dtugo$¢ catkowita barier nie moze by¢ mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéw zderzeniowych barier danego Producenta.

Jezdnia na obiekcie ograniczona zostanie kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, uktadanymi
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewki pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i saczkéw odwadniajacych (np. poprzez otwory w
podlewkach).

Na dojazdach do mostu zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x23 cm, osadzone na fawie
oporowej z betonu B15 (C12/15).

6.8 Zasypki

Zasypka przyczotkow wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, moZzliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego ®=32°.

W trakcie budowy powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1s=1.00).

6.9 Plyty przejSciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokow na stykach Scianka zwirowa —
nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne piyty przejSciowe z betonu B30 (C25/30) o wymiarach
5.00x9.00x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych fundamentach
zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Plyty przejSciowe betonowane bedg na warstwach
wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

6.10 Wzmocnienie nawierzchni nad ptytami przejsciowymi.

Dla zabezpieczenia si¢ przed pekaniem nawierzchni nad ptytami przejsciowymi, a w szczegoino$ci w
miejscach oparcia ptyt na wsporniku uksztattowanym w korpusie przyczétka, nalezy w konstrukcje
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nawierzchni wbudowac¢ geosiatki wzmacniajace powleczone masami bitumicznymi o wytrzymatosci min.
20kN/m wtopione w warstwe wigzaca.

6.11 Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego elementow,
na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodow skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, wykonane
zostang porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych
ocynkowanych 80 um. Schody wykona¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego
przez BP-BDiM "Transprojekt - Warszawa".

6.12 Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zar6wno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10cm. U podstawy stozkdw nalezy wykonac opér z kraweznika betonowego 200x300mm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Na powierzchnie stozkow nalezy wyprowadzi¢ dreny
odprowadzajace wode z ptyt przejsciowych.

6.13 Ochrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtokg malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Pasy gorne dzwigarow podiuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o
min. gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwiaC betonowanie piyty bez
konieczno$ci oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubo$ci warstwy min.
85um. Balustrady w pasie dzielacym zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o
grubosci warstwy min. 80 pm.

Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
metalizacje ogniowg o grubo$ci warstwy min. 45 pum.

Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpér i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji
bitumicznej oraz spod ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje. Dla
dolnych powierzchni wspornikdw ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszace zarysowania
<0,1mm.

6.14 Oswietlenie na obiekcie

Oswietlenie w postaci stupdw stalowych z wysiegnikami zaprojektowano po stronie wezszego chodnika
dla pieszych (strona zachodnia). W obrebie obiektu przy przyczdtku w osi ,A” stup latarni bedzie
mocowany w standardowym fundamencie zelbetowym przy zakonczeniu skrzydta przyczdtkowego - wg
opracowania branzowego. Stup latarni w obrebie podpory ,B” zostanie przymocowane do stalowego
wspornika przytwierdzanego do ptaszczyzny bocznej belek gzymsowych. Wsporniki zaprojektowano z
blach stalowych z blachg czotowg w ktérej przewidziano otwér na przeprowadzenie kabli elektrycznych
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zasilajgcych oprawe. Wspornik przymocowano do belki gzymsowej za pomocg wklejanych kotew
stalowych.

6.15 Instalacje na obiekcie

Do spodu konstrukcji no$nej obiektu przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektroenergetycznego i sieci
teletechnicznej. Kable prowadzone beda pod wspornikiem ptyty w rurach ochronnych utozonych na
stalowych korytkach podwieszonych do ptyty betonowej za pomocg systemu zawiesi. Do prowadzenia
kabli elektroenergetycznych przewidziano dwie rury o $rednicy 125/7.1 z HDPE usytuowane pod
wspornikiem pomostu od strony zachodniej. Po stronie wschodniej przewidziano miejsce na
podwieszenie dwoch rur 125/7.1 z HDPE stanowigcych kanat teletechniczny. W dokumentaciji przyjeto
indywidualne wsporniki stalowe do podwieszenia rur do konstrukcji ptyty pomostu i skrzydet. Mozliwe
jest zastosowanie alternatywnego sposobu mocowania rur zawiesiami systemowymi, po uzgodnieniu z
NA.

6.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysoko$ciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosSnym w osi podparcia na przyczotkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na ustroju nosnym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

- na $cianach przyczdtkow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktory zostanie nawigzany do
niwelacji panstwowe;.
Przy obiekcie nalezy réwniez wykona¢ wodowskaz - urzadzenie umozliwiajace wykonywanie pomiarow
stanow wody w rzece Lomzyczce.

7. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Dane technologiczne

W stosunku do obiektu usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwiazania budowlano-technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajgce si¢ po nim pojazdy zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢ one
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beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystéw przed upadkiem z wysokosSci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.1 mi 1.20 m.

Zejscie z obiektu na poziom terenu umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe
dla obstugi.

10. Rozwigzania urzadzen energetycznych i teletechnicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcqa o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okre$lajacq w
zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
¢)
d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenh majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

a)
b)

¢)
d)

e)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projekt nie przewiduje stosowania na obiekcie ekrandéw akustycznych.
Wody opadowe zebrane zostang do kolektorow i wpuszczone do ulicznej kanalizacji deszczowe;.
Po zakonczeniu budowy teren przylegty zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa

[1)

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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14. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

14.1. Metody realizacji

Zakfadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:
- wykonanie $cianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow
- wykonanie wykopow pod podpory obiektu
- wykonanie fundamentéw i korpusdw przyczoétkdéw wraz ze skrzydtami
- zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami
- montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach
- wykonanie ptyty pomostowe;j (z pielegnacjq betonu do uzyskania zespolenia)
- wykonanie elementow wyposazenia oraz prace wykonczeniowe

14.2. Kontrola osiadan obiektu

Po zakonczeniu budowy wymagana bedzie kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.
W przypadku wystgpienia réznic osiadan wigkszych niz opisane nalezy wykona¢ korekte pofozenia
ustroju niosacego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosacego). Ostateczne rdznice
osiadan konstrukcji pomiedzy podporami nie mogg przekracza¢ 1 cm.

15. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

15.1.  Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

15.2. Proébne obciazenie obiektu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wykonania prébnego obcigzenia. W/w badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem probnego obcigzenia, po wykonaniu kompletnego obiektu w
zakresie konstrukcji i wyposazenia. Projekt prébnego obcigzenia wchodzi¢ bedzie w zakres
opracowania technologicznego, ktore opracuje Wykonawcy.

15.3. Warunki dotyczace stosowania materiatow

Wszystkie stosowane przy realizacji obiektu materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy
kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie, tacznie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi
budownictwa mostowego i drogowego (m.in. atesty zgodnosci z PN dopuszczajace do stosowania na
rynku krajowym lub aprobaty techniczne IBDiM).

15.4. Inne uwarunkowania

Nalezy powiadomi¢ NA o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i rozwigzan
konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszelkie wymagane opracowania technologiczne
nalezy opracowac i przedstawi¢ NA do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi
oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczeristwem konstrukcii.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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—_

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektantow i osoby sprawdzajace;.

Decyzja o nadaniu uprawniers Norbertowi Pacutek.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa o posiadaniu przez
Norberta Pacutka obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Decyzja 0 nadaniu uprawnier Rafatowi Sabisz.

Zaswiadczenie z Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o posiadaniu przez Rafata
Sabisza obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Oswiadczenie Anny Wasielewskiej o zmianie nazwiska.

Decyzja o nadaniu uprawnier Annie Gurniak.

ZasSwiadczenie z todzkiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o posiadaniu przez Anne
Wasielewska obowigzkowego ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektdwiadczaze jest on wykonany zgodnie z umgvebowizujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i vegtyymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. Norbert Pucutek mgr inz. Anna Wasielewska
upr. proj. MAZ/0421/POOM/10 upr. proj. MAZ/0191/PWOM/04
w specjalno$ci mostowej w specjalno$ci mostowej

mgr inz. Rafat Sabisz
upr. proj. POM/0286/POOM/O9 |

w specjalnosci mostowej

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2012 .
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WATOWNIERA
DER[ODOWA
i E ] (]
NiTmilagw
FLDEWWIET @A

aygn. sk MAETIIN 657 /0 M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 s 1 ]ar 24 wer | pht 3 ustawy 2 dnin 15 grudmia 2000 r. 0 samormdnch zxwodowych
architektiw, inzynierdw budownictwa orar arbanistéw (DzU, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 7 péén. zm.), art 12 ust |
pkt |05, ust 3, art 13 ust | pkt 1, ust 4, are 14 ust | pha 2 b) ussnwy z doda 7 lipen 1994 1. - Prawo
buslcwlane (tekat fedn.; D, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdin, zn.)ormr § 10 ust, [ phe |, 615, 8 10 ust. 112
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictws z dofs 28 kwictnia 7006 1. w sprawie samodaielmych funkci
technicanych w budownictwie (Dz.U. Nr §3 poz. 578 pédn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Intynierdw Budownictwa:

Panu Norbertowi Puculek
magisirowl inkynicrowi
urodzonemu dnia 14 maja 1975 roku w m. Radomsko, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZQ4ZL/FOOM/0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegblowy zakres uprawnied

I Na mocy art. 12 ust | plt 1 15 ornx art 13 wst § plt | | wst. 4 estawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyie] wymieniony speejainodciy, niniejsze uprawnients stanowiy podstaws do:
I/ projektownnia, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadrory

susorskiego,
2/ sprawowania kantroli technicame) utrzymania obickidw budowlanych

IL Na mocy § 15 rogporzgdeenis Minlsirn Transports | Bodownletws = dois 28 kwietnls 2006 r. w

mwh“md yeh Tunkejl iechniconych w budownictwie, nimigjsze uprawnienis budowlsme
Wi al

spormadzania projekiu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresic wyte] wymienione) specjalnodel.

NI Na macy § 19 ast, | rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictws = dnis 28 kwietnls 2006 r, w
l:rni -::ﬂﬂth;rﬂ fankeji techniczayeh w budownictwie, alniejze wprawnienia budowiane

1} drogawy obiekt ingynierski, w razumicniu proepistw o drogach publicanych;
) hddmnhhhmmti:mwhﬂnmkm:jlmmudﬁmimm
hﬁ-m“h:.h;mmw tozumieniu precpiséw o warunkach techaicmych, jakim powinny odpowindaé

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Minkstra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielaych funkcjl techniczaych w budownictwie, niniejxze uprawnicais budowlane
uprawnis]y réwnlet do: obliczanis suiaths mostow | proopusiw,

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S O aﬂ Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy



Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

UZASADNIENIE
W rwinzku 7 uwrgksdnicniem w calodcl 2adania srony, oa podstawie art. 107 § 4 Kodelou postgpownnia
wdministracyjnego edstepuje sig od uraadninnia decyzii

POUCEENIE
I.&podnie  art 12 wet 7 wigwy — Prowo bedowlane, poditovwy do wikomaeanls somodsinlmeoh fumkori
technicomych w budowriictwie stanowi wpls do coniralnego refesiry, prowadkonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadroru Budowianego oraz wipis ne listg cionkdw windciwe) by samorzqdy rawodowsgo,
2 Od nintgirzej decyzfi shuty odwolomie do Krafowel Komini Kwolifikacgne Polekis fshy [etynierdw
Budewnictwa w Warzzowie 20 pofreduictwen Qlregowel Komisi Kwallfikooyne' Mazowleckiel Okregowel fzby
Trsymicrdw Budowrictwas w Warszawie, w termirde 14 dni od dnia jeo dorgczenia

X mgr int. Zygmunt Carwalifiski

Crrzymujy:

I. Pen Naorben Puctlek
ul. Sarmacka 12C m 8
02-972 Warszawa
.a'a

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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MAZOWIECKA
_ OKREGOWA
>l 2 B A

7
] e

Warszawa, 11 kwietnia 2012

Zaswiadczenie

Pan NORBERT PUCUtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SARMACKA 12Cm. 8
02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/O177/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia; 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul. 1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 888 15 35, 22 868 15 81, 22 BAB 35 A2, fax 22 BAA 35 49, www.maz pib.org.pl e-mall: biurc@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzist Czlonkowskl: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 B26 28 67 w, 153

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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POLSKA
| L B A

= INZYNIEROW
=1 | 'IT EUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
O RRIMrTe werglikncyjnym:

MAZ-KVP-2D7-ARR *

Pan NORBERT PUCULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0177/11

adres zamieszkania ul. SARMACKA 12 Cm. 8, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-0%-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckiej Okregowej izby iIndynierow Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (Do U, 2001 Nr 130 poz 1430) dape w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym pocpisem siekironiczrgm wentikowarym prry pomacy wadnega kwslifiowsnego certytikatu sy
rownowaine pod wiglgdem skutkiw prawnych cokumentam opetrzonym podpissmi wiasnorgcznymi.)

* Werylikacs poprawnosci denych woninsjszym miwisdczeniy moina sorawdzic T8 pomocs nemers weryfikecynego zaowisdoenia ne
stronie Polskis] lzoy InZyrierow Budownictes www.piiboorg.pl lub bortaktujgc sie = biurem wiasciwej Okrgzowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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FOMORSKA OKREGEOWA

(Z8A INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Ef-540 Cidnfgh, ul. Swiglolaonke 4., 44
L4 5] Tel. (058} S 24-B0- A ) i )
Fan (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt ZERPOM/OKKI D9
DECYZJA

Ma podstewie art 24 wst.l pkt 2 wstawy z dnta |5 prudmia 2000 r. o samaorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz, z 2001 r. Nr § poz 42, ze zm ./, arl. 12 ust. 3, art.13
ust.] plt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2b ustawy 2 doia 07 lipoa 1994 r Prowo budowlane fekst jedmolity
Dz UL 2 2006 r, W 156, poz. 1118 ze e, §6 pht 102, § 10 ust. 1 phe 1, § 15, § 19 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 2
roeporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnin 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodaetnych funkoji

techmesyveh w bidownictwie /D UL 2 2006 1. Ne 83 poz, 378, ze zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracynege L), Dzl 2 2000, Nr 98, poe 1071 22 em/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, ke

Pan RAFAL BENEDYKT SABISZ
magisicr inZynicr
urodzony dniz 15.01.198] r. w Kodcicrzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O286/POOMAY

do projektowania bez ogranicren
w specjalnoéel mostowej

UDZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodel zadanda strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje-sic od
wrasadnicnia decyzgl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikarano na odwrodie decyzii.

FPouczenie
O ninigjsze) deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinei Polskicj lzby Indynicréw Budownictwa
w Warsrawie, za porednictwem Pomorskies Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa w terminie 14 dni od daty
jei dorgorenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy jnej:

e PRZEW
| Ao, Okrggowe K 1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPREEWODNICZEACY
j Komisji Kwalifikacyjneg

seek NicdwmlLi:wict

CZLONEK
D}:rn;g'aw:;/};.afﬁ“fsji Kwalifikacyinei

- “lemawit Suligoowski
-

Ohreymiijg:
1.Pan Rafal Benedykt Sabizz
84-230 Rumia, ul. Kosynierdw 79 8T

2 Okrpgowa Bads [zby
3. Ghiemy Ingpekior Madsory Budowlanego
4.'n
| P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Pan Rafal Benedykt Sabisz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei mostowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanyeh,

Il MNa podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 § 2 oraz wst. 2 powolanegoe na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, 7ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

13 drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscic dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe.

- uprawnicnia budowlane w specjalnosci mostowe] do projeklowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania dwiatla mostow | preepustow.

ML Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do  projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosc.

Cidansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

P OMORSES QKR E‘-:?..r_-:'-.-,,' .
PBA INEYMIGROW DUDOWRICTWA
p-ial Gdanimi, ol Swietolafskn 45044
13} lel. (0«50} AZ2A4-B0-T7F

Fou {0-58) 30i-a4-08

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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}W‘\'t POLSEKA
’TL i B A
4&( ':=-— INZYNIERO W
UL suownicrwa
Zaswiadczenie

o mumeErze weryfkacgjmym:
POM-20W-O3Z-4JE*

Pan Rafat Benedykt Sabisz 0 numerze ewidencyinym POM,/BM /048410

adres zamieszkania ul. Kosynierow 79 /87, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-03 roku przez:

Ryszard Kotasa, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wadnego baalifikowanego certyfikatu 53
rownowszne pod wrgiedem skutoow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoneconymi |

* Weryfikacie poprawnosd denych w niniejszym zaswisdoczeniu moing sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www_piib org pl lub kontaktujze sie z biurem whasciwe] Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

: P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Warszawa, dn. 30.07.2012r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze uprawnienia projektowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 — 2004. W tym okresie uzywatam
nazwiska paniefiskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku uzywam nazwiska
WASIELEWSKA, przyjetego w wyniku zawarcia zwigzku makzenskiego.

Anna Wasielewska

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:

eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

oE MATOWIECKA
| oRREGOWA
T T
B NEYNIEROW
L BERDOWRIOTIN

sypm. Ak MIATSTL31-71 327500/ Warszawa, doia, 25.06.2004 r,

DECYZJA

Na podatewie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.] pke 2 ustawy = doig 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
mawodowych architelkibw, inkynieniw budownictws omz urbanietbe (DE. U0 22001 . or 5 pox 42, = poi zm ),
tr:.Izmlml—immﬂ,mI:iu-u.1,'u:.3iuﬁ_4:,-r._l4u.n.1pﬂﬂ_;unwyzﬁ1i:?li—pu.l95¢lr.
Prawo budowlane (tekst jednofity: D U. z 2000 ¢ nr 106 pox. 1126 2 pbt zn ) an. 2 ust. 1 ustawy z dnis 16
h-w;n;?;:]ﬂ-lg.ﬁnmxaﬁwnm &mmg.m‘&:.m_!ﬁ}mﬁluﬂi ust. 4, § 4a
ust. ust, 3¢ w sl 7 1 iust 2 pkt % ust. 1 Topporzsdzenia Ministra Gospodarki
Prasstrzennej § Budownictem 2 dnia 30 grudnin 1994 ¢ wmmmmmdrmmmw
budowmictwie ( Dz U. 1995 r.nr 8 poz 38 z pbd =m ), Okregows Komisia Kwalifikacyine Mazovwieckiej
DRregowej Leby Tntynierdos Bndn‘ml::t"nl drislejece w skladse orrekajgcym:’ |/ Ryszard Chacifiskd, 2

Pani Anna Gurniak

) : magister intynier
urodzona doia 12 listopada 1972 roku w Warszawie, chria Jerzego

uryskals
UPRAW BUDOWLANE

nr LIPWOM/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodéci mostowej

TEARADNIENTE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calodci tedania strony, na’ podstewie art. 107 § 4 Kodeksu postepo ania
administracyinegn odsgpuje sie od usassdniania docyzi,
Szczegflowy ealoes madanych uprawnded zostal oplauy me odwrocle niniejeze] decyaji

k
].Ep?d:i:a:m l!ul_‘?'_mw-rh:.mbudnwlm, podsiawe do wodoomywania samodrislaych Rinkcji
wmmmm,gymmmﬁmmmmwwm
mmmwnmﬁmmmwmm.
2. 0d ninicjszej decyzji ﬂu.zrndmrhnm do- Erajowe Eomisii Kwalifikacyine] Polskiej Icby Inkbymierdw
Budownictws w Warsmwie za pofrednictoem Qlregowey Komisfi Kwalifikecyjne| Mazowieckies Olosaowe
Lzby Inrynierdw Budownictwi w Warnmawie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgerenia. :

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Seczegllowy zlres uprawnien
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IL Na mocy romporzqdzents Ministrn Gospedarid Preestreennej | Budowniciws z dnks 30
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nmwml_ngunm;mqmid, tgodmie £ At 34 st b ustawy - Prawo budowlane (jeteli calndé
prablematyld jest proedstawions w projekede sagoepodarowania dsiaik lub terem),

1Mhilsukwm:ulﬁllniﬁhwmﬂhhmm
L L APEC|ANECE BORSbrukcvimg - islowigie v vgranicoon Ry =l Mm

M Ll
budowil orxx budynkiw o lubsturze mnigsaef okt 1008 m *, takich jak domy jednerodzinee, obiekty
MMMMHM thwtmuhﬂ]:ﬁiiudpnﬁmnw
h}nmhi_mlﬂﬂmhwmhiﬂkmﬂm;mﬂmmm
Mﬂ]m@mmﬂmmi%ﬂahﬂbﬂlwww
mmm-m!;und_umh_um;ymwﬂmmmkmuommﬁuﬁm.mwdﬂu
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termiezsyeh lub premissrczed Mﬁﬂﬁwmmmmwwmm:ﬂ
Eﬁi“mmjﬂ

1fuhbufmmnli¢fu:jm&nm'm + & nie wydszych ni 15 m nad ipmem teremy b o wysokodel do 4
mqmmgmmﬁawwudummmmmﬁmwﬁmmqm
m@wnmm_lmmﬂuhmmjtmmﬂmmhﬂm#ﬂﬂnuMym
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4, Tyodnie x § 5wt 3 ograniceenin w zakredis kisrowania robotami budoa i, o knfrvch :
B.ﬂ:mﬁi&!ﬁwmmminﬁﬂﬁEMmﬁﬁhn jimylph3 "

Crreyenue: |

1. Poxel Anna Gamiak
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13-5 10 Warszawa
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4QW-J54-02P *

Pani Anna WASIELEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/BM/7128/05

adres zamieszkania ul. Kusociniskiego 82 m. 24, 94-054 £éd2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-12-01 do 2012-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

! Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S PO | aﬂ d Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

16



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IIl. UZGODNIENIA BRANZOWE

. Warunki techniczne dla mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/165/2011 z dnia

22.12.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

Uzgodnienie $wiatta mostu na rzece tomzyczka. Pismo znak: WZM.OTL.-4022/49/12 z dnia

12.04.2012r. wydane przez WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w tomzy, ul. Akademicka

20, 18-403 tomza.

. Uwagi do projektu koncepcyjnego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 27.06.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Uzgodnienie projektu  budowlanego mostu przez rzeke tomzyczke. Pismo znak:
WGK.7031.20.2012.AP z dnia 02.08.2012r. wydane przez Urzad Miejski Miasta Lomza, ul. Stary

Rynek 14, 18-400 Lomza.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

‘V‘.'Qjewﬂ_dlki Zarzgd MeHloracji
illrzqdzed Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy w tomiy
18-403 Lomza, ul, Akademicka 20
tel.fiax 86-218-54-81, 86-218-14-68
NIP 542-10-25-795

r
4

@ egiS POIand L_om?.a: dnia: 22 A2.20¢% 0.

:

Oz .04. 2042 Kgis Poland Sp. z 0.0.
AA ul. Pulawska 182
A 02-670 Warszawa

Znak: WZM.OTL.-4022/165/2011

kool
;

H
Dotyczy: Warunkow technicznych dla mosiu AATZECE Lomzvezka.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na pismo Nr 2011/P95/BS/AW/A104 2 dnia
13.12.2011r. uprzejmie informuje, ze projektowany przebieg ulicy Browarnej. w tym rowniez
budowa ewentualnego mostu, koliduje w znacznej mierze z zamierzeniami dotyczacymi
poszerzenia — modernizacji koryta rzeki Lomzyczka zawartymi w opracowanej koncepeji
programowo — przestrzennej majacej na celu ograniczenie zasiggu zalewow powodziowych
na terenie miasta.

W obrebie przewidywanej lokalizacji drogi w ca. km 4-+830 biegu rzeki w
ramach tego opracowania przewidziano m.in. budowe walow przeciwpowodziowych.
przebudowe koryta rzeki na tréjdzielne wraz z rozbidrkq | budowg w tym rejonie stopni
wodnych oraz rozbidrka i budowsg nowego jazu zlokalizowanego w km 4+181 o rzgdnej NPP
~ 101,94m npm. Tak przyjete rozwigzania wprowadzajq szereg ograniczen w uzytkowaniu
terenu. Plany koncepcyjne co do przebudowy koryta rzeki Lomzyczka znane sq inwestorowi i
opracowanie 1o jest w posiadaniu Urzedu Miasta Lomza.

Stanowisko odnosnie warunkéw technicznych na budowg mostu tut
Zarzad uzaleznia od tego. czy Urzad Miasta bedzie realizowat program przebudowy rzeki wg
tego opracowania,

Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Zarzad Melioraci i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasta w Lomzy.

e | S Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

Wojewddzki Zarzgd Meliaracji ; @egls POland
i Urzgdzen Wodnych w Biatymetoku 3
Oddziat Terenowy w temiy | 104
18-403 Lomza, ul. Akademicke 20 !,Dm ls.ot Wil
tel./fax 86-218-54-81, 86-218-14-88 1, 164
NIP 542.10-25-796 A ) 7
{rdpowiedzialny: 1‘\'5, L
wopa: Hco
Ny odpowiedzi:
Znak: WZM.OTLE.-4(22/49/12 Zamczniki:

Dotyezy: Uzoodnienia $wiatta mostu na rzece Lomzyczka.

Lomza; dnia; /{2.04.20121'.

Lgis Poland Sp. z o.0.

ul. Pulawska 182
02-670 Warszaws:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Oddzial Terenowy bLomza w odpowiedzi na pismo Nr 295/P9S/MCC/NP/2012 7 dnia
02.04.2012r. uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie $wiatlo mostu na rzece Lomzyczka
w km ok. 4+824 jej biegu w ciagu nowoprojektowanej ul. Browarnej.

Opierajac sie na zafozeniach projektowych, w mysl ktorych stwierdza
sie iz projektowany obiekt jest dostosowany do zamierzen dotyczqcych planowane]
modernizacji koryta rzeki Lomzyczka, zawartych w opracowanej Koncepcji programowo —
przestrzennej rzeki w km 0+000+8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi na terenie miasta

Lomza, nie wnosimy uwag do przedtozonego projektu mostu.

Do wiadomeosci;
. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku.

2. Urzad Miasia w Lomzy.

e | S Przebudgwa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
g Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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MIASTO EOMZA
UFIEL:I_: nl'u'liujskl '

Stary Rynek 14 |

18-400 Lomza
. tomza dn, 27.06.2012r
@) egisPoland

WGK.T031.20. 2012 AF

Data mmm

| Numer 535

iﬂdpﬂn’ﬂ!fﬂialny: HD

apia: | Egis Poland Sp. zo.o.
e adpowd Pracownia Projektowa

:;mm?dﬁ ' il F‘Eeczki 13 Budynek B

021-322 Warszawa

Dotyczy: uwag do projekiu mostu ul. Browarng] w tomy.

Urzad Miejski w Lomzy nie wnosi zasadniczych uwag do projekiu koncepeyjnego mosiu
przez rzeke tomzyczke. Wyjasnienia wymaga tylko sprawa umieszczenie siupéw
oswietleniowych na przyczéikach. W opisie | rysunkach koncepcji stupow nie ma, a'w preestanym
projekcie oswietlenia stupy sa | ze wezglgdu na szerokosé mostu powinny byc.

Kabel oswietleniowy ( w rurach cstonowych) | rurocigg teletechniczny musza byc podwieszone
pod konsirukcia mostu,

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
egis Poland

Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. Lomzyczke

Prezydent Miasta Fomza , dn. 02.08.20 121,
tomza

Egis Poland Sp. z 0.0.
Pracownia Projektowa
ul. Poleczki 13 Budynek ,B"
02 - 822 Warszawa

WGK 7034 20 2012 AP

Wasz znak: 755/P95/RS/2012

W odpowiedzl na pleme 755/P05/RS/2012 Informuje sie, Ze uzgodnia ele Projekt
Budowlany mostu nad rzekg bomzyczky (km rzeki - ok. 4 + 824), w ciggu nowoprojeklowanego
odecinka ul. Browarnej pomiedzy zakfadanymi skrzy2owaniami z ulicg Kalinows | Nowogrodzka
przeskany eleklornicznie w formacie pdf bez uwag.

o 10%.08.204

) : P | d Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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ll. CZESC OPISOWA

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

1.  Wprowadzenie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mostu w ciggu ul. Browarnej nad rzekq

tomzyczka, sporzadzona w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudowe i budowe ulicy Browarnej w tomzy w trzech odcinkach odrebnie na kazdy z nich:

1. Odc. ,I” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego (rondo) do ulicy Podlesnej - dtugosc ok. 310 mb,

2. Odc. II” - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Podlesng
do ulicy Kalinowej - dfugo$¢ ok. 515 mb,

3. Odc. II" - droga klasy ,Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyzowania z ulicg Kalinowg
do skrzyzowania z ulicg Nowogrodzkg (odcinek z mostem na rzece tomzyczce) - dfugos$c ok. 500
mb.”

1.2 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 215/2011, zawarta w dniu 07.11.2011 roku
pomiedzy Miastem Lomza, Urzad Miejski w tomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza, a firmg Egis
Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Normy:
+ PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
+ PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
+ PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne:
+ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

+ Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia przebudowy (modernizacji) koryta rzeki
tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, budowlami — w tym jazu w km
4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w tomzy, Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna Pracownia Projektowa ,WAGA-BART”, Warszawa 10.2007 r.

+ Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy oraz
sprawozdanie z badan konstrukcji nawierzchni istniejgcego odcinka ww. ulicy, Geovia Sp. z 0.0.,
Warszawa, styczen 2012 r.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
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Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

+ Ustalenia z Inwestorem oraz z zarzadcg rzeki — WZMiUW w Biatymstoku.
+ Plan miasta tomza.
+ Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

*

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznodci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugo$¢

Most usytuowany zostanie w km 0+850,72 nowoprojektowanego odcinka ul. Browarnej pomiedzy
zaktadanymi skrzyzowaniami z ulicami Kalinowg i Nowogrodzka. Przeprowadza¢ bedzie
jednojezdniowg ulice Browarng ponad korytem rzeki tomzyczki (km rzeki — ok. 4+824). Przyjeto, ze
ustr6j nosny obiektu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona
stalowo-betonowa, oparta za posrednictwem tozysk na dwéch Zelbetowych przyczétkach
posadowionych bezpo$rednio. tawy fundamentowe przyczdtkow zostang zabezpieczone przed
rozmywaniem obwodowymi $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne:

Diugos$¢ catkowita obiektu: 49.44 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta: 25.20m
Szeroko$¢ catkowita: 16.40 m

Wyniesienie spodu konstrukcji ponad
poziom wody miarodajnej (p=0.50%): >2.09m

Kat skrzyzowania: ~54°
Kat skosu konstrukcii: 54°
Klasa drogi na obiekcie: Z
Klasa obcigzenia: A" wg PN-85/S-10030
Przekroj poprzeczny na obiekcie:
- jezdnia: 2x3.50=7.00 m
- opaski: 2x0.50=1.00 m
- pasy bezpieczenstwa: 2x0.50+0.20=1.20 m
- bariery ochronne: 2x0.40=0.80 m
- chodniki dla pieszych: 2x2.00=4.00 m
- §ciezka rowerowa: 2.00m
- porecze i gzymsy: 2x0.20=0.40 m
RAZEM: 16.40 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

Most usytuowany zostanie w planie w ciggu odcinka prostego nowoprojektowanej ul. Browarnej.
Niweleta drogi na obiekcie przebiega¢ bedzie w tuku pionowym o promieniu R=1000.00 m, ktorego
najwyzszy punkt o rzednej 106.23 m.n.p.m. zlokalizowany bedzie w km 0+870,63.
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Swiatto mostu tj. odleglo$¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian czotowych przyczotkow,
mierzona prostopadle do osi rzeki, wyniesie 19.39 m i bedzie dostosowane do zatozen planowanej
regulacji koryta rzeki, zawartych w ,Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomzyczki w km 0+000 — 8+000 wraz z urzadzeniami regulacyjnymi,
budowlami — w tym jazu w km 4+181 i mostow w ciggu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w
tomzy’, opracowanej na zlecenie zarzadcy rzeki — Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku. Wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad rzedng zwierciadta wody
przeptywu miarodajnego Qos% (102.62 m.n.p.m.) wyniesie ok. 2.10 m, a ponad maksymalng
udokumentowang rzedng zwierciadta wody powodziowej (103.14 m.n.p.m.) — ok. 1.55 m.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, na klase ,A” obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.

4. Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goriczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze
ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

4.1 Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Morfologicznie teren wykonanych badan znajduje sie w obrebie doliny rzeki tomzyczki — lewobrzeznego
doptywu Narwi, rozcinajacej wysoczyzne morenowg zlodowacenia battyckiego. Zbudowany jest z
rzecznych osadéw piaszczystych facji korytowej réznej granulacji, wérdd ktérych wystepujg lokalnie
pylaste utwory zastoiskowe oraz - stwierdzone bezposrednio przy rzece tomzyczce - holocerskie
namuty organiczne.

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz wynikéw badan laboratoryjnych pobranych
prébek, grunty budujgce podtoze zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe.

WARSTWA 0

Sq to grunty piaszczyste, wystepujace maksymalnie do gtebokosci 1.90 m pod konstrukcjg nawierzchni
istniejacego odcinka ulicy Browarnej. Ze wzgledu na sktad i geneze okreslono je jako nasypy
budowlane oraz nasypy niekontrolowane ziemne o niewielkiej migzszosci w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Lomzyczki. Parametry geotechniczne tych gruntdéw nie zostaty okre$lone.

Grunty organiczne.

WARSTWA |

Wystepujg sporadycznie, jako namuty organiczne, do gtebokosci 1.70 m.p.p.t. (stwierdzone otworami
OB 3 i OB 4). Sg to grunty nienosne. Dokumentacja geotechniczna zaleca zastgpienie ich
zageszczonym gruntem mineralnym w przypadku stwierdzenia ich wystepowania w strefie aktywnej
posadowienia obiektow inzynierskich.

Grunty sypkie.
WARSTWA I

Dominujg w podfozu jako $redniozageszczone rzeczne piaski roznej granulacji. Zgrupowano je w
warstwie geotechnicznej nr Il, przy czym w obrebie tej warstwy wydzielono 4 warstwy podrzedne:
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Warstwa nr IIA/G1 - $redniozageszczone piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0.45,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.50,
Warstwa nr lIC/G1 - Sredniozageszczone piaski $rednie i grube o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip =0.50,

Warstwa nr lIB/G1 - Sredniozageszczone piaski drobne o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.
Wszystkie grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe (G1).

Poziom wéd gruntowych na dokumentowanym terenie jest Scisle zwigzany ze stanem wody w rzekach
tomzyczka i Narew, a stan wod gruntowych — uzalezniony od stanu tych rzek.

Prace terenowe prowadzono w okresie standéw $rednich/niskich. Na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie swobodnego, a lokalnie lekko napietego, zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z
piaskami rzecznymi. W okresie wykonywania robét terenowych statyczne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci ~1.60 m.p.p.t., jednak wahania poziomu wody gruntowej mogg okresowo
osiggac ~1 m.

Ze wzgledu na dominujgcg w podtozu gruntowym obecno$¢ piaskéw Sredniozageszczonych,
zdecydowano sie na zastosowanie posadowienia bezposredniego na Zelbetowych tawach
fundamentowych, wykonywanych w ostonie $cianek szczelnych z grodzic stalowych.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Przyczotki.
Podporami mostu bedg dwa zelbetowe przyczdtki o $cianach czotowych grubosci 0.75 m utwierdzonych

w tawach fundamentowych i réwnolegtych do osi rzeki. Pod kazdym punktem podparcia pomostu
zaprojektowano pogrubienie $cian czotowych 0 1.20 m w formie pilastrow. Na gérnej cze$ci pilastrow w
miejscu pod tozyskami przewidziano wykonanie ciosow podtozyskowych o wymiarze w planie 70x70 cm
z betonu klasy B50 (C40/50). Réwnolegle do osi drogi wykonstruowano $ciany boczne o grubo$ci 0.5 m
podwieszone i utwierdzone w korpusach przyczétka. Do prefabrykowanego polimerobetonowego
gzymsu skrzydta przyczotka w osi ,B” po stronie zachodniej obiektu przykrecony bedzie stalowy
wspornik stanowigcy podparcie stupa o$wietleniowego.

W korpusach przyczdtkow od strony nasypu, na poziomie ok. 1 m ponizej osi niwelety, nastepuje
zmiana grubo$ci o 35 cm. Uskok ten stanowi podparcie pod skos$ne ptyty przejSciowe o dtugosci 5 m
(liczac prostopadle do osi podparcia) i grubosci 35¢cm. Plyty przejsciowe wykona¢ nalezy z betonu klasy
B30 (25/30). Kotwienie ptyt do przyczétka nalezy zrealizowa¢ poprzez whetonowanie w jego konstrukcje
pretéw Srednicy min. 25 mm w rozstawie co ok. 0.5 m.

tawy fundamentowe o wymiarach w planie 3.50x20.50 m i grubo$ci 1.05 m, wykonane zostang w
ostonie obwodowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych o minimalnym wskazniku wytrzymato$ci
Wixmin=1200cm3/m ze stali S240GP. Scianki stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopu podczas realizacji
obiektu oraz docelowo beda chroni¢ fundament przed mozliwym wyptukiwaniem i rozmywaniem gruntu.
Po wykonaniu wykopu pod konstrukcjg no$ng tawy nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
podktadowego klasy B15 (C12.5/15) i grubo$ci min. 15 cm.

tawy fundamentowe oraz korpusy przyczétkéw wraz ze $cianami bocznymi wykonane zostang z betonu
klasy B35 (C30/37) zbrojonego pretami ze stali Alll-N w odmianie BSt5008S.

Ustrdj nosny.
Ustrdj nosny mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa, swobodnie podparta konstrukcja zespolona

stalowo-betonowa, utworzona przez siedem stalowych belek blachownicowych ze stali S355 o
wysokosci 0.991+1.046 m, zespolonych z Zelbetowg ptyta pomostowg z betonu B45 (C35/45) o
grubosci 22 c¢cm, powiekszonej do 32 ¢cm nad pasami gornymi dzwigarow i poprzecznic. Potgczenie

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

26



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

belek z ptyta pomostowa realizowane bedzie za posrednictwem sworzni z gtowka o Srednicy 19 mm ze
stali S235 J2G3+C450 w liczbie i rozstawie niezbednym do zapewnienia zespolenia petnego.
Rozpieto$¢ teoretyczna ustroju nosnego, mierzona po osi drogi, wynosi 25.20 m, a jego catkowita
dlugos¢ - 26.68 m. Ksztatt ustroju nosnego w kierunku podtuznym dostosowany zostanie do niwelety
drogi na obiekcie, przebiegajacej w wypuktym tuku pionowym o promieniu R=1000.00. W przekroju
poprzecznym ptyta w obrebie jezdni bedzie miata ksztatt daszkowy o spadkach poprzecznych 2%, poza
jezdnig — na szerokosci chodnikow i Sciezki rowerowe] — uksztattowane zostang przeciwspadki o
nachyleniu 2.5%.

Zaklada sie montaz konstrukcji stalowej pomostu bezposrednio na docelowych podporach (bez
rusztowan tymczasowych). Podziat konstrukcji stalowej w przekroju poprzecznym na segmenty
montazowe i transportowe nalezy przyja¢ na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej w
konsultacji z Projektantem i Nadzorem. W dokumentacji warsztatowej uwzglednione zostang rowniez
podniesienia wykonawcze.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwagi na rozpietos¢ teoretyczng przesta przekraczajaca 20.00
m, po zakonczeniu budowy obiekt zostanie poddany prébnemu obcigzeniu.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Podpory: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Ustroj nosny: beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
stal konstrukcyjna S355

Ptyty przejsciowe: beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S
Kapy betonowe:  beton B30 (C25/30), stal zbrojeniowa A-IlIN w odmianie BSt500S

4.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

5. Model obliczeniowy

Zastosowane schematy statyczne stuzgce do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji, zatoZenia przyjete do obliczen
wraz z obcigzeniami normowymi

5.1 Zastosowane schematy statyczne

Ustréj nos$ny obliczono w schemacie sztywnego rusztu ptaskiego, o pretach podtuznych
reprezentujgcych dzwigary gtowne (w fazie | — stalowe, w fazie Il — zespolone) oraz pretach
poprzecznych modelujacych poprzecznice i pasma ptytowe.

Sciany czotowe przyczotkow zostaly zwymiarowane jako stupy mimosrodowo éciskane na matym
mimos$rodzie.

Ptyty przejSciowe zostaty obliczone wg schematu ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Obliczenia wykonywano przy pomocy programu Robot Structural Analysis Professional 2011.

5.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, zgodnie z
przyjeta w normach PN-91/S-10042 oraz PN-82/S-10052 metodg naprezen liniowych, w konwencji
rozdzielonych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.
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5.3 Obciazenia
Rodzaje i warto$ci obcigzen przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030.

Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
.9 - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

. - tabor samochodowy;

K" - pojazd normowy;

. -samochody do obliczen pomostu;

.1 -temperatura;

,Sk” - skurcz betonu;

Obliczenia przyczdtkdw wykonano dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:
,g" - ciezar wiasny;

,dg” - ciezar dodatkowy;

.1 -opory tozysk;

,H" - przyspieszanie i hamowanie pojazdéw na obiekcie;

,E" - parcie gruntu;

,EQ” - parcie gruntu od obcigzenia ruchomego na naziomie;

“Eh” - sita hamowania od obcigzenia ruchomego na naziomie;

V" - reakcje z ustroju no$nego.
Obcigzenia zgrupowano w dwa uktady: podstawowy ,P” oraz dodatkowy ,PD”.

Do wymiarowania zbrojenia poprzecznego ptyty zelbetowej pomostu dodatkowo uwzgledniono uktad
wyjatkowy ,PW” z awaryjnym wjazdem pojazdu ,S” na chodniki.

5.4 Podstawowe wyniki z obliczen

Maksymalne naprezenia w gruncie pod tawg fundamentowg: 255 kPa
mI[N

Odpér graniczny podioza w poziomie posadowienia: L =025
fNB
> m(T
Stateczno$¢ podpory na przesuw: =071
trB
iy . M,
Statecznos¢ podpory na obrot: v =030

u

Naprezenia maksymaline w zbrojeniu taw fundamentowych: 215 MPa

Naprezenia maksymalne w betonie podpor: 11,2 MPa
Naprezenia maksymalne w stali konstrukcyjnej pomostu: 240 MPa
Naprezenia maksymaline w betonie ptyty pomostu: 24,1 MPa
Naprezenia maksymalne w zbrojeniu ptyty pomostu: 270 MPa

Maksymalne ugiecie (przemieszczenia pionowe) dzwigarow:  168mm< a,,, = ﬁ =84mm
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeni instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielko$ci urzadzen

6.1 1zolacje

Gérng powierzchnie ustroju no$nego oraz piyt przejSciowych zabezpiecza sie izolacjq z papy
termozgrzewalnej o gr. 1 cm, przy czym na ptytach przejSciowych izolacja bedzie dodatkowo
zabezpieczona warstwg ochronng z betonu klasy B15 (C12/15) o gr. 5 cm (od strony podbudowy
nawierzchni drogowe;).

Pionowe powierzchnie korpusow przyczotka i skrzydet od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ papg
termozgrzewalng o gr 0,5¢cm. Pozostate zasypywane powierzchnie betonowe podpér do wysokosci
20cm powyzej powierzchni styku z gruntem zostang zabezpieczone powtokami bitumicznymi typu R+2P
nakfadanymi na zimno.

Na odcinku od ptyty przej$ciowej do skrzydta przyczotkowego nalezy utozy¢ membrang z HDPE z 10%
spadkiem podtuznym zgodnym z pochyleniem piyty przejSciowej. Membrane nalezy przyklei¢c do
powierzchni betonowych od strony skrzydet i korpusu. Od strony ptyty przejSciowej nalezy wykona¢ min.
20cm zaktad membrany z jej izolacjg. Woda z poziomu membrany i ptyty przejsciowej bedzie odbierana
drenami z rur HDPE karbowanych i perforowanych o $rednicy @100mm i zostanie wyprowadzona na
powierzchnie umocnionych skarp nasypu.

6.2 Nawierzchnia na obiekcie

Na moscie przewidziano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

-4 cm - warstwa $cieralna z SMA
- 5 cm - warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego

Nawierzchnie kap chodnikowych oraz gérne powierzchnie skrzydet wykona¢ jako poliuretanowo —
epoksydowe o grubosci 6mm. Nalezy wykona¢ je na catej ptaszczyznie tgcznie z polami pod blachy
podstaw stupkow barier i balustrad i wprowadzi¢ na poziomg ptaszczyzne kraweznikow.

6.3 Kapy, gzymsy i krawezniki

Na ptycie pomostu za kraweznikami, pod chodnikami i Sciezkg rowerowg zaprojektowano Zelbetowe
kapy chodnikowe o pochyleniu poprzecznym 2,5% z betonu klasy B30 zbrojonych stalg klasy BSt500S.
Potaczenie kap chodnikowych z piyta pomostowg nalezy wykona¢ za pomocg kotew talerzowych
wbetonowanych w ptyte ustroju nosnego. W kapie nalezy osadziC prety stuzace do mocowania
kraweznikow oraz systemowe kotwy barier ochronnych (w przypadku kiedy producent barier przewiduje
inny sposob mocowania stupkéw niz na kotwy wklejane). W celu zniwelowania efektow reologicznych
powodujacych rysy nalezy zatozyC etapowe betonowanie kap chodnikowych. Przy kraweznikach i
gzymsach prefabrykowanych, nalezy wykona¢ podciecia w betonie o gteboko$ci ok. 10mm i szeroko$ci
8-10mm. Podciecia nalezy wypetni¢ warstwa poliuretanowa nawierzchni poliuretanowo — epoksydowej
kap chodnikowych.

Krawezniki kamienne o wymiarach 200x180mm uktada¢ na tawach z betonu polimerowego. Gorna linia
kraweznikow wychodzi 14cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej. Na potgczeniu z nawierzchnig
jezdni wzdtuz kraweznika nalezy utozyC elastyczng taSme uszczelniajaca. Poza obiektem do konca
skrzydet nalezy kontynuowac krawezniki kamienne o wymiarach 200x230mm na tawie betonowej z
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oporem. Do konca skrzydet nalezy utozy¢ je réwnolegle do nawierzchni jezdni (14cm ponad poziom
nawierzchni asfaltowej). Szczeliny miedzy kraweznikami powinny byC wypetnione kitem trwale
plastycznym.

Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na ptycie pomostu stanowig one
boczng czes¢ kapy chodnikowej i majg wymiary 600x40mm. Na skrzydfach stanowig boczng cze$c¢
korony skrzydtfa i maja wymiary 600x40mm.

6.4Lozyska

Obiekt zostanie podparty na tozyskach garmkowych o no$nosci obliczeniowej pionowej wynoszacej
2000+3000 kN. Na kazdej z podpor przewidziano po trzy tozyska, z czego jedno znajduje sie pod
Srodkowym dzwigarem a pozostate dwa znajdujg sie pod blachownicowg poprzecznica podporowa.
Srodkowe lozysko na podporze w osi ,A” zaprojektowano jako state. W osi podpory ,B” tozysko
Srodkowe jest tozyskiem prowadzacym (jednokierunkowo-przesuwnym) zapewniajagcym mozliwos¢é
przesuwu podtuznego po osi obiektu +20mm. Wszystkie pozostate tozyska sg wielokierunkowo-
przesuwne.

tozyska do spodu konstrukcji mocowaé za posrednictwem blach nadtozyskowych o gr. 40 mm
spawanych do spodu paséw dolnych dzwigardw lub poprzecznic. Gorng powierzchnie blach
nadtozyskowych nalezy fazowac i dopasowac, tak aby Scisle przylegata do spodu konstrukcji stalowe;.
W zalezno$ci od wysokosci ostatecznie wybranych tozysk skorygowac przyjete w projekcie wysokos¢é
ciosow podtozyskowych.

6.5 Urzadzenia dylatacyjne

Na potaczeniach ustroju nosnego ze Sciankami zwirowymi przyczétkéw zastosowane zostang szczelne
urzadzenia dylatacyjne modutowe, zapewniajacych swobode przemieszczen w kierunku podtuznym na
poziomie £30 mm. Z uwagi na skos konstrukciji obiektu, konstrukcja urzadzen dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ swobode przemieszczen réwniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej.

Po przyjeciu konkretnego typu dylatacji Wykonawca dostosuje zakorczenie $cianki Zwirowe;
przyczotkdw i zakonczenia konstrukcji przesta do wymagan Producenta dylatacji. Przesuwy dylatacii
ustalono przy zatozeniu temperatury montazu rownej 10°C.

6.6 Odwodnienie

Na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podtaczone do kolektora odwodnieniowego o
Srednicy @250mm GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Woda z kolektora
zostanie odprowadzona do studni kanalizacji deszczowej @1200mm znajdujacej sie bezposrednio za
ptytg przejsciowg — studnia wg odrebnego opracowania branzowego. Kolektor na dtugosci od przejscia
przez korpus przyczdtka do miejsca wigczenia (studnia) zaktada sie prowadzi¢ wewnatrz stalowej rury
ostonowej 0 $rednicy 323.9 mm i grubo$ci Scianki 8 mm, zapobiegajacej bezpos$rednim oddziatywaniom
ptyty przejSciowej i jej podwaliny na rure kolektora.

W zwigzku z matym spadkiem podtuznym na obiekcie nieprzekraczajacym 0,5% zaprojektowano
podiuzne S$cieki przykraweznikowe z prefabrykowanych korytek polimerobetonowych o spadku
podtuznym min. 1%.

W linii cieku oraz za kraweznikami nalezy utozy¢ dreny podiuzne z HDPE w otulinie z geowtokniny do
zebrania wody z poziomu izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo na korcach pityty pomostu przy
dylatacjach wykona¢ nalezy dreny poprzeczne. Dreny poprzeczne w rozstawie co ~1,0m
zaprojektowano takze pomiedzy drenem podtuznym w linii cieku i drenem podtuznym za kraweznikiem.
Do odprowadzenia wody z drendw zastosowano saczki z HDPE podtaczone do kolektora
odwodnieniowego.
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Wody opadowe przesaczajace sie przez nawierzchnie i sptywajace na piyty przejSciowe oraz
membrane zostang zebrane rurg drenazowg i wyprowadzone na umocnione brukiem kamiennym stozki.
Dren ten nalezy wykona¢ z rur HDPE @100mm karbowanych perforowanych z filtrem z widkna
polipropylenowego.

6.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, od strony krawedzi
jezdni przewidziano zastosowanie barier ochronnych o parametrach H2W3B (zgodnymi z PN-EN 1317),
natomiast od strony zewnetrznych krawedzi obiektu balustrad o konstrukciji szczeblinkowej. Wysoko$¢
gérnych krawedzi prowadnic barier, wynikajaca z charakterystyki konkretnego systemu zastosowanego
w trakcie realizacji obiektu, powinna zapewniaC bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.
Balustrady od strony $ciezki rowerowej majq wysoko$¢ 1.20m. Po przeciwnej stronie zastosowano
balustrady o wysokosci 1.1m.

Za obiektem na odcinkach dtugosci min. 20 m od linii wyznaczajacej koniec obiektu zastosowane
zostang bariery ochronne zapobiegajace wslizgnigciu pojazdu na bariere i wyjechania pojazdu poza tyt
bariery zgodnie z ,Wytycznymi stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” opracowanymi
przez GDDKIA. Bariery nalezy rozpoczynac¢ odcinkiem poczatkowym dtugosci 12 m i koriczy¢ odcinkami
koncowymi ditugosci 8 m. Dtugo$¢ catkowita barier nie moze by¢ mniejsza od dtugosci badanego
systemu podczas testéw zderzeniowych barier danego Producenta.

Jezdnia na obiekcie ograniczona zostanie kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, uktadanymi
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewki pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i saczkéw odwadniajacych (np. poprzez otwory w
podlewkach).

Na dojazdach do mostu zaprojektowano krawezniki kamienne o przekroju 20x23 cm, osadzone na fawie
oporowej z betonu B15 (C12/15).

6.8 Zasypki

Zasypka przyczotkow wykonana zostanie z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, moZzliwie
jednorodnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego ®=32°.

W trakcie budowy powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron, warstwami o
grubosci ok. 20 cm, bardzo starannie zageszczanymi (1s=1.00).

6.9 Plyty przejSciowe

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed powstawaniem uskokow na stykach Scianka zwirowa —
nasyp drogowy, projektuje sie monolityczne piyty przejSciowe z betonu B30 (C25/30) o wymiarach
5.00x9.00x0.35 m, oparte z jednej strony na wspornikach korpusu i na monolitycznych fundamentach
zatopionych w zasypke po drugiej stronie. Plyty przejSciowe betonowane bedg na warstwach
wyréwnawczych z betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm.

6.10 Wzmocnienie nawierzchni nad ptytami przejsciowymi.

Dla zabezpieczenia si¢ przed pekaniem nawierzchni nad ptytami przejsciowymi, a w szczegoino$ci w
miejscach oparcia ptyt na wsporniku uksztattowanym w korpusie przyczétka, nalezy w konstrukcje
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nawierzchni wbudowac¢ geosiatki wzmacniajace powleczone masami bitumicznymi o wytrzymatosci min.
20kN/m wtopione w warstwe wigzaca.

6.11 Schody skarpowe

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu stuzbom utrzymaniowym do obiektu i jego elementow,
na stozkach nasypowych przewidziano wykonanie schodow skarpowych o szerokosci 0.80 m,
usytuowanych prostopadle do osi drogi. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, wykonane
zostang porecze o wysokosci 1.10 m z dwoma dodatkowymi przeciggami z rur stalowych
ocynkowanych 80 um. Schody wykona¢ wg SCHO1 z "Katalogu detali mostowych" opracowanego
przez BP-BDiM "Transprojekt - Warszawa".

6.12 Umocnienie skarp

Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama jak pozostatych korpuséw drogowych
zar6wno z punktu widzenia materiatéw jak i technologii wykonania. Powierzchnie stozkéw o zmiennym
pochyleniu (od 1:1 do 1:1.5) nalezy umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10cm. U podstawy stozkdw nalezy wykonac opér z kraweznika betonowego 200x300mm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Na powierzchnie stozkow nalezy wyprowadzi¢ dreny
odprowadzajace wode z ptyt przejsciowych.

6.13 Ochrona antykorozyjna

Konstrukcje stalowg pomostu nalezy zabezpieczy¢ przez metalizacje natryskowg 200um
z doszczelnieniem powtokg malarskg 250um zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Pasy gorne dzwigarow podiuznych i poprzeczecznic pomostu na styku z betonem (przeznaczonych do
zabetonowania) nalezy zabezpieczy¢ farbami do czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych o
min. gr. 40um. Przyjety rodzaj zabezpieczenia powinien umozliwiaC betonowanie piyty bez
konieczno$ci oczyszczenia zabezpieczonych czasowo powierzchni.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o grubo$ci warstwy min.
85um. Balustrady w pasie dzielacym zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje zanurzeniowg o
grubosci warstwy min. 80 pm.

Wszystkie pozostate elementy stalowe takie jak kotwy i wsporniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
metalizacje ogniowg o grubo$ci warstwy min. 45 pum.

Zastosowane systemy zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpér i skrzydet powyzej zabezpieczenia z emulsji
bitumicznej oraz spod ustroju nosnego pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje. Dla
dolnych powierzchni wspornikdw ptyty zastosowane bedg powtoki elastyczne przenoszace zarysowania
<0,1mm.

6.14 Oswietlenie na obiekcie

Oswietlenie w postaci stupdw stalowych z wysiegnikami zaprojektowano po stronie wezszego chodnika
dla pieszych (strona zachodnia). W obrebie obiektu przy przyczdtku w osi ,A” stup latarni bedzie
mocowany w standardowym fundamencie zelbetowym przy zakonczeniu skrzydta przyczdtkowego - wg
opracowania branzowego. Stup latarni w obrebie podpory ,B” zostanie przymocowane do stalowego
wspornika przytwierdzanego do ptaszczyzny bocznej belek gzymsowych. Wsporniki zaprojektowano z
blach stalowych z blachg czotowg w ktérej przewidziano otwér na przeprowadzenie kabli elektrycznych
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zasilajgcych oprawe. Wspornik przymocowano do belki gzymsowej za pomocg wklejanych kotew
stalowych.

6.15 Instalacje na obiekcie

Do spodu konstrukcji no$nej obiektu przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektroenergetycznego i sieci
teletechnicznej. Kable prowadzone beda pod wspornikiem ptyty w rurach ochronnych utozonych na
stalowych korytkach podwieszonych do ptyty betonowej za pomocg systemu zawiesi. Do prowadzenia
kabli elektroenergetycznych przewidziano dwie rury o $rednicy 125/7.1 z HDPE usytuowane pod
wspornikiem pomostu od strony zachodniej. Po stronie wschodniej przewidziano miejsce na
podwieszenie dwoch rur 125/7.1 z HDPE stanowigcych kanat teletechniczny. W dokumentaciji przyjeto
indywidualne wsporniki stalowe do podwieszenia rur do konstrukcji ptyty pomostu i skrzydet. Mozliwe
jest zastosowanie alternatywnego sposobu mocowania rur zawiesiami systemowymi, po uzgodnieniu z
NA.

6.16 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysoko$ciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:

- na ustroju nosSnym w osi podparcia na przyczotkach po obu stronach obiektu — 2 szt.

— na ustroju nosnym w $rodku rozpigtosci przeset po obu stronach obiektu — 2 szt.

- na $cianach przyczdtkow — nie mniej niz 4 szt. na kazdej z podpor
Znaki wysokosciowe bedg powigzane ze statym punktem wysokosciowym, ktory zostanie nawigzany do
niwelacji panstwowe;.
Przy obiekcie nalezy réwniez wykona¢ wodowskaz - urzadzenie umozliwiajace wykonywanie pomiarow
stanow wody w rzece Lomzyczce.

7. Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Dane technologiczne

W stosunku do obiektu usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwiazania budowlano-technologiczne

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez poruszajgce si¢ po nim pojazdy zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 1317. Stuzy¢ one
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beda réwniez rozdzieleniu ruchu kotowego i pieszo-rowerowego. Dla zabezpieczenia pieszych oraz
rowerzystéw przed upadkiem z wysokosSci, na zewnetrznych krawedziach mostu zastosowane bedg
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1.1 mi 1.20 m.

Zejscie z obiektu na poziom terenu umozliwia¢ bedg zaprojektowane po obu stronach schody skarpowe
dla obstugi.

10. Rozwigzania urzadzen energetycznych i teletechnicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcqa o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okre$lajacq w
zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
¢)
d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenh majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

a)
b)

¢)
d)

e)

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i iloci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projekt nie przewiduje stosowania na obiekcie ekrandéw akustycznych.
Wody opadowe zebrane zostang do kolektorow i wpuszczone do ulicznej kanalizacji deszczowe;.
Po zakonczeniu budowy teren przylegty zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa

[1)

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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14. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

14.1. Metody realizacji

Zakfadany proces realizacji obiektu przewiduje nastepujace fazy:
- wykonanie $cianek szczelnych wokét projektowanych fundamentow
- wykonanie wykopow pod podpory obiektu
- wykonanie fundamentéw i korpusdw przyczoétkdéw wraz ze skrzydtami
- zasypanie wykopow i wykonanie zasypki za korpusami
- montaz konstrukcji stalowej na docelowych podporach
- wykonanie ptyty pomostowe;j (z pielegnacjq betonu do uzyskania zespolenia)
- wykonanie elementow wyposazenia oraz prace wykonczeniowe

14.2. Kontrola osiadan obiektu

Po zakonczeniu budowy wymagana bedzie kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.
W przypadku wystgpienia réznic osiadan wigkszych niz opisane nalezy wykona¢ korekte pofozenia
ustroju niosacego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosacego). Ostateczne rdznice
osiadan konstrukcji pomiedzy podporami nie mogg przekracza¢ 1 cm.

15. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

15.1.  Kolorystyka obiektu

Kolorystyke obiektu Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

15.2. Proébne obciazenie obiektu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wykonania prébnego obcigzenia. W/w badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem probnego obcigzenia, po wykonaniu kompletnego obiektu w
zakresie konstrukcji i wyposazenia. Projekt prébnego obcigzenia wchodzi¢ bedzie w zakres
opracowania technologicznego, ktore opracuje Wykonawcy.

15.3. Warunki dotyczace stosowania materiatow

Wszystkie stosowane przy realizacji obiektu materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie przepisy
kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie, tacznie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi
budownictwa mostowego i drogowego (m.in. atesty zgodnosci z PN dopuszczajace do stosowania na
rynku krajowym lub aprobaty techniczne IBDiM).

15.4. Inne uwarunkowania

Nalezy powiadomi¢ NA o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i rozwigzan
konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszelkie wymagane opracowania technologiczne
nalezy opracowac i przedstawi¢ NA do akceptacji pod katem zgodno$ci z zatozeniami projektowymi
oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczeristwem konstrukcii.

: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
eg |S Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

35



Projekt budowlany mostu przez rz. tomzyczke

IV. CZESC RYSUNKOWA
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