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Widok B - B  skala 1:10
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Przekrój 2 - 2
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skala 1:10
do skrzydeł przyczółka

Uwagi:
1.  Stal konstrukcyjna S235
2.  Stal prętów gwintowanych BSt500S
3.  Elementy konstrukcyjne wspornika cynkować zanurzeniowo o gr. min 80 µm
4.  Długość kotwi wklejanych górnych dobrać na nośność N=140kN
5.  W miejscu połączenia środników z blachą czołową i pasem wspornika

wykonać skalopsy o R=30mm

WYKONAĆ 1 SZT. WSPORNIKA POD LATARNIĘ 

6.  Ilości elementów podane na rysunku odnoszą się do 1 wspornika pod latarnię
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ROZSTAW I LOKALIZACJA SŁUPÓW ZGODNIE 
Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Mocowanie słupa oświetleniowego 
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7.  Rozstaw śrub (wymiary z *) mocowania latarni uściślić po wybraniu konkretnego
typu latarni oraz jego Producenta.

ul.  Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża


