PRZEKROJ POPRZECZNY PRZY DYLATACJI - PODPORA "A"
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZY DYLATACJI - PODPORA "B"
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Przekroj 1-1 skala 1:10

max. przesuw dylatacji: +30
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dzwigar stalowy
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Przekrdj 2 - 2 skala 1:10

max. przesuw dylatacji: +30
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b*—rozwazy¢ pogrubienie plyty pomostu w obrebie
dylatacji w zaleznosci od” sposobu jej kotwienia

przerwa technologiczna betonowania

Uwagi:

1. Dylatacje w przekroju poprzecznym uksztattowac¢ zgodnie

Z linig nawierzchni i kapy chodnikowej (skrzydta przyczétka)

2. Wymiary nisz dylatacyjnych dostosowac do konkretnych

dylatacji przyjetych na etapie realizacji

3. Blachy kryjgce dylatacje nalezy ujgc i wykonac tgcznie

z dylatacjami, dostosowac ich wymiary oraz kotwienie.

4. Blachy kryjgace wykonac ze stali nierdzewnej

5. Charakterystyke betonu polimerowego opisano w specyfikacji

6. Konstrukcja urzgdzen dylatacyjnych powinna umozliwiac
swobode przemieszczen rowniez wzdtuz szczeliny dylatacyjnej

Dylatacja na podporze nr 1 - zakres przesuwu min.

Dylatacja na podporze nr 2 - zakres przesuwu min.
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Beton konstrukcyjny: B45
Stal zbrojeniowa: BSt500S
egis

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Inwestor:

Miasto tomza - Urzad Miejski w tomzy
ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

Tytuf projektu:

"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w tomzy
w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane
do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Tytuf rysunku:

Schemat urzgdzen dylatacyjnych

Obiekt:

Data:

Most nad rz. tomzyczka 08.2012r.
sem Projekt wykonawczy e 1:50, 1:10
Branza: Nr rysunku:

Mostowa 24
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