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FUNDAMENT ŻELBETOWY  BARIERY MOSTOWEJ

skala 1:10

D - D

E - E

Przekrój przez barierę i balustradę

skala 1:25

UWAGI DO BARIER:

1.    Wszystkie elementy balustrad zabezpieczyć antykorozyjnie nakładaną powłoką cynkową
ogniowo o grubości min 80    m z doszczelnieniem powłokami malarskimi w kolorze zgodnym

UWAGI DO BALUSTRAD:

3.    Max. prześwit pomiędzy szczeblinkami  balustrady =140 mm.

z opisem technicznym. Masa balustrad nie uwzględnia cynkowania.

4.    Podlewkę wykonać metodą iniekcyjną po zamocowaniu słupków.

6.    Przy wykonywaniu barier uwzględnić spadki podłużne.

1.    Wszystkie elementy barier zabezpieczyć antykorozyjnie nakładaną powłoką cynkową
ogniowo o grubości min 85    m (z wyjątkiem kotew słupków) z doszczelnieniem powłokami
malarskimi w kolorze zgodnym z opisem technicznym. 

2.    Należy zastosować  bariery ochronne zgodne z PN-EN 1317

3.    Przyjęty rozstaw słupków (co 1000 mm) należy zaktualizować po wybraniu producenta barier.

       o właściwościach poziomu powstrzymania H, klasie poziomu szerokości pracującej W 

       Zamawiającego. Mocowanie dobrać do przyjętych barier zgodnie z wymaganiami producenta.
   i poziomie intensywności zderzenia B, zgodnie z rysunkiem i wymaganiami określonymi przez

w sposób zapewniający przesuw. Zdylatować należy wszystkie elementy podłużne.
5.    Bariery mostowe dylatować nad dylatacjami obiektu wykonując połączenie elementów 

w sposób zapewniający przesuw. Zdylatować należy wszystkie elementy podłużne.
2.    Balustrady mostowe dylatować nad dylatacjami obiektu wykonując połączenie elementów 

A-A
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Stal balustrad:            S235, R35

Beton fundamentów:  B-30

Stal zbrojeniowa:        BSt500S

Na etapie wykonawstwa po wybraniu producenta barier

wymagane jest wykonanie projektu technologicznego barier 

 w uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym

Projektant

NUMER

UPRAWNIEŃ

FUNKCJA

mgr inż. Norbert Pucułek

mgr inż. Rafał Sabisz

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Projekt wykonawczy

Mostowa

Most nad rz. Łomżyczką

22

08.2012 r.

1:10, 1:25, 1:150

"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w Łomży

w ramach zadania: Inwestycje zgłaszane

do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Bariery i balustrady

ul.  Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży

ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Projektant

Opracował

MAZ/0421/

POOM/10

POM/0286/

POOM/09

Sprawdzający mgr inż. Anna Wasielewska

MAZ/0191/

PWOM/04

mgr inż. Michał Adamek


