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zbrojenie gérne i zewnetrzne boczne nalezy przerwaé
N N— np. przecig¢ po montazu w rejonie bruzd

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA KAP CHODNIKOWYCH

Nr preta Sr:rigca D*Ugc[’;i]prqta Licm;i;‘?bw UWAGI
[rm]
#10
S1 10 - - 3 329,26 siatka (kg)
S2 10 - - 1793,32 siatka (kg)
3 10 46 1512 695,52
< 10 44 94 41,36
Razem diugos¢ (poz. 3,4) [m] 736,88
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617
Masa wg srednic lkg] 55677,3
Masa calkowita [ka] 5877

UWAGI:

1. Materiafy:
Beton konstrukcyjny B30
Stal BSt500S

V=480 m3
m=5 577 kg

2. Minimalna grubos¢ otuliny: 3cm
3. Wszystkie wymiary podano w [cm]
4. Prety zwymiarowano w osiach.

5, Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretéw, to giecie nalezy
wykonac z minimalnym dopuszczalnym promieniem wg PN-91/S-10042.
6. Prety o dlugosci wiekszej niz handlowa nalezy taczy¢ z odcinkéw

wg PN-91/58-10042

Zestawienie stali nie uwzglednia dodatku na zaktady tgczonych pretéw
7. Siatki zgrzewane (S1, S2) Wykonawca moze zastapi¢ pojedynczymi

pretami po uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

8. Przed betnowaniem kap nalezy wbudowac kotwy talerzowe. llo$¢ i
rozmieszczenie wg rysunku gabarytowego ptyty pomostu.

Jednostka projektowa:

egis

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Inwestor:

Miasto tomza - Urzad Miejski w tomzy
ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

Tytut projektu: Tytut rysunku:
"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w tomzy Kapy chodnikowe - gabaryty
w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane i zbrojenie
do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"
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