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Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w t omzy w ramach zadania; Inwestycje zglaszane do funduszy Unii

Europejskiej i innych funduszy.

Tabela przedmiaru robét

Kod ‘x
tp pozycji Nurf';er Nazwa, opis i obliczenie iloscl robot Jm. Hlosc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dzial nr 1. Most przez rzeke Lomzyczke
Dzial nr 1.1. Roboty ziemne przy podporach "A" i "B"
Dziat nr 1.1.1. Wykonanie wykopow pod lawy podpdr "A" - "B"
1 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobkuy | M3 748,8000
0206-02 samochodami samowytadowczymi do 1 km,grunt kategorii |l
(6,85+3,55)/2*48+72*2,1+4(3,44+4,76)/2"48+72*2,1 748,8000
Dzial nr 1.1.2. Zasypywanie wykopdéw pod fundamenty
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o poj. fyzki m3 254,1000
0239-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na od! do
1 km lub na odklad; grunt kat, I-}§
{5,9"21)+(6,2*21) 254,1000
3 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszezarkami do [s=0,95; grunty sypkie | M3 254,1000
0236-03 kat. -1l
#p2
Dziat nr 1.2. Fundamenty podpar A" j "B
Dziat nr 1.2.1. Betonowanie - beton B15 (C12/15)
4 KNR 2-33 Beton podkiadowy pad fawy fundamentowe m3 31,6000
0210-02
2*15,8 31,6000,
Dzial nr 1.2.2. Montaz zbrojenia taw fundamentowych
5 KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o &r. do 16-20 mm it 10,8430
0208-02
(2"(3735,9+1685,8))/1000 10,8434
6 KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o §r. do 14 mm t 1,7948
0208-01
(2*897,4)/1000 1,7848
Dziat nr 1.2.3. Betonowanie law fundamentowych betonem B35 {C30/37)
7 KNR 9-06 Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m 98,4000
0101-01 wibromlotem HVB; glebokoéé whicia do 6 m, grunt kat, 1|
98,4 98,4000
8 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - lawy m3 160,2000
0210-02 fundamentowe z B35 (C30/37) '
2*80,1 160,2000




Kod

Lp pozycji NUITIEI’ Nazwa, opis | obliczenie iloéci robét Jamn. [!05-;(;
przedmiaru STWIORB jom.
1 2 3 4 5 3]
Dziat nr 1.3. Fundamenty pod stupki barier
9 KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamentéw - prety o ér. do 14 mm t 0,5040
0208-01
{24*21)/11000 0,5040
10 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton B30 m3 5,9400
0210-02 (C25/30)
I 24*(0,5*0,55*0,9) 5,9400
Dzial nr 1.4. Korpusy podpdr A" i "B"”
Dzial nr 1.4.1. Montaz zbrojenia korpusow podpo6r
1 KNR 2-33 Montaz zbrojenia przyczatkdw - prety o ér. 10-14 mm t 4,1110
0208-06
2067.7/1000 2,0677
2043,7/1000 2,0437
12 KNR 2-33 Montaz zbrojenia przycz6tkow - prety o r. 16-20 mm t 7,7850
0208-07
(2645.5+1246.8)/1000 3,8923
(2645,5+1246,8)/1000 3,8923
13 KNR 2-33 Montaz zbrojenia przyczotka - prety o 5r. 22-26 mm t 0,06920
0208-08
(46,2)/1000 0,0462
(46,2)/1000 0,0462
Dzial nr 1.4.2. Betonowanie korpus6w podpér betonem B35 (C30/37)
14 KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Form - padpory o wysokosci do 4 m | M2 254,3600
0205-03
18.2*3.8+19.4*1.8+23.1*1 127.1800
18.2"3.8+19.4*1.8+23.1*1 127,1800
15 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samaochadzie - korpusy m3 125,0000
0210-05 podpor B35 (C30/37)
62.5+62.5 125,0000
16 Praca Czas pracy rusztowan grupy r-g 100,5315
rusztowarn
Dziat nr 1.5. Skrzydetka podpér "A" i "B”
Dziat nr 1.5.1. Montaz zbrojenia skrzydel przyczétkow "A" i "B"
17 KNR 2-33 Montaz zbrojenia skrzydelek - prety o ér. do 14 mm t 1,4509
0208-01
((114.3+294,1+87.7+181.1)+{137.7+325.2+103.2+207.6))/1000 1,4509
18 KNR 2-33 Montaz zbrojenia skrzydelek - prety o ér. do 16-20 mm t 1,0856
0208-02
(267.5+246.2+312.7+259.2)/1000

1,0856




Kod

Lp pozycji Numer Nazwa, opis | obliczenie iloscl robot Jm. llos¢
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
Dzial nr 1.5.2. Betonowanie skrzydel przyczoltkow "A” i "B" - beton B35 {C30/37)
19 KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o wys.do 4 m m2 98,9000
0205-03
13.5+10.3+6.7+10.1+6"0.5+5.7"0.5 46,4500
15.7+12.5+11.3+8.1+4.9'0.5+6.8'05 L 7T 53,4500
20 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - skrzydetka m3 20,8000
0210-05 przyczotkdw
9.5+11.3 20,8000
21 Praca Czas pracy rusztowan grupy g 27,9247
rusztowarn
Dzial nr 1.8. Ustrdj nosny / konstrukeja zespolona
Dziat nr 1.6.1. Koszt transportu konstrukeji stalowej
22 KNR 2-33 Whytadunek elementow mostowych o masie jednej sziuki t 64,3449
0301-06 20.0-40.0t
3"21448.3/1000 64,3449
23 KNR 2-33 Whyladunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki t 10,7242
0301-05 10.0-20.0t
10724.2/1000 10,7242
24 KNR 2-33 Wyladunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0t |t 0,3580
0301-01
(100+258)11000 0,3580
Dziat nr 1.6.2. Montaz konstrukcji stalowej
25 KNR 2-33 Whudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gléwnych o masie |1 64,3449
0308-03 10.0-30.0 t za pomocy zurawia samojezdnego
#p22
26 KNR 2-33 Whudowanie lub wyjecie przeset | dzwigarow glownych o masie |t 10,7242
0308-01 do 10.0 t za pomocy zurawia samojezdnego
#p23
27 KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgji spawanych - masa |1 0,1000
0208-06 elementu 100 kg
100/1000 0,1000
Dziat nr 1.6.3. MontaZ sworzni
28 wycena Montaz sworzni na pasie gérym dzwigarow stalowych (srednica | Szt 5008,0000
indywidualna 19mm)
5008 5008,0000
Dziat nr 1.6.4. Montaz zbrojenia plyty pomostu
29 KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami a ér. 16-32 mm plyt wspolpracujacych z |t 21,3520
0405-15 dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
(5519.8+10625.5+5206.5)/1000

21,3518

-3-




Kod

Lp pozycji Nuwer Nazwa, opis i obliczenie ilo5ci robét Jm. I!oéé
przedmiaru STWiORB im.
1 2 3 4 5 6
30 KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o r. 10-14 mm piyt wspolpracujacych z |t 12,8970
0405-14 dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
12896.5/1000 12,8965
Dziat nr 1.6.5. Montaz kotew talerzowych ccynkowanych
3 KNR 7-28 Dostawa i montaz katew talerzowych szt. 104,0000
0211.02
analogia
104 104,0000
Dzial nr 1.6.6. Betonowanie plyty pomostu - beton B45 (C35/45)
32 KNR 2.33 Deskowanie systemowe Stal-Form - plyty ustrojow niosacych m2 335,9000
0403-01 petne
435.5-(7*0.4726.7)-(2*6"0.4"1.8)-(5"0.371.8"6) 335,9000
33 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyty pomostu [ M3 118,6C00
0408-01 B45 (C35/45)
116.6 116,6000
34 Praca Czas pracy rusztowarn grupy r-g 451,3613
rusztowan
Dzial nr 1.7. Kapy chodnikowe na pomosScie
35 KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o ér. 10-28 mm kap chodnikowych t 5,5770
0405-12
(5577.3)/1000 5,5773
36 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap m3 48,0000
0409-05 chodnikowych z B30 (C25/30)
4B 48,0000
37 KNR 2-33 Montaz gzymsow prefabrykowanych m 74,0000
0203-06
analogia
36.9+36.6 73,5000
Dzial nr 1.8. Lozyska na podporach "A" i "B"
38 KNR 2-33 Montaz lozysk o masie do 2.0 t szt. €,0000
0211-M
2*3 6,0000
Dzial nr 1.9. Dylatacje na podporach "A" i "B"
39 KNR 2-33 Utozenie mostowych elementow dylatacji stalowe] z wkladka m 19,8000
0701-05 neoprenows jezdni (wraz z blachami kryjgcymi)
analogia
2*8.9 19,8000
40 KNR 2.33 Ulozenie mostowych elementaw dylatacji stalowej z wkladkg m 20,8000
0701-06 neoprenowa chodnikéw (wraz z blachami kryjacymi)
analogia




Kod

Lp pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloSci robét Jom. Ifoéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 B
2+(20.3-9.9) 20,8000
Dziat nr 1.10. Odwodnienie pomostu
Dzial nr 1.10.1. Montaz wpustow kraweznikowych z ocsadnikiem
4 KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty |5zt 10,0060
0705-02 kraweznikowe z osadnikiem
analogia
10 10,0000
Dziat nr 1.10.2. MontaZ saczkéw
42 KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych, saczki | 8lem. 12,0000
0705-01 odwadniajgce
12 12,0000
Dzial nr 1.10.3. Wykonanie drenaiu na plycie pomostu
43 KNR 0-40 Whykonanie drenazu pediuznego i poprzecznego na plycie m 177,6000
010201 pomostu
analogia
108+69,6 177,6000
Dzial nr 1.10.4, Scieki z polimerobetonu
44 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw polimerobetonowych o gruboéci 8 cm m 53,4000
0606-03 (30x45x8cm)
analogia
2*26.7 53,4000
Dziat nr 1.10.5. Kanaly z rur HDPE
45 KNNR 4 Kanaty z rur GRP klejone zywicami poliestrowymi o $r. zewn, 250 |M 68,6000
1308-04 mm
analogia
68.6 68,6000
46 KNNR 4 Kanaly z rur GRP klgjone 2ywicami poliestrowymi o &r. zewn. 150 |M 9,0000
1308-02 mm
analogia
9 9,0000
A7 analiza Czyszczaki, trojniki, kolana, podwieszenie itp. kpl. 2,0000
indywidualna
2 2,0000
Dziat nr 1.10.6. Montaz rur ostonowych na kable oswietleniowe
48 KNP 18 Montaz rur instalacyjnych HDPE o &r.do 125 mm przez m 148,0000
0160-07.05 mocowanie do przygotowanych uchwytow obsadzanych
wycena pojedynczo
indywiduaina
4*37

148,0000

Dzial nr 1.11. Hydroizolacje podpor "A" i "B"




Kod

Lp pozycji Nurr:er Nazwa, opis i obliczenie iloSci robét J.m. I!oér’;
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
Dzial nr 1.11.1. lzolacje cienkie na powierzchniach betonowych
49 KNR 2.33 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonane na | M2 83,5000
0713-18 zimno, powloki pionowe z roztworu asfaltowega, 1 warstwa
-------------- 2*(6*0.5+5.7*0.5)+23.1*1*2+2*7.5+2"5.3 83,5000
50 KNR 2-33 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonane na | M2 83,5000
0713-22 zimno, powloki pionowe z roztworu asfaltowego, kazda nastepna
warstwa
#p49
51 KNR 2-33 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonane na | M2 13,8000
0713-02 zimno, powloki poziome 2 roztwory asfaltowego, 1 warstwa,
2%(78.9-22) 113,8000
52 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na | M2 113,8000
0713-06 zimno, powloki poziome z roztworu asfaltowego, kazda nastepna
warstwa
#p51
Dziat nr 1.11.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej
53 KNR 2-33 lzolacje typu 'Grace’ i inne z folif samoprzylepnych poziome i m2 753,5800
0716-02 pionowe powierzchni betonowych
435.5 435,5000
2756 112,0000
27(10.5+7+4.7"18.2) 206,0800
Dzial nr 1.11.3. Zabezpieczenie izolacji na plytach przejsciowych
54 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa | ™3 4,4800
0717-03 ochronna betonowa grubosci 4 cm
2*560.04 4,4800
55 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa | M3 1,1200
0717-02 ochronna cementowa - dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm
grubosci - plyty przejSciowe
2*56*0.01 1,1200
Dziat nr 1.12. Wyposazenie pomostu
Dziat nr 1.12.1. Montaz balustrad
56 KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste (o wys. h=1.1m t 2,3481
0702-01 L=36.8m, o wys. h=1.2m L.=36.6m)
36.9*0.0311 1,1478
36.6"0.0328 1,2005
57 KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste t 9,4750
0702-04
189.5750/1000

9,4750

Dzial nr 1.12.2. Montaz kraweznika kamiennego




Kod

Numer

Lp pozycji : Nazwa, opis i obliczenie ilosct robot J.m. llosé
przedmiaru STWIORB o,
1 2 3 4 5 6
58 KNR 2-33 Maontaz kraweznikow na prostej - kraweznik mostowy kamienny | ™ 53,4000
0706-01
analogia
226.7 53,4000
59 KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masa asfaltows - m 22,6000
0701-08 zalanie szczeliny za pomigdzy plylg przejSciowa a sciang
analogia przyczotka
2*11.3 22,6000
Dziat nr 1.13. Roboty przyobiektowe
Dziat nr 1.13.1. OQdwednienie zasypki przyczdtka
60 | KNR-W 2-01 Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 50 cm. m 55,5000
0405-03
analogia
55.5 55,5000
61 wycena Membrana z HDPE ukladana na poziomie piyty przejsciowej m2 82,7000
indywidualna
WBZ.T 82,7000
Dzial nr 1.13.2. Roboty ziemne w rejonie przyczotkow
62 KNR 2.01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 952,7700
0503-01 wodno-inzynieryinych przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.l-
{17.2*27.3)+(17,7*27.3) 952,7700
Dziat nr 1.13.3. Piyty przejSciowe
Dziat nr 1.13.3.1. Betonowanie betonem B10 (C8/10)
63 KNR 2-33 Betonowanie betonem B15 {C12/15) pod piyty przejéciowe m3 9,9900
0210-01
2*11.4*3*0.15 9,9500
Dzial nr 1.13.3.2. Montaz zbrojenia plyt przejsciowych
64 KNR 2-33 Montaz zbrojenia plyt przejsciowych - prety o $r. do 14 mm t 0,6510
0208-01
2*(23,2+302,2)/1000 0,6508
65 KNR 2-33 Montaz zbrojenia - plyty przejsciowe, prety Fi 16-20 mm t 5,0150
0208-02
2*(1348.7+1158.7)/1000 5,0148
66 KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 22-26 mm |1 4,5222
0208-03
2*2261.11000 4,5222

Dziat nr 1.13.3.3. Betonowanie plyt przej$ciowych z podwalinami - beton B30 {C25/30}




Kod .
Lp pozycji Nurfmr Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm. llose
przedmiary STWiIORB bm.
1 2 3 4 5 6
67 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - plyty m3 50,4000
0210-05 przejsciowe B30 (C25/30)
39.2+11.2 50,4000
Dzial nr 1.13.4. Schody skarpowe
58 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosé | M2 22,8000
0105-01 warstwy po zageszezeniu
1.24(5.2+5.1+4.5+4.2)*1.0 22,8000
69 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m 45,6000
0401-02
1.2%(5.2+5,1+4.5+4.2)*2 45,6000
70 KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | M 45,6000
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1.2%(5.2+5.1+4.5+4 . 2)"2 45,6000
71 | KNR-W 2-04 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0.8 m na m 22,8000
0528-01 skarpach nasypéw
1.24(5.2+5.1+4.5+4.2) 22 8000
Dzial nr 1.13.5. Umocnienie stozkow
72 KNR 2-31 Ulozenie podwaliny betonowej m 36,3000
0403-04
analogia
4.6+4,3+8.5+5.3+4.7+8.9 36,3000
73 | KNR-W 2-01 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypee z piasku | M2 114,8000
0512-04 lub pospdiki z zalaniem szczelin zaprawa cementows
analogia
(21.5+24.2+19+17.3)*1.4 114,8000
Dzial nr 1.14. Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
Dzial nr 1.14.1. Nawierzchnie jezdni mostowych - obiekt
74 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 186,9000
0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm
726.7 186,9000
75 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - | M2 1886,%000
0310-02 warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
Zageszcz.
77267 186,9000
76 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa m2 186,9000
1004-07 szybkorozpadowa
analogia
7r28.7

186,9000




Kod

Lp pozycji N""f'er Nazwa, opis | obliczenie ilo$ci robot Jm. Hos¢
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
77 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - | M2 186,2000
0310-05 warstwa §cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm
#p74
78 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 186,9000
0311-06 grysowo-zwirowych - warstwa &cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.
#p74
79 wycena Montaz siatki stalowej wzmacniajgce] nawierzchnie asfaltows m2 180,0000
indywidualna jezdni w obszarze plyt przejsciowych
2*80 180,0000
Dzial nr 1.14.2. Nawierzchnie chodnikéow mostowych
80 analiza |zolacjo-nawierzchnia na chodnikach m2 239,0000
indywidualna
137.5+79.1+4.3+6.3+5.8+6 239,0000,
Dzial nr 1.14.3. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betenowych
81 KNR 0-25 Zabezpieczenie $rodkami hydrofobowymi odkrytych pow. bet. m2 443,2000
0204-01 podpér i spodu plyty pomostu
analogia
263,81+107.3+72.09 443,2000
Dzial nr 1.15. Roboty towarzyszace
82 wycena Znaki pomiarowe na obiekcie mostowym szt 6,0000
indywiduaina
<] 6,0000
83 wycena Zatozenie osnowy geodezyinej przy budowie obiektuy mostowego | KpI 1,0000
indywidualna
1 1,0000
B4 wycena Umieszczenie wodowskazu przy obiekcie szt 1,0000
indywidualna
1 1,0000
Dziat nr 1.16. Obcigzenie prébne obiektu
85 wycena Probne obcigzenie obiektu (projekt+wykonanie) kpl 1,0000
indywidualna
.




