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|. CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e umowa nr 215/2011 zawarta w dniu 07.11.2011 r. pomiedzy Miastem Lomza, a firmg
Egis Poland Sp. z o.0.

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430),

* ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, Czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDKIA 2001 rok,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr
108, poz. 908 — z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity —
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z dn. 14 pazdziernika 2003r., poz.
1729),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.170, poz. 1393,
z pézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., poz. 2181, z p6zn. zm.),

e Szczego6lowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zalgcznik
do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.,

« ,Prognoza ruchu drogowego i analiza powigzarn z innymi drogami publicznymi” dla ul.
Browarnej w Lomzy opracowana w styczniu 2012r.,

« Projekt budowlany branzy elektrycznej.,

e "Projekt przebudowy i budowy ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy" — odc. 1l od
km 0+817,00 do km 1+294,37 — branza drogowa.,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego ulicy w terenie,

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dl projektu pn. "Przebudowa
i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do funduszy
Unii Europejskiej i innych funduszy”.

Zakres opracowania obejmuje odcinek 11l ul. Browarnej w tomzy, tj. odcinek od km 0+817,00
do km 1+294,37.

3. Ogolna charakterystyka ruchu na drodze

Analize i prognoze ruchu wykonano zgodnie z metodologig opracowang przez GDDKIA
Biuro Studiéw Sieci Drogowej oraz na bazie doswiadczen autora opracowania.

Na przebudowywanym odcinku drogi zastosowano prognoze ruchu metoda wskaznikow.
Wykorzystane zostaly wskazniki wzrostu ruchu, liczone niezaleznie dla poszczeg6lnych
kategorii pojazdow przyjmujac jako zatozenie, ze wzrost ruchu jest zgodny ze wzrostem
PKB. Poza wskaznikami wykorzystano podstawy modelowania ruchu i uwzgledniono rozwogj
sieci drogowej i ekonomiczny (urbanizacja terenu w zwigzku z budowa drogi).



Dla catego ciagu zastosowano te same wskazniki wzrostu ruchu w celu zachowania jednej
metodologii i uzyskania porownywalnych wynikow.

Prognozowane natezenie ruchu zostato okreslone dla trzech horyzontéw czasowych tj.: roku
2015 jako przewidywany czas zakonczenia robé6t budowlanych; roku 2025 wymagany
przepisami horyzont analizy; roku 2035 wymagany przez Zamawiajgcego.
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4. Charakterystyka stanu istniej gcego zabudowy i zagospodarowania terenu

Na odcinku od km 0+817,00 do km 1+294,37, teren przeznaczony pod inwestycje jest
terenem nieurzadzonym. W km 0+864,06 zlokalizowana jest rzeka ,tomzyczka” ktéra
przecina trase projektowanej drogi. W koncowej czesci odcinka Il (km 0+960,79) po prawej
stronie projektowanej drogi, znajduje sie istniejaca droga gruntowa, ktora biegnie wzdtuz
ogrodzenia przylegtych zaktadéw. Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuje istniejgce
uzbrojenie techniczne terenu, ktére kolidowatoby z nowoprojektowanym odcinkiem drogi.

5. Stan projektowany

5.1. Parametry techniczne drogi

Klasa techniczna drogi -Z

Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/os
Przekroj poprzeczny - uliczny

llos¢ jezdni -1

Szerokosc jezdni -2x3,50m
Szerokos$¢ chodnikow -2,00m
Szerokosc¢ sciezki rowerowej -2,00m
Szerokosc¢ pasa drogowego -225+375m



5.2. Kilometra z oraz projektowany zakres opracowania

Poczatek opracowania dla odcinka lll, tj. km 0+817,00 znajduje sie tuz za skrzyzowaniem z
droga gminng nr 101185B (ul. Kalinowa). Koniec przedmiotowego opracowania, tj. km
1+294,37 znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkag nr 645 (ul. Nowogrodzka) — na
styku z jej nawierzchnia.

5.3. Plan sytuacyjny
5.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano przekrgj uliczny, tj. jezdnie bitumiczng w kraweznikach, o dwéch pasach
ruchu, kazdy o szerokosci 3,50 m.

5.3.2. Chodniki i $ciezka rowerowa

Po lewej stronie zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, oddzielony od jezdni pasem
zieleni o szerokosci 2,0 m. W rejonie mostu na rzece tomzyczce, odsuniecie chodnika od
jezdni wynosi 0,9 m.

Po prawej stronie zaprojektowano chodnik wraz ze sciezkg rowerowa, o szerokosci po 2,0
m, oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,0 m. W rejonie mostu na rzece
tomzyczce, odsuniecie chodnika wraz ze sciezkg rowerowg od jezdni wynosi 1,1 m.

5.3.3. Skrzy zowania

Projektuje sie nastepujace skrzyzowania przedmiotowego odcinka ul. Browarnej z innymi
drogami:
e km 0+960,79 — skrzyzowanie zwykle prawostronne z drogg wewnetrzng
0 szerokosc¢ wlotu drogi wewnetrznej - 6,00 m
0 promienie wyokraglajace - 10 m
e km 1+300,00 - skrzyzowanie zwykie obustronne z drogg wojewddzkg nr 645
(ul. Nowogrodzka)
0 szerokosc¢ wlotu ul. Nowogrodzkiej — 10,0 m
0 promienie wyokraglajgce - 10 + 12 m

5.3.4. Zjazdy

Na odcinku drogi objetym opracowaniem projektuje sie jeden zjazd publiczny w km 1+026,51
oraz jeden zjazd indywidualny w km 1+206,00 przez chodnik i $ciezke rowerowa, do dziatek
sasiadujgcych z droga. Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejgcych bram wjazdowych,
zainwentaryzowanych w terenie.

Zjazd publiczny projektuje sie pod katem prostym w stosunku do osi drogi, z wyokrggleniem
przeciecia krawedzi drogi i zjazdu tukami kotowymi o promieniu R = 8,0 m. Szerokos$¢ zjazdu
wynosi 6,0 m i jest dostosowana do istniejgcej bramy wjazdowe.

Zjazd indywidualny projektuje sie pod katem prostym w stosunku do osi drogi. Krawedzie
drogi i zjazdu wytagodzono skosami 2:2 m. Szerokos¢ nawierzchni zjazdu indywidualnego
wynosi 3,50 m.

5.3.5. Zatoki autobusowe

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano dwie zatoki autobusowe, jedna w km
1+179,80 po stronie lewej, druga w km 1+255,35 po stronie prawej. Dlugos¢ peronéw
projektowanych zatok wynosi 20,00 m, szerokos¢ zatok 3,00 m, wartos¢ skosow
najazdowych Wynosi 1:8, wartosc skoséw wyjazdowych 1:4.



5.3.5. Obiekt in zynierski

W km 0+864,06 przedmiotowego odcinak ul. Browarnej, projektuje sie most jednoprzestowy
na rzece Lomzyczka.

Parametry techniczne mostu:

- klasa obcigzenia A

- dlugos¢ calkowita obiektu 49,44 m
- szerokos¢ catkowita 16,40 m

- szerokos¢ jezdni 2x3,5=7,0 m

- opaski 2x0,5=1,0 m

- pasy bezpieczenstwa 2x0,5+0,2=1,2 m
- bariery ochronne 2x0,4=0,8 m
-chodniki dla pieszych 2x2,0=4,0 m
- Sciezka rowerowa 2,0 m

- porecze i gzymsy 2x0,2=0,4 m

Projekt mostu stanowi oddzielne opracowanie branzy mostowej.

5.4. Rozwi gzanie wysoko $ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi wykonano w ukladzie mapy zasadniczej w
skali 1:500 w poziomie odniesienia “Kronsztad 86”.

Pomiary wysokosciowe w terenie — niwelacje w przekrojach poprzecznych i w
charakterystycznych punktach terenu wykonata firma geodezyjna ,GEO-WIS" USLUGI
GEODEZYJNE s.c. z Piatnicy.

Z uwagi na niski poziom terenu wokot rzeki tomzyczka, profil podtuzny projektowanej drogi
wyniesiono w gore, dostosowujac jego poziom do wymagan watu przeciwpowodziowego.

Spadki podtuzne niwelety drogi wynoszg od 0,3% do 5,00%. Zatamania niwelety drogi o
roznicy wartosci wiekszej niz 1% wyokraglono tukami kotowymi wklestymi i wypukiymi o
promieniach R=400,0 m i R=1000,0 m.

Poczatek projektowanego odcinka Ill dowigzano wysokosciowo do niwelety zaprojektowanej
dla odcinka Il. Koniec projektowanego odcinka Il dowigzano wysokosciowo do niwelety
istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 645 (ul. Nowogrodzkiej).

Spadki poprzeczne jezdni na calej dilugosci odcinka Ill projektuje sie jako daszkowe
0 wartosci 2%. Spadki poprzeczne chodnikéw i $Sciezki rowerowej projektuje sie jako
jednostronne, w kierunku jezdni, o wartosci 2%.



6. Warunki techniczne umieszczania znakéw i urz  adzen bezpiecze nstwa ruchu
Oznakowanie drogowe poziome na ul. Browarnej w tomzy nalezy wykonaé¢ jako
grubowarstwowe .

Znaki drogowe pionowe na drodze projektuje sie z grupy wielkosci — znakéw $rednich (S) .

Na lica znakéw A-7, B-20, D-6 i D6b nalezy stosowac¢ folie odblaskowe typu 2, na
pozostatych znakach folia typu 1.

Stupki do znakow z rury stalowej ocynkowanej o srednicy O 50 mm.
Minimalna odlegto$¢ pomiedzy ustawianymi znakami jeden za drugim wynosi 10,00m.

Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu) wynosi:
- min. 2,20 m na ulicach w obszarach zabudowanych,
- min. 2,00 m poza obszarami zabudowanymi.

Znaki w przekroju ulicznym drogi nalezy umieszcza¢ w odlegtosci od 0,50 do 2,00m od
krawedzi jezdni. W miejscach gdzie Sciezka rowerowa z chodnikiem zlokalizowana jest przy
krawedzi jezdni znak pionowy umieszczony bedzie w odlegtosci 4,00m od krawedzi jezdni na
specjalnie uksztattowanej rurze stalowej (przykladowy schemat na rys. ponizej).

2.00m

min. 2,20m




Znaki zlokalizowane przy krawedzi jezdni aby zachowac¢ skrajnie drogi, bedg umieszczone
na specjalnie uksztattowanej rurze stalowej (przyktadowy schemat na rys. ponizej).

min. 2,20m

min. 2,00m

S \
\

7. Uwagi i zalecenia ko ncowe

Wszystkie zastosowane w projekcie stalej organizacji ruchu projektowane znaki
drogowe pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac
I ustawiC w terenie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”:

Zatacznik nr 1: "Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”,

Zatacznik nr 2 : "Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalacznik nr 4 : "Szczegdtowe warunki techniczne urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wykonawca ma obowigzek zainstalowaé projektowane oznakowanie w miejscach
wskazanych w projekcie.

Szczegdbly rozwigzan projektowych — rodzaj i lokalizacje znakéw poziomych
i pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Wykonawca przebudowy drogi zobowigzany jest powiadomi € pisemnie Urz ad
Miejski w tom zy i Komend e Miejsk g Policji w tom zy - Wydzial Ruchu Drogowego
o planowanym wprowadzeniu nowej, statej organizacji ruchu drogowego na odcinku
ul. Browarnej obj etym opracowaniem na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa € uzytkownikéw drég w  srodkach
masowego przekazu (prasa, radio, itp.) o planowanym wprowadzeniu nowej stalej
organizaciji ruchu drogowego na 3 dni przed jej wpro wadzeniem.



2. UZGODNIENIE

Uzgodnienie (poz. rej. 16/2013) planu zagospodarowania terenu ul. Browarnej
(odcinek 111) wydane dnia 21.01.2013 z up. Prezydenta Miasta tomzy.
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. CZESC RYSUNKOWA
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