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I. CZESC OPISOWA

I.1. DANE OGOLNE

.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na urzadzenie parku imienia Jana Pawta I
Papieza Pielgrzyma w tomzy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, oswietleniem parkowym, obiektami matej
architektury, alejkami spacerowymi i $ciezkami rowerowymi oraz przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe.

Zakres rzeczowy opracowania projektowego obejmuje:
Inwentaryzacje i projekt gospodarki drzewostanem
Projekt szaty roslinnej

Projekt ciggéw pieszych

Projekt sieci elektrycznej

Projekt elementéw matej architektury

Projekt dwéch placéw zabaw dla dzieci

.1.2. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe

Umowa na wykonanie prac z Gming Miastem tomza ul. Stary Rynek 14 18-400 tomza
Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania dziatek.
Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie.

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Obowigzujace przepisy prawa i wiedza techniczna.

1.2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA:

.2.1. Dane ewidencyjne

Teren opracowania obejmuje Dziatki ewidencyjne nr  11230/2, 11231, 12175, 12176, 12177, 12178, 12179, 11271
oraz fragmenty dzionek ewidencyjnych nr 11267, 11268, 11269, 11270, , , 12180,11256 10793, 11229/1,11229/2,
Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

.2.2. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i
zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po
zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zmiany ograniczajg sie do uzupetnienia szaty roslinnej,
nawierzchni, oswietlenia i wyposazenia terenu.

Projektowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

1.2.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie ogranicza dostepnosci do terenu dla oséb niepetnosprawnych i wézkéw. Projektowane place zabaw oraz
ich wyposazenie umozliwia korzystanie z nich osobom niepetnosprawnych. Na terenie brak barier architektonicznych.



.2.4. Wywéz odpadow

Teren jest wyposazony w kosze na odpady. Na terenie opracowania przewiduje sie lokalizacje dodatkowych koszy na
Smieci na terenie parku i placow zabaw. Wywo6z nieczystosci statych realizowany jest przez stuzby komunalne miasta
tomza.

.2.5. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujacy sposéb zagospodarowania mas ziemnych:

- dowdz i przemieszczanie mas ziemnych i kruszyw do prac zwigzanych z budowg ciggdéw pieszych na terenie
planowanej inwestycji,

- uzycie gruntu do niwelacji terenu

- wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow,

- dowdz ziemi i kory do celdéw ogrodniczych

1.2.6. Opis stanu istniejgcego

.2.6.1  Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje potrzeba ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektow
budowlanych zgodnie z klasyfikacjg przyjetg w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24-
09-1998r w sprawie warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych.

Kategorie gruntu przyjeto na podstawie oceny projektantow. Wykonano 3 odwierty, kiére wykazaty znaczne
zréznicowanie migzszosci warstwy prochniczej, rodzaju skaty macierzystej i skaty podscielajgcej. Z uwagi na znaczng
migzszo$¢ warstwy prochniczej zaliczamy gleby na terenie opracowania do kulturozieméw stopnia $redniego do
wysokiego. Profil 1 wskazuje na korzystna dla roslin wilgotno$¢ gleby, ktérg oceniamy jako swiezg. Wsrod skat
macierzystych w strefie zasiegu korzeni dominujg utwory piaszczysto gliniaste, korzystne dla wzrostu systemu
korzeniowego drzew i krzewéw. Warunki glebowe nalezy oceni¢ jako korzystne i uniwersalne. Przy wskazanym w
projekcie catkowitym zaprawieniu dotdéw w szczegdlnosci w zakresie pH, umozliwiajg prawidtowy rozwdj szerokiej
grupie roslin.
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1.2.6.2 Aktualna forma zagospodarowania terenu

Teren opracowania obejmuje teren parku im. Jana Pawta Il w rejonie ul. Zawadzkiej, Prusa Wyszynskiego i
Reymonta w tomzy. Szate roslinng terenu opracowania stanowi zielen urzgdzona o charakterze parkowym. Dominuje
drzewostan bardzo mtody w wieku do lat 5, ktéremu towarzyszg pojedyncze drzewa do lat 30. Brak jest starodrzewu
przedwojennego.

Zagospodarowanie ogranicza sie do alejek o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej oraz skromnego
wyposazenia w latarnie, tawki i kosze na Smieci. Potencjat tego obszaru nie jest wiasciwie wykorzystany dla
wypoczynku i rekreacji mieszkancow.

Do czynnikéw, ktore determinujag potrzebe wykonania przebudowy parku naleza:

. Niski standard zagospodarowania zielenig i wyposazenia.

o Zbyt mata ilo$¢ ciggéw komunikacyjnych

. Brak jednolitych stylistycznie wspoétczesnych lub stylizowanych elementéw matej architektury (tawki, kosze,
tablice inf.).

. Niewystarczajgce oswietlenie terenu.

. Stabe zréznicowanie i urozmaicenie szaty roslinnej

o Brak trwatej roslinnosci zadarniajgce;j

. Bardzo mtody drzewostan.

W projekcie nalezy:

Rozszerzy¢ program rekreacyjno — sportowy.

Poprawi¢ komfort wypoczynkowy uzytkownikéw.

Z drzewostanu usuwajgc egzemplarze chore i rosngce w nadmiernym zageszczeniu.

Zaprojektowa¢ uktad nawierzchni i szaty roslinnej i stosownie do charakteru obiektu — parku rekreacyjno -
wypoczynkowego potozonego w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. przeznaczonego do codziennego
wypoczynku mieszkancow.

. Rozszerzy¢ sktad gatunkowy szaty roslinne;.

. ZastosowaC w szerszym zakresie krzewy oraz roslinnos¢ okrywowg chronigcg glebe, dostosowang do
warunkéw mniejszego nastonecznienia w obrebie zwartych grup drzew i stwarzajgcg korzystne warunki dla bytowania
matej fauny.

o Wprowadzi¢ ujednolicony wzér elementéw wyposazenia.
o Wprowadzi¢ ujednolicony wzér elementéw oswietlenia.
. Urzadzi¢ place zabaw wyposazone w nowoczesne urzgdzenia dostosowane do potrzeb uzytkownikow w

réznym wieku oraz wypoczynku rodzinnego.

1.2.6.3 Inwentaryzacja szaty roslinnej

Inwentaryzacja drzewostanu obejmuje pojedyncze drzewa i krzewy, ich grupy, zywoptoty. W ramach inwentaryzaciji
oznaczono usytuowanie, dokonano pomiaréw i opisu stanu zdrowotnego powyzszych elementow szaty roslinne;j.
Zostaty one ocenione i poddane waloryzacji w projekcie gospodarki drzewostanem.

1.2.6.4 Wpykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewoéw:
NUM| NAZWA NAZWA NAZWA SR. SR. WYS.|[KLASA|llo$é|llosé|llosé|llosé STAN ZALECENIA UWAGI
ID | LACINSKA POLSKA skrot PNIA KOR [szt]| A U P (ZDROWOTNY
[cm] [m] | [m]
e ecloonie dobry: suszu, gatesi | veslecnic w
0001 |Tilia cordata P . Til.cor. 4-6 1 3-4 oP 86 86 ge ry.jsuszu, gatezl o qadzeniach w
drobnolistna ocierajgcych sig i arku
kolidujacych P
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Crataegus . . . . niezadowalajgcy;|suszu, gatezi ADAPTACJA
0002 «media gtég posredni | Crat.xmed. 2-3 05| 25 1 1 1 ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
kolidujgcych
stan ogqlny .|Ciecie sanitarne
Acer wzglednie dobry; suszu, gatezi
0003 klon jawor Ac.ps. 22+21 6 8 3 1 1 rozgatezienie U- |2 "> .. |ADAPTACJA
pseudoplatanus ksztaltne w ocierajgcych sig i
nasadzie: kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Sorbus . . . dostateczny; suszu, gatezi ADAPTACJA
0004 aucuparia iarzab pospolity| Sorb.auc. 2-3 0,5-1| 2,5 1 29 | 29 ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
kolidujgcych
stan ogdiny Cigcie sanitarne
Sorbus . . P dostateczny; suszu, gatezi ADAPTACJA
0005 aucuparia iarzab pospolity| Sorb.auc. 2 0,5-1|2-2,5 1 19 | 19 ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
kolidujgcych
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stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . : "IPy dostateczny; suszu, gatezi ADAPTACJA
0006 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 1-3 0.5-112-2,5 i e 27 korona ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
nieforemna; kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
dostateczny; suszu, gatezi
. lipa ) : 3 odrosty ocierajgcych sig i |ADAPTACJA
0007 (Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 1-4 1 12-2,5 1 3 3 kolidujacych, TYMCZASOWA
Usuniecie
odrostow
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0008 |Quercus robur |dab szypulkowy| Quer.rob. 26 79| 4 | 1] dobry; korona - jsuszu, gatezi ApApTACIA
prawidtowa; ocierajgcych sie i
kolidujgcych
Ciecie sanitarne
. . korona suszu, gatezi ADAPTACJA
0009 \Malus sp. ablori Mal.sp. 8+9 5 6 E U 1 nieforemna; ocierajgcych sie i [TYMCZASOWA
skrzywiony pien |kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
- dobry; suszu, gatezi
0010 [Prunus sp. Sliwa Prun.sp. 20 6 6 4 1 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
dostateczny; suszu, gatezi
i odrosty, ocierajgcych sig i
0011 |Prunus sp. Sliwa Prun.sp. 19 5 6 3 1 1 kolidujacych, ADAPTACJA
Usunigcie
odrostéw
stan ogdiny — .
Robinia robinia dobry; gtlJes(z:lue ZE;Tg;ime ADAPTACJA
0012 . . Rob.ps. 20+26 7 7 4 1 1 rozgatezienie U- |~ """ .. |nisko
lpseudoacacia |akacjowa ocierajacych sig i )
ksztattne w koliduiacych rozgatezione
nasadzie; Jacy
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . dostateczny; suszu, gatezi
0013 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 14+13 6 6 3 1 1 skrzywiony piefi |ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0014[Ac" kion zwycajny | Ac.plat. 4 2 | s 2 1|1 dobry; suszu, galezi | \naApTACIA
platanoides ocierajacych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
Sorbus dostateczny; Ciecie sanitarne |uwzgledni¢ w
0015 intermedia jarzab szwedzki| Sorb.int. 3 1 2 1/0P 35 | 33 suszu, gatezi nasadzeniach w
ocierajacych sig i |parku
kolidujgcych
stan ogdiny ADAPTACJA /
dobry; Ciecie sanitarne |2szt. DO
Sorbus . . . suszu, gatezi USUNIECIA z
0016 intermedia arzgb szwedzki| Sorb.int. 15-18 4 5 3 50 | 48 ocierajacych sie i [powodu kolizji z
kolidujgcych uktadem
komunikacyjnym
stan o.golny Ciecie sanitarne
dobry; suszu, gatezi
0017 |Prunus sp. Sliwa Prun.sp. 19 5 6 3 1 1 rozgatezienie U- |~ " "’ .. |ADAPTACJA
ksztattne w Eg;%rj.]agyga sie
nasadzie; jacy
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . dobry; suszu, gatezi
0018 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 15 6 5 3 1 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
dostateczny; suszu, gatezi ADAPTACJA
0019 [Quercus robur |dab szyputkowy| Quer.rob. 2 1 1 1 8 8 ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0020 A" Kklon zwycajny | Ac.plat. 23 7| 8 4 1|1 dobry; suszu, gatezi 1A APTACIA
iplatanoides ocierajgcych sig i
kolidujgcych
Malus : stan ogdiny .
0021 domestica abfon domowa | Mal.dom. 19 6 6 0 1 niezadowalajacy;|usuniecie
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi
Carpinus . niezadowalajgcy;|ocierajgcych sig i |JADAPTACJA
0022\ etulus grab pospolity | Carp.bet. 5 2] 4 1 111 ubytek kolidujacych,  [TYMCZASOWA
powierzchniowy ||Zabezpieczenie
wgtebny ubytkéw
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Carpinus . wzglednie dobry; [suszu, gatezi
0023 betulus grab pospolity | Carp.bet. 4 2 3 2 1 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny
Carpinus . wzglednie dobry; [Kolizja z ukltadem
0024 betulus grab pospolity | Carp.bet. 10 4 7 3 1 1 Korona komunikacyjnym USYNIECIE
nieforemna;
Ciecie sanitarne
Carpinus . suszu, gatezi
0025 betulus grab pospolity | Carp.bet. 8+9 5 6 3 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
dwupniowe; kolidujgcych




stan ogdiny PRZESADZENIE;
Fraxinus wzglednie dobry; |Ciecie sanitarne rzesadzic poza
0026 excelsior jesion wyniosty | Frax.exc. 3-5 5 OoP 13 13 suszu, gatezi ?eren arkup
ocierajacych sig i P
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0027 |Tilia cordata  |IP8 Til.cor. 27 9 4 1| 1 dobry; suszu, gatezi  |ApAPTACIA
drobnolistna ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
liva dostateczny; Ciecie sanitarne [uwzgledni¢ w
0028 |Tilia cordata P . Til.cor. 2 2-2,5| 1/0P 40 39 1 |korona suszu, gatezi nasadzeniach w
drobnolistna X . N .
nieforemna; ocierajgcych sie i |parku
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0029 |Chamaecyparis cyprysik Cham.laws. x 15 2 1| 1 dobry; korona  suszu, galezi |\napTAC A
lawsoniana Lawsona prawidfowa; ocierajacych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Thuja zywotnik . dobry; korona  [suszu, gatezi
0030 occidentalis zachodni Th.occid. X 15 2 U 1 prawidiowa; ocierajgcych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0031 [Acer Kklon zwycajny | Ac.plat. 26 8 4 1| 1 dobry; suszu, gatezi  |ApAPTACIA
iplatanoides ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . dobry; suszu, gatezi
0032 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 28 8 4 1 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0033 |Quercus rubra |dgb czerwony | Quer.rub. 29 8 4 1 1 dobr)_/; koro.na suszu, gatezi .. |ADAPTACJA
prawidiowa; ocierajacych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0034 |Quercus rubra |dab czerwony | Quer.rub. 29 8 4 1| 1 dobry; korona suszu, galezi |z apTACIA
prawiditowa; ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan qgolny . Ciecie sanitarne
Acer dobry; ubytki suszu, gatezi
0035 . klon zwycajny Ac.plat. 27 8 3 1 1 powierzchniowe o .. |ADAPTACJA
iplatanoides po odcieciu ocierajacych sig i
gatezi kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
. lipa ) wzglednie dobry; |suszu, gatezi
0036 |Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 20 7 3 1 1 nasada ocierajacych sie i ADAPTACJA
tréjkonarowa; kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0037 |Tilia cordata  |P8 Til.cor. 25 7 3 1| 1 wzglednie dobry;jsuszu, gatezi  |\napTACIA
drobnolistna ocierajacych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0038 |Tilia cordata |8 Til.cor. 20 7 4 1| 1 dobry; korona suszu, galezi |\ aApTACIA
drobnolistna prawidtowa; ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny
dobry; korona  [Cigcie sanitarne
0039 |Tilia cordata  |IP8 Til.cor. 27 7 4 1| 1 prawidlowa;  Isuszu, galezi ~ |\pApTACIA
drobnolistna rozgatezienie U- |ocierajgcych sig i
ksztattne w kolidujgcych
nasadzie;
stan ogolny Cigcie sanitarne
wzglednie dobry; |suszu, gatezi
o korona ocierajgcych sie i
0040 latanoides klon zwycajny Ac.plat. 23 7 3 1 1 gsymetryczna; kolidujgcych, ADAPTACJA
P listwa mrozowa; |Zabezpieczenie
ran i ubytkow
powierzchniowych
stan ogdiny - .
Wwzglednie dobry; Ciecie sar;ﬁafne
korona suszu, gatezl
Acer prawidtowa; 2 ocierajacych si i
0041 . klon zwycajny Ac.plat. 31 7 4 1 1 . ' |kolidujgcych, ADAPTACJA
iplatanoides listwy mrozowe; . .
- Zabezpieczenie
rozgatezienie V- ) .
ran i ubytkow
ksztaltne w owierzchniowych
nasadzie; p y
L lipa ) ) -
0042 |Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 9 4 -1 1 suche pilne usunigcie
stan ogdiny
Wzglednlle dlobry; Ciecie sanitarne
rozgatezienie V- ’
suszu, gatezi
Acer ksztatine w ocierajgcych sig i
0043 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 23 7 3 1 1 nasadzie; listwa kolidujacych; ADAPTACJA

mrozowa; ubytki
wgtebne po
odcigciu gatezi i
konarow;

Zabezpieczenie
ran i ubytkow




stan ogdiny

\ggggme dobry; Ciecie sanita_rne
0044 |Malus sp. jablori Mal.sp. 21 3 prawidiowa; zz;zr:zg:*gﬁ'siei ADAPTACJA
rozgatezienie V- Koli dujjac;/ch
ksztaltne w
nasadzie;
stan ogdiny Ciecie sanitarne
wzglednie dobry; |suszu, gatezi
Acer ) pochylenie ocierajacych sie i
0045 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 17 3 lekkie; ubytek kolidujgcych; ADAPTACJA
wgtebny Zabezpieczenie
ubytkow
wgtebnych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0046 A" Klon zwycajny | Ac.plat. 23 4 dobry; korona Jsuszu, galezi |\ aApTACIA
platanoides prawidtowa; ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
wzglednie dobry; |suszu, gatezi
0047 |Malus sp. jablori Mal.sp. 25 3 nasada _ |ocierajacych sie i |\p ApTACIA
wielokonarowa; |kolidujgcych;
odrosty Usuniecie
odrostow
PRZESADZENIE;
0048 Acer o' A P stanI o(gi;c'a_Im:j ) Ciecie sar?ita_rne przesadzié poza
pseudoplatanus on jawor C-ps. 5 Kvozr%:ianle obry: 22?;:;;3?8@ i teren parku
prawidiowa; kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
Acer wzglednie dobry; [Ciecie sanitarne [uwzgledni¢ w
0049 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 3 oP korona suszu, gatezi nasadzeniach w
asymetryczna; |ocierajgcych sie i |parku
kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
lipa wzglednie dobry; [Cigcie sanitarne  [uwzgledni¢ w
0050 |Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 4 oP suszu, gatezi nasadzeniach w
ocierajgcych sig i [parku
kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
lipa wzglednie dobry; [Cigcie sanitarne  [uwzgledni¢ w
0051 |Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 4 oP suszu, gatezi nasadzeniach w
ocierajgcych sie i |parku
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
wzglednie dobry; [suszu, gatezi
0052 |Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 32 3 IF’OC'.‘V,'e“'e ocierajacych sie i |p ApTACIA
ekkie; odrosty  |kolidujacych;
Usuniecie
odrostow
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0053 [Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 15 1 niezadowalajacy; zlcjzisezr:}sca;gﬁlsiei ?302223}/\/ A
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
. . . niezadowalajgcy;|suszu, gatezi ADAPTACJA
0054 [Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 19 1 ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
. . . niezadowalajgcy;|suszu, gatezi ADAPTACJA
0055 [Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 14 1 ocierajacych sie i [TYMCZASOWA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0056 |Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 26 3 dobry; korona Jsuszu, galezi |\ aApTACIA
prawidfowa; ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogoiny Ciecie sanita_rne
wzglednie dobry; suszu, gatezi
0057 |Salix ca jerzba i sal 21 3 k ‘[ocierajacyeh sie i |ApapTACA
prea  |wierzba iwa al.capr. orona kolidujacych;
prawidiowa; Usuniecie ’
odrosty odrostow
pochylenie;
0058 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 14 0 korona usunigcie
nieforemna;
i%zga%%?/:/r;sllajacy' Cigcie sar?ita_rne ADAPTAGCJA
. . . '|suszu, gatezi
0059 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 33 1 \r:gzllggg; uzbytek cchigrajacych siei [TYMCZASOWA
A olidujgcych
préchnica;
stan ogdiny - .
Wztglednie dobry; gﬁif ZZngme
ostre N .
rozgatezienie V- Eg;gﬂggggg siel
0060 [Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 28 3 ksztaltne w Usuniecie ’ ADAPTACJA
nasadzie; ostre A
o odrostow,
rozgatezienie V- zagrozenie
ksztahr1_e _W roztamaniem
nasadzie;
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0061 |Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 25 6 0 ubytek wgiebny | suniecie
z préchnica;
rozlegty ubytek
wgtebny z
préchnica; huba;
0062 [Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 25 7 -1 ostre pilne usuniecie
rozgatezienie V-
ksztattne w
nasadzie;
stan ogdiny
. . . dostateczny; .
0063 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 26 7 0 pochylenie: usuniecie
odrosty
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
ocierajgcych sig i
stan ogdiny kolidujacych,
0064 [Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 20 5 1 niezadowalajgcy;|Usuniecie ADAPTACJA
A TYMCZASOWA
ubytek wgtebny |odrostéw;
z préchnica; Zabezpieczenie
odrosty; listwa  [ubytkow
mrozowa; wgtebnych
Ciecie sanitarne
. suszu, gatezi
stan ogdiny . L
niezadowalajgcy; Ec;%ra;acyca sle ! ADAPTACJA
. . . '|kolidujgcych;
0065 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 24 7 1 rozlegty ubytek Zabezpieczenie  [TYMCZASOWA
wgtebny z leatvch
réchnicg; rozlegiyc
P ’ ubytkow
wgtebnych
. Ciecie sanitarne
brzoza stan o.golny suszu, gatezi
0066 (Betula pendula brodawkowata Bet.pend. 28 12 4 dobry, koro'na ocierajacych sie i ADAPTACJA
prawidfowa; o
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
. . . niezadowalajacy;|suszu, gatezi ADAPTACJA
0067 [Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 13 5 1 pOSUsZ ocierajgcych sie i [TYMCZASOWA
nieznaczny; kolidujgcych
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
ocierajacych sig i
stan ogdiny kolidujgcych,
0068 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 16 5 1 niezadowalajacy;|Usunigcie ADAPTACJA
A TYMCZASOWA
ubytek wgtebny |odrostow;
z préchnicg; Zabezpieczenie
skrzywiony pien; [ubytkéw
odrosty wgtebnych
. Cigcie sanitarne
stan og6lny suszu, gatezi
0069 [Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 26 7 3 dostateczny; ocierajacych sie i ADAPTACJA
posusz =
kolidujgcych
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi
niezadowalajacy;|ocierajacych sig i
0070 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 27 8 1 ubytek wgtebny |kolidujacych; ADAPTACJA
PN . . TYMCZASOWA
z préchnica; Zabezpieczenie
zagtebienia ubytkow
martwicze wgtebnych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
niezadowalajgcy;|suszu, gatezi
ubytek wgtebny |ocierajacych sig i
0071 [Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 23 7 1 z préchnica; kolidujgcych; ADAPTACJA
P . . TYMCZASOWA
zagtebienia Zabezpieczenie
martwicze; listwa|ubytkéw
mrozowa; wgtebnych
Ciecie sanitarne
. . . stan ogdiny suszu, gatezi
0072 [Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 22 7 3 dostateczny: ocierajgcych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
0073 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 20 7 -1 pekniete pilne usunigcie
0074 klon jawor Ac.ps. 8 5 2 dobry; korona Szu, galezl - IADAPTACJA
pseudoplatanus ) ) ocierajacych sig i
prawidfowa; S
kolidujgcych
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
ocierajacych sig i
0075 (Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 30 7 1 stan ogdiny kolidujgcych; ADAPTACJA
) . . . TYMCZASOWA
niezadowalajacy;|Zabezpieczenie
ubytek wgtebny |ubytkéw
z préchnicg; wgtebnych
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
stan ogdiny ocierajacych sig i
. . . ) R N . ADAPTACJA
0076 [Salix caprea wierzba iwa Sal.capr. 26 7 1 niezadowalajgcy;|kolidujgcych; TYMCZASOWA

listwa mrozowa;

Zabezpieczenie
ran i ubytkow
powierzchniowych
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Ciecie sanitarne
suszu, gatezi

stan ogélny ocierajgcych sie i
0077 |Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 21 dostateczny; erajacy . ¢! |JADAPTACJA
kolidujgcych;
odrosty ot
Usunigcie
odrostéw
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi L
0078 |Salix caprea  |wierzba iwa Sal.capr. 24 dostateczny; ‘k’g;ﬁﬂgggns'e' ADAPTACJA
odrosty Usuniecie
odrostow
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
stan ogdiny ocierajgcych sig i
Acer . dostateczny; kolidujgcych;
0079 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 9 rozlegty ubytek |Zabezpieczenie ADAPTACJA
wgtebny rozlegtych
ubytkow
wgtebnych
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi L
ooso [A" Kklon zwycajny | Ac.plat. 15 dostateczny;  [0Sieraiacych sie i |\pApTAC A
platanoides odrost kolidujacych;
Y Usuniecie
odrostow
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0o0s1 [Acer Klon zwycajny | Ac.plat. 22 wzglednie dobry;jsuszu, gatezi | ApTACIA
platanoides korona ocierajgcych sie i
asymetryczna; |kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . wzglednie dobry; [suszu, gatezi
0082 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 15 Korona ocierajacych sie i ADAPTACJA
asymetryczna; |kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
oos3 | klon zwycajny | Ac.plat. 13 wzglednie dobry;isuszu, galezi | \p\pTAC)A
|platanoides korona ocierajacych sig i
asymetryczna; |kolidujgcych
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi
Acer wzglednie dobry; [ocierajgcych sie i
0084 . klon zwycajny Ac.plat. 14 ubytek wgtebny |kolidujgcych; ADAPTACJA
platanoides L . .
po odcieciu Zabezpieczenie
gatezi; ubytkow
wgtebnych
Ciecie sanitarne
Acer . stan ogdiny suszu, gatezi
0085 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 18 wzglednie dobry; [ocierajgcych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . dostateczny; suszu, gatezi
0086 pseudoplatanus klon jawor Ac.ps. 30 liczne suche ocierajacych sig i ADAPTACJA
gatezie kolidujgcych
stan ogélny Ciecie samtgme
. suszu, gatezi
0087 |Tilia cordata |2 Til.cor 18+22 ?:zbrgi oz?éﬁe V. [ocierajacyeh sie i |opApTAC A
drobnolistna U gare kolidujgcych;
ksztattne w 7 AN
nasadzie; agrozenie
! roztamaniem
Ciecie sanitarne
0088 Afesculus kgsztanowzec Aes.hip. 11 stan ggolny suszu, gatezi . |ADAPTACJA
hippocastanum |biaty dobry; ocierajacych sig i
kolidujgcych
. Ciecie sanitarne
Aesculus kasztanowiec stan ogélny suszu, gatezi
0089/, " ; Aes.hip. 12 dobry; korona Szu, galezl I ADAPTACJA
hippocastanum |biaty / . ocierajgcych sie i
prawidfowa; N
kolidujgcych
Aesculus kasztanowiec stan og6lny Stﬁgf ZzTg:ime
0090/, . . Aes.hip. 10+7 dobry; korona oo . . |ADAPTACJA
hippocastanum |biaty nieforemna: ocierajgcych sie i
! kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0091 Agsculus kgsztanomec Aes.hip. 10+7 dostateczny; suszu, gatezi . |ADAPTACJA
hippocastanum |biaty korona ocierajacych sig i
nieforemna; kolidujgcych
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi
. dobry; korona  |ocierajgcych sie i
0092 [Aesculus kasztanowiec | pqq hin 13 prawidiowa; kolidujgcych; ADAPTACJA
hippocastanum |biaty . . .
ubytki wgtebne |Zabezpieczenie
drobne ubytkow
wgtebnych
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
00g3 [Aesculus kasztanowiec | pos hin  |15+7+18+12+10 . ocierajacych sig i |\paApTaCIA
hippocastanum |biaty stan ogdiny kolidujgcych;
wzglednie dobry; |Usung¢ gatezie

odrosty na pniu;

do wys 2m
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Aesculus

kasztanowiec

Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
ocierajgcych sig i
kolidujgcych;

0094 hi ; Aes.hip. 24 5 7 4 1 1 Usunigcie ADAPTACJA
ippocastanum |biaty . o
stan ogdiny odrostow;
wzglednie dobry; [Zabezpieczenie
odrosty na pniu; [ubytkéw
listwa mrozowa; |wgtebnych
Ciecie sanitarne
stan ogdiny suszu, gatezi
0095 |Tilia cordata f’j”a , Til.cor. 5 4| s 2 1| 1 dobry; korona Jocierajacych sig i |\napac A
robnolistna prawidfowa; kolidujgcych;
odrosty na pniu; [Usuniecie
odrostéw
. Ciecie sanitarne
Sorbus . . 1 2 4 4 stan o.gkolny suszu, gatezi ADAPTACJA
0096 aucuparia iarzab pospolity| Sorb.auc. 3 3 dobry(,jl oro'na ocierajgcych sie i CJ
prawidiowa;, kolidujgcych
pokroj
Populus topola krzewiasty; . .
0097 xcanadensis  |kanadyjska Pop.xcan. X 1 2 -1 2 2 Korona pilne usunigcie
nieforemna;
Cigcie sanitarne
Acer . stan ogdiny suszu, gatezi
0098 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 2 1 2-4 2 4 4 wzglednie dobry: |ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
zty stan
0099 (Malus sp. jabtonr Mal.sp. 13, 22 4 5,6 -1 2 2 zdrowotny; pilne usunigcie
zasycha;
Ciecie sanitarne
Acer . stan ogdln suszu, gatezi ADAPTACJA
0100 pseudoplatanus klon jawor Ac.ps. 23 1 2 U U 1 dostatgczn);; ocierajgcyce:h siei [TYMCZASOWA
kolidujgcych
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
0101 ﬁsc::; doplatanus|n1/awor Ac.ps. 4 1] 5 2 1| 1 Eg;%rﬂggggﬁ;se " |ADAPTACJA
Usung¢ dolne
korona nisko gatezie
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . wzglednie dobry; [suszu, gatezi
0102 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 3 1 2 2 1 1 Korona ocierajacych sie i ADAPTACJA
nieforemna; kolidujgcych
Ciecie sanitarne
o103/ Klon zwycajny | Ac.plat. 3 1] 2 2 1] 1 stanogdlny Isuszu, galezi |\ aApTAC)A
platanoides wzglednie dobry; |ocierajacych sig i
kolidujgcych
Ciecie sanitarne
Acer . stan ogdiny suszu, gatezi
0104 platanoides klon zwycajny Ac.plat. 3 1 2 2 1 1 wzglednie dobry: [ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
. Ciecie sanitarne
0105 |C lba  |deren biat Corn.alb 1 2 3 | 3 ztar? O-QOIrlly“ suszu, galezi  ApApTACIA
ornus alba leren biaty orn.alb. X X ?a ﬁam rpj ocierajacych sie i
P Y kolidujgcych
stan ogdiny Slﬁ;f sa;Tlt:irne
0106 [Picea pungens |$wierk ktujgcy Pic.pun. X 1-3 | 1-5 2 12 | 12 dobry; korona ocieraje?cygh sig i ADAPTACJA
prawidiowa; kolidujacych
G: Juniperus Ciecie sanitarne
0107 )épfitzeriana, grupa GW. X M 05 2 stan ggélny suszu, gatezi . |ADAPTACJA
uonymus wielogatunkowa| dobry; ocierajgcych sig i
fortunei kolidujgcych
G: Berberis
thunbergi, Ciecie sanitarne
Euonymus rupa grupa suszu, gatezi
0108 [fortunei O tunk G.W. X x |05-1| 2 prawidlowo S, S8Rl o i [ADAPTACJA
Emerald'n wielogatunkowa zageszczona; ck)c;%ra!acych sie !
Gold, Spiraea olidujgcyc
japonica
Thuja , . stan ogdiny Cigcie sanitqrne
0109 |occidentalis Zywﬁ"z;k. Th.occid. X 05| 15 2 6 6 dobry; korona sulszu,_galeﬁl o ,2’-\DsAPtTACJA
odm. zlocista |20 prawidfowa; ckJmfera'chyc Siel jexoszt
olidujgcych
Thuja sywotnik stan og6lny gﬁ?ﬁ ZZTQZme
0110 } . . Th.occid. X 05| 15 2 2 2 dobry; korona oo . . |ADAPTACJA
occidentalis zachodni ) ) ocierajacych sig i
prawidfowa; kolidui
olidujgcych
G: Berberis
thunbergii, grupa Ciecie sanitarne
0111 f”"”y”."’s grupa G.W. X x |051| 2 prawidtowo suszu, galezi | \napTACIA
fortunei, wielogatunkowa| zageszczona; ocierajacych sig i
Juniperus ’ kolidujgcych
xpfitzeriana
SUMY 452 | 325 | 14 | 113
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I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwaga: W projekcie zaleca sie zastosowanie materiatéw identycznych z wymienionymi lub innych, o nie
gorszych parametrach technologicznych, estetycznych i jakosciowych. Kazda proponowana zmiana uzytych
materiatbw wymaga przedstawienia stosownej, poréwnawczej dokumentacji technicznej wykazujacej, ze
zastosowane materialy zamienne scisle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi parametrami zatozenia przyjete
W niniejszym projekcie i nie naraza Inwestora na strate. Jako kryteria réwnowaznosci nalezy przyjaé
charakterystyczne parametry techniczne i jakosciowe wyszczegélnione w zalagczonych kartach
technologicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodnosé kolorystyki. Oferent powinien zalaczyé¢ do
oferty przetargowej dokumentacje zamienng w celu dokonania oceny réwnowaznosci.

1.3.1. Uklad przestrzenny

1.3.1.1  Program funkcjonalny

Projekt zaktada modernizacje istniejgcego terenu rekreacyjnego w tym: wyznaczenie nowego uktadu funkcjonalno-
przestrzennego ze stworzeniem miejsc pozwalajgcych na réznorodny wypoczynek i rekreacje uzytkownikow w
kazdym wieku, wyznaczenie nowego uktadu komunikacyjnego, urozmaicenie szaty roslinnej. Zaprojektowane zostaty
trasy spacerowe, miejsca spokojnego wypoczynku, place zabaw dla dzieci starszych i miodszych.. Teren zostat
odwietlony.

1.3.2. Projekt gospodarki drzewostanem

1.3.2.1 Ocena i waloryzacja drzew i krzewow
Waloryzacja dotyczy form jednostkowych — pojedynczych drzew oraz form ztozonych, do ktérych zaliczajg sie grupy
drzew, krzewow lub mieszane (gr), zywoptoty (z), skupiny (S).

3.21.1.  Kryteria waloryzacji drzew i krzewéw

- Szlachetnos¢ gatunku lub jego rola ekologiczna lub historyczna

- Wiek drzewa.

- Stan zdrowotny.

- Prawidlowos¢ wyksztatconego pokroju i walory estetyczne.

- Ogodlna zgodnos¢ z zatozeniami kompozycyjnymi i historycznym sktadem gatunkowym.

- Zgodnos¢ umiejscowienia drzewa z obowigzujgcymi normami w zakresie dopuszczalnej odlegtosci sadzenia
drzew i krzewéw od budynkéw, elementow ulicy tj. przewody kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, ogrzewanie,
krawedzi jezdni itp..

- Zgodnos¢ zastosowania danego drzewa z warunkami siedliskowymi oraz zasadami doboru gatunkéw danego typu
terendw zieleni.

- Woystepowanie dodatkowych ucigzliwosci zwigzanych z umiejscowieniem drzewa.

- Wartosc zieleni w otoczeniu.

3.21.2. Klasy waloryzacji

Drzewa oceniono w skali osmiostopniowej od 6 (ocena najwyzsza) do (-1) (ocena najnizsza). Usystematyzowano
jednostkowe oraz ztozone elementy drzewostanu, jako:

- mozliwe do adaptacji - od oceny 6 ( najwyzsza warto$¢ — klasa A6) grupujacej drzewa okazowe do oceny 2 (klasa
A2), ktérg otrzymujg drzewa bardzo mtode o najmniejszej wartosci.

- mozliwe do adaptacji tymczasowej z uwagi na niezadowalajacy stan zdrowotny lub inne czynniki, ktére powoduja,
ze nalezy przewidywa¢ obumarcie lub usuniecie tych drzew, w dalszym horyzoncie czasowym (drzewa z oceng 1 -
klasa A1).

- wskazane do usuniecia w bliskim horyzoncie czasowym ( z oceng 0) zaliczone do klasy KO.

- wskazane do usuniecia pilnego ( z oceng (-1)) zaliczane do klasy K(-1)

Przedstawiona ocena ma charakter wstepny.

Drzewa, ktére otrzymaly wstepnie pozytywng ocene opartg na powyzszych kryteriach (oceny od 6 do 1) podlegajg
powtornej weryfikacji wg szczegdtowych wskazan projektowych.

Sposrod elementéw drzewostanu mozliwych do adaptacji statej lub tymczasowej zostajg wybrane elementy
przeznaczone do adaptacji w projekcie rewitalizaciji.

3.2.1.3. Skala ocen

Ocena 6 - Mozliwy do adaptacji element drzewostanu parku podlegajacy szczegodlnej ochronie i stanowigcy relikt
historycznej kompozyc;ji zieleni.
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A6 — Najcenniejsze, pojedyncze drzewa, krzewy. Bardzo stare egzemplarze gatunkéw szlachetnych (nasadzenia
przedwojenne i starsze) w dobrym stanie zdrowotnym, ktére osiggnety lub sg bliskie wymiarom:

- Drzew okazowych lub

- Pomnikéw przyrody, (wg kryteridw kwalifikacji do uznania za pomnik przyrody wg prof. L. Majdeckiego,1993).
Ocena 5 - Mozliwy do adaptacji element drzewostanu parku stanowigcy podstawe kompozycji zieleni.

A5 — Drzewa, krzewy bardzo cenne.

- Drzewa gatunkéw szlachetnych w wieku powyzej 40 lat w dobrym stanie zdrowotnym, o prawidtowo
wyksztatconym pokroju lub duzych walorach estetycznych. Stanowig one najcenniejszg obok drzew klasy A6 czes¢
drzewostanu obecnie i w przysztosci.

- Starsze cenne egzemplarze gatunkéw szlachetnych i przedwojennych nasadzen (o wymiarach okazowych)
posiadajace niewielkie uszkodzenia lub wady. (Uszkodzenia w stopniu lekkim)

Ocena 4 - Mozliwy do adaptacji element drzewostanu parku posiadajacy duzg warto$¢

A4 — Drzewa, krzewy o duzej wartosci. Do klasy mozna zaliczy¢:

- Drzewa gatunkéw szlachetnych w dobrym stanie zdrowotnym o prawidtowo wyksztatconym pokroju lub duzych
walorach estetycznych, w wieku ok. 20 do 40 lat, posadzone zgodnie z zasadami doboru gatunkéw do typu terenu
zieleni. Stanowig one podstawowy element drzewostanu obecnie i w przysztosci.

- Starsze cenne egzemplarze gatunkéw szlachetnych pow. 40 lat posiadajgce niewielkie uszkodzenia lub wady.
(Uszkodzenia w stopniu lekkim)

Ocena 3 - Mozliwy do adaptacji element drzewostanu parku posiadajgcy $rednig wartos¢

A3 — Drzewa, krzewy o $redniej wartosci. W klasie znajduja sie:

- Mtode egzemplarze gatunkéw szlachetnych (do okoto 15 (20) lat), w dobrym stanie zdrowotnym lub posiadajgce
niewielkie wady i uszkodzenia.

-  Starsze drzewa gatunkow szlachetnych, posiadajgce istotne, liczne uszkodzenia lub wady f{j. istotne uszkodzenie
pnia lub gatezi, nieprawidtowo wyksztatcony pokroj (nieprawidtowo wyksztatcone nasady, pochylenie, skrzywienie,
wielopniowos$¢, krzaczasty pokrdj), znaczgco obnizajgce wartos¢ drzewa. Drzewa te wymagajg intensywniejszych
zabiegow pielegnacyjnych tj. ciecie sanitarne, leczenie uszkodzen, ale mogg pozosta¢ w tym miejscu, co najmniej 15
do 20 lat. (Uszkodzenia w stopniu $rednim)

- Drzewa gatunkéw szlachetnych, posadzone nie zgodnie z normg i zasadami doboru gatunkoéw, ale niestwarzajgce
zagrozenia, wymagajgce, co najwyzej ciecia formujgcego lub ograniczajgcego wzrost, ktére mogg pozosta¢ w tym
miejscu, co najmniej 15 do 20 lat.

- Drzewa gatunkoéw szybko rosngcych w dobrym stanie zdrowotnym o prawidtowo wyksztatconym pokroju, ktére
moga pozosta¢ w tym miejscu, co najmniej 15 do 20 lat.

Ocena 2 - Mozliwy do adaptacji element drzewostanu parku posiadajgcy mniejszg wartosé
A2 — Drzewa mtode do 5-10 lat, stopniowo zyskujgce na wartosci, przeznaczone do adaptacji. W klasie znajdujg sie
réwniez krzewy i byliny mtode oraz w dobrym stanie zdrowotnym.

Ocena 1 - Mozliwy do adaptacji tymczasowej element drzewostanu parku posiadajgcy mniejszg wartos¢

A1 — Drzewa, krzewy, byliny o mniejszej wartosci, drzewa przeznaczone do stopniowej, sukcesywnej eliminacji lub
wymiany w czasie systematycznych zabiegdéw pielegnacyjnych w drzewostanie parku, w okresie od kilku do kilkunastu
lat. Decyzja o wycieciu drzewa powinna by¢ poprzedzona oceng. Do klasy nalezg:

- Uszkodzone w znacznym stopniu drzewa gatunkow szlachetnych, ktérych wymiana aktualna bytaby ze szkoda dla
estetyki parku.

- Drzewa przeznaczone docelowo do usuniecia ( posadzone nie zgodnie z uktadem kompozycji, samosiewy),
ktérych natychmiastowe usuniecie zmienitoby warunki oswietlenia i temperatury wokét sedziwych, cennych drzew, w
sposob niekorzystny dla tychze drzew.

- Stare lub posiadajgce wady, badz uszkodzenia egzemplarze gatunkéw krétkowiecznych i szybko rosngcych
(topole, wierzby, klony jesionolistne, robinie), wymieniane stopniowo wraz z pogarszaniem sie stanu zdrowotnego.

Ocena 0 - Zielenh wskazana do usuniecia

KO — Drzewa, krzewy, byliny o niewielkiej wartosci przyrodniczej i estetycznej, przeznaczone lub wskazane do
usuniecia w okresie realizacji projektu rewitalizacji. Zaleca sie usuwanie wszystkich drzew nalezacych do tej klasy z
obszaréw, na ktérych planuje sie przystgpi¢ do wykonania prac porzadkowych i nowych nasadzeh.

Do klasy nalezg samosiewy, drzewa w ztym stanie zdrowotnym, utrudniajgce wzrost, powodujgce deformacje drzew w
bliskim otoczeniu, drzew o wigkszej wartosci, kolidujgce z uktadem kompozyciji zieleni parku, z nowymi nasadzeniami,
czesciowo suche lub ogotocone z lisci, posiadajgce znaczne uszkodzenia, drzewa mogace w przysztosci stanowié
zagrozenie dla ludzi i mienia. W tej klasie mogg znajdowac sie wszystkie gatunki drzew i krzewow oraz byliny.

Ocena (-1) Zieleh wskazana do pilnego usuniecia - K(-1) —Drzewa przeznaczone do pilnego usuniecia. Usuniecie
powyzszych drzew ze wzgledow sanitarnych lub z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw jest niezbednym
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aktualnym zabiegiem pielegnacyjnym drzewostanu parku. Drzewa nalezy usung¢ niezwtocznie, bez wzgledu na czas
realizacji projektu rewitalizacji.

Do klasy nalezg drzewa suche w catosci lub w znacznej czesci, w bardzo ztym stanie zdrowotnym, stanowigce
bezposrednie zagrozenie dla ludzi, mienia lub drzew w sgsiedztwie Do klasy mozna zaliczy¢ wszystkie gatunki drzew i
krzewow.

1.3.2.2 Statystyka ocen pojedynczych i ztozonych elementéw szaty roslinnej

Sposrod 452 drzew pojedynczych za drzewa wskazane do usuniecia uznano 14szt. W tym 7szt. do usuniecia pilnego.
112 szt. zaliczono do klasy 1 — adaptacji tymczasowej. Ocena ta objeta takze drzewa, ktérych stan obecny nie
gwarantuje prawidtowego wzrostu w przysztosci. Dotyczy to ostatnich bardzo mtodych nasadzeh. Na terenie parku nie
ma drzew, ktére uznano by za bardzo cenne (ocena 5) lub uzyskatyby ocene maksymalng — (klasa 6), czyli
osiggnetyby wymiary, co najmniej, okazowe. Wynika to z braku starodrzewu w drzewostanie. 113 szt. drzew
wskazano do przesadzenia.

Planowane wycinki sg bardzo niewielkie i dotyczg jedynie ok. 3,0% ogétu drzewostanu. Do wskazan podstawowych
usuniecia drzew zaliczamy stan zdrowotny, zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw, koniecznos¢ doswietlenia
drzewostanu o wiekszej wartosci dla zapewnienia mu mozliwosci prawidtowego rozwoju i wyksztatcenia poprawnego
pokroju bez deformaciji i ostabienia spowodowanych zacienieniem i konkurencjg.. Nie wskazano do usunigcia zadnego
drzewa, ktérego warto$¢ oceniono jako duza.

1.3.2.3 Whnioski wynikajace z projektu gospodarki drzewostanem

. Brak drzewostan o bardzo duzej wartosci, w wieku ponad 40 lat.

) Catosciowo stan drzewostanu oceniam jako $redni. Nowe nasadzenia sg niewyrownane pod wzgledem
wzrostu i pokroju.

o Wiekszos¢ drzew to egzemplarze mtode i bardzo mtode w wieku do 5 lat

. Drzewostan wymaga uzupetnien z wykorzystaniem nasadzen istniejgcych.

. Nalezy usung¢ pojedyncze drzewa, ktére sg w bardzo ztym stanie zdrowotnym, majg zdeformowany pokrd;j i

nie rokujg prawidtowego rozwoju oraz te, ktére zacieniajg lub beda przyczyna wystgpienia deformacji sgsiednich
bardziej wartosciowych drzew.

. Wprowadzi¢ nalezy warstwe krzewdw i runa. Obecnie tej grupy roslin brak.

. W doborze krzewdw i rodlin zielnych nalezy wykorzystaé dobre warunki nastonecznienia wystepujgce w parku.

1.3.2.4 Wykaz drzew najcenniejszych

NUM NAZWA NAZWA NAZWA SR. SR. | WYS. | KLASA | llos¢ | llosé | llosé | llosé STAN ZALECENIA UWAGI
ID LACINSKA POLSKA skrot PNIA | KOR [szt.] | A U P | ZDROWOTNY
[cm] [m] | [m]
stan ogdiny Ciecie sanitarne
dab dobry; korona | suszu, gatezi
0008 | Quercus robur szyputikowy Quer.rob. 26 7 9 4 1 1 prawidiowa; ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
. dobry; suszu, gatezi
0010 | Prunus sp. Sliwa Prun.sp. 20 6 6 4 1 1 ocierajgcych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny . .
Robinia robinia dobry; gtﬁiﬁ Sgaar;;:ime ADAPTACJA
0012 seudoacacia | akaciowa Rob.ps. 20+26 7 7 4 1 1 rozgatezienie ociera" cveh sie | nisko
p 2 U-ksztaitne w erajacy ° rozgatezione
L kolidujgcych
nasadzie;
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . dobry; suszu, gatezi
0020 platanoides klon zwycajny | Ac.plat. 23 7 8 4 1 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0027 | Tilia cordata | P2 Til.cor. 27 6 | o 4 1| 1 dobry; suszu, galezi | ApAPTACIA
drobnolistna ocierajacych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0031 | Acer Klon zwycajny | Ac.plat. 26 6 8 4 1 1 dobry; suszu, gatezi | ApAPTACUA
platanoides ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
Acer . dobry; suszu, gatezi
0032 platanoides klon zwycajny | Ac.plat. 28 6 8 4 1 1 ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
dobry; korona | suszu, gatezi
0033 | Quercus rubra | dagb czerwony | Quer.rub. 29 7 8 4 1 1 prawidiowa; ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
stan ogdiny Ciecie sanitarne
0034 | Quercus rubra | dab czerwony | Quer.rub. 29 7 8 4 1 1 dobr)_/; koror\a suszu, gatezi .. | ADAPTACJA
prawidiowa; ocierajacych sig i
kolidujgcych
. lipa ) stan ogdiny Cigcie sanitarne
0038 | Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 20 6 7 4 1 1 dobry; korona | suszu, gatezi ADAPTACJA
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prawidiowa; ocierajgcych sig i
kolidujgcych
stan ogdiny
dobry; korona | Ciecie sanitarne
0039 | Tila cordata | "3 Til.cor. 27 6 | 7 4 1] 1 prawidlowa; | suszu, galezi | \pApTAGIA
robnolistna rozgatezienie | ocierajgcych sie i
U-ksztaltne w | kolidujacych
nasadzie;
stan ogolny
wzglednie Ciecie sanitarne
dobry; korona | suszu, gatezi
Acer prawidtowa; 2 | ocierajgcych sie i
0041 platanoides klon zwycajny | Ac.plat. 31 7 7 4 1 1 listwy kolidujacych, ADAPTACJA
mrozowe; Zabezpieczenie
rozgatezienie | ran i ubytkow
V-ksztaltne w | powierzchniowych
nasadzie;
stan ogolny Ciecie sanitarne
Acer . dobry; korona | suszu, gatezi
0046 platanoides klon zwycajny | Ac.plat. 23 6 7 4 1 1 prawidlowa; ocierajacych sie i ADAPTACJA
kolidujgcych
. Ciecie sanitarne
brzoza B 12 4 1 1 stan o.g;) Iny suszu, gatezi ADAPTACJA
0066 | Betula pendula brodawkowata et.pend. 28 7 dobr)_/, oropa ocierajgcych sie i CJ
prawidfowa; kolidui
olidujgcych
stan ogolny Cigcie sanitarne
oos1 | Acer Klon zwycajny | Ac.plat. 22 7 | 8 4 1] 1 wzglednie suszu, galezi | ApAPTACIA
platanoides dobry; korona | ocierajacych sig i
asymetryczna; | kolidujgcych
stan og6lny Ciecie sanita_rne
0o0ss | Acer Klon zwycajny | Ac.plat. 18 6 7 4 1 1 wzglednie suszu, gatezi | ApAPTACJA
platanoides dobry; ocierajgcych sig i
' kolidujgcych
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
Aesculus kasztanowiec ’ 15+7+18 stan ogolny ocierajgcych sig i
0093 hippocastanum | biaty Aes.hip. +12+10 6 7 - U 1 wzglednie kolidujgcych; ADAPTACJA
dobry; odrosty | Usung¢ gatezie
na pniu; do wys. 2m
Ciecie sanitarne
suszu, gatezi
ocierajgcych sig i
Aesculus kasztanowiec kolidujacych;
0094 hippocastanum | bialy Aes.hip. 24 5 7 4 1 1 stan ogolny Usunigcie ADAPTACJA
wzglednie odrostow;
dobry; odrosty | Zabezpieczenie
na pniu; listwa | ubytkow
mrozowa,; wgtebnych
1.3.2.5 Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia:
NUM| NAZWA | NAZWA | NAZWA S%ﬁﬁw ngl.i WS LASA | I0S€ | llosé [losé |tose | STAN | oo | s o
ID |LACINSKA | POLSKA skrot [szt.] A U P ZDROWOTNY
[em] [m] | [m]
stan ogdiny Ciecie ADAPTACJA
dobry; sanitarne | 2szt..
oot | Sorbus - jjarzab | gopine | 15.18 4 5 3/0 50 | 48 | 2 suszu, gatezi | USUNIECIE
intermedia szwedzki ocierajacych - kolizja z
siei uktad.
kolidujgcych komun.
Malus jablon stan ogolny .
0021 domestica jdomowa Mal.dom. 19 6 6 0 1 1 niezadowalajacy; | Usuniecie
Carpinus grab Lo KOLIZJA 2
0025 betulus pospolity Carp.bet. 8+9 5 6 0 1 1 usunigcie UKLADEM
dwupniowe; KOMUN.
0042 | Tilia cordata Zpa . Til.cor. 9 2 4 4 1 1 pilne
robnolistna suche usuniecie
pochylenie;
0058 | Salix caprea | wierzba iwa | Sal.capr. 14 2 3 0 1 1 korona usuniecie
nieforemna;
0061 | Salix caprea | wierzba iwa | Sal.capr. 25 6 6 0 1 1 ubytek wgtebny | ysuniecie
z préchnica;
rozlegty ubytek
wgtebny z
préchnica; huba; ine
0062 | Salix caprea | wierzba iwa | Sal.capr. 25 7 7 -1 1 1 ostre prne
. usunigcie
rozgatezienie V-
ksztattne w
nasadzie;
stan ogdiny
0063 | Salix caprea | wierzba iwa | Sal.capr. 26 7 7 0 1 1 ggim}g ?f.gy usuniecie
odrosty
0073 | Salix caprea | wierzba iwa | Sal.capr. 20 7 7 -1 1 1 peknicte Eiziiecie
pokroj !
oog7 | Populus | topola Pop.xcan. X 1 2 - 2 2 krzewiasty: pilne
xcanadensis | kanadyjska Korona usuniecie
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nieforemna;

zty stan

. . . pilne
0099 | Malus sp. Jabtonr Mal.sp. 13, 22 4 5,6 -1 2 2 zdrowotr'1y, usuniecie
zasycha;
1.3.2.6 Wykaz drzew i krzewéw przeznaczonych do przesadzenia:
SR SR. | WYS. T 7 7 ¥
NUM NAZWA NAZWA NAZWA llos¢ | llos¢ | llos¢ | llosé STAN
ID LACINSKA POLSKA skrot F[’CN’,:]? K[g]R [m] AL [szt.] A U P ZDROWOTNY AU e
stan ogdlny Cigcie sanitarne y
- lipa ) wzglednie suszu, gatezi uwzgledm_c w
0001 | Tilia cordata . Til.cor. 4-6 1 3-4 oP 86 86 h N . . | nasadzeniach
drobnolistna dobry; ocierajacych sig i
kolidujgcych w parku
J3cy
stan ogdiny PRZESADZENIE;
Sorbus jarzab dostateczny; Ciecie sanitarne | uwzgledni¢ w
0015 intermedia szwedzki Sorb.int. 3 1 2 1/0P 35 33 2 suszu, gatezi nasadzeniach
ocierajgcych sie i | w parku
kolidujgcych
stan ogdlny PRZESADZENIE;
Fraxinus josion wzglednie Ciecie sanitarne | przesadzi¢
0026 excelsior wyniosty Frax.exc. 3-5 2 5 oP 13 13 | dobry; suszu, gatezi poza teren
ocierajgcych sie i | parku
kolidujgcych
stan ogdlny PRZESADZENIE;
lipa dostateczny; Ciecie sanitarne uwzglednié w
0028 | Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 2 1 2-2,5 1/0P 40 39 1 korona suszu, gatezi nasadzeniach
nieforemna; ocierajagcych sie i | w parku
kolidujgcych
PRZESADZENIE;
Acer stan ogdiny Ciecie sanitarne przesadzic¢
0048 doplatan klon jawor Ac.ps. 5 2 4 oP 1 1 wzglednie suszu, gatezi poza teren
pseudoplatanus dobry; korona ocierajagcych sie i | parku
prawidtowa; kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
Acer Klon wzglednie Ciecie sanitarne | uwzgledni¢ w
0049 latanoides Zwvcain Ac.plat. 3 1 3 OoP 8 8 dobry; korona suszu, gatezi nasadzeniach
P yeajny asymetryczna; ocierajgcych sie i | w parku
kolidujgcych
stan ogdiny PRZESADZENIE;
lipa wzglednie Ciecie sanitarne uwzgledni¢ w
0050 | Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 4 2 3 oP 1 1 dobry; suszu, gatezi nasadzeniach
ocierajagcych sie i | w parku
kolidujgcych
stan ogdlny PRZESADZENIE;
lipa wzglednie Ciecie sanitarne uwzglednié w
0051 | Tilia cordata drobnolistna Til.cor. 4 2 3 OoP 1 1 dobry; suszu, gatezi nasadzeniach
ocierajagcych sie i | w parku
kolidujgcych

Dodatkowe oznaczenia nieujete w opisie klasyfikacji:
OP- drzewa wskazane do przesadzenia
1/0P- w grupie sg drzewa w klasie 1 ( adaptacja tymczasowa) i drzewa wskazane do przesadzenia ( OP)
3/0- w grupie sg drzewa w klasie 3 ( wartos¢ srednia) i drzewa wskazane do usuniecia ( 0)

1.3.2.7
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Statystyki iloSciowe drzew i krzewéw przeznaczonych do usunigcia i przesadzenia:

L.p. Zakres srednic w grupie K(-1)w [cm] - llos¢ pni w danej grupie do Jedn.
usunigcie pilne usunigcia [szt.] lub Powierzchnia
grup [m2] lub Dtugos¢ zywoptotow
[mb]

1. 10-15 1| szt.
2. 16-25 3 | szt.
3. [26-35 0 | szt.
4. 36-45 0 | szt.
5. | 46-55 0 | szt.
6. |56-65 0 | szt.
7. >65 0 | szt.
8. | SUMA ILOSCI SZT. 4 | szt.
9. Pnie <10cm $rednicy(3szt.) 9| m2
10. | Krzewy pojedyncze (szt.) 0| m2




11. | Grupy drzew i krzewow - zwarte 0| m2

SUMA POWIERZCHNI GRUP DRZEW,
KRZEWOW | PODROSTU <10CM SR

[M2] 9| m2
12. | Zywoptoty tgcznie 0| mb
L.p. Zakres srednic w grupie KO w [cm] - llos¢ pni w danej grupie do Jedn.
usunigcie usunigcia [szt.] lub Powierzchnia
grup [m2] lub Dtugos¢ zywoptotow
[mb]
1. 10-15 1] szt.
2. 16-25 4 | szt.
3. | 26-35 1] szt.
4. |36-45 0 | szt.
5. |46-55 0 | szt.
6. 56-65 0 | szt.
7. >65 0| szt.
8. | SUMA ILOSCI SZT. 6 | szt.
9. Pnie <10cm $rednicy ( 2 szt.) 4| m2
10. | Krzewy pojedyncze 0| m2
11. | Grupy drzew i krzewdw - zwarte 0| m2
SUMA POWIERZCHNI GRUP DRZEW,
KRZEWOW | PODROSTU <10CM SR
[M2] 4| m2
12. | Zywoptoty tgcznie 0| mb
L.p. Zakres srednic w llos¢ drzew w grupie | Jedn. Miejsce Komentarz
grupie KOP w [cm)] - do przesadzenia przesadzenia
przesadzenie [szt.]
Zaleca sie, aby wykonawca uwzglednit
ilos¢ drzew przeznaczonych do
przesadzenia przy zakupie materiatu do
1. [ 2-6 99 | szt. teren parku nasadzen
poza terenem llosci do dyspozycji Zamawiajgcego do
2. 3-5 14 | szt. parku wykorzystania w nasadzeniach miejskich
SUMA ILOSCI SZT. 113 | szt.

UWAGA! W ramach prac wykonawca odpowiada za stan drzewostanu istniejagcego. W ramach prac jest
zobowigzany do wykonania prac pielegnacyjnych w drzewostanie (np. ciecia suszu, zabezpieczenia ran itp.),
ktore wynikajg z prowadzenia prac budowlanych i ogrodniczych oraz usuniecia drzew, ktére uschtly lub ulegty
powaznym uszkodzeniom w czasie prowadzenia prac i w okresie gwarancyjnym.

1.3.3. Prace przygotowawcze i rozbiéorkowe

Rozpoczecie prac poprzedzone zostanie oczyszczeniem i przygotowaniem terenu. Rozbiérce podlegajg istniejgce
nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudowg oraz obrzezami, usunieciu - drzewa oraz karpy.

Uwaga:

1. Sposdb demontazu i miejsce skladowania elementéw wyposazenia nalezy wczesniej uzgadniaé z Inwestorem.
Zdemontowane elementy wyposazenia nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora i sporzadzi¢ stosowny
protokét przekazania materiatow.

2. Prace rozbiorkowe w sgsiedztwie innych instalacji, konstrukcji oraz drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
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.3.4. Roboty ziemne — bilans mas ziemnych
W zakresie roboét ziemnych podlegajgcych wycenie w projekcie nalezy wykonagé, co nastepuije:

. makroniwelacje terenu z wykorzystaniem mas ziemnych pozyskanych z korytowania alejek i placéw zabaw z
dowozem brakujgce;j ilosci,

. ksztattowanie skarp i nasypow,

) wykonanie wykopow,

o warstwowe zageszczenie uformowanych nasypéw do stopnia umozliwiajgcego bezpieczne posadowienie
konstrukcji nawierzchni pieszych i elementéw infrastruktury parku,

. ewentualng lokalng wymiane podtoza w miejscach zalegania gruntéw niestabilnych.

1.3.5. Projekt ciggdéw pieszych, pieszo-rowerowych oraz robé6t w obrebie nawierzchni

1.3.5.1  Stan istniejgcy i podstawowe zatozenia

Na terenie opracowania znajdujg sie nawierzchnie z kostki betonowej i asfaltowe. W ramach modernizacji przewiduje
sie rozbidrke ciggéw istniejgcych z nawierzchni asfaltowej, pozostawienie nawierzchni z kostki betonowej oraz
projektuje sie budowe nowych ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej zwyktej i dekoracyjnej. Potgczenia stykow
istniejgcych z projektowanymi nawierzchniami w obrebie placéw wypoczynkowych nalezy wykona¢ poprzez
dostosowanie istniejgcych nawierzchni do rzednych projektowanych placu. Pozostate styki istniejgcych i
projektowanych nawierzchni nalezy wykonaé poprzez dostosowanie uktadu projektowanego do stanu istniejgcego.
Miejsca skrzyzowah Sciezek nalezy wykonaé¢ w sposob ptynny poprzez dostosowanie krawedzi ciggéw podrzednych
do rzednych projektowanych krawedzi ciggéw nadrzednych.

Uwaga:

Podane w dokumentac;ji rzedne istniejgce terenu nalezy zweryfikowa¢ w terenie.

1.3.5.2 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robot

W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci, przebudowywanych alejek, rosng drzewa, kitére w trakcie
prowadzonych robo6t budowlanych mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia.

W trakcie budowy do czynnikéw zagrazajgcych zieleni naleza:

Mechaniczne uszkadzanie pni drzew,

Mechaniczne uszkodzenie ptytko usytuowanych korzeni drzew,

Przesuszenie lub przemarzniecie korzeni,

Nadmierne zageszczenie gruntu poprzez maszyny i pojazdy.

W projekcie gospodarki drzewostanem wskazano drzewa usuwane.

Pozostate drzewa powinny zosta¢ zachowane.

Podczas organizacji placu budowy oraz robot ziemnych nalezy pamietac, ze strefa odpowiadajgca powierzchni rzutu
korony drzewa, powigkszonemu o 20%, powinna podlega¢ ochronie ze wzgledu na to, iz w jej zasiegu znajdujg sie
aktywne korzenie, zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki odzywcze. W obrebie tej strefy nalezy ograniczyé prace do
niezbednego minimum i w miare mozliwosci wykonywac je recznie.

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robét nalezy:

. Osfania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych robét ziemnych - do tego
celu mozna wykorzysta¢ tkanine jutowa, maty stomiane, trzcinowe lub pociete opony oraz potozone na nie deski
potgczone drutem

. Ogradzac drzewa lub grupy drzew tymczasowym ogrodzeniem ochronnym

. Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w granicach korony drzewa wykonywac recznie.

. Powierzchnie gruntu $cidtkowa¢ widrami lub inng S$cidtka przeciwdziatajgca zageszczaniu gruntu w
sgsiedztwie drzew.

. Na odcinku, gdzie sieci projektowane przebiegajg w obregbie korony drzewa w strefie korzeni o srednicy

powyzej 2,5cm prace jezeli to mozliwe prowadzi¢ metodg tunelowg. Sciany tunelu powinna by¢ odsunieta od pnia
drzewa na odlegtos¢, co najmniej 30-60cm, aby oming¢ korzeh palowy.

. Tunel prowadzi¢ na gtebokosci 1-1,5m w zaleznosci od wieku drzewa i migzszosci jego powierzchniowej
warstwy systemu korzeniowego.

. Odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) Ilub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,

. Zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty budowlane oraz ziemia z
wykopéw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzic¢
do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac¢ z materiatdw budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci.

. Drzewa narazone na przesuszenie nawadnia¢ w catym okresie prowadzonych w sagsiedztwie prac i po ich
zakonczeniu wg decyzji odpowiedzialnej za ochrone drzew.
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1.3.5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998- "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania".

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé wymagania dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 - gérna warstwa o grubosci 20 cm, Is = 0,97 - na gtebokosci od
20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Roéznice w wysokosci korony nawierzchni w stosunku do terenu nalezy zniwelowac¢ zachowujac margines min. 2m i
spadki poprzeczne nie wieksze niz 2-5%, chyba ze w projekcie przewidziano inaczej.

1.3.5.4 Korytowanie

Korytowanie nalezy tak zaplanowaé, by nie tworzyly sie miejsca bezodptywowe. Wode z lokalnych zastoisk nalezy
natychmiast odpompowywaé, a lokalne deniwelacje wyréwnaé¢ z odpowiednim spadkiem. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i
zageszczenia podioza dopiero po zakohczeniu korytowania oraz wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem
podziemnym.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza. Bezposrednio po profilowaniu
podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia (IS) i odksztatcenia (lo
< 2,5) oraz wtérnego modutu odksztatcenia (Ev2), ktére nalezy osiggng¢, musza by¢ zgodne z PN-S-02205.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Z uwagi na wykonywanie prac w parku, w otoczeniu drzew roboty nalezy wykonywac¢ recznie zwracajgc szczegolng
uwage na korzenie drzew.

1.3.5.5 Roboty w obrebie nawierzchni

W przygotowanym Korycie nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe kruszywa stabilizowanego cementem oraz opcjonalnie
warstwe pospotki. Roboty wykonywac¢ z zachowaniem wymagan wykonania i odbioru ,PN-S-06102:1997, Drogi
samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Warstwe pospétki zageszcza¢ do momentu, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu
odksztafcenia jest nie wiekszy niz 2,2.

1.3.5.6 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie za szczegdlng
ostroznoscig. Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw sieci. Prace
prowadzi¢ pod scistym nadzorem Inwestora.

1.3.5.7 Zastosowane typy nawierzchni

1.3.5.8 Nawierzchnia piesza oraz pieszo-rowerowa z kostki betonowej szarej bezfazowej z dekorem z kostki
betonowej ptukanej w kolorze GRANITO np. typu Quadro

Projektuje sie nawierzchnie piesze oraz pieszo-rowerowe na bazie kostki betonowej bezfazowej o wym.10x20cm o
grubosci 6 cm z dekorem z kostki stylizowanej na kostke kamienng o powierzchni lica ptukanej, typu np. Quadro o
grubosci 6 cm w kolorze Granito (jasno-szarym), o wymiarach 10x10cm. Nawierzchnia wykonana zostanie na
podsypce piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-
31,5 mm i ujeta bedzie w obrzeza betonowe 8x20x100 cm — szare, proste. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowac profil poprzeczny jednostronny
ze spadkiem 2% za wyjatkiem alei lipowej gdzie zastosowano przekroj daszkowy ze spadkiem 2%.

Projektowana nawierzchnia piesza oraz pieszo-rowerowa:

- Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym z dekorem z kostki betonowej ptukanej 10x10cm w
kolorze GRANITO —6 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

1.3.5.9 Nawierzchnia piesza z kostki betonowej trapezowej ptukanej w kolorze GRANITO

Projektuje sie nawierzchnie piesze z kostki trapezowej stylizowanej na kostke kamienng o powierzchni lica ptukanej o
grubosci 6,3 cm w kolorze Granito (jasno-szarym), o szerokosci 9 cm. W miejscach placéw wypoczynkowych uktadaé
kostke do wzoréw kotowych w uktadzie koncentrycznym natomiast na odcinkach prostych oraz pierscieniach wokét
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placu Papieskiego w sposéb rzedowy. Nawierzchnia wykonana zostanie na podsypce piaskowej oraz podbudowie z
kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm i ujeta bedzie w obrzeza betonowe
8x20x100 cm — szare lub grafitowe, proste. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nos$nosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowa¢ profil poprzeczny jednostronny ze spadkiem 2 - 2,5%,
jezeli nie wskazano inaczej.

Projektowana nawierzchnia piesza:

- Kostka betonowa trapezowa ptukana o szerokosci 9 cm w kolorze GRANITO —6,3 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

Kolorystyka kostki:

1.3.5.10 Nawierzchnia piesza z kostki betonowej trapezowej ptukanej w kolorze NERO

Projektuje sie nawierzchnie piesze z kostki trapezowej stylizowanej na kostke kamienng o powierzchni lica ptukanej o
grubosci 6,3 cm w kolorze Nero (grafitowym), o szerokosci 9 cm. W miejscach placéw wypoczynkowych uktadaé
kostke do wzoréw kotowych w uktadzie koncentrycznym natomiast na odcinkach prostych oraz pierscieniach wokot
placu Papieskiego w sposéb rzedowy. Nawierzchnia wykonana zostanie na podsypce piaskowej oraz podbudowie z
kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm i ujeta bedzie w obrzeza betonowe
8x20x100 cm — szare lub grafitowe, proste. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowa¢ profil poprzeczny jednostronny ze spadkiem 2 - 2,5%,
jezeli nie wskazano inaczej.

Projektowana nawierzchnia piesza:

- Kostka betonowa trapezowa ptukana o szerokosci 9 cm w kolorze NERO — 6,3 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 - 15 cm,

- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

Kolorystyka kostki:

Wymiary kostki:

1.3.5.11 Nawierzchnia piesza z ptyt granitowych w kolorze szarym
W obrebie ,Ogrodéw Papieskich” w nawierzchni zamontowane sg ptyty z granitu szarego o $rednim ziarnie o wym.
150x100cm o grubosci 7cm. Na pltytach umieszczone sg inskrypcje z myslami filozoficznymi Jana Pawia Il - litery z
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brgzu. Na centralnym placu znajduje sie ptyta okragta z granitu szarego o Srednim ziarnie o promieniu 180cm i

grubosci 7cm z wygrawerowanymi i inkrustowanymi brgzem 4 herbami Papieskim.

Projektowana nawierzchnia piesza:

- Plyta z granitu szarego o $rednim ziarnie - 7 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 14 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

Wz6ér herbu Papieskiego

1.3.5.12 Syntetyczna nawierzchnia sportowa placu zabaw Tetrapur ENZ odmiana IV wersja G
Charakterystyka:

TETRAPUR ENZ IVG jest bezspoinowg nawierzchnig wykonywang w miejscu wbudowania. Zbudowana jest z
dwoch warstw granulatu gumowego. Spodniego pochodzgcego z recyklingu zmieszanego z kruszywem
mineralnym i wierzchniego z kolorowego EPDM potgczonych klejem poliuretanowym. TETRAPUR ENZ IVG jest
sprezyste, trwate oraz przepuszczalne dla wody. Grubo$¢ nawierzchni TETRAPUR ENZ IVG wynosi 70mm.
Wokot placu zabaw projektuje sie ptotek drewniany o wysokosci 100 cm zakotwiony 50 cm w gruncie.
Przygotowanie podtoza:

Podtoze z kruszywa kamiennego powinno sktadac¢ sie z nastepujgcych warstw:

. Warstwy nosnej gr. 15 cm z tamanego kruszywa kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm, zageszczonej
mechanicznie.

. Warstwy wyréwnawczej gr. 3 cm z tamanego kruszywa frakcji 0,7mm -6,0 mm. zageszczonej
mechanicznie.

. Warstwy odsgczajgcej z pospoitki grub. 10 cm.

Wykonanie spodniej warstwy — stabilizujgcej:
W sktad warstwy stabilizujgcej wchodzi:

. Granulat gumowy SBR o granulacji 1-5 mm
. Kruszywo mineralne o granulacji 1-5 mm
. Jedno-komponentowy klej poliuretanowy na bazie Zzywicy poliuretanowej, ktéry polimeryzuje pod

wptywem wilgoci z powietrza

Sktadniki miesza sie w proporcji 20 czesci wagowych granulatu gumowego, 100 czesci wagowych kruszywa
mineralnego na 12-20 cze$ci wagowych kleju poliuretanowego.

Grubos¢ warstwy min. 5 cm.

Grubos$¢ warstwy w strefie upadku min. 10 cm

Wykonanie wierzchniej warstwy — uzytkowej:

W sktad warstwy uzytkowej wchodzi:

. Granulat EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm

. Jedno-komponentowy klej poliuretanowy na bazie zywicy poliuretanowej, ktoéry polimeryzuje pod
wplywem wilgoci z powietrza.

Sktadniki miesza sie w proporcji 100 czesci wagowych granulatu EPDM na 15-20 czesci wagowych kleju
poliuretanowego.

Grubos¢ warstwy min. 2 cm.

Kolory granulatu EPDM: czerwony, zielony, inne kolory na zaméwienie

Tolerancje wymiarowe:

Nawierzchnia TETRAPUR ENZ IVG jest gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest jednak wystepowanie niewielkich
nierébwnosci w miejscach przerw technologicznych.
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Dopuszczalna tolerancja nierownosci powierzchni gornej 5 mm na dtugosci 3 m oraz szczelin miedzy miejscami
potgczen 1-2 mm.

Temperatura:
Temperatura powietrza i podioza podczas obrébki i do zupetnego stwardnienia musi wynosi¢ co najmniej

+15°C. Wzgledna wilgotnos¢ powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna by¢ nizsza niz 40%. Proces
utwardzania znacznie wydtuza sie przy niskich temperaturach i wilgotnosci.

Kolorystyka:
Nawierzchnia na placach zabaw: kolor — btekitny RAL 5015, zielony RAL 6017, z6tty RAL 1018, szary RAL
7035

1.3.5.13 Nawierzchnia piaskownic

Do wykonania nawierzchni piaskownic nalezy uzy¢ piasku rzecznego ptukanego frakcji 0,2 do 2 mm bez drobin gliny i
mutu. Piasek nalezy usypac bezposrednio na nawierzchni placu zabaw na wysokos¢ 3 cm ponizej gornej krawedzi
burty piaskownicy.

1.3.5.14 Schody terenowe - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

Schody terenowe ujg¢ w palisadzie betonowej 12x12x40 cm — grafitowej, kwadratowej, wysunigtej ponad teren i
krawedz stopni o Scm. Stopnie schodéw nalezy wykonac z kostki betonowej szarej bezfazowej o wym.10x20cm o
grubosci 6 cm w obrzezach betonowych 8x20x100 cm — szarych, prostych. Pochylnie dla wozkow wykonaé z kostki
betonowej szarej bezfazowej o wym.10x20 cm o grubosci 6 cm ujetej w palisadzie betonowej 12x12x40 cm -
grafitowej, kwadratowej. Nawierzchnia wykonana zostanie na podsypce piaskowej oraz podbudowie z kruszywa
naturalnego (tamanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5. Podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Projektuje sie stopnie schodéw ze
spadkiem 1%.

Przewiduje sie wykonczenie schodéw w zakresie:

1) Kolorystyki:

- na czole pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw zastosowa¢ powioke malarskg twardg i odporng na
Scieranie,

- przy krawedziach biegéw w czesciach przeznaczonych dla ruchu pieszych zastosowaé kostke betonowg bezfazowg
10x20x6 cm barwy zéttej w trzech rzedach.

2) Guzkowatego wykonczenia:

- przed pierwszym stopniem i na podndzku ostatniego stopnia zastosowano ptyty chodnikowe z ,wybrzuszeniami”
40x40x6 cm barwy zéttej — jeden rzad.

Po prawej stronie biegu projektuje sie balustrade stalowg malowang w kolorze szarym o wysokosci 110 cm w
rozstawie stupkéw co 100 cm. Pochwyt wykonac¢ z profilu stalowego 70x50x4mm.

24



1.3.6. Mata architektura @647

1.3.6.1 Wykaz elementéw wyposazenia parku

3.6.1.1. Latarnie \\

Dane techniczne oprawy: !
Oprawa wykona w technologii LED, zawierajgca 24 zrodta LED. \ \ /”f
A\ f

Temperatura barwowa uzytych diod wynosi 4100-4250K, a wskaznik /
oddawania barw Ra=65. Strumien swietlny pojedynczej diody nie /
mniejszy niz 130lm przy pradzie sterowania 350mA. Kazda dioda ——
powinna by¢ wyposazona w soczewke ksztattujgcg kompletng krzywa L

N

//
K\ \ /

— = ___"‘—\-_
-
1
\

fotometryczng oprawy, a wypadkowa krzywa fotometryczna oprawy
powstaje w wyniku zasady superpozycji wszystkich soczewek 64T
pojedynczych diod. Ze wzgledu na ograniczenie zanieczyszczenia -
Swiattem, oprawa nie powinna wysyta¢ wiecej niz 3% strumienia

Swietlnego w potprzestrzen gorng. Korpus oprawy wykonany z materiatu /
tatwo przetwarzalnego - aluminium. Stopien szczelnosci oprawy IP66.
Oprawa wyposazona w klosz mleczny wewnetrzny wykonany z _ - o=
poliweglanu, ograniczajgcy olsnienie uzytkownikéw drogi. Klosz
zewnetrzny oprawy wykonany ze szkta o udarnosci mechanicznej IK08, |
odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w | lub Il klasie
ochronnosci elektrycznej, napiecie =zasilania 230V 50Hz. Uktad
zasilajgcy oprawy powinien mie¢ sprawno$¢, co najmniej 92% przy
petnym obcigzeniu oraz co najmniej 90% przy obcigzeniu 50%.
Wspotczynnik mocy powinien wynosi¢, co najmniej 0,95 dla 100% mocy
co najmniej 0,9 dla 50% mocy. Dane fotometryczne oprawy
zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametrow os$wietleniowych. Oprawa posiada deklaracje
zgodnosci producenta. Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do
rysunkéw zamieszczonych ponize;.

636

Parametry techniczne stupa h=4,5m:

- stup wg wzoru zaprojektowany do oswietlenia parkowego

- stup zbiezny, z jednego cztonu o przekroju okrggtym

- grubos¢ blachy 3 mm ze stali S235

- wysokos¢ stupa 4500 m

- $rednica dolna stupa 153 mm

- $rednica gorna stupa maksymalnie 76 mm wraz z koncoéwka
montazowg do oprawy ISLA

- stup o podstawie stalowej przettaczanej z blachy 4 mm o wymiarach
271 x 271 mm i rozstawie otworéw do $rub 200 x 200 mm ze stali S235
- potaczenie wzdtuzne bez wypukiego lica (tgczenie materiatem
rodzimym, bez materialu wypetniajgcego) spoina réwna grubosci i
taczonych blach zgodnie z wymogami normy EN ISO 15 613 proces ,3, ' |
numer 15 f v
- stup posiada wneke na wysokosci 500 mm od podstawy stupa o
wymiarach 85 x 400 mm do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowe;j

3500 - 4500

- slup ocynkowany ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z 2124 - 142

wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000

- dodatkowo caly stup od strony zewnetrznej malowany proszkowo farbg do powierzchni cynkowanych w

dowolnym kolorze AKZO Grey 900 Sand Blasted
- stup musi posiadac¢ deklaracje producenta WE

636

oraz
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Parametry techniczne fundamentéw:

- fundamenty prefabrykowane wykonane z betonu klasy C25/30

- wysokos$¢ fundamentu 1000mm, szerokos¢ 300 x 300 mm, rozstaw srub 200 x 200,

- fundament musi posiada¢ otwory technologiczne do wprowadzenia kabla o wymiarach 90x190mm

200

PRZEKROJ -
SKALA 1:15

’—| @60

o PO 270" o 157 /1657

270°

3.6.1.2. tawka parkowa- z oparciem

Dane techniczne:

Dtugosc¢ 180cm;
Szerokosé 56cm;
Wysokosé 77cm;
Waga ok.77kg;

Zastosowany materiat:
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Siedzisko: listwy z drewna iglastego, impregnowane

prézniowo przez trzykrotnie lakierowane;
Podstawa: odlew zeliwny malowany tradycyjnie

Zastosowana kolorystyka:
Siedzisko: kolor — palisander;

Podstawa: kolor — RAL 7016 matowy

Montaz:

prefabrykowanym fundamencie.

3.6.1.3. Kosz na smieci
Dane techniczne:
Wysokosé 92cm;
Szerokosé¢ 43cm
Dtugosc¢ 43 cm
Pojemnos$c¢ 351

Waga ok.66kg;

Zastosowany materiat:

Obudowa: stal z elementami zeliwnymi malowana
proszkowo Pojemnik z popielniczka: stalowy malowany

proszkowo;

Zastosowana kolorystyka:
Obudowa :
Pojemnik:
Montaz:

Przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kosze nalezy
montowac na prefabrykowanym fundamencie bezposrednio
lub w trawniku obok alejki

krawezniku alejki

‘Przez przykrecenie do

kolor — RAL 7016 matowy
kolor — czarny

nawierzchni wg rozmieszczenia na planie.

3.6.1.4. Tablica informacyjna
Dane techniczne:
Wymiary:
310 122
cm, 108
&
Dt UgOééZ _______.___-_-:::::::.'-—-_ —
(] Bkl
tablicy:
Waga: 26
=
stalowe
odlewy i
| | 90
.- e
matowy a7 N A
Montaz: T 4
/r’ \\\\
w = | ////”” \\\\\\
—

30

110

70

20

118

20

55

15

podtoza

240

lub na

lub w

wysoko$¢:
powierzchni ziemi)

240cm, (wysokosc¢ tablicy od

(catkowita wysokos¢ tablicy, wigcznie z odcinkiem kotwigcym

osadzonym w ziemi)
Szerokosé:

12cm
Powierzchnia
90x110cm

100kg
Materiaty:

rury
60mm i 75mm,
zeliwne
Kolorystyka:

RAL 7016

osadzenie
fundamencie
betonowym
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1.3.6.2 Ostony drzew

Dane techniczne:

Wysokosé 150cm;

Srednica 40/70cm

Waga ok.36kg;

Zastosowany materiat:

Konstrukcja stalowa, ocynkowana,
proszkowo

Zastosowana kolorystyka: RAL 7016
Montaz:

Przez przykrecenie ostony do kraty
Wymiary dostosowywane do wewnetrznej Srednicy kraty Zeliwnej

1.3.6.3  Kraty pod drzewa

Dane techniczne:

Srednica 180cm
Srednica otworu: 60cm

Waga ok. 270kg;
Komplet: 6 elementow

Zastosowany materiat:

Odlew zeliwny malowany tradycyjnie
Zastosowana kolorystyka: RAL 7016
matowy

Montaz:

Na stalowym stelazu

Wypetnienie grysem granitowym szaro-zéttym wg przekroju normalnego
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3.6.3.1. Toaleta automatyczna (wzor)

Uwaga: W przedmiotowym projekcie zamieszczono jedynie propozycje lokalizacji obiektu oraz jego wzér, zgodnie z
zyczeniem Inwestora, w celu zachowania spojnosci tego, oraz realizowanego w przyszitosci projektu. Obiekt
zrealizowany zostanie na podstawie odrebnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej w pézniejszym terminie.

Bezobstugowa automatyczna toaleta publiczna serii City Ring jest obiektem wolnostojgcym przeznaczonym do
montazu na miejscu posadowienia na wczesniej przygotowanym fundamencie i podtgczang do przytgczy wody,
kanalizacji i energii elektrycznej. Toaleta City Ring jest wykonana ze specjalnej konstrukcji zelbetowej w ksztaicie
walca o srednicy 2,5 m, tworzy to mocng i ekskluzywng w swoim wygladzie bryte odporng na akty wandalizmu.

Wyposazenie toalety city ring:

. Automatyczne drzwi wejsciowe potgczone z elektronicznym panelem wrzutowym na monety wyswietlajgcym
stany toalety wolne, zajete, nieczynne;
. Panel ten jest odporny na akty wandalizmu. W zaleznosci od potrzeb klienta istnieje mozliwo$¢ ustawienia

kazdej wielkosci wrzutowej nominatu z informacjag na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkosci zadanej lub
ustawienia bezptatnego wejscia;
. Instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach;
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. Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie w sytuacji awaryjnej
réwniez w przypadku braku pradu;

. Wzmocnione drzwi wejsciowe z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej;

o Automatyczna wentylacja pomieszczenia;

. Automatyczny odswiezacz powietrza;

o Muszla bezdotykowo sptukiwana z zastosowaniem automatycznej technologii mycia, suszenia oraz
dezynfekcji deski sedesowej;

o Automatyczne mycie podtogi;

. Antyposlizgowa podtoga wewnatrz toalety;

. Ogrzewanie podtogowe + zabezpieczajgce konwektorowe ogrzewanie elektryczne;

. Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewngtrz pomieszczenia;

. Automatyczny modut umywalkowy ze stali nierdzewnej wyposazony w bezdotykowy podajnik mydta, cieptej

wody i suszenia rak;

Podgrzewacz wody;

Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu;

Kosz na $mieci z funkcjg anty pozarows;

Przewijak dla niemowlat (opcja);

Podajnik papieru toaletowego odporny na akty wandalizmu;

Niklowany wzmocniony wieszak;

Swiatlo wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych;
Awaryjne swiatto wigczajgce sie w przypadku zaniku pradu;

Swietlik w suficie toalety;

Toaleta oswietlona z zewnatrz energooszczednymi halogenami ledowymi wyposazona czujnik zmierzchowy;
Podswietlone symbole swiattem ledowym informujgce przechodnidow o obiekcie;
Toaleta wyposazona jest w sygnalizacyjny system przeciwpozarowy;

Wymienna kasetka na monety;

Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety;

Sensory ruchu bezpieczenstwa wykrywajgce obecnosé oséb w pomieszczeniu toalety;
Czasowy ogranicznik przebywania w toalecie;

Rodzaj i kolorystyka elewacji toalety do uzgodnienia z inwestorem;

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace sie na wézku
inwalidzkim, co zapewnia:

Drzwi szerokie 90cm w Swietle;

Wolna przestrzen wewnagtrz pomieszczenia oparta na kole o srednicy 150cm;

Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;

Podchwyty dla niepetnosprawnych;

Umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzgdzeh na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na wézkach
inwalidzkich;

Wyposazenie pomieszczenia technicznego:

. Toaleta posiada osobne pomieszczenie techniczne z oddzielnym wejsciem zewnetrznym, w ktérym to
znajdujg sie cata automatyka sterowania systemem komputerowym umozliwiajgcym ustawienie czestotliwosci
poszczegolnych funkcji dziatania toalety:

Ustawianie czasu i daty;

Sterowanie zamykania i zwalniania drzwi wejsciowych wg. okreslonych przedziatéw czasowych;
Wielkos¢ opfaty za toalete;

Czas pracy suszarki;

Ustawienie czasu i krotnosci mycia podtogi i deski sedesowej;

Regulator temperatury;

Ustawienie czasu przebywania w toalecie;

W pomieszczeniu znajduje sie réwniez miedzy innymi:

czujnik przeciwpozarowy;

zawor wodny ze ztgczkg do podtgczenia weza;

Media i podtagczenia
Instalacja elektryczna jedno fazowa (L, N, PN):

° kabel max. YDY 3x4 mm2,
. maksymalna moc zapotrzebowania - 8KW,
. zabezpieczenie przed licznikowe - 20 A

Instalacja wodno — kanalizacyjna:
woda - zasilanie miejskie @ 32mm,
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zuzycie wody -. w cyklu podstawowym 6/7 litréw,
kanalizacja — odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej @ 110mm,

1.3.6.4 Opis urzadzen zabawowych i elementéw wyposazenia

Wszystkie urzadzenia zastosowane zabawowe w wersji zgodnej z norma PN-EN 1176

Piasek w piaskownicy posiadajacy swiadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne dopuszczajace do stosowania na
placach zabaw.

1.3.6.5 Wpykaz urzadzen zabawowych i elementéw wyposazenia placow zabaw

31



PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH

Oznaczenie Opis Widok Rzut llosé
szt.

104402M Piaskownica o wymiarach 3,88 mx 3,19 m. i 3880 ‘ 2
wysokosci 64,0 cm. Burty i stupki konstrukcyjne -

piaskownicy wykonane z drewna sosny pétnocno-
skandynawskiej, impregnowanego cisnieniowo, na
catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg NTR)
Drewno malowane dwoma warstwami btyszczace;j,
odpornej na promieniowanie UV lakierobejcy. Stupki
konstrukcyjne o wymiarze 95 x 95 mm., klejone
dwuwarstwowo, bardziej wytrzymatq twardziela na
zewnatrz. Deseczki burt o wymiarze 4,5 cm. x 14,5 cm.
Stupki nakryte kotpakami z tworzywa sztucznego
(HDPE). Dodatkowo piaskownica posiada 5 stolikéw do
zabawy w ksztafcie kostek. Panele kostek i siedziska
piaskownicy wykonane z laminatu
wysokoci$nieniowego (HPL). Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.

3190
6100

104130M Zestaw zabawowy dla najmtodszych o wymiarze o 1
3,87m. x 3,09 m. i wysokosci 2,09 m. Sktada sie z 3 -
wiez. Dwie wyzsze wieze majg podesty na wysokosci g
97 cm., nizsza za$ na wysokosci 57 cm. WyZzsze wieze
potaczone ze sobg mostkiem. Wieze wyzszej faczy z
nizszymi linowy mostek. Nizsza wieza posiada
zjezdzalnig, schodki i dodatkowy stolik do zabawy.
Stupki konstrukcyjne o wymiarze 95 x 95 mm.,
wykonane z drewna sosny pétnocno-skandynawskiej
(klejonego dwuwarstwowo, bardziej wytrzymatq,
twardzielg na zewnafrz), impregnowanego cisnieniowo, 1470 ‘ ‘ ‘ H 1000
na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg | [
NTR) Drewno malowane dwoma warstwami 86 g G,
btyszczacej, odpornej na promieniowanie UV ' S §
lakierobejcy. Stupki nakryte kotpakami z tworzywa \L A
sztucznego (HDPE). Stupy w dolnej czg$ci zawierajg 4 - 2 g
wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do . l jeelFS 545
stopy montazowej. Scianki i podtogi wykona z laminatu 6350
wysokoci$nieniowego (HPL). Liny wykonana z 16 mm.
poliamidu, zbrojonego stala. Wytrzymato$¢ na
zerwanie: 2,2 tony. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.
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120805

Statek dla najmtodszych o wymiarach 2,61 m. x 1,20
m. i wysokosci 2,7 m. wyposazony w zadaszony
podest, wyniesiony na wysokos¢ 59 cm. Dodatkowe
wyposazenie to luneta”, ,ster” i tablica zabawowa.
Stupki konstrukcyjne posiadajg wymiar 95 x 95 mm.,
wykonane z drewna sosny pétnocno-skandynawskiej
(klejonego dwuwarstwowo, bardziej wytrzymatq,
twardzielg na zewnatrz), impregnowanego cisnieniowo,
na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg
NTR) Drewno malowane dwoma warstwami
btyszczacej, odpornej na promieniowanie UV
lakierobejcy. Stupy w dolnej cze$ci zawieraja 4 wklejone
na przekroju drewna $ruby do mocowania do stopy
montazowej. Elementy metalowe wykonane ze stali
$rutowanej, czyszczonej chemicznie, ocynkowane
powtoka epoksydowg o grubosci min 60um., malowane
proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej
100um. Laczna grubos¢ warstw nie mniej niz 160um.,
Porecze wykonane z laminatu wysokocisnieniowego
(HPL) Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

1200

1500

010504

Bujak wzorowany na motocykl o wymiarach 90 cm. x
59 cm. i wysokosci 80 cm. Panel gtéwny wykonany z
laminatu wysokoci$nieniowego (HPL)

Uchwyty i siedziska wykonane z polipropylenu, UV —
odpornego, wzmocnionego widknem szklanym.
Sprezyny i ,nogi” wykonane ze stali, Srutowanej,
czyszczonej chemicznie, ocynkowane epoksydowo i
malowanej proszkowo. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.
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010508

Bujak wzorowany na Zyrafe o wymiarach 72 cm. x 59
cm. i wysokoéci 90 cm. Panel giéwny wykonany z
laminatu wysokoci$nieniowego HPL)

Uchwyty i siedziska wykonane sg z polipropylenu, UV -
odpornego, wzmocnionego wioknem szklanym.
UCHYWTY | SIEDZISKA: wykonane s z polipropylenu,
UV - odpornego, wzmocnionego wioknem szklanym.
Sprezyny i ,nogi” wykonane ze stali, Srutowanej,
czyszczonej chemicznie, ocynkowane epoksydowo i
malowanej proszkowo. Wysoko$¢ urzadzenia - 90 cm.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

ogiL

08¢¢e

1200

900

3300

010237

Hustawka wazka o wymiarach 362 cm. x 40,5 cm. i
wysoko$ci 77,5 cm. wyposazona w dwa, ergonomiczne
siedziska, wykonane z polipropylenu, UV — odpornego,
wzmocnionego wioknem szklanym. Dodatkowo, w
czesci centralnej, znajduje sie podest z antypo$lizgowq
podtoga, umozlwiajacy ¢wiczenie rownowagi. Elementy
drewniane wykonane z drewna sosny pétnocno-
skandynawskiej, impregnowanego ci$nieniowo, na
catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg NTR)
Drewno malowane dwoma warstwami btyszczace;j,
odpornej na promieniowanie UV lakierobejcy.
Postument wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo farbg poliestrowa, Kolorystyka
zgodnie z rysunkiem.

3620

2410

5620

020417M

Hustawka z siedziskiem typu ,,gniazdo” o wymiarach
3,91 m. x 1,75 m. i wysokosci 2,7 m. Stupki majq
wymiar 95 x 95 mm., wykonane z klejonego
dwuwarstwowo (bardziej wytrzymalg twardzielg na
zewnatrz) drewna sosny pétnocno-skandynawskiej,
impregnowanego cinieniowo, na catym przekroju. (w
klasie AB, zgodnie z normg NTR) Drewno malowane
dwoma warstwami blyszczacej, odpornej na
promieniowanie UV lakierobejcy. Stupy w dolnej czesci
zawieraja 4 wklejone na przekroju drewna $ruby do
mocowania do stopy montazowej. Stupki nakryte
kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE) Belka
poprzeczna wykonana ze stali galwanizowanej (zgodnie
znorma EN 10346) i malowanej proszkowo. Larncuchy
ze stali nierdzewnej. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.
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020414M

Rama hustawki podwéjnej o wymiarach 3,77 m. x
1,53 m. i wysokosci 2,3 m. Stupki maja wymiar 95 x 95
mm., wykonane z klejonego dwuwarstwowo (bardziej
wytrzymatg twardzielg na zewnatrz) drewna sosny
pétnocno-skandynawskiej, impregnowanego
ci$nieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie
z normg NTR) Drewno malowane dwoma warstwami
btyszczacej, odpornej na promieniowanie UV
lakierobejcy. Stupy w dolnej cze$ci zawieraja 4 wklejone
na przekroju drewna $ruby do mocowania do stopy
montazowej. Stupki nakryte sa kotpakami z tworzywa
sztucznego (HDPE). Belka poprzeczna wykonana ze
stali galwanizowanej (zgodnie z norma EN 10346) i
malowanej proszkowo. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.

3770

3695

3150

000228

Siedzisko bezpieczne dla najmtodszych sktada sie z
gumowej deseczki oraz dotgczonego do niej koszyka,
wykonanych z miekkiej gumy. Lancuchy wykonane ze
stali nierdzewnej, w gérnej czesci dodatkowo okryte sg
gumowym kotnierzem. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.

10

000173

Siedzisko ergonomiczne sktada sie z gumowej
deseczki oraz dwéch uchwytéw, wykonanych z migkkiej
gumy. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.
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138055M

Zestaw zabawowy o wymiarach 5,96 m. x 9,60 m. i
wysoko$ci 3,6 m. Sktada sie z centralnej wiezy,
potaczonej mostkami z 4 wiezami bocznymi, z ktrych
jedna potaczona jest tunelem z kolejna. Wieza
centralna potaczona jest z bocznymi 4 rodzajami
mostkow: belkg zawieszong na linach, trawersem
wykonanym z deseczek utozonych do siebie pod katem,
mostkiem ze stopniami zawieszonymi na linach,
zabezpieczonym pod spodem ,petng” piyta, oraz
mostkiem z zawieszonymi na linach tréjkatami. Zestaw
posiada dwie zjezdzalnie stalowe o wysokosci 147 cm. i
87 cm., oraz dwie zjezdzalnie ,tunelowe” o wysokosci
147 cm. i 87 m. Dostep do zestawu z poziomu podioza
jest mozliwy poprzez: schodki - 2 szt., wygietg tukowo
belke z ergonomicznymi uchwytami -1 szt., wygiety
tukowo podest z linami — 1 szt., drazki ,strazackie” — 2
szt. W dolnej cze$ci urzadzenie wyposazone w
dodatkowe tablice do zabawy — 5 szt. (m.in. okragty
labirynt, gra w statki) i deseczki do siedzenia. Stupki
konstrukcyjne majg wymiar 95 x 95 mm., wykonane z
klejonego dwuwarstwowo (bardziej wytrzymatg
twardzielg na zewnatrz) drewna sosny pétnocno-
skandynawskiej, impregnowanego cisnieniowo, na
catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg NTR)
Drewno malowane dwoma warstwami btyszczace;j,
odpornej na promieniowanie UV lakierobejcy. Stupy w
dolnej czeSci zawierajq 4 wklejone na przekroju drewna
$ruby do mocowania do stopy montazowej. Stupki
nakryte kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).
Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 2
mm. Drewniane balustrady wykonane z
impregnowanego, zakrzywionego, klejonego
wielowarstwowo drewna, kat $lizgu 36°. Zjezdzalnie
,tubowe” wykonane z polipropylenu. Kolorystyka
zgodnie z rysunkiem.
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080556

Tablica informacyjna o wymiarach 0,9 m. x 0,09 m. i
wysoko$ci 1,79 m. Stupki maja wymiar 95 x 95 mm.,
wykonane z klejonego dwuwarstwowo (bardziej
wytrzymatg twardzielg na zewnatrz) drewna sosny
poétnocno-skandynawskiej, impregnowanego
ci$nieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie
z normg NTR) Drewno malowane jest dwoma
warstwami blyszczacej, odpornej na promieniowanie
UV lakierobejcy. Stupy w doinej cze$ci zawieraja 4
wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do
stopy montazowej. Stupki nakryte kotpakami z
tworzywa sztucznego (HDPE)Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.
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Stojak na
rowery

Materiat: Stojak na rowery wykonany z rury o przekroju
48,3x2,9 mm.

Cato$¢ konstrukcji ocynkowana metoda ogniowa i
lakierowana

Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane i lakierowane

Rura =48
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Kosz na
$mieci

Wymiary: 0,69 x 1,02 m

Kosz 0 poj. 120 | z listwami wykonanymi sg z bardzo
odpornego recyklingowanego tworzywa

taczniki: Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozadang manipulacje $ruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztgczach.

Elementy rurowe: Zimnogiete rury pokryte
tréjwarstwowg powtoka ochronna:

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

Od $rodka wszystkie rury pokryte sg powlokg cynkowa.
Listwy: bardzo odporne recyklingowane tworzywo
Wkiad: 120 | wktad z PE

Powloki lakieru piecowego: Wszystkie powtoki
lakiernicze wykonane odpornym na uszkodzenia
lakierem piecowym.

Kotwienie: Zabetonowanie elementéw kotwigcych
betonem B-15 na podsypce z klinca.

Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane, chromianowane
i lakierowane, tworzywo w kolorze naturalnego drewna
jak na fotografii

15

tawka z
oparciem

Wymiary: 1,83 x 1,26 x 0,81m

tawka parkowa z listwami wykonanymi z bardzo
odpornego recyklingowanego tworzywa

Materiaty:

taczniki : Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozadang manipulacje $ruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztaczach

Elementy rurowe: Zimnogiete rury pokryte
trojwarstwowg powtoka ochronna;

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

Od srodka wszystkie rury pokryte sg powlokg cynkowa.
Listwy : Wykonane sg z bardzo odpornego
recyklingowanego tworzywa

Powloki lakieru piecowego : Wszystkie powtoki
lakiernicze wykonane sg odpornym na uszkodzenia
lakierem piecowym.

Kotwienie: Zabetonowanie elementow
kotwigcych betonem B-15 na podsypce z klinca.
Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane,

chromianowane i lakierowane tworzywo w kolorze
naturalnego drewna jak na fotografii jednolite z koszem
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Wymiary: 1,83 x 1,60 x 0,81 m

Stét piknikowy z listwami wykonanymi sg z bardzo
odpornego recyklingowanego tworzywa.

Materiaty:

taczniki : Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozadang manipulacje $ruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztaczach

Elementy rurowe: Zimnogiete rury pokryte
trojwarstwowg powtoka ochronna:

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

Od s$rodka wszystkie rury pokryte sg powtokg cynkowa.
Listwy : Wykonane sg z bardzo odpornego
recyklingowanego tworzywa

Powloki lakieru piecowego : Wszystkie powtoki
lakiernicze wykonane sg odpornym na uszkodzenia
lakierem piecowym.

Kotwienie: Zabetonowanie elementéw kotwigcych
betonem B-15 na podsypce z klinca.

Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane, chromianowane
i lakierowane tworzywo w kolorze naturalnego drewna
jak na fotografii jednolite z koszem i tawka,
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PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH

L.p.

Oznaczenie

Opis

Widok

Rzut

llo§é
szt.

150200M

Zestaw wspinaczkowy o wymiarach 5,95 m. x 02,52
m. i wysokosci 2,46 m. skladajacy sie z dwoch wiez
potaczonych ze sobg nieréwnolegle osadzong plecionka
linowa. Dodatkowe wyposazenie wiez to: 2 x tréjkatne
§cianki z przyciskami do wspinaczki, 1 x trapez, 1x
uchwyt ergonomiczny, 1 x plecionka linowa ze
stopniami, 1x obrotowe liny zamontowane w podtozu.
Stupy konstrukcyjne sktadaja sie z rdzenia wykonanego
ze stali, o kwadratowym przekroju, o boku 12 cm.
ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Po
bokach stupa znajdujq sie ,wykonczenia” z drewna,
impregnowanego oraz malowanego blyszczacq,
lakierobejca. Scianki wspinaczkowe wykonane z
impregnowanego na catym przekroju drewna sosny
poétnocno-skandynawskiej, malowanej dwoma
warstwami blyszczacej, odpornej na promieniowanie
UV lakierobejcy. Elementy Scianek sktadajg sie z
deseczek o wymiarach 90 x 145 mm., dopasowanych
do ksztattu catego panelu. Liny wykonane z 16 mm.
poliamidu, zbrojonego stala. Wytrzymato$¢ na zerwanie:
2,2 tony. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

5950

0629

10210

GZST

200225

Pajaczek linowy o wymiarach 7,50 m. x 7,50 m. i
wysokosci 1,50 m. Sktada sie z 6 pylonéw, pomiedzy
ktérymi rozciggnieta jest sie¢ linowa. W centralnym
punkcie, znajduje sie trampolina o $rednicy 185 cm.
Sie¢ linowa zbudowana jest w takie sposoéb, aby
wytwarzata ,tunel” z lin, okalajacy trampoling. Elementy
metalowe, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
malowana proszkowo farbg poliestrowa. Liny wykonane
z poliamidu o $rednicy 20 lub 22 mm. , zbrojone - kazda
6 pasmami stali po 24 nici kazde. Laczenia lin
wykonane z aluminiowej kuli. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.
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112350

Karuzela obrotowa o wymiarach 2,25 m.x 2,25 m. i
wysokosci 2,35 m.

Stup wykonany ze stali: Srutowanej, czyszczonej
chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowa o
grubosci min 60um., malowane proszkowo — farbg
poliestrowg o grubosci co najmniej 100um. Laczna
grubo$¢ warstw nie mniej niz 160um. Uchwyty
wykonane z polipropylenu, UV - odpornego,
wzmocnionego widknem szklanym. Drewniane ramiona
o wymiarze 90x145 mm. (zmienny na przekroju)
wykonane z impregnowanego cisnieniowo, na catym
przekroju (w klasie AB, zgodnie z norma NTR) drewna
sosny skandynawskiej. Malowane dwoma warstwami
blyszczacej, odpornej na promieniowanie UV
lakierobejcy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

6250
8250

020415M

Rama hustawki podwaéjnej o wymiarach 3,91 m. x
1,75 m. i wysokosci 2,70 m. Stupki majq wymiar 95 x 95
mm., wykonane z klejonego dwuwarstwowo (bardziej
wytrzymata twardzielg na zewnatrz) drewna sosny
pétnocno-skandynawskiej, impregnowanego
ci$nieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie
z normg NTR) Drewno malowane jest dwoma
warstwami btyszczacej, odpornej na promieniowanie
UV lakierobejcy. Stupy w dolnej cze$ci zawierajg 4
wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do
stopy montazowej. Stupki nakryte kotpakami z tworzywa
sztucznego (HDPE). Belka poprzeczna wykonana ze
stali galwanizowanej (zgodnie z norma EN 10346) i
malowanej proszkowo. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.
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000202

Siedzisko ergonomiczne skfada sie z plastikowej
deseczki oraz z kotnierza wykonanego z gumy.
tancuchy wykonane sa ze stali nierdzewnej.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.

Zestaw
wielofunkc. -
sfera

Wiek uzytkownikéw : powyzej 5 lat

Wymiary: 8,60 x 7,20 x 3,80 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 11,60 x 10,40 m

llo$¢ fundamentéw: 8 szt.

Objetos¢ betonu: 2,32 m3

Certyfikat zgodno$ci z normg EN 1176

Podstawowa bryte tworzy linarium wbudowane w rame
ze stalowych rur potaczonych aluminiowymi kulami z
wbudowanym wewnatrz systemem naciagu.

Calos¢ zestawu sktada sie z nastepujacych elementow:

. Kula z siecig wewnetrzng

. Pionowej Scianki wspinaczkowej

. Pochytej Scianki wspinaczkowej

. Trojkatnej ptaskiej sieci wspinaczkowej
o Zjezdzalni z dwoch rur

Rury stalowe: Rura stalowa ze stali nierdzewnej &360,3
mm

Wezly: Aluminiowa kula @250 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne i powloka barwna: piaskowanie,
nastepnie pokryte proszkowo warstwa antykorozyjng
cynkowo-poliestrowa.

Wbudowany wewnatrz kuli system naciggu linarium
ASTEM TT zabezpieczony przed niepowotanym
dostepem  ebonitowymi  zaSlepkami  umozZliwia
jednoczesny naciag kilku lin.

Liny: Liny typu U-ROPE @16 mm w postaci skretki
wykonane sg z galwanizowanej stali pokrytej
poliamidem odpornym na promieniowanie UV.
Niedopuszczalne jest stosowanie polipropylenu.
MozZliwa jest wymiana pojedynczych lin na placu zabaw
za pomocg przeno$nych narzedzi.

Elementy z tworzywa w arkuszach: Wykonane sg z 19

-

7192

8519
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mm polietylenu HD barwionego w catej masie,
uodpornionego na promieniowanie UV. Powierzchnia
elementéw wygtadzona, bez ostrych krawedzi.
Kotwienie: Zabetonowanie stupéw nosnych betonem
B-25 na podsypce z klinca. Rozstaw fundamentéw na
podstawie dostarczonej z urzadzeniem instrukcji
montazu.

Kolorystyka: W urzadzeniach linowych zastosowano
liny w kolorze niebieskim (Blau), panele w kolorze
niebieskim RAL 5010, kule i mocowania w kolorze
z06ltym RAL 1018, rury ze stali nierdzewne;.

080556

Tablica informacyjna o wymiarach 0,9 m. x 0,09 m. i
wysokosci 1,79 m. Stupki majg wymiar 95 x 95 mm.,
wykonane z klejonego dwuwarstwowo (bardziej
wytrzymatg twardzielg na zewnatrz) drewna sosny
poétnocno-skandynawskiej, impregnowanego
ci$nieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie
z normg NTR) Drewno malowane jest dwoma
warstwami btyszczacej, odpornej na promieniowanie
UV lakierobejcy. Stupy w dolnej cze$ci zawierajg 4
wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do
stopy montazowej. Stupki nakryte kotpakami z
tworzywa sztucznego (HDPE)Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem.
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Stojak na

Materiat: Stojak na rowery wykonany z rury o przekroju

rowery 48,3x2,9 mm.
Cato$¢ konstrukcji ocynkowana metoda ogniowa i
lakierowana
Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane i lakierowane
Kosz na Wymiary: 0,69 x 1,02 m
$mieci Kosz 0 poj. 120 | z listwami wykonanymi sg z bardzo

odpornego recyklingowanego tworzywa

taczniki: Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozadang manipulacje $ruby we wszystkich
obejmach i widocznych zlaczach.

Elementy rurowe: Zimnogiete rury pokryte
tréjwarstwowg powtokg ochronng;

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

0d $rodka wszystkie rury pokryte sg powtoka cynkowa.
Listwy: bardzo odporne recyklingowane tworzywo
Whktad: 120 | wktad z PE

Powtoki lakieru piecowego: Wszystkie powtoki
lakiernicze wykonane odpornym na uszkodzenia
lakierem piecowym.

Kotwienie: Zabetonowanie elementow kotwigcych
betonem B-15 na podsypce z klifca.

Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane, chromianowane
i lakierowane, tworzywo w kolorze naturalnego drewna
jak na fotografii
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tawka z
oparciem

Wymiary: 1,83 x 1,26 x 0,81m

tawka parkowa z listwami wykonanymi z bardzo
odpornego recyklingowanego tworzywa

Materiaty:

taczniki : Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozadang manipulacje $ruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztaczach

Elementy rurowe: Zimnogiete rury pokryte
tréjwarstwowg powtokg ochronng;

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

0d $rodka wszystkie rury pokryte sg powtoka cynkowa.
Listwy : Wykonane sg z bardzo odpornego
recyklingowanego tworzywa

Powtoki lakieru piecowego : Wszystkie powtoki
lakiernicze wykonane sg odpornym na uszkodzenia
lakierem piecowym.

Kotwienie: Zabetonowanie elementow kotwigcych
betonem B-15 na podsypce z klifica.

Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane, chromianowane
i lakierowane tworzywo w kolorze naturalnego drewna
jak na fotografii jednolite z koszem

11

Stolik
piknikowy

Wymiary: 1,83 x 1,60 x 0,81 m

Stét piknikowy z listwami wykonanymi sg z bardzo
odpornego recyklingowanego tworzywa.

Materiaty:

taczniki : Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na
niepozadang manipulacje $ruby we wszystkich
obejmach i widocznych ztgczach

Elementy rurowe: Zimnogiete rury pokryte
tréjwarstwowa powtoka ochronng;

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

0d $rodka wszystkie rury pokryte sg powtokg cynkowa.
Listwy : Wykonane sg z bardzo odpornego
recyklingowanego tworzywa

Powtoki lakieru piecowego : Wszystkie powtoki
lakiernicze wykonane sg odpornym na uszkodzenia
lakierem piecowym.

Kotwienie: Zabetonowanie elementow kotwigcych
betonem B-15 na podsypce z klifca.

Kolorystyka: Urzadzenie ocynkowane, chromianowane
i lakierowane tworzywo w kolorze naturalnego drewna
jak na fotografii jednolite z koszem i fawkq

= : : g’ 10
s ] N -
(808 mm) *
16"
(406 mm)
i
18" U
(457 mm)
1
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1.3.6.6 Ogrodzenia placéw zabaw

Bramka wejsciowa samozamykajgca sie

Te miejsca, w ktérych bezpieczenstwo i higiena ludzi sg najwazniejsze, nalezy odizolowac. Przegroda powinna by¢
estetyczna, wytrzymata mechanicznie i odporna na warunki atmosferyczne.

Bramka wykonana ze stalowych profili zamknietych oraz pretéw spawanych w gesta siatke stanowig lekka, ale
wytrzymatg konstrukcje. Samozamykajgce sie bramki wejsciowe skutecznie ograniczajg dostep pséw i innych zwierzat
domowych. Wszystkie elementy bramek ocynkowane ogniowo. Prefabrykaty fundamentowe. Bramki wejsciowe majg
posiada¢ deklaracje zgodnosci wykonania z Polskg Normg PN-EN 1177.

Opis:

-rama z ksztattownikéw zamknietych 70x70x3

-siatka bramki wykonana z pretow stalowych o0 12 i o 6mm
-bramka posiada uktad samozamykajgcy

-urzgdzenie w cato$ci ocynkowane ogniowo

-w komplecie prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz,

Kolorystyka elementu
Grafitowy RAL 7016

skala 1:10

£

skala 120

T

sirefa olwierania bramh
™,

srafa Gtwierania bramhi
e
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Ptot drewniany

Dane techniczne:

Wysokosé 100cm;

Szerokosé 180cm

Zastosowany materiat:

Sztachety: 20x95

Rygle: 20x70

listwy z drewna iglastego, impregnowane
prézniowo, trzykrotnie lakierowane;
Zastosowana kolorystyka:

5067 - zielony - ciemny;

Montaz:

Ptot nalezy montowac poprzez kotwy wbijane w grunt
wg przebiegu na planie.

1.3.7. Projekt zagospodarowania zielenig

1.3.7.1 Kompozycja szaty roslinnej

Park zostat zaprojektowany w stylu krajobrazowym. Nasadzenia tworzg rozlegte, barwne grupy, komponujgc sie z
tagodnymi tukami alei spacerowych. Centralnym punktem zatozenia jest ,Ogrod Papieski’, w ktéorym zastosowano
rabaty wypetnione biatymi rézami, zottymi liliowcami i niebieskg szatwig. Biel i kolor zotty nawigzujg do barw
papieskich. Réza jest wieloznacznym symbolem w chrzescijanstwie. Biel rézy jest symbolem czystosci, z czym wigze
sie legenda, wedtug ktorej tzy Marii Magdaleny przemienity czerwone ptatki rézy w biate. Liliowce maja zblizone kwiaty
do lilii, ktéra w chrzescijanstwie uchodzi za symbol niewinnosci, czystosci, dziewiczosci i zmartwychwstania. W
,0grodzie Papieskim’ posadzono takze biate magnolie z gatunku Magnolia x soulangeana 'Lennei Alba' oraz ziociste
cisy Taxus baccata 'Dovastoni Aurea'. Ogréd otaczajg grupy wiosennej wisni rézowej Prunus x subhirtella 'Autumnalis’
czesto powtarzajacej kwitnienie jesienia.

Réze pozostajg motywem przewodnim catego parku. Uzupetniajg je grupy rézanecznikéw, tawut japonskich, rézowych
berberyséw Thunberga, niebieskiej szatwii.

Wzdtuz alei spacerowych rozmieszczono pétkoliste placyki wypoczynkowe i widokowe otoczone zywoptotem z
kartfowatego ligustru i hortensjami bukietowymi w odmianie Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'.

W nowym uktadzie zieleni wykorzystano istniejacy drzewostan, ktory stat sie kanwg rozwigzan projektowych w
zakresie zagospodarowania parku i placow zabaw.

Na terenie opracowania zaprojektowano dwa place zabaw, oddzielnie dla dzieci mtodszych i starszych.
Place zabaw otoczono swobodnymi, rzedowymi nasadzeniami z lilaka Meyera w odmianie ‘Palibin’. Ponad grupa
lilakéw place otacza szpaler drzew Catalpa bignonioides 'Aurea’ i Sorbus intermedia.

Na terenie opracowania wykorzystano szerokie mozliwosci, jakie daje zastosowanie réznych typéw roslinnosci
okrywowej. Sg to réze okrywowe w odmianie ‘Ritausma’ kwithgce do grudnia, nalezgce do najodporniejszych na mréz,
lliowce w odmianie ‘Stella de Oro’ - o najdluzszym sposréd liliowcoéw okresie kwitnienia — VI-VIII, kwitngce
niezawodnie rézaneczniki Rhododendron 'Roseum Elegans', tawuly japonskie Spiraea japonica 'Firelight' o ztocistych
lisciach, rozowolistne berberysy Berberis thunbergii 'Pink Queen', szalwia omszona Salvia nemorosa 'Blauhuegel’,
kolcosit o biatopstrych lisciach Eleutherococcus sieboldianus 'Variegatus', hortensje bukietowe kwitngce od lipca do
pazdziernika.

W doborze gatunkowym grup krzewdw znaczny jest udziat roslinnosci okrywowej atrakcyjnej w ciggu catego roku i
mato pracochionnej w pielegnacji. Grupy okrywowe w ciggu 2-3 sezondw osiggajg catkowite zwarcie pokrywy roslinnej
uniemozliwiajgc wzrost chwastom.

Ukfad zostat tak pomyslany, aby kompozycje roslinne byty widoczne zaréwno z od strony alejek jak i wnetrza placow.
Zastosowane gatunki to krzewy niskie i srednio-wysokie nieprzestaniajgce widocznosci, a przez to pozwalajgce na
zachowanie bezpieczenstwa w parku i na placach zabaw. Istotne znaczenie dla utrzymania zamierzonego efektu na
systematyczne Sciétkowanie krzewdw.

Szczegoling uwage zwrécono na dostosowanie doboru gatunkowego do trudnych warunkéw uzytkowania na terenie
zabaw dzieciecych oraz wykorzystania warunkach swietinych parku.

Tereny pokryte zwartymi grupami krzewdéw bedg stopniowo w znaczgcy sposéb ograniczaé ogolng pracochtonng
pielegnacje terenu zieleni, a przede wszystkim koniecznos¢ wielokrotnego w ciggu roku koszenia powierzchni
trawiastych.
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Zastosowane na terenie opracowania krzewy charakteryzujg sie odpornoscig na choroby, niesprzyjajgce warunki
Swietlne oraz miejskie. Krzewy ekspansywnie rozrastajg sie, w krotkim czasie tworzgcg zwarte grupy i nie wymagaja,
w zwigzku z tym, duzych zabiegdéw pielegnacyjnych.

Krzewy zostaty dobrane w taki sposéb, aby teren opracowania byt barwny w ciggu catego roku, niektére gatunki
réwniez zima.

Oszczednos¢ w liczbie wprowadzanych gatunkdéw i powtarzalno$é elementéw i formy zagospodarowania pozwala na
uzyskanie wrazenia porzadku i fadu przestrzennego na terenie opracowania, utatwia pielegnacje zieleni i konserwacje
obiektu.

Znaczng powierzchnie stanowig trawniki rekreacyjne.

1.3.7.2 Wpykaz gatunkéw roslin projektowanych

3.7.21.  Statystyka ilosci roslin projektowanych na poszczegélnych rabatach w gatunkach

W ponizszych tabelach zebrano informacje dotyczace iloSci oraz sposobu sadzenia zastosowanych na terenie
opracowania gatunkéw roslin.

Numeracja i oznaczenie kodem rabat w tabeli odpowiada numeracji i oznaczeniu na rysunku wykonawczym. W tabeli
podano catkowitg ilos¢ roslin w obrebie kazdego gatunku, kody rabat, w ktérych zawarty jest skrot nazwy gatunkowej i
kolejny numer grupy roslin z danego gatunku. Podano réwniez rozstaw sadzenia roslin na rabacie lub odstepy
sadzenia w obsadzeniach rzedowych, ilos¢ roslin na m2 rabaty lub mb rzedu obsadzen, powierzchnie rabat, dtugosé
rzedéw oraz ilos¢ roslin na kazdej rabacie, czy w rzedzie.

Informacje dotyczgce powierzchni kazdej z rabat, kod rabaty oraz nazwa gatunkowa z rozstawem sadzenia
umieszczone zostaty réwniez na rysunku wykonawczym.

L. | Gatunek projektowany | Kod Rozstaw Powierzchnia | llosé llos¢ Diugos¢ llos¢ llos¢ roslin | llos¢
p- rabaty, sadzenia w rabaty [m2] szt./m2 |roslin | zywoptotu | szt./mb |w roslin w
grupy [mxm] na [mb] zywoplocie | gatunku
rabacie [szt.] [szt.]
[szt.]
Drzewa lisciaste
Aesculus
hippocastanum
1 |'Baumani' 13
2 | Acer platanoides 9
Acer
pseudoplatanus
3 |'Esk Sunset' 35
Carpinus  betulus
4 |'Pendula’ 1
Catalpa
bignonioides
5 |['Aurea’ 23
Crataegus x media
6 |'Paul's Scarlet' 13
7 | Fagus sylvatica 3
Fagus sylvatica
8 |'Atropunicea’ 12
Magnolia x
soulangeana
9 |'Lennei Alba' 8
Prunus X
subhirtella
10 | 'Autumnalis’ 15
11 | Quercus rubra 34
12 | Sorbus aucuparia 17
13 | Sorbus intermedia 57
14 | Tilia cordata 113
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SUMA ilosci

drzew lisciastych 353
Drzewa iglaste
Pseudotsuga
15 | menziesii 204
Picea pungens
16 | 'Glauca' 3
Thuja plicata
17 |'Excelsa’ 15
SUMA ilosci
drzew iglastych 222
Krzewy lisciaste
Berberis thunbergii
18 | 'Pink Queen' 13311
BtPQ1 0,6mx0,6m 545,0 3 1635
BtPQ2 | 0,6mx0,6m 1077,0 3 3231
BtPQ3 | 0,6mx0,6m 340,0 3 1020
BtPQ4 | 0,6mx0,6m 458,0 3 1374
BtPQ5 | 0,6mx0,6m 68,0 3 204
BtPQ6 | 0,6mx0,6m 332,0 3 996
BtPQ7 | 0,6mx0,6m 212,0 3 636
BtPQ8 | 0,6mx0,6m 150,0 3 450
BtPQ9 | 0,6mx0,6m 354,0 3 1062
BtPQ10 | 0,6mx0,6m 141,0 3 423
BtPQ11 | 0,6mx0,6m 12,0 3 36
BtPQ12 | 0,6mx0,6m 385,0 3 1155
BtPQ13 | 0,6mx0,6m 210,0 3 630
BtPQ14 | 0,6mx0,6m 153,0 3 459
Eleutherococcus
sieboldianus
19 | 'Variegatus' 12594
EsV1 0,7mx0,7m 454,0 2 908
EsV2 0,7mx0,7m 1515,0 2 3030
EsV3 0,7mx0,7m 366,0 2 732
EsV4 0,7mx0,7m 1454,0 2 2908
EsV5 0,7mx0,7m 37,0 2 74
EsV6 0,7mx0,7m 873,0 2 1746
EsV7 0,7mx0,7m 654,0 2 1308
EsV8 0,7mx0,7m 194,0 2 388
EsV9 0,7mx0,7m 14,0 2 28
EsV10 | 0,7mx0,7m 487,0 2 974
EsV11 0,7mx0,7m 249,0 2 498
Hydrangea
paniculata 'Pinky
20 | Winky' 1698
HpPW1 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW2 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW3 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW4 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW5 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW6 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW7 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW8 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW9 | 0,6mx0,6m 31,0 3 93
HpPW10 | 0,6mx0,6m 23,0 3 69
HpPW11 | 0,6mx0,6m 7,0 3 21
HpPW12 | 0,6mx0,6m 7,0 3 21
HpPW13 | 0,6mx0,6m 13,0 3 39
HpPW14 | 0,6mx0,6m 1,0 3 3
HpPW15 | 0,6mx0,6m 13,0 3 39
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HpPW16 | 0,6mx0,6m 1,0 3 3
HpPW17 | 0,6mx0,6m 3,0 3 9
HpPW18 | 0,6mx0,6m 16,0 3 48
HpPW19 | 0,6mx0,6m 3,0 3 9
HpPW20 | 0,6mx0,6m 16,0 3 48
HpPW21 | 0,6mx0,6m 23,0 3 69
HpPW22 | 0,6mx0,6m 14,0 3 42
HpPW23 | 0,6mx0,6m 2,0 3 6
HpPW24 | 0,6mx0,6m 6,0 3 18
HpPW25 | 0,6mx0,6m 11,0 3 33
HpPW26 | 0,6mx0,6m 6,0 3 18
HpPW27 | 0,6mx0,6m 11,0 3 33
HpPW28 | 0,6mx0,6m 32,0 3 96
HpPW29 | 0,6mx0,6m 23,0 3 69
HpPW30 | 0,6mx0,6m 24,0 3 72
HpPW31 | 0,6mx0,6m 32,0 3 96
Rhododendron
21 |'Roseum Elegans' 3474
RRE1 0,6mx0,6m 115,0 3 345
RRE2 0,6mx0,6m 34,0 3 102
RRE3 0,6mx0,6m 138,0 3 414
RRE4 0,6mx0,6m 361,0 3 1083
RRE5 0,6mx0,6m 401,0 3 1203
RRE6 0,6mx0,6m 90,0 3 270
RRE7 0,6mx0,6m 19,0 3 57
22 | Rosa 'Ritausma'’ 16596
RR1 0,6mx0,6m 98,0 3 294
RR2 0,6mx0,6m 101,0 3 303
RR3 0,6mx0,6m 214,0 3 642
RR4 0,6mx0,6m 341,0 3 1023
RR5 0,6mx0,6m 152,0 3 456
RR6 0,6mx0,6m 436,0 3 1308
RR7 0,6mx0,6m 599,0 3 1797
RR8 0,6mx0,6m 743,0 3 2229
RR9 0,6mx0,6m 464,0 3 1392
RR10 0,6mx0,6m 446,0 3 1338
RR11 0,6mx0,6m 236,0 3 708
RR12 0,6mx0,6m 319,0 3 957
RR13 0,6mx0,6m 26,0 3 78
RR14 0,6mx0,6m 19,0 3 57
RR15 0,6mx0,6m 24,0 3 72
RR16 0,6mx0,6m 25,0 3 75
RR17 0,6mx0,6m 18,0 3 54
RR18 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR19 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR20 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR21 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR22 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR23 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR24 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR25 0,6mx0,6m 76,0 3 228
RR26 0,6mx0,6m 9,0 3 27
RR27 0,6mx0,6m 7,0 3 21
RR28 0,6mx0,6m 29,0 3 87
RR29 0,6mx0,6m 7,0 3 21
RR30 0,6mx0,6m 10,0 3 30
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RR31 0,6mx0,6m 132,0 3 396
RR32 0,6mx0,6m 53,0 3 159
RR33 0,6mx0,6m 32,0 3 96
RR34 0,6mx0,6m 41,0 3 123
RR35 0,6mx0,6m 103,0 3 309
RR36 0,6mx0,6m 96,0 3 288
RR37 0,6mx0,6m 41,0 3 123
RR38 0,6mx0,6m 103,0 3 309
Spiraea japonica
23 | 'Firelight' 4341
SjF1 0,6mx0,6m 635,0 3 1905
SjF2 0,6mx0,6m 74,0 3 222
SiF3 0,6mx0,6m 19,0 3 57
SjF4 0,6mx0,6m 18,0 3 54
SjF5 0,6mx0,6m 18,0 3 54
SjF6 0,6mx0,6m 18,0 3 54
SjF7 0,6mx0,6m 24,0 3 72
SjF8 0,6mx0,6m 278,0 3 834
SjF9 0,6mx0,6m 148,0 3 444
SjF10 0,6mx0,6m 23,0 3 69
SjF11 0,6mx0,6m 10,0 3 30
SjF12 0,6mx0,6m 15,0 3 45
SjF13 0,6mx0,6m 52,0 3 156
SjF14 0,6mx0,6m 48,0 3 144
SjF15 0,6mx0,6m 15,0 3 45
SjF16 0,6mx0,6m 52,0 3 156
Syringa meyeri
24 | 'Palibin’ 1754
SmP1 0,7mx0,7m 451,0 2 902
SmP2 0,7mx0,7m 4260 2 852
SUMA ilosci
krzewow
lisSciastych 53768
Krzewy lisciaste -
zywoptotowe
Ligustrum vulgare
25| 'Lodense' 7930
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2mw rz.
50cm zLvL1 | szer.60cm. 25,0 41,7 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2m w rz.
50cm zLvL2 | szer.60cm. 25,0 417 10 47
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2m w rz.
50cm zLvL3 | szer.60cm. 25,0 417 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2m w rz.
50cm zLvL4 | szer.60cm. 25,0 41,7 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2m w rz.
50cm zLVLS | szer.60cm. 25,0 417 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2mw rz.
50cm zLVL6 | szer.60cm. 25,0 41,7 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co
wys. docelowa 0.2m w rz.
50cm zLVL7 | szer.60cm. 25,0 417 10 47
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zywoplot. obw.

dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL8 | szer.60cm. 25,0 417 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL9 | szer.60cm. 25,0 417 10 417
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL10 | szer.60cm. 17,0 28,3 10 283
zywoplot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL11 | szer.60cm. 8,2 13,7 10 137
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL12 | szer.60cm. 7.9 13,2 10 132
zywoplot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL13 | szer.60cm. 11,4 19,0 10 190
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL14 | szer.60cm. 42 7,0 10 70
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL15 | szer.60cm. 11,4 19,0 10 190
zywoplot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL16 | szer.60cm. 42 7,0 10 70
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL17 | szer.60cm. 57 9,5 10 95
zywoplot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL18 | szer.60cm. 12,7 21,2 10 212
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2mw rz.

50cm zLvL19 | szer.60cm. 57 9,5 10 95
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL20 | szer.60cm. 12,7 21,2 10 212
zywoplot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm ZLvL21 | szer.60cm. 19,4 32,3 10 323
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL22 | szer.60cm. 13,0 21,7 10 217
zywoplot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL23 | szer.60cm. 5,1 8,5 10 85
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2mw rz.

50cm zLvL24 | szer.60cm. 7,5 12,5 10 125
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL25 | szer.60cm. 11,1 18,5 10 185
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL26 | szer.60cm. 7,7 12,8 10 128
zywoptot. obw.
dwurz., co

wys. docelowa 0.2m w rz.

50cm zLvL27 | szer.60cm. 10,9 18,2 10 182
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zywoptot. obw.

wys. docelowa 8?’%2\» fzo
50cm zLvL28 | szer.60cm. 21,1 35,2 10 352
zywoptot. obw.
wys. docelowa gféﬁ,ﬁ; fzo
50cm ZLvL29 | szer.60cm. 16,4 27,3 10 273
zywoptot. obw.
wys. docelowa SY;‘:;ZV; fzo
50cm zLvL30 | szer.60cm. 16,6 27,7 10 277
zywoptot. obw.
wys. docelowa Sﬁﬂﬁ; fzo
50cm zLvL31 | szer.60cm. 20,9 34,8 10 348
SUMA ilosci
krzewow
lisciastych
zywoptotowych 7930
Krzewy iglaste
Taxus baccata
26 | 'Dovastoni Aurea' pojedynczo 62
Taxus baccata
27 | 'Elegantissima’ pojedynczo 7
SUMA ilosci
krzewow
iglastych 69
Byliny
Hemerocallis
28 | 'Stella d'Oro' 5280
HSdO1 | 0,5mx0,5m 48,0 4 192
HSdO2 | 0,5mx0,5m 26,0 4 104
HSdO3 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO4 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO5 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO6 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO7 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO8 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO9 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO10 | 0,5mx0,5m 118,0 4 472
HSdO11 | 0,5mx0,5m 80,0 4 320
HSdO12 | 0,5mx0,5m 76,0 4 304
HSdO13 | 0,5mx0,5m 73,0 4 292
HSdO14 | 0,5mx0,5m 73,0 4 292
Salvia nemorosa
29 | 'Blauhuegel' pojedynczo 20277
SnB1 0,33mx0,33m 208,0 9 1872
SnB2 0,33mx0,33m 403,0 9 3627
SnB3 0,33mx0,33m 163,0 9 1467
SnB4 0,33mx0,33m 94,0 9 846
SnB5 0,33mx0,33m 91,0 9 819
SnB6 0,33mx0,33m 189,0 9 1701
SnB7 0,33mx0,33m 189,0 9 1701
SnB8 0,33mx0,33m 189,0 9 1701
SnB9 0,33mx0,33m 189,0 9 1701
SnB10 | 0,33mx0,33m 33,0 9 297
SnB11 0,33mx0,33m 44,0 9 396
SnB12 | 0,33mx0,33m 122,0 9 1098
SnB13 0,33mx0,33m 113,0 9 1017
SnB14 | 0,33mx0,33m 44,0 9 396
SnB15 | 0,33mx0,33m 122,0 9 1098
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SnB16 0,33mx0,33m 60,0 9 540

SUMA ilosci bylin 25557
Sumy 24363 793

llo$¢ drzew lisciastych 353
llo$¢ drzew iglastych 222
llo$¢ krzewow

lisciastych 53768
llos¢ krzewow

lisciastych

zywoptotowych 7930
llos¢ krzewoéw

iglastych 69
llos$¢ bylin 25557
LACZNIE ilos¢

wszystkich roslin 87899

Przy obsadzaniu rabat nalezy kierowaé sie zasadg, ze nasadzenia dostosowane sg do linii zewnetrznej rabaty.
Pierwszy rzgd obsadzenh przebiega w odlegtosci potowy wartosci podanego rozstawu i jest rownolegty do przebiegu
linii zewnetrznej rabaty. W kolejnych, sgsiednich rzedach rosliny sadzimy naprzemiennie.

Przy dwurzedowym zywoptocie z ligustru, wykona¢ réw o szerokosci 30cmi (przy szerokosci zywoptotu 50 cm) i
sadzi¢ rosliny naprzemiennie w rzedach.

1.3.7.3 Wpykaz trawnikéw

Tabela podaje wykaz trawnikéw projektowanych — typu trawnik parkowy, z podaniem zalecanej normy wysiewu nasion
mieszanki traw, ilosci nasion potrzebnej dla zatozenia kazdego trawnika.

L.p. Numer i oznaczenie trawnika Powierzchnia [m2] Norma wysiewu w Potrzebna ilos¢ Zapotrzebowanie na ziemie¢
kg/100m2 nasion mieszanki | zyzng w [m3] grubos¢
traw [kg] warstwy- [4cm]
1| TR1 3201,00 4 128,04 128,04
2|TR2 607,00 4 24,28 24,28
3|TR3 363,00 4 14,52 14,52
4| TR4 648,00 4 25,92 25,92
5| TR5 431,00 4 17,24 17,24
6| TR6 246,00 4 9,84 9,84
7| TR7 189,00 4 7,56 7,56
8| TR8 44,00 4 1,76 1,76
9|TR9 698,00 4 27,92 27,92
10 | TR10 357,00 4 14,28 14,28
11 | TR11 53,00 4 2,12 2,12
12 | TR12 1040,00 4 41,6 41,6
13| TR13 670,00 4 26,8 26,8
14 | TR14 1239,00 4 49,56 49,56
15| TR15 202,00 4 8,08 8,08
16 | TR16 533,00 4 21,32 21,32
17 | TR17 105,00 4 42 4.2
18 | TR18 144,00 4 5,76 5,76
19 | TR19 536,00 4 21,44 21,44
20 | TR20 331,00 4 13,24 13,24
21 | TR21 508,00 4 20,32 20,32
22 | TR22 852,00 4 34,08 34,08
23 | TR23 147,00 4 5,88 5,88
24 | TR24 610,00 4 24,4 24,4
25 | TR25 969,00 4 38,76 38,76
26 | TR26 1690,00 4 67,6 67,6
27 | TR27 492,00 4 19,68 19,68
28 | TR28 65,00 4 26 26
29 | TR29 511,00 4 20,44 20,44
30 | TR30 359,00 4 14,36 14,36
31| TR31 1905,00 4 76,2 76,2
32| TR32 496,00 4 19,84 19,84




33| TR33 1363,00 4 54,52 54,52
34 | TR34 1356,00 4 54,24 54,24
taczna powierzchnia trawnikéw 22960,00 4 918,4 918,4

1.3.7.4 Bilans powierzchni terenow zagospodarowanych zielenig

Bilans powierzchni terenéw zagospodarowanych zielenia

L.p. Typ zagospodarowania Powierzchnia [m2]
1| Trawniki 22960,00
2 | Obsadzenia z krzewdw, bylin 24362,80
taczna powierzchnia terendéw
3 | zagospodarowanych zielenig 47322,80

1.3.7.5 Zapotrzebowanie na ziemi¢ zyzng

Zapotrzebowanie na ziemie zyzna do zaprawiania dotow pod rosliny - w tabeli ponizej uwzgledniono ilosci ziemi
przy zastosowaniu catkowitego zaprawiania dotow ziemig zyzng wg KNR 2-01 tab.0302; 0311; 0323; 0331 oraz
kalkulacji wiasnych.

Bilans zapotrzebowania na ziemie zyzna

L.p. Typ zagospodarowania Kubatura ziemi zyznej w [m3
1 | Trawniki 918,40
2 | Obsadzenia z krzewow, bylin 1587,39
3 | Laczna kubatura ziemi zyznej 2505,79
3.7.5.1. Zapotrzebowanie na ziemi¢ zyzng do zaprawiania dotéw pod rosliny
llogé roslin | llogé roslinw | D6t do o SUMA
Gatunek w gatunku/ | grupie sadzenia Zapotrzebowanie na ILOSC ZIEMI
L.p y - n - ; h e ZIEMI dla
projektowany odmianie rodzajowej srednica/ ziemie m3/ szt. atunku [m3] dla
[szt.] [szt.] glebokosé [m] f’m3] grup roslin
Drzewa lisciaste 353 353 138,023
1| Aesculus
hippocastanum 1,0/0,7 0,391 5,083
'Baumani’ 13
2 | Acer platanoides 9 1,0/0,7 0,391 3,519
3| Acer
pseudoplatanus 'Esk 1,0/0,7 0,391 13,685
Sunset' 35
4 'Carplnus' betulus 1,0/0,7 0,391 0,391
Pendula 1
5| Catalpa
bignonioides 'Aurea’ 23 1.0/0,7 0,391 8,993
6 | Crataegus x media
'Paul's Scarlet' 13 1,0/0,7 0,391 5,083
7| Fagus sylvatica 3 1,0/0,7 0,391 1,173
8 | Fagus sylvatica 1,00,7 0,391 4,692
Atropunicea 12
9 | Magnolia x
soulangeana 'Lennei 1,0/0,7 0,391 3,128
Alba' 8
1 -
0 | Prunus x subhirtella 1,000,7 0,391 5,865
Autumnalis 15
11| Quercus rubra 34 1,0/0,7 0,391 13,294
12 | Sorbus aucuparia 17 1,0/0,7 0,391 6,647
13 | Sorbus intermedia 57 1,0/0,7 0,391 22,287
14 | Tilia cordata 113 1,0/0,7 0,391 44,183
Drzewa iglaste 222 222 86,302
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15

Pseudotsuga
menziesii

204

1,0/0,7

0,391

79,764

16

Picea pungens
'Glauca'

1,0/0,7

0,391

1,173

17

Thuja plicata
'Excelsa’

15

1,0/0,7

0,391

5,865

Krzewy lisciaste

53768

53768

1182,896

18

Berberis thunbergii
'Pink Queen'

13311

0,3/0,3

0,022

292,842

19

Eleutherococcus
sieboldianus
'Variegatus'

12594

0,3/0,3

0,022

277,068

20

Hydrangea
paniculata 'Pinky
Winky'

1698

0,3/0,3

0,022

37,356

21

Rhododendron
'Roseum Elegans

3474

0,3/0,3

0,022

76,428

22

Rosa 'Ritausma’

16596

0,3/0,3

0,022

365,112

23

Spiraea japonica
'Firelight'

4341

0,3/0,3

0,022

95,502

24

Syringa meyeri
'Palibin’

1754

0,3/0,3

0,022

38,588

Krzewy lisciaste -
zywoplotowe

7930

71,37

25

Ligustrum vulgare
'Lodense’

7930

réw szer. do
45cm

0,009

71,37

Krzewy iglaste

69

6,072

26

Taxus baccata
'Dovastoni Aurea'

62

0,5/0,5

0,088

5,456

27

Taxus baccata
'Elegantissima’

0,5/0,5

0,088

0,616

Byliny

25557

102,228

28

Hemerocallis 'Stella
d'Oro’

5280

0,15x0,15

0,004

21,12

29

Salvia nemorosa
'Blauhuegel'

20277

0,15x0,15

0,004

81,108

Kubatura ziemi
zyznej do sadzenia w
[m3]

87899

1587,391

Zapotrzebowanie na ziemie zyzng do sadzenia roslin [m3]

Zaprawianie dotéw pod D6t do sadzenia | Zapotrzebowanie na ziemie | llos$¢ roslin w [szt.] | Kubatura ziemi
rosliny srednica/ zyzng w m3/ szt. zyznej w [m3]
glebokosé [m]
Drzewa lisciaste 1,0/0,7 0,391 353 138,023
Drzewa iglaste 1,0/0,7 0,391 222 86,802
Krzewy lisciaste 0,3/0,3 0,022 53768 1182,896
Krzewy lisciaste réw szer. do 45cm 0,009 7930 71,370
zywoptotowe-
Krzewy iglaste 0,5/0,5 0,088 69 6,072
Byliny 0,15x0,15 0,004 25557 102,228
RAZEM 87546 1587,391

3.7.5.2. Zapotrzebowanie na ziemie¢ zyzng do renowacji trawnikéw

Zapotrzebowanie na ziemie zyzna do renowacji trawnikéw [m3]

Typ zagospodarowania

Grubosc¢ rozscielonej warstwy
ziemi zyznej w [m]

Kubatura ziemi zyznej w [m3]

trawniki do renowacji

0,04

918,40

1.3.7.6 Wymagane parametry jakosciowe materiatu roslinnego

W ponizszej tabeli okreslono dopuszczane przez projektanta minimalne parametry jako$ciowe materiatu roslinnego
odpowiednie dla poszczegdlnych grup i gatunkéw roslin.
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Dla drzew lisciastych podstawowym parametrem jest obwdd pnia w cm, na wysokosci 1,3m przy materiale krajowym
lub 1m przy materiale importowanym oraz wysokos$¢ uformowania korony.

Dla krzewow najistotniejszym parametrem jest wielko$¢ pojemnika przy prawidiowo przekorzenionej

korzeniowej.

bryle

Autorzy nie dopuszczajg mozliwosci zmiany parametréw jakosciowych materiatu roslinnego bez pisemnej zgody
projektanta. Dopuszczalna bez zgody projektanta jest jedynie zmiana polegajgca na zwiekszeniu wymiarow roslin w
zakresie obwodu pnia i wysokos$ci drzew oraz zwiekszenia objetosci pojemnika dla drzew i krzewow.

Drzewa w_ poszczegodlnych odmianach musza by¢é wyréwnane pod wzgledem wielkosci

i_wysokosci

uksztattowania korony, krzewy pod wzgledem wysokosci i wielkosci pojemnika.

Minimalne Minimalne Mini
n t arametry inimalne Cf o
llogé roslin w | Parametry parame parametry llos¢ roslin w
gatunku/ L = ElEEEE - jakosciowe - grupie
L.p | Gatunek projektowany odmianie on:amnik [litry], r(vysto'ktos'(:(W)l wYs. | Cbwéd pniana | rodzajowej
ryta sztalt.
[szt] Korzeniowa; korony(Wkk), (Pa) w | 143 1m lub [szt]
Ny p a ,3mw [cm]
ilos¢ szkétkowan | [cm]
Drzewa lisciaste 353
1| Aesculus od C40 lub
hippocastanum balotowane; 3x Pa 240 12-14
'‘Baumani' 13 | szkétkowane
2 od C40 lub
balotowane; 3x Wkk 220 12-14
Acer platanoides 9 | szkotkowane
3 od C40 lub
Acer pseudoplatanus balotowane; 3x Pa 220 10-12
'Esk Sunset' 35 | szkotkowane
4 od C35 lub
Carpinus betulus balotowane; 3x Pa 220 8-10
'Pendula’ 1 | szkotkowane
5 od C40 lub
Catalpa bignonioides balotowane; 3x Pa 220 10-12
'Aurea’ 23 | szkotkowane
6 ) od C40 lub
Crataegus x media balotowane; 3x Pa 220 10-12
'Paul's Scarlet' 13 | szkotkowane
7 od C65 lub
balotowane; 3x Wkk 220 10-12
Fagus sylvatica 3 | szkétkowane
8 ) od C65 lub
Fagus sylvatica balotowane; 3x Pa 220 10-12
'Atropunicea’ 12 | szkotkowane
9 | Magnolia x od C30 lub
soulangeana 'Lennei balotowane; 3x Pa 180 8-10
Alba' 8 | szkétkowane
10 od C30 lub
Prunus x subhirtella balotowane; 3x Pa 200 8-10
'Autumnalis' 15 | szkotkowane
11 od C100 lub
balotowane; 3x Wkk 220 10-12
Quercus rubra 34 | szkétkowane
12 od C40 lub
balotowane; 3x Wkk 220 10-12
Sorbus aucuparia 17 | szkotkowane
13 od C40 lub
balotowane; 3x Wkk 220 10-12
Sorbus intermedia 57 | szkotkowane
14 od C65 lub
balotowane; 3x Wkk 220 10-12
Tilia cordata 113 | szkotkowane
Drzewa iglaste 222 222
C70 lub
15 balotowane; 4x \1/2325'250 S 100- X
Pseudotsuga menziesii 204 | szkotkowane
C100 lub
16 balotowane; 5x W 225-250 X
Picea pungens 'Glauca' 3 | szkotkowane
17 | Thuja plicata 'Excelsa’ 15| €65 Iub W 225-250 X
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balotowane; 4x
szkétkowane
B T Minimalne - Minimalne B T
llosé€ roslin w Minimalne llosé€ roslin w
atunku Rt aramet RSty rupie
L.p | Gatunek projektowany g dmianie jakosciowe - !;koéciorxe ) jakosciowe - ?o d‘z)a'owe'
[szt] 122l = weysokosé fom] ilos¢ pedow | 22 5HOWS)
i pojemnose¢ [litry] [szt.] i
Krzewy lisciaste 53768 53768
1g | Berberis thunbergil 13311 C2 25-40 3
Pink Queen
Eleutherococcus
19 | sieboldianus 12594 | C2 20-30 3
'Variegatus'
Hydrangea paniculata
20 'Pinky Winky' 1698 | C3 30-50 3
21| Rhododendron 3474 | C3 20-30 3
Roseum Elegans
22 | Rosa 'Ritausma’ 16596 | C2 20-30 3
23| Spiraea japonica 4341|C2 20-30 3
Firelight
24 | Syringa meyeri 'Palibin’ 1754 | C2 30-40 3
l.(rzewy lisSciaste - 7930
zywoplotowe
Ligustrum vulgare Z gruntu
25 'Lodense' 7930 (zB)/C1/P9 15-20 3
Krzewy iglaste 69
C25 lub
26 | Taxus baccata 62 | balotowane; 5x 125-150 X
'Dovastoni Aurea' szkdtkowane
C25 lub
27 | Taxus baccata 7 | balotowane; 4x 120-140 7
'Elegantissima’ szkotkowane
Byliny 25557
8 I-||eme'rocall|s Stella 5280 | P9 10-15 "
d'Oro
29 | Salvia nemorosa 20277 | P9 10-15 X
Blauhuegel

Szczegdétowe wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robét dla projektu: Gospodarka drzewostanem i
Projekt zagospodarowania zielenig, zawiera: Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét dla zieleni, ktora jest integralng czescia projektu.

1.3.7.7 Harmonogram czynnosci pielegnacyjnych

Uwaga! Wykonawca jest zobowigzany do:

1. wykonywania prac wchodzacych w zakres pielegnacji gwarancyjnej w sposo6b systematyczny w ciagu
calego roku.
2. zapewnienia min 2 ogrodnikéw wykonujacych prace pielegnacyjne stale przez 8 godzin dziennie oraz 1

osoby nadzorujacej, sprawdzajacej wykonane prace i na biezaco informujacej Zamawiajacego o realizacji
poszczegdélnych zadan zawartych w harmonogramie, odpowiedzialnej za ich prawidtowe i terminowe
wykonanie. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatceniu wyzsze lub $rednie ogrodnicze lub pokrewne i
udokumentowane min. dwuletnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnaciji zieleni.

3. utrzymania zieleni na terenie parku w wysokim standardzie przez caly okres pielegnacji gwarancyjnej,
dotyczy to takze wymiany materialu obumartego, chorego i uszkodzonego, co miesiac, tak by obsadzenia byty
estetyczne, w petni zdrowe i kompletne.

Rodzaj czynnosci pielegnacyjnych Minimalna Orientacyjny okres wykonywania
krotnos¢ czynnosci (moze ulec zmianie w
wykonywania w zaleznosci od terminu wykonania

ciagu roku obsadzen)

Pielegnacja drzew lisciastych

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew;
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Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw
Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701, Tabelg naktadéw na wykonane czynno$ci nr
0001) oraz wg wskazan projektantow.

Pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokdét drzew; 8 kwiecien-listopad

Usuwanie odrostow; 1 listopad-luty

Formowanie misek pod drzewami; 8 kwiecien-listopad

Podlewanie drzew —jednorazowo min. 501 pod kazde drzewo; 18 marzec -listopad

Formowanie koron drzew; 1 listopad-luty

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi - otoczkowanymi -6-

miesiecznymi 1 kwiecien

Jesienne okopczykowanie drzew korg, wiosenne rozgarnigcie kopczykow i

uformowanie misek wokét drzew; 2 listopad-luty, marzec/kwiecien

Uzupetnianie kory w misie i wokét mis do grubosci warstwy 4cm 8 co miesigc w okresie kwiecien-listopad
uzupetnianie - co miesigc w catym okresie

Wymiana lub uzupetnianie tasmy oraz palikdw przy drzewach lub odciggéw wymiana -1 pielegnacji

Wymiana uschnietych drzew na koszt Wykonawcy; wg ilosci szt. co miesigc w okresie kwiecien-listopad

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp.

drzew z winy nielezacej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu drzewa wg

rachunku; wg ilosci szt. | co miesigc w okresie kwiecien-listopad

Pielegnacja drzew i krzewoéw iglastych

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew i

krzewow;

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadow

Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701,Tabelg naktadow na wykonane czynno$ci nr

0001) oraz wg wskazan projektantow.

Pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokoét drzew i krzewow; kwiecien-listopad

Formowanie misek pod drzewami i krzewami; marzec -listopad

Podlewanie drzew — jednorazowo min. 501 pod kazde drzewo i 30l//m2

nasadzen z krzewodw; 18 kwiecien-listopad

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi - otoczkowanymi -6-

miesiecznymi 1 kwiecien

Jesienne okopczykowanie drzew i krzewdw kora, wiosenne rozgarniecie

kopczykow i uformowanie misek wokét drzew i krzewdw pojedynczych,

rozscielenie kory w obrebie rabat z krzewami; 2 listopad-luty, marzec/kwiecien

Uzupetnianie kory w misie, wokét mis i w obrebie grup, do grubo$ci warstwy 4cm 8 co miesigc w okresie kwiecien-listopad

Poprawa brzegéw rabaty 8 kwiecien-listopad

Wymiana uschnigtych drzew na koszt Wykonawcy; wg ilo$ci szt. co miesigc w okresie kwiecien-listopad

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp.

drzew i krzewdw z winy nielezacej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu

drzewa wg rachunku; wg ilosci szt. co miesigc w okresie kwiecien-listopad

Pielegnacja krzewoéw lisciastych i pngczy

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych

krzewdw i pngczy

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw

Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701i 0001) oraz wg wskazan projektantéw.

Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét krzewow, 8 kwiecien-listopad

Podlewanie krzewodw, 18 marzec -listopad
kwiecien-listopad zaleznie od terminu

Usuwanie przekwittych kwiatostanow, 2 kwitnienia ( po kwitnieniu)
w pierwszym roku zaraz po posadzeniu w
nastepnych latach pielegnacji zaleznie od
terminu kwitniecia krzewdéw (maj-sierpien- po
kwitnieniu krzewow wiosennych i
wczesnoletnich i na przedwio$niu dla
krzewow kwitngcych na tegorocznych

Ciecia pielegnacyjne krzewdw, 1 pedach

Ciecia formujgce zywoptotow 3 kwiecien-listopad

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi - otoczkowanymi -6-

miesiecznymi 1 marzec/kwiecien

Uzupetnianie kory w misie, wokét mis i w obrebie grup, do grubosci warstwy 4cm 8 kwiecien-listopad

Poprawa brzegoéw rabaty 8 kwiecien-listopad

Jesienne okopczykowanie krzewow korg, wiosenne rozgarnigcie kopczykéw 2 listopad-luty, marzec/kwiecien
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Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewow, wg iloSci szt. co miesigc w okresie kwiecien-listopad
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp.
krzewow z winy nielezacej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu krzewu wg
rachunku; wg ilosci szt. co miesigc w okresie kwiecien-listopad
Pielegnacja kwietnikow z ré6z
Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych
krzewow roz;
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw
Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0705i 0003) oraz wg wskazan projektantow.
Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét krzewow, 8 kwiecien-listopad
Podlewanie krzewodw, 18 marzec -listopad
czerwiec-listopad zaleznie od terminu
kwitnienia ( po kwitnieniu), sukcesywnie w
Usuwanie przekwittych kwiatostanow, 4 miare przekwitania
w pierwszym roku zaraz po posadzeniu w
Ciecia pielegnacyjne krzewow, 1 nastepnych latach-marzec/kwiecien
Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi - otoczkowanymi -6-
miesiecznymi 1 kwiecien
Uzupetnianie kory w misie, wokét mis i w obrebie grup, do grubo$ci warstwy 4cm 1 kwiecien-listopad
Poprawa brzegéw rabaty 8 kwiecien-listopad
Jesienne okopczykowanie krzewdw, wiosenne rozgarniecie kopczykéow 2 listopad-luty, marzec/kwiecien
Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewow, wg ilo$ci szt. co miesigc w okresie kwiecienh-listopad
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp.
krzewow z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu krzewu wg
rachunku; wg ilo$ci szt. co miesigc w okresie kwiecienh-listopad
Pielegnacja bylin
Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych roslin
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadow
Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0705i 0003) oraz wg wskazan projektantow.
Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét roslin 8 kwiecien-listopad
Podlewanie roslin w ilosci min 20 I/ m? jednorazowo 20 kwiecien-listopad
kwiecien-listopad zaleznie od terminu
kwitnienia ( po kwitnieniu), sukcesywnie w
Usuwanie przekwittych kwiatostanow, 4 miare przekwitania
Poprawa brzegéw rabaty 8 kwiecien-listopad
Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi - otoczkowanymi -6-
miesiecznymi 1 kwiecien
Uzupetnianie kory w misie, wokét mis i w obrebie grup, do grubosci warstwy 3-
4cm zaleznie od wielkos$ci roslin 1 kwiecien-listopad
Wymiana uschnietych lub uszkodzonych roslin wg ilo$ci szt. kwiecien-listopad
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp.
roslin z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu krzewu wg
rachunku; wg ilo$ci szt. kwiecien-listopad
Usuniecie zaschnietych lisci, Zabezpieczenie na okres zimy przez
okopczykowanie i ewentualne przykrycie gateziami roslin iglastych ( wg wymagan
poszczegdlnych gatunkow) 1 listopad
Pielegnacja trawnikéw typu parkowego o podwyzszonym standardzie
Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawnikéw;
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw
Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0702 i 0002) oraz wg wskazan projektantéw.
Koszenie trawy i chwastow 8 kwiecien-pazdziernik
Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi - otoczkowanymi -6- luty/ marzec ( kiedy warunki pogodowe
miesiecznymi 1 pozwolg)
kwiecien-pazdziernik bezposrednio po
Watowanie 6 koszeniu
Grabienie lisci 3 marzec; listopad
kwiecien-pazdziernik zaleznie od terminu
Pielenie 2 wysiewu
Podlewanie w ilosci min.10 I/m® 12 kwiecien-pazdziernik

Podsiew w ilosci nasion zaleznie od potrzeb min 0,2 kg/m2

maj -wrzesien-zaleznie od terminu wysiewu

60




l.4. BILANS POWIERZCHNI | ILOSCI

Typ zagospodarowania

Powierzchnia w rzucie [m?]

Dlugos$é [mb]

llosé [szt]

llo$é [kpl.]

Powierzchnia catkowita:

60738,7

Powierzchnia utwardzen:

Nawierzchnie adaptowane bez zmian - kostka betonowa

3026,0

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10

5224,0

Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej 10x10 kolor GRANITO

800,0

Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej trapezowej szer.9cm kolor
GRANITO

2157,0

Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej trapezowej szer.9cm kolor NERO

1040,0

Plyty granitowe z inskrypcija

46,2

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - EPDM niebieska RAL 5015

696,0

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - EPDM RAL zielona RAL 6017

130,0

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - EPDM z6tta RAL 1018

198,0

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - EPDM szara RAL 7035

74,0

Piasek ptukany -piaskownice na placu zabaw

16,0

Grys granitowy szary - wypetnienia krat pod drzewa

23,0

Plyty betonowe z wybrzuszeniami - antypo$lizgowe

1,7

Obrzeza betonowe szare 8x20x100

4139,0

Obrzeza betonowe grafitowe 8x20x100

1057,0

Palisada betonowa prostokatna, grafitowa 12x12x40cm

36,5

Razem:

13431,9

Powierzchnia zagospodarowania zielenia:

Trawniki parkowe

22960,0

Obsadzenia z krzewow i bylin

24362,8

Drzewa sadzone pojedynczo liciaste

353

Drzewa sadzone pojedynczo iglaste

222

Razem:

47322,8

Elementy matej arch. i wyposazenia parku:

tawki parkowe

106

Kosze na $mieci parkowe

35

Tablice informacyjne parkowe

11

Krata z ostong pod drzewo

10

Toaleta ( nieuwzgledniona w kosztorysie) w projekcie tylko wskazanie
lokalizacii

Latarnie parkowe

Razem:

Elementy matej arch. i wyposazenia placu zabaw dla dzieci mtodszych:

Piaskownica - element nr 1

Zestaw zabawowy - element nr 2

Statek - element nr 3

Bujak - element nr 4

Bujak - element nr 5

Hustawka wazka - element nr 6

Hustawka z siedziskiem typu ,gniazdo” - element nr 7

Rama hustawki podwdjnej - element nr 8

Siedzisko bezpieczne dla najmiodszych - element nr 9

Siedzisko ergonomiczne - element nr 10

Zestaw zabawowy duzy - element nr 11

Tablica informacyjna - element nr 12

Stojak na rowery - element nr 13

Kosz na $mieci - element nr 14

tawka z oparciem - element nr 15

—_

Stolik piknikowy - element nr 16

Furtka samozamykajaca sie

alalalnnwlalalalalalalalalalalalN

Ogrodzenie placu zabaw

102,0

Razem:

Elementy matej arch. i wyposazenia placu zabaw dla dzieci starszych:

Zestaw wspinaczkowy - element nr 1

Pajaczek linowy - element nr 2

Karuzela obrotowa - element nr 3

Rama hustawki podwaojnej - element nr 4

alalala
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Siedzisko ergonomiczne - element nr 5

Zestaw wielofunkcyjny - sfera- element nr 6

Tablica informacyjna - element nr 7

Stojak na rowery - element nr 8

Kosz na $mieci - element nr 9

tawka z oparciem - element nr 10

—_

Stolik piknikowy - element nr 11

Furtka samozamykajaca sie

Alalo|alwl =N

Ogrodzenie placu zabaw 96,0

Razem:

Rozbiorki:

Nawierzchnia asfaltowa z podbudowa 638,0

Drzewa przeznaczone do usuniecia - ilos¢ pni 10

Drzewa przeznaczone do usuniecia -pnie <10cm $rednicy-powierzchnia 13

Drzewa przeznaczone do przesadzenia (wykonawca moze uwzglednic to w
zakupie materiatu do nasadzen) - ilo$¢ drzew 99

Drzewa przeznaczone do przesadzenia poza teren parku - ilos¢ drzew 14

1.5. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

Zawartos¢ opracowania:

1.

2.
3.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych elementéw
budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje w przypadku zagrozen.

Cel opracowania:
Celem wykonania informacji BiOZ jest realizacja prawidtowego przebiegu robdét budowlanych przy zapewnieniu
bezpieczenstwa osdb znajdujgcych sie na terenie budowy parku w Lomzy.

Podstawa opracowania:

¢ Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

¢ Projekt budowlany

o Wymagania okreslone w Ustawie z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 03.207.2016 ze zmianami);
aktach wykonawczych tej ustawy, przepisach prawnych o raz zasady wiedzy technicznej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6.02.
2003r. ( Dz. U. 03.47.401).

o \Wymagania okreslone w przepisach prawnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkow higieniczno sanitarnych podczas prowadzenia i realizacji robét budowlanych i
rozbiérkowych

o Niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie organéw okreslone Prawem.

Opis zamierzenia budowlanego
Zagospodarowanie terenu — Park im. Jana Pawfa Il Papieza Pielgrzyma w tomzy.
W zakresie robét znajduje sie wykonanie nawierzchni oraz zieleni.

Zakres robét budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

Prace poprzedzajgce gtéwne zamierzenie:
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- oznaczenie placu budowy

- organizacja placu budowy

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow, ciggéw komunikacyjnych, wjazdu na budowe, zaplecza budowy;
- wygrodzenie drzew z budowy, ochrona bezposrednia drzew w najblizszym sgsiedztwie prac poprzez odeskowanie.
- zabezpieczenie i oznaczenie przebiegu sieci w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robaét.

Prace rozbiérkowe:

- zdjecie warstwy ziemi i zabezpieczenie jej przed osuwaniem

- wywoz elementéw uzyskanych z rozbiorki.

Prace budowlane realizacyjne:

- wykopy fundamentowe

-zabezpieczenie $cian wykopow przed osuwaniem

- roboty drogowe

- roboty izolacyjne

- roboty kamieniarskie

- roboty w zakresie zieleni

- roboty montazowe

Prace koncowe:

- uporzgdkowanie i doprowadzenie terenu wokét inwestycji do stanu pierwotnego.

- odbidr robét przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

- usuniecie oston i ogrodzen wokét drzew chronionych na terenie inwestyciji.

Kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych elementéw inwestycji
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét budowlanych powinno dostosowac sie do przewidywanego i
mozliwosci rozpoczecia frontu robét. Jako pierwsze powinno wykonac sie roboty przygotowawcze — m. in. ogrodzenie
lub oznaczenie placu budowy lub jego fragmentéw — miejsc prowadzenia aktualnie robét budowlanych, rozplanowanie
placu budowy, wykonanie niezbednych przytaczy na potrzeby budowy. Zakres powyzszych prac powinien ustali¢
kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorami inwestorskimi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie prowadzenia rob6t budowlanych (placu budowy) znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- elementy drég i chodnikéw przewidzianych do zachowania

- schody - do zachowania

- istniejgce przebiegi sieci podziemnych — wedtug mapy zasadniczej i planu zagospodarowania terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem moggcym stwarzac zagrozenie na terenie prowadzenia robét mogg by¢ istniejgce drzewa w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych prac.

Bezposrednio przed podjeciem robét w tych miejscach nalezy sprawdzi¢ stan konaréw drzew.

Wskazane przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjnych w koronach (czesciowo susz), wygrodzenie i zabezpieczenie strefy
korzeni w celu unikniecia wywrotéw. Wskazane zabezpieczenie i oznakowanie przed przystgpieniem do prac. Wjazdy
na budowe. Wskazana bezkolizyjna lokalizacja, oznakowanie.

Innym elementem moggcym stwarzac zagrozenie moga byc¢ sieci znajdujgce sie pod ziemiag.

Podczas prowadzenia prac w tych rejonach nalezy zachowac $rodki ostroznosci, w zaleznosci od rodzaju zagrozenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaje zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji inwestycji klasyfikuje ponizsza tabela

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystepowania Czas wystepowania
mozliwo$¢ upadku z wysokosci Prace pielegnacyjne w drzewostanie, | Podczas pielegnacii
1 ponad 3m wysoka montaz latarni drzewostanu montazu
mozliwo$¢ przysypania ziemig wykopy fundamentowe podczas robot betonowych i
2 niska zbrojarskich
mozliwos$¢ porazenia prgdem przy wszystkich robotach z uzyciem przez caty czas trwania prac
3 Srednia sprzetu elektrycznego
mozliwos¢ uderzenia Prace pielegnacyjne w drzewostanie, | Podczas pielegnacii
4 przedmiotem z wysokosci wysoka montaz latarni drzewostanu montazu
mozliwo$¢ przygniecenia Prace pielegnacyjne w drzewostanie, | Podczas pielegnacii
5 elementami budowlanymi Srednia montaz latarni drzewostanu montazu
mozliwos¢ kolizji robotnikow z przy wszelkiego rodzaju pracach przez caty czas trwania prac
6 maszynami budowlanymi Srednia budowlanych oraz transporcie
materiatéw
mozliwo$¢ zatrucia sie podczas prac zwigzanych z uzyciem | przez caty czas trwania prac
7 robotnikéw niska lotnych substancji pochodzenia zwigzanych z uzyciem
chemicznego materiatéw chemicznych
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Ponizej przedstawiona zostata lista rob6t budowlanych mogacych stwarzac¢ zagrozenia.

Kierownik budowy winien ustosunkowaé sie do wymienionego zakresu roboét budowlanych, zgodnie z przyjetymi
technologiami wykonania robét budowlanych, opracowaniami projektowymi, harmonogramem prac oraz organizacjg
budowy.

a. Zakres robét budowlanych mogacych stworzy¢ zagrozenia podczas realizacji obiektu:

b. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemia, lub
upadku z wysokosci.

c. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

d. roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

e. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

f. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb
przebywajgcych na terenie prowadzenia prac.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania,
konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie
znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji.

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, organizacji dla danego typu
robét, dokumentacji rozruchowej obstugiwanego urzadzenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Podstawowe Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie sg ujete w ,Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych”. Nalezy stosowac zapisy odpowiednich dziatow.

Podczas wykonywania robét budowlanych oraz w trakcie przygotowania Planu ,BiOZ” nalezy uwzglednia¢ zapisy
podstawowych aktéw prawnych z zakresu prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektéw i placu budowy, wytycznych Sanepid oraz PIP.
Spis podstawowych aktéw prawnych:
e Ustawia z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. 89)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zmianami tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw wykonywanych
metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 26 czerwca 2003 r w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbidérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1131)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu, i metalizacji natryskowej (Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2003)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1850)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DZ. U. 2000 nr 26 poz. 313 )

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. 1999 nr 75 poz. 846)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spofecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (DZ. U. 1954 nr 13 poz. 51)

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (DZ. U. 1954 nr 15 poz. 58)

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac szczegdlnie nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazan dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywanych robot:

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i harmonogramu rob6t. Teren nalezy i
oznakowac lub ogrodzi¢. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy oznaczy¢ wszelkie kolizje z istniejgcymi
sieciami i innymi obiektami budowlanymi. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie po za strefg niebezpieczng. W czasie wykonywanie robét
rozbiérkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu.

Roboty kamieniarskie i montazowe,

Roboty murarskie i montazowe na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan, ktére powinny
znajdowac sie ponizej wznoszonego obiektu, na poziomie co najmniej 0,5m od goérnej krawedzi.

e Zabronione jest wykonywanie robét kamieniarskich i montazowych z drabin przystawnych. Zabrania sie chodzenia
po $wiezo wykonanych murach, obiektach, przekryciach, niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie po za
konstrukcje bez dodatkowych zabezpieczen

e Prace w wykopach po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopéw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany
znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7m.

o Roboty montazowe konstrukcji stalowych i elementéw prefabrykowanych moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu oraz planu BiOZ, przez pracownikow zapoznanych z organizacja montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen technicznych. Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny
mie¢ wymagane dokumenty.

e Prowadzenie montazu elementéw prefabrykowanych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10m/s a takze
jest zabronione przy ograniczonej widocznosci - o zmierzchu, w trakcie mgty i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.

o Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania, nalezy stosowa¢ pomosty montazowe.
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Roboty zbrojarskie i betonowe

Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.
Poszczegolne elementy zbrojenia nalezy sktadowac¢ oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu lub na podktadach.

Zabrania sie:
chodzenia po ufozonych elementach zbrojenia; podchodzenia do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w
potozeniu wyzszym niz 0,5m; chwytania rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
rzucania elementami zbrojenia.
Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzerh miedzy kotowrotkami a prosciarkami powinny byé
ogrodzone. Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

e przebywanie osoby wzdtuz wyciggnietego preta w czasie prostowania stali;

e przebywanie 0sdb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

e organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadzac¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretéw zbrojeniowych o $r.
wiekszej niz 20mm nozycami recznymi jest zabronione.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy przygotowaé w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢
zaopatrzone w s$rodki ochrony indywidualnej. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno sie odbywac
stopniowo i réwnomiernie. Zabrania sie wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1m.

Roboty malarskie

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajgcej 4m od
poziomu podfogi. Drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem. Wewnetrzne roboty malarskie przy uzyciu
skfadnikéw wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac przy zapewnieniu intensywnej
wentylacji pomieszczeh.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego. Roboty
zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i urzadzenia

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie ponadto powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢.

Powinny by¢ one stosowanie wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone, oraz obstugiwane przez
przeszkolone osoby.
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NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
FEDERACJIA STOWARZYSZEN NAUKOWO - TECHNICZNYCH
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
S0 2 8 A
INZYNIEROW
BUOOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/34 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. [ iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § |1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.),

Oluregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Panasiukowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 18 listopada 1981 roku we Wlodawie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0173/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projeki6w architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektaw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ofregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Olregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr in2. Krzysztof Booss

Otrzymujg;:
1. Pan Marek Panasiuk
ul. J. Zamoyskiego 51A m. 20
03-801 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.afa
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Zaswiadczenie

o numerze werylikaoyjnym:

MAZ-X7D-NQJ-UFQ *

Pan MAREK PANASIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0799/11

adres zamieszkania WARSZAWA ul. J. ZAMOYSKIEGO 51 A m. 20, 03-801 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronieznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Werylikacfe poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdrié za pomocg numery weryfikacyjnego raswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujge sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izhy Iniynierow
Budownictwa.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Jan RYCERZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/025/04,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1587.

Czlonek czynny od: 10-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1587-4FD6-E275-E7F7-6643

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wlasciwg Ckregowa Izbg Architektow RP.



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITERTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Nr ewld. uprawnien: MA/025/04 Warszawa, dnia 15 stycznia 2004 roku

DECYZJA Nr KK/025/04
Ma podstawie a. 12 ust 1 pkl 15 wst 2 arl 13 us 1 pki 1 art 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U, 2 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz an. 11§ ar. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych  architektow, indynierdw budownictwa oraz uibanistow (Dz. U, z 2000 Nr 5, poz. 42, 2 dalszymi zmianami]
oraz §0 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przesirzenng) | Budownichvs 2 dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkci
technicznych w budowniciwie [Dz, U, z 1995r. Nr B, poz. 38, z dalszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 1 4 uslawy z dnia 14 czerwca
1860 mku Kndeks Posiepowania Administracyjeno (fekst jednnolity Dz, 1) 7 20000 Nr 88 por 1071, 7 dalsrymi Fmiznsmi),
po mzpatrzeniv wnicsku 1 na podstawie dokumentow  stwierdzajacych wymagane wyksziacenie Oz praktyke  zawodows,

jak 1ez na podsiawie poZyiywne| oceny 2 egzaminu na uprawnenia budowiane ziofonego przed Komisjy Egzaminacyjng Mazowieckis)
Clrgoowe] 1zby Architekitw

NADAJE SIE
magistrowi inzynierowi architekiowi
GRZEGORZOWI JANOWI RYCERZOWI
ur. 12 marea 1969 roku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie 2 B4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Minstra Gospodarki Przesirzenney | Bedownictwa z dnia 30 grudnia 15994 roku uprawnienia
budowlane do projekiowania bez ograniczen stanowig rownieZ podstawe do sprawdzania projekiow budowlanych w spesjainodal ebjtej
tymi uprawnieniami, sporzadzania projeklow zagospodarowania dziaki lub tereny, pelniens nadzons aulorskiege ofaz sprawowania
kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako vwazgkdniziaca w calusc 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

O niniejsze] decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyine] lzby Architekiow w lerminie 14 dni od daly otrzymania
decyzji za podredniciwem Keomisj Kwalifikacyine] Mazowisckie] Okregowe] [zby Architekifw.

R‘unugu k".um’lr,l"r.hg:,f.'lr: Maz'mul‘rckl'ﬂj nﬂ:rggml'rj f:.&y Architektdw:

Prapwodntesgoy Komigjl mgr it arch, Amarl Bedl! .

b =
Eobretars Komisii: wng iaad, vk, Tomars Blmsakouahi i .%--ﬂ.zt,
Ciorek Komisfi de it arch. danisz Pachiowski
Crfonek Kowmigri: mgr ind arch, Andrzej Sowa

e

Crlomek Komigi: mgr mz. arch. Amia Wolterska - Talarezyk
Celonek Kemisfi: mgr et arch, Fdward Wysocki
Calonek Kamigi: mgr inz. arch, Kroysziof Zerostawski

O Eyitngy

1. Par mgriad. arch. Groagorz Jan Rycerz

2 Minictar winkriay do s archiakhing | hidkosnastvn
3 Gitwrry Inspekior Hadron Budowlnego

4. Fada Marowanckic) Dunggowei Lzby Architckiie

2 3
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WYDZIAL ARGHITESTURT

MADZORU BUDDWLANEGO | GEODEIN

Ne ewid, mpeawn, _S1=183/T2 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma podsiawie arh, 13. art. 19, wst. 1, pkt. 1§ art. 20, mt. 1 ﬁsim z dnia 31 styczala
1961 roku — prawo budowlana (De. U. ar 7, pox. 46) oraz §29 1§ __9 ugtul pil.
WZP;’fzqd'zﬁﬂid-l’mwodnitzt;mgd Komitety Budownictwa, Urhanistyki iArc}:iiekh.ry £ &n';q
10 wrzesnia 1962 reku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoaviqeych funkcie tech-
niczne W huduwn_in_:iwia powazechﬁym .(D:'.'U. ar 53, pez. 26_6)

Ob. WEODZDMLEEZ E R A.C L EX. si Jaga.. S
magis'tar. inﬁynier slektryk '
urodzony dnia _15.,31.1939 r. Warszaws S :

CTRZYMUIJE

w specjalnodci ___jnsialanji;.maaeizeﬁ_.ﬂlﬂﬁvyﬁvﬂyﬂh
“uprawnienia budewlane do Sporzadzania projektdw wszelkieso rpdzaju
instalacji i urzadzen elakt*yc"nych wehodzgoyeh do zakresu bhu—

damictm poss zechnas'n .

MIHO&EAWA STACHYHA
NOTARIUSZ : e
KANCELARIA NDTAREALN.& LN
01-003 Warszaws, A, s.mmﬁw
ed 3T re e
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
Bz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 6 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan WLODZIMIERZ FRACZEK

miejsce zamieszkania:
IBERYJSKA 6 m 92
02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4396/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

inz. Jerzy Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: fel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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A \JLLLZNI:UU WARSZAW T

P .; MEANISTVKE | ARCHITEKTURY
$t-222/79

STWIERDZENIE PUSIAD&‘JM 'PRZYGOTOWANIA ZAWUDUWEGG_“

do pelnicnia samodm]nv; funkeji fcchmczne; w bhudowniclwie

Na podsfcwre art. 18 ust. 5 1 arl 37 usf 3 ustawy Z dnia 24 patdziernika
1974 7 - Pruwcr budowlane Dz U. Nr 38, pozyqa 229) draz § rpm— o

2 ust, 1 pkt 1, J 4 ust,?,
'rozporzqdzenuc: Minisira Gocpodarh Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 n w sprawie sarodzielnych funkeji’ !echn[cmych w budownictwie

(Dz-U. Nr 8, poz. 40).

STWIERDZAM
STODOLSKTI s. Kazimierza

ze Oh, GRZ_E.‘G,O::Z I\CIEJ

:':sa{;ist.er inzy'ni-er slektiyl .

urodzony(a) dnm 0.4, 02 1947 ‘:.‘urs:as?a

posradc przygoiowame 20wodowe do pelnienia somodmelnq funkcii

pro-'jeicta.lta_

"w. specjalnosci. iustala.cy*!m :.1123!‘1*101'3;.)‘191 3 zalu‘nslc instalac’i

wimitrrezinyel

£ 4o s—:ora,d*a“ia pr ognhtow— 1ﬂst,a.;_a.c,ji a"ektryc...nycu

"/ W ncdormictivie . osob fizycznyech - do lkiecrowania, nadzor‘oubvia
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
L1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 4 stycznia 2013
Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ STODOLSKI

miejsce zamieszkania:
GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51
01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6399/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolef: tel. 22 B28 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 B26 28 67 w. 153
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[iraTia b LA : " komza, dnia .!.?..09.2008 r.
UA.7331-1-43/08 ' o

' DECYZJA Nr39/08

O USTALENIU LOKALIZAGJI CELU PUBLICZNEGO

‘Na podstawie art.50 "I;]St.l 1i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, 'art'. 52, art, 53, art. 54. art. 55 i ért. 56w

- zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowanlu i zagcspodarov)amu

postepowania adm:mstracyjnego (tekst jednollty Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15:07.2008r.

Miasta .t.om?y, 1 8-540.0 tomza, Stary Ryng_k_ 14

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zwigzku z planowang budowsa parku
publicznego im. Jana Pawifa Il Papieza Pielgrzyma wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng, oSwietleniem parkowym, obiektami malej architektury, alejkami spacerowymi i
§ciezkami rowerowymi, planowanego do realizacji na terenie polozonym w rejonie ulic
Zawadzkiel, Prusa i Wyszynskiego w tomzy, obejmujacym dziatki nr 11230/2, 11231, 12175,
12176, 12177, 12178, 12179, 11271 oraz czgsC dziatek nr 11228/1, 11228/2, 11258, 12180,
10793, 11270, 11269, 11268, 11267. _

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBL!CZNEGO

dla nastt—;;pula_cego rodzaju lnwestycjl '

park publiczny im. Jana Pawla Il Papieza Ple]grzyma wraz niezbedng mfrastrukturq
techniczna, o$wietleniem parkowym obiektami malej architektury, alejkami spacerowymi i
sciezkami rowerowymi,

przewidzianego do realizacji:

na terenie potozonym w rejonie ul. Zawadzklej. Prusa i Wyszyriskiego w I‘.omzy. obejmujacym
dziatki nr 11230/2, 11231, 12175, 12176, 12177, 12178, 12179, 11271 oraz czesc dzialek nr
11229/1, 11229!2 11256, 12180, 10793, 11270, 11269, 11268, 11267,

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowanla terenu oraz jego zabudowy wynil-:aja_ce z
przepisow odrebnych
* 1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaitowanla tadu przestrzennego _ o
Inwestycje = projektowad, w sposdb  zapewniajacy éstetyczng forme - archftektonlcznq
wkomponowanqw istniejace otoczenie, przy zachowaniu nastepujacych wymogdow: .
= zamierzenie inwestycyjne naleézy projektowac i realizowaé z zapewmenlem nrszqunych
- -warunkow do korzystania z obiektu-przez osoby niepeinosprawne; o
= zagospodarowujac teren umozliwi¢ nalezy kontynuacjg lstnlemcego mqgu pleszego z ul.
Prusa do Kosciola pw Mitosierdzia Bozego; : : _ e
‘= finia zabudowy — nie ustala sie. ' L '
2. Waruriki dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody, kra]nbrazu i zdrowia lu dzl oraz
~ ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesne;.

»  Teren inwestycji pofozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie 'plzeplsow'
ustawy o ochronie plzyrody oraz plzeprsow ustawy o ochronle zaby‘lkow i oplece nad
zabytkami.

e _Odpmwadzenle wod opadowych winno spe%maé wymogz Ruzporzaﬂzema Mmlstra .
- Srodowiska z dnia 29.11.2002r. (Dz. U.-Nr 212, poz. 1789) w sprawie warunkéw, jakie
" nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wocl Ile do z:emi oraz w sprawie substancjl '
‘szkodliwych dla érodowiska wodnego
" s Odpady komunalne gromadzié na tereme dzlalkl objetej nlmejszq decyZJa_ w pojemmkach :
* stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow statych, zgodnie z wymogami ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U.-Nr 62,. poz. 628 z pézn. zm.) oraz ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1896 1. o utrzymaniu czystoécu i porzqdku W gmlnach (Dz U. Nr 132,
poz.622 z pdZn, zm.).
3. Warunki dotyczace obstugi w zakres;e komun:kaql i obslugl w zakresie mfrastruktury
technlczne,-j . _ o N



5

s« Obstuga komunikacyjna — od strony ulicy Zawadzkie] ( dziatka nr 11272) i ulicy
- Wyszyriskiego dziatka (nr 10506/2)
s Energia elektryczna — z istnigjace] siec enerdetycznej, na warunkach okreslonych przez
Zakiad Energatyczny Biatystok.
a  Odprowadzenie wod opadowych - powterzchniowo na n:eut\.n.iardzony teren Masnel
" dziatki;

u Odprowadzenie Sciekow — do istniejgce] sieci kanalizacji sanrtame; Oswiadczenie o'

zapewmemu odbiory $ciekow oraz warunki przytaczenia obiekiu do snec: uzyskac od
- zarzgdey sle- ¢l - MPWIK w Lomzy. | :
= Zaopatrzenie w wode ~ z istnigjgcej sieci wodocquowej Oswiadczenie o zapewnieniu
dostawy wody oraz warunki przylaczenia obiektu do sieci uzyskaé od zarzadcy sieci -
MPWIK w Lomzy.

4. Wymagania dotyczace ochrony interes6w osoh trzecich.: S o
Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowad i realizowaé w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
zZapewnigjac poszanowanie, wystepujgoych w zasiegu oddziatywania obiektu, uzasadnionych

intereséw ©s6b trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1984r, Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz 2018, z pdzniejszymi zmianami), w
szczegdlnosci zapewniajac:
= bezpieczenhstwo konstmkql, bezpaeczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
s ochrong przed zanleczyszc:zemem powletrza, wocly g[eby odpowiednie odprowadzenie
wad opadowych i usuwania odpadow,
5. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
- narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zag rozonych osuwaniem sig mas
ziemnych. '
Teren polozany jest poza tymi obszarami, stad nie okreéla s¢ granic | sposobdw
zagospodarowania terenow lub obiektow, podlegajqcych ochronie, ustalonych na podstame
przepiséw odrebnych.
6. Inne warunki wynikajace z przepisow odr@bnych.
Projekt budowlany-nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
warunkami technicznymi oraz wymogami rozporzadzenia Ministra - Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120,
poz.1133), wraz z opiniami, uzgodnieniami | pozwoleniami, wy’maganymi przepisami
- szczegolnyml :
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, oraz oznaczenia grafi czne -okredlajgce warunki i
: wymagania planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawmno na knpu mapy
. zasadmczej wskall 1 1 DUD EtanOWIELGEJ zaia_cznlk Nr 1do l'IInIEJSZE] decyzjl .

UZASADNIENIE

Miasto tomza, w;rsta,j:ﬂo z wnlosk'iem o} ustalénle !okallzacjl inwestycji celu publicznege, w
- zwigzku z planowana[ budowgparku publicznego im. Jana Pawla [I' Papieza Pielgrzyma wraz z
" niezbedng lnfrastrukturq_ techniczng, -oswietleniem parkowym, obiektami malej architektury, -
aleﬂcam[ spacerowymi | éclezkami rowerowyml, planowanego do realizacji na terenie polozonym w

rejonie ulic Zawadzkiej, Prusa | Wyszynskiego w tomzy, obejmujacym dziafki nr 11230/2, 11231,
12175, 12176, 12177, 12178, 12178, 11271 oraz czeéc dziatek nr 11229!1 ’11229!2 11256,
12180, 10783, 11270, 11269, 11268, 11267, -

Planowana inwestycja. w rozumieniu ustawy Qo planowanlu :..i zagospodaruwanm

- przestrzennym - art. 2 pkt. 5 (Dz.U. 22003 1. nr 80 poz. 717, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku

z art. 6 pkt. 10 ustawy o gospodarce nierlichomosciami z dnia 21 sierpnia 1897 r. (tekst jednolity

Dz.U.z2000r. nr 48 poz. 543, z posz:Jszyml zmianami), oraz art, 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

18 marca 1990 1. 0 samarzadme gminnym (tekst Jednollty DzU. z 2001 r. Nr '142 poz. 15910, z
~ pbzniejszymi zmianami) jest inwestycja celu publicznego.’

Na terenie’ objetym wnioskiem  inwestora brak jest obowia;umcego H'IIE]SCOWBQU planu N
zagospodamwanla przestrzennego. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu *
i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z pozmejszyml zmianami), dokonano
- analizy w zakresie warunkéw | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych
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1. Zatgeznik grafczny Nr 1 Upracowany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
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z przeptsuw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przex-wdu;e su—g
realizacje inwestygji. . .
Z analizy wymka ze:

= Planowane zamierzenie ]nwestycyjne b@dzna reahzowane na terenach stanowmcych wiasnosc'

Miasta Lomzy i terenie prywatnym. _
= Dziatka nr 12176 przeznaczona pod |nwestyqe stanowi grunt rolny. Nie jest wymagane
uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele mero[nlcze_ Natomiast
zgodnig z wymogami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 Iutego 1985r. o ochronie gruntéw rolnych i
leénych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) przed uzyskanism puzwo[enla na
' budowe nalezy uzyskac zgode na wytgczenie gruntu z produkgji rolngj.
= Teren polozony jest poza terenami objetymi ochrong na podstawae przepisow ustawy 4]
- ochronie przyrody oraz przeplsow ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkaml
» Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

= Wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie istniejacej zabudowy USh.[gOWE] i

mieszkaniowe] melorodzlnnej i nie quae kohdowa%a z funkqaLJ zagospodarowanlem terenow
przyleglych. .
= Zgodnie z wymogami art. 53 ust 4 projekt decyzu zostaf uzgodniony z: '
- Wojewddzkim Zarzqdem Melioragji i Uquzen Wodnych w Biatymstoku Jako organem wiasci-
Wym w. sprawie melloracjl wodnych - postanowlenle Nr WZM. RU 4000!Pf2764!08 z dnia
06.08,2008r. - '
= Projekt decyzji hie wymaga dokonania Innych uzgodnieﬁ 0 ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. E
= Projekt decyzji zostat opracowany zgodnie z art. 50 ust 4 ustawy przez . uprawnionego
- architekta. Analiza, o ktérej mowa w art.53 ust. 3. ustawy znajduje sie w aktach sprawy.
W toku przeprowadzonego postepowania strony nie wniosly zastrzezen.
Pc przeanahzowamu zgromadzonych podczas postgpowania dokumentdw i ustalamu ze
planowane zamierzenie jest zgodne z przeplsaml odrebnymi, postancwiono jak w sentencii

_' decyzjl .

POUCZENIE

1. Wnioskodawcy, kiory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje reszczenie o zwrot nakfadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o usialeniu lokalizacji inwestycji celu publicznege.

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o ustaleniu Iokallzacji inwestycji celu publicznego
mozna wyda¢ wigce] niz jednemu wnioskadawey.

3. Organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu Iokallzacj: Enwestycjl celu publicznego, stwlerdza jel
wygasnigcie, jezsli:

-inny wnioskodawca uzyskat pczwo!enle na budowe

-dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa_ inne niz w wydanej decyzji.

" 4. Realizacja inwestycji wymaga uzyskanla pozwaolenia na budowe bad? dokonania stosownego

zgloszenia na podstawis przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane {tekst jednolity
Dz U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianamI}

8. Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoém i uprawnien osob
trzecich.

8. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaweczego w

- tomzy gquérednictwqm organu, ktory ja wyqu w terminie 14 dni oc_l daty dqr@czenig.

Zatacznik: ' : - : | pamEY DT MIASTA
(jeden egz. znajdije sie w aktach sprawy, drugi otrzyrnl.qe mwestor) S Rt Regesitiedd

220 ‘,,4.)@ SGE
Qt[;_\.r_l_mu / o : s
1.Miasto Yomza/ /Y ' o Y
Elzbiefa Eugehia Webér — Peretko. ' '

2
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Miejsce i data: tomz, 09 lipiec 2013r,
_ Starostwo Powiatowe wEomzy o
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 tomia
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

Wasz znak: bn 2z dnia: 2043.07.08

Whniosek nr GN-IITEGSU.324.20_13 2 dnia 2013.07,00

OPINIA GN-II.6630.324.2013
Na podstawie art. 7d pkt 2 | art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1986 r. Prawo -geodezyine i kartograficzne
(szu. 2 2010r. 07,193 poz.1287 z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1i § 21 ust 1 Rozporzadzenia
Ministra _Rozwoju Regionalnego | Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacli projektowej (Dz. U: Nr. 38 poz. 456), a taksze
Zarzadzenia nr 17/01 Starosty tomzyrskiego z dnig 12 listopada 2001 r. w sprawie powofania Zespolu do
gzgazdnianfa usytuowania projektowanych siec] uzbrofenla terenu na ebszarze Pawiatu tomzyiiskiego | Miasta
o, v i

Zespot Uzgadniania Dokumentacji'Projektcwej -‘

zgodnie z § 8 ust. 1 wymienionego wyzej rozparzgdzenia, uzgadnlt/ nie-uzgodaif Zuwogami. 3

Na posiedzeniu w dniu 2013-07-17 pb uprzednim zbadaniy bezkolizyjnosci usytuowania projektowanych sleci

Sie¢ energetyczna - ogwietienie

Lokalizagja obieltu: Lomza - miasto v oy R e
Obreb: Lomia 1, dz.: 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 112311, 1123112, 11256/2, 11267, 11268, 11269, -
11270, 11271, 12175/1, 1217502, 12177, 12178, 12179, 12180, 12583, ul, zawadzke .~ . BB o

Inwestor realizowanego obiektu: URZAD MIASTA LOMZA
18-400 Lom2a ul. Stary Rynek 14

Zleceniodawca realizowanego obiektu:  BD PROJEKT PIOTR DONIEC fe
02-778 Warszaw.a ul. Hawajska 15144 __

CZLONKOWIE | KONSULTANC 2UDP:

i ;5 " | Nazwiske i imi
Lp. Nazwa Instytucji Uwagi uzgadniajacego _ - oraz po dpise-

' | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU - - ‘ - .
BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W —_— _
LOMZY o _ == %& —

2 POWIATOWY INSPEKTORAT NAOZORU i o g ; -
BUDOWLANEGO W tomzy i z .

[#]

WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA - - E . .
URZEDU MIEJSKIEGO WLOMZY o p——— . e

5 WYDZIAL ROLNICTWA, OCHRONY
SRODOWISKA | BUDOWNICTWA STAROSTWA
POWIATOWEGO W LOMZY

—

4 WYDZIAE GOSPODARKI KOMUNALNE) URZEDU | - Jg ] ¥ T
MIASTA W tOMZY ‘ %frypzva/md Z LEL (A / S
GK.

6 ZARZAD DROG POWIATOWYCHWEOMZY | -
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7 GENERALNA DYREKGJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON

WEOMZY :
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Wwr-1
IGE Dysirybocia S
Qudziut Bindysiok ‘:/Z, '
Rejoil Eptrmeiyesny Lons
LB-#00 Bormza, Al Legiondw 157
mm‘mﬁi tel: (448 Bap 206 34 61 luby (8 B5) 676 6200
\ fux: (448 B} 206 314 61 wew. G209 lob (+9% §5) 676 6209
tomza, dnia 11/06/2013 r.

RE2-2/399/2013/...........

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 426/RE2-2/2013
o przylgczenie do sieci dysirybucyine]

Miasto Lomza

Urzad Miejski

ul. STARY RYNEK 14
18-400 LtOMZA

Warunki przytaczenia nr RE2-2/399/2013 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Maz_wa obiektu przyiaczanego do sieci: oswietlenie parku
Lokalizacja: LOMZA ul. ZAWADZKA na dziaice nr Park im. Jana Pawla Il w Lomzy

MNa podstawie rozperzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenargetycznega (Dz.U. Nr @3 2 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 21/05/2013 r., okresla sig nastgpujgee warunki przylaezenia;

1. Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe nn na budynku przedszkola.

2, Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 16 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablem nn 0,4 kV.

5, Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
przebudowa ztacza kablowego przy budynku przedszkola
budowa przylacza kablowego YAKXs 4x35 od przebudowanego ziacza do
projektowanego dla potrzeb parku ztgcza ZK.

8. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykenanie instalacji zalicznikowej.

PUE Dystrybuein Spalka Akcyjm 2 siedeiby w Lublinie, adres: 2033400 Luhlin, ol Garberska 2EA, wpisana do rejesiry preedsighiorcdw prowataonego
przex Sad Rejonswy Lublin-Wachdd w Lublinie ¢ siedeily w Swidsika, Y1 Wil Gospodarcey pod or KRS: BO00343124, NIP: Q462501855,
REGON: DGOSI2R0, Kaphiad zakladowy: @ T30 742 800,00 28 w pelad oplcony, Koo bankowe: Bk PEKAC 5.A. o/Warsziws, Al Jeroeolimskie 2,
CRI-H0 Woarsznwg, Nr 4001240 60Ha 1111 0000 2859 5104, wweeppedysiryhocia pl
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13.

14.
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Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w 2zigczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym, umiejscowionym na dziatce odbiorcy.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: 3-fazowy licznik energii elektrycznej.

Rodza] | usytuowanie zabezpieczenia giownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukltadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy siec

zasilajgce] 0,4 kV: TN - O ).

Wymagany stosunek poberu energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg @ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgecymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajsca

uprawnienia budowlane do prouﬁadzenfa rohat e]ektrycznych.'

Informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestyc]l zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia
umowy o przylgczenie,

- Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw
przylaczenia jest: Sawicki Daniel tel.: (85) 676 62 43

Uwagi dodatkowe: 2-1403, Tr 400 kVA, zab. obw. 250 A, linia : YAKY 4x120 -80 m

zas. drugostronne: 2-1362, Tr 250 kVA, zab. obw. 200 A, linia: YAKY 4x120 -

464 m.

* - niepotrzebne skreslic
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