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PLAC ZABAW

Projektuje sie nawierzchnig sportowg TETRAPUR ENZ NG
Lachowa¢ przekroj poprzeczny jednostronny ze spadkiem 2%.

Plotek drewniany h=100 cm
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Obrzeze betonowe 8x20x100 cm «~—
tawa betonowa C12/15 = 10 cm ——

min. 2 cm = EPDM Warstwa uzytkowg —
min. 9 cm — Granulat qumowy SBR «—

15 ¢cm — Kruszywo tamane 31,5-63 mm «~—
3 cm — Warstwa wyrownawcza —

z kruszywa tamanego 0,/-6 mm

10 cm = Pospotka 0.70 - 32.00 mm «~—

Grunt rodzimy ——
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PRZEKROJ 3-3
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7 3—— Pochwyt 70x0x4mm - stalowy malowany, kolor szary
| |o—— Profil 40x40x4mm — stalowy spawany ﬁo plytki mocujqcej
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Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm
w kolorze zoftym - 6 cm+——

—— Palisada betonowa 12x12x40 kwadratowa grafitowa

Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym - 6 cm—— —— Lawa betonowa C12/15 - 8 cm
Podsypka piaskowa - 5 cm ——
Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (famanego) stab. mech. 0/315mm = 19 cm —— —— Stupek 50x30x4mm - stalowy malowany, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,0MPa - 15 cm «—— -
—— Lawa betonowa C12/15 = 5 cm

PRZEKROJ 1-1

SCHODY TERENOWE
Projektuje sie nawierzchnig z kostki betonowej szarej qr. 6em

PRZEKROJ H-H

— Nawierzchnia istniejgco

—— Palisada betonowa 12x12x40 kwadratowa grafitowa — wysunigta

Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym — 6 cm——

Podsypka piaskowa — 5 cm ——

Podbudowa z kruszywa naturalneqo (famanego) stab. mech. 0/31,5mm = 15 cm =
Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,9MPa — 15 cm ~——

Ptyta chodnikowa z “wybrzuszeniami” w kolorze zoftym 40x40x6 cm (1 rzqd) ——

—— Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym - 6 cm

——— Obrzeze betonowe 8x20x100 cm
—— tawa betonowa C12/15 = 10 cm

A

—— Plyta chodnikowa z “wybrzuszeniami”
w kolorze zotym 40x40x6 cm (1 rzqd)
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Balustrada stalowa malowana, kolor szary
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Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym — 6 cm~——

Podsypka piaskowa — 3 cm ——

Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (lomanego) stab. mech. 0/315mm = 15 cm ——
Warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2MPa - 15 cm ——

PRZEKROJ 2-2

POCHYLNIA
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 6cm

— Nawierzchnia istniejqca
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—— Palisada betonowa 12x12x40 kwadratowa grafitowa — wysunigta

—— Plyta chodnikowa z “wybrzuszeniami”
w kolorze zotym 40x40x6 cm (1 rzqd)
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