ZALOZENIA KONSTRUKCYINE:
Rodzaj podtoza — G4

PRZEKROJ A-A

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0~ROWEROWEGO

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 6em, uklad kostki poprzeczny,
z dekorem z kostki betonowej ptukanej w kolorze GRANITO gr. 6cm, w dwoch rzedach.
Lachowat przekrdj poprzeczny daszkowy ze spadkiem 2% obustronnie.
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Obrzeze betonowe 8x20x100 cm —
tawa betonowa C12/15 - 10 cm ——
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KONSTRUKCJA  CHODNIKA

\

—Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym z dekorem z
kostki betonowej plukanej 10xT0cm w kolorze GRANITO — 6 cm
— Podsypka piaskowa — 5 c¢m

—— Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (famanego) stab. mech. 0/31,5mm - 15 cm
— Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,0MPa - 15 c¢m

PRZEKROJ C-C

Projektuje sig nawierzchnig z kostki betonowej ptukanej w kolorze NERO gr. 6,5cm, uklad kostki rzedowy
z dekorem z kostki betonowej ptukanej w kolorze GRANITO gr. 6,3cm, w dwdch rzedach.
W obrebie "Ogrodow Papieskich” w nawierzehni projektuje sie plyty z granitu szarego gr. 7em,
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Obrzeze betonowe 8x20x100 cm
Lawa betonowa C12/15 - 10 cm

Plyta 7 granitu szarego (o $rednim ziarnie) 150x100cm — 7 cm=——
Podsypka piaskowa — 5 cm ]
Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (famaneqo) stab. mech. 0/31.5mm - 14 cm*—]

Warstwa wzmocnienia podioza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,0MPa = 15 em——

— Kostka betonowa (trapezowa) plukana sz. 9 cm w kolorze NERO z dekorem

2 kostki betonowe] (trapezowej) plukane] sz. 9 cm w kolorze GRANTO - 6,3 cm
.~ Podsypka piaskowa - 3 cm

— Podbudowa z kruszywa naturalnego (fomanego) stab. mech. 0/31.5mm - 15 cm
— Warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,9MPa — 15 cm

PRZEKROJ B-B

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 6cm, uklad kostki poprzeczny,
7 dekorem z kostki betonowej ptukanej w kolorze GRANITO gr. 6cm, w dwdch rzedach.

Lachowat przekrdj poprzeczny jednostronny ze spadkiem 27%.

ol J

/84

chodnik
2%

P

Grunt rodzimy *—

N

\ / \// N\

/

N / N / N / N / N
NSNS SN SN SN SN
NN

Obrzeze betonowe 8x20x100 cm «—
tawa betonowa C12/15 - 10 cm ——

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 6cm, ukfad kostki poprzeczny,
z dekorem 7 kostki betonowej ptukanej w kolorze GRANITO gr. 6cm, w dwdch rzedach.
Lachowa¢ przekrdj poprzeczny jednostronny ze spadkiem 27%.

" Podsypka piaskowa — 5 cm

Jo

— Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym z dekorem z
kostki betonowej plukane) 10x10cm w kolorze GRANITO — 6 cm

— Podbudowa z kruszywa naturcinego (famanego) stab. mech. 0/31,5mm - 15 cm
— Warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,9MPa — 15 cm

PRZEKROJ F-F

KONSTRUKCJA PLACU WYPOCZYNKOWEGO
Projektuje sie nawierzchnig z kostki betonowej ptukanej do wzordw kofowych
W kolorze GRANITO gr. 6,5cm, uklad kostki koncentryczny.

Zachowa¢ przekroj poprzeczny jednostronny ze spadkiem 2%.
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PRZEKROJ D-D

KONSTRUKCJA PLACU WYPOCZYNKOWEGO
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej ptukanej do wzordw kotowych
w kolorze GRANITO / NERO gr. 6,3cm, ukfad kostki koncentryczny.
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PRZEKROJ E-E

KONSTRUKCJA PLACU PAPIESKIEGO
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej ptukanej do wzorbw kotowych
w kolorze GRANITO / NERQ gr. 6,3cm, ukfad kostki koncentryczny.
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Kostka betonowa (trapezowa) plukana sz. 9 cm w kolorze GRANITO / NERO - 6,3 cm ~——
Podsypka piaskowa — 5 cm——

Podbudowa z kruszywa naturalnego (famanego) stab. mech. 0/31,5mm - 15 cm=——
Warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,9MPa - 15 cm——
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Obrzeze betonowe 8x20x100 cm —

tawa betonowa C12/15 - 10 cm ——

N,
— Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm w kolorze szarym z dekorem z
kostki betonowej plukane] 10x10cm w kolorze GRANITO — 6 cm
. Podsypka piaskowa — 3 cm

— Podbudowa z kruszywa naturainego (famaneqo) stab. mech. 0/31 5mm - 15 cm
— Warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,0MPa — 15 cm

—— Kostka betonowa (trapezowa) pfukana sz. 9 cm w kolorze GRANITO - 6,3 cm
I Podsypka piaskowa = 3 cm

— Podbudowa z kruszywa naturahego (famanego) stab. mech. 0/315mm - 15 cm
— Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,9MPa = 15 cm
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Kostka betonowa (trapezowa) ptukana sz. 9 cm w kolorze GRANTO / NERO - 6,3 cm —
Podsypka piaskowa — 5 cm =
Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (famanego) stab. mech. 0/315mm - 15 cm——

Warstwa wzmocnienia podioza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,0MPa - 15 cm——

Piyta z granitu szarego (o Srednim ziarnie) — 7 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego (famanego) stab. mech. 0/315mm — 14 cm*—]
Warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=23MPa — 15 em*——

Podsypka piaskowa — 3 cm ]
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