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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
- projekt zagospodarowania terenu
- umowa z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia terenu

dla inwestycji rewitalizacji parku im. Jana Pawia Il Papieza Pielgrzyma w tomzy.

1.3. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

- wytyczne Inwestora,

- Projekt budowlano-wykonawczy Parku Miejskiego w tomzy
- mapa do celéw projektowych,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Zasilanie i pomiar energii

Projektowane oswietlenie parku zasilane bedzie przytaczem energetycznym
kablowym zgodnie z warunkami przytgczenia nr RE2-2/399/2013 i jest poza
zakresem tego opracowania.
Pomiar energii elektrycznej na napieciu 0,4kV zlokalizowany jest w ztgczu
zintegrowanym z uktadem pomiarowym umiejscowionym na dziatce odbiorcy
zgodnie z punktem 7 warunkéw przytgczenia nr RE2-2/399/2013. Lokalizacje
Ztacza kablowo-pomiarowego pokazano na rys. nr E-2. Tablica sterujgca
oswietleniem TSO usytuowana bedzie w szafce wolnostojgcej przy ztgczu

kablowo-pomiarowym.

1.5. Oswietlenie terenu
Istniejgce stupy oswietleniowe wraz z istniejgcg linig kablowg na terenie dziafki
Inwestora nalezy zdemontowac zgodnie z rys nr E-2,3. Zgodne z ustaleniami z

Inwestorem proponuje sie zainstalowanie w parku
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latarni parkowych typu SCHREDER ISLA (5068) 24 LEDS / 41W - wysoko$¢
4,50m. Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,6 m od kraweznikéw
projektowanych chodnikdw na typowym fundamencie prefabrykowanym. Stupy
oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w typowe tabliczki stupowe np. ELMONT typ |
(ZG5- 35) z zabezpieczeniem i listwg przytgczowa.

Instalacje o$wietlenia parku nalezy wykonaé kablami typu YKYzo 3, 4 i 5x16 mm?

wyprowadzonymi z tablicy sterujgcej TSO.

1.5.1 Sterowanie oswietleniem
Sterowanie o$wietlenia parku realizowane bedzie poprzez zegar sterujgcy
oraz wytgcznik zmierzchowy. Czas zatgczania i pracy lamp nalezy ustali¢c z

Inwestorem.

1.6 Uktadanie kabla

Kabel nalezy uktadaC po trasach pokazanych na rys. nr E-2, na gtebokosci
0,6m na podsypce z piasku gr. 10cm z przykryciem takg samg warstwg piasku i
oznakowaniem trasy folig koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé
ziemig rodzimg, kompaktujgc jg warstwami co 20 cm. Po zasypaniu wykopu
przywrocic teren do stanu pierwotnego.
W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem terenu oraz pod chodnikami, kable nalezy ostoni¢ rurami
Arot DVK 75 .

1.7 Ochrona od porazen.

W instalacji odbiorczej przewidziano zastosowanie dodatkowej ochrony od
porazeh prgdem elektrycznym przez ,szybkie wylgczenie” w uktadzie sieci
TN-S.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano w tablicy sterujgcej
oswietleniem TSO odgromniki DEHN block.

Przewody ochronne PE w stupach kohcowych latarni oswietleniowych nalezy
dodatkowo uziemi¢ przez potgczenie z uziomem pionowym szpilkowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dodatkowej ochrony od
porazen. Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego PE nie powinna byc¢

wieksza od 5 Q. Protokoty pomiaréw nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.
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1.8 Uwagi koncowe.

1. Wytyczenie trasy linii kablowych zasilajgcych oswietlenie i ustawienie
stupow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

2. Wszelkie prace w terenie nalezy skoordynowac¢ z wykonywaniem pozostatych
instalacji i prac na terenie obiektu.

3. Po utozeniu kabli, przed zasypaniem rowu kablowego, kable i stupy nalezy
zainwentaryzowac i nanies¢ na mape WPG (uprawniony geodeta).

Wszystkie prace nalezy wykonywacé przestrzegajgc przepisy BHP i p.poz.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

6. Istniejgcy kabel na odcinku modernizowanym miedzy latarniami nr (94-95,
95-54, 54-36, 36-82) nalezy sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcych stupéw
oswietleniowych i w miare mozliwosci wykorzystac ( prosba Inwestora ).
Ostateczng decyzje podejmie na etapie wykonawstwa Kierownik robot w

porozumieniu z Inwestorem.

~N

. Zaleca sie umozliwienie dotgczenia oswietlenia parku do oswietlenia drég jako

zasilania rezerwowego.

1.9 Obliczenie spadku napiecia

Procentowy spadek napiecia dla najdtuzszego obwodu oswietlenia:

_P*(L,+05)" L) xq0° = 15*(98+05*723)

AU,
’ y*S*U? 56*16* 400°

*10° = 0,48%

Dopuszczalny spadek napiecia — 4%.

Opracowat: mgr inz. W. Fraczek



2. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1.1. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi oswietlenia dla

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

inwestycji rewitalizacji parku im. Jana Pawta Il w tomzy nalezy przestrzegac:
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzgdzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz.U.
nr80 z 1999r.,

przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét
budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47
z 2003r.
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Szczegétowego
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r.( Dz.U. nr 106 z 2000r.
poz.1126, z pdzn. zm.) ze szczegdélnym uwzglednieniem zabezpieczenia
terenu budowy

i bezpieczenstwa wykonywanych prac.

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzic¢ przegrodami statymi,
wykonac przejscia dla pieszych, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z
napisem

~Uwaga! Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Pracownicy wykonujgcy prace podtgczeniowe przy urzgdzeniach
elektrycznych powinni posiadac uprawnienia SEP do 1kV.

W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych
w opinii ZUD.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
-montazowych”, przestrzegajgc przepisy p.poz. i BHP.

Mate

riaty do sporzgdzenia planu bioz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002 r. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001
r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
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