Parametry techniczne systemu sterowania
System sterowania oswietleniem zapewnia realizacje ponizszych funkcji:

e redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich
opraw,

e mozliwos¢ podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie
sterowat praca pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego
potaczenia),

e mozliwos¢ zmiany konfiguracji poprzez sie¢ bezprzewodowa dla wszystkich opraw
jednoczesnie,

e automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukgcji,

e uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie statego
strumienia swietlnego w czasie,

e mozliwo$é zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie charakterystyki
pracy zrédfa),

e dodawanie nowych punktéw swietlnych bez koniecznos$ci przebudowy istniejgcej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewoddéw, taczenia obwodow itp.),

e mozliwos$é instalacji czujnika poza oprawg, z ktdrego sygnat bedzie przekazywany do
systemu,

e wybdr optymalnego kanatu komunikacji sposrod 16 dostepnych, dzieki czemu unika
sie zaktocen.

System sterowania oswietleniem sktada sie ze sterownikéw lokalnych, montowanych w
oprawie, sterujgcych statecznikiem elektronicznym. Uszkodzenie pojedynczego punktu
Swietlnego nie moze mie¢ wplywu na prace reszty systemu. System opiera sie na
komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z miedzynarodowym
standardem ZigBee (IEEE 802.15.4). Poszczegdlne elementy systemu tworzg sie¢ typu MESH
na jednym z 16 dostepnych kanatow. Sieé ta cechuje sie autodiagnostyka — automatycznie
wybiera optymalne S$ciezki potaczen i samoprzekierowuje sie w przypadku awarii
ktoregokolwiek z elementéw.

Sterowniki lokalne charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:

e dziatajg w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4),

e majg mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V)
lub cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zmiane oprogramowania,

e posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac
réwniez innymi oprawami,

e majg mozliwosé¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

e muszg by¢ zainstalowane w odlegtosci 100m od innego sterownika,

e mogg by¢ przeprogramowane bezprzewodowo,

e mogg dziata¢ poza oprawg jako router lub przekazinik sygnatu z czujnika
zewnetrznego,



