Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED.

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie

Budowa oprawy - dwukomorowa

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$é komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm (opcja)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna oprawy — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania
co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu
zewnetrznego

Zrédto $wiatta — 24 rédta LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet —4000Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze ULOR=0%

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonadé obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrdodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.
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e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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