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SCHEMAT GRUP NOSNOSCI PODLOZA ORAZ KATEGORII RUCHU
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kategoria ruchu KR 3
kategoria ruchu KR 2
grupa nosnosci podtoza G1
grupa nosnosci podtoza G2

grupa nosnosci podtoza G3
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e ‘ N Y
_6% = \+13 Lo wedlug plany wars eS8 e 0 A P )
N R I e L T L S e e e L e S S S L B R R T e e L T o e . e fuak - e ISTN. NAWIERZCHNIA
; z - Z KOSTKI BETON.
I @ @ %: :) LEGENDA
@ @ @ @ 1 - 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki SMA na bazie asfaltu modyfikowanego guma(SMA-G) SZCZEGOL "B"
@ e C) 2 - 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (na odcinkach wystgpowania KR3); 1:20
@ 3 - 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (na odcinkach wystepowania KR3);
4 - 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C so39 Dla odcinkéw KR3 oraz dla pasa postojowego dla
samochodéw cigzarowych wskaznik CBR co najmniej 80%. Dla odcinkéw KR2 wskaznik CBR co najmniej 60%; E 1;5
5 - 15 cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR > 35% petniaca funkcj¢ warstwy odsaczajacej o k 10> 8 m/dobe; W KM 135,50 SPADEK POPRZECZNY ’*f
. . . . I . . H nman DOSTOSOWAC DO SPADKU ISTNIEJACEJ +12,5
3-3 KM 0+550,00 6 - 20 cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu (piaski, pospotka) stabilizowanego cementem (z betoniarki) C o wg PN-EN 14227-10. 7-7 KM 0+135,50 ( na siegaczu - patrz uwaga 4 ) NAWIERZCHNI, NATOMIAST W KM 01123,67 +12 .
700 7 - grunt rodzimy grupy nos$nosci G3; 530 SPADEK DASZKOWY 2% neezs NN
. g . v k e NANEN
. 200 , 500 350 JEZDNIA 350 150 250 . 8 - grunt rodzimy grupy nos$nosci G2; ’ JEZDNIA ’ PN NN
W CHODNIK PARKING CIAG PIESZO-ROWEROWY W 9 - opornik betonowy prostokatny 12x25 cm; — §§ -
4 o 2% 155 s s2czeg6t "B" 10 - 5cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4; NN NN
o I 2% = 2% N 13T 11 - tawa z oporem z betonu klasy C12/15 (B15); o
7 3 ] 0 B J i 12 kraweznik betonowy 20 x 30 cm;
rgzz“ — ﬁ%%?&%v 13 kraweznik betonowy 15 x 30 cm; JE S —
. gl PP 14 .
15 : 0 = 14 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm;
@ 5 15 15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o wymiarach w przekroju 16 x 5 cm; zeg6t "D" A
@ @ 12 16 dren ¢ 80 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtokniny lub tworzywa analogicznego (filtr) utozy¢ na glebokosci min 90 cm ponizej SZCZE_GO)L c inz. y 4 ygmun ——Bier y o
7 poziomu projektowanej nawierzchni. Zapewni¢ spadek podtuzny minimum 0,5 % z podtaczeniem wylotu do projektowanych studzienek 1:20 ) - .
10 Scick h t6w) kanali S d . Pol i inno byé In Kkonane na tulei 1k m (t leia ma byc 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
Sciekowych (yvpus 60w) kanalizacji deszczowej. Polaczenie powinno by¢ szczelne, wykonane na tulejg z uszezelkg gumows (tuleja ma by¢ el. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
11 wklejona w $cianke studni kanalizacyjnej).
: Podczas wykonywania wykopu przy zblizaniu si¢ do podziemnej sieci infrastruktury technicznej nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ i wykopy Fyﬁ:]vﬁu. PRZEKROJE NORMALNE
wykonywac rgcznie po uprzednim szczegétowym zlokalizowaniu tej sieci specjalistycznym sprzgtem .Drenaz zasypa¢ gruntem rodzimym . ’
17 8 cm kostka betonowa brukowa z fazka, koloru naturalnego betonu, klasy ,,50", o wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, Obiekt: Rozbudowa ulicy Poligonowej i siggacza w Lomzy
4-4 KM 0+777,00 posiadajaca aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie; UWAGA wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej
’ 18 podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 1. Stanowiska postojowe na parkingach rozdzieli¢ rzgdem kostki betonowej brukowej odmiennego Adres: W Data: 14.05.2015 1 Skala: 150,120
700 19 - 8 cm kostka betonowa brukowa bez fazki, koloru czerwonego, klasy ,,50”, o wytrzymalo$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, posiadajaca aprobate koloru niz nawierzchnia. . BRANZA DR O. Go WA . - ——
107 450 350 JEZDNIA 350 500 ‘ 231 techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie; 2. W miejscach gdzie chodnik przylega do cokotéw ogrodzen, za zgodg Inwestora Nadzoru PROJEKTANT:
CHODNIK PARKING PARKING CHODNIK 20 - 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C .; reprezentujacego Inwestora mozna zrezygnowac¢ z wbudowywania obrzezy, fakt ten uwzglgdniajac 7 Bi 'J{
, . . inz. munt Bierylo
+15. #155 2% 21 - 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C | ; w koficowym rozliczeniu finansowym z Inwestorem. upr. nﬁy/ 161/83 ZMZ BY/88/94
Lo +3 - e et 22 - 24 cm warstwa podbudowy zasadniczej dla ruchu KRS z mieszanki zwigzanej cementem C g, wg PN-EN 14227-1; 3. Naodcinku od km 0+899,54 do km 0+927,04 po stronie lewej zaprojektowano zmienng dtugos¢ w zakresie drog i mostow
3 5 - - S R USHSLTUSa . . . .. . . i j
N 23 - 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g 505 StaHO.W'Sk pOStF’JOWych od 4'69 m do 5,00 m. ) ) ) ,
24 - 18 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C | _; 4. Ilj'a siggaczu ulicy Pollgonowejkod.km 0+123,67bd0 1]‘(11‘1 Oﬂ 3'5k’§0 za;rOJelftcl)(wano JeZdn1¢1 WSPQI;(P?ACA:B' )
mgr inz. Katarzyna BICryto
26 6 cm kostka betonowa brukowa z fazka, koloru naturalnego betonu, klasy ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, ltumlczt.lq tymczasroyva‘ 0 przexroju trasovyym ( cz Krawezni OW.)' -aproje .tov&./apo Ja celem mi Pawel Bier}}/,lo Y
@ posiadajaca aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie; pola{czema wy_sokc_)sc10wego gksztaltowama]ezdm projektowanej z jezdnia istniejaca prowadzacy mgr inz. Grzegorz Bieryto
@ 27 4 cm podsypka piaskowa; , W kierunku zbiornika retencyjnego. 5t "D" KIEROWNIK PRACOWNI
28 - 20 P d}tl)pd P " . ki niezwi  CBR >60%: Szerokos¢ jezdni w km 0+123,67 wynosi 6,00 m natomiast w km 0+135,50 szerokos¢ jezdni Szczig%t D — -
) ¢m podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanc) =0U70, wynosi 5,30 m. Na przekroju normalnym 7-7 zlokalizowanym w km 0+135,50 przedstawiono : inz. Zygmunt Bierylo
COKOt OGRODZENIA 29 - grunt grupy nosnosci G1; odsadzki podbudowy i nawierzchni przewidziane do wykonania na omawianym odcinku bez
30 - 8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (na odcinkach wystgpowania KR2); kraweznikow.
31 22 cm warstwa mrozoochronna dla ruchu KR:KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr 0 CBR>25% petniaca funkcje warstwy odsaczajacej o k 19 >8 m/dobe. 5. Podane na przekrojach wymiary dotycza konkretnej lokalizacji. W innych miejscach elementy

drogi i ich wymiary tyczy¢ nalezy z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi

inwestycji.




