e ZJAZDY
1) Spadki podtuzne zjazdu wyznaczaja:

- poziom obnizonego krawe¢znika,
- rz¢dna w odlegtosci 100cm od krawedzi jezdni,
- poziom terenu w bramie posesji (na granicy pasa drogowego),

- tabela "Zjazdy - szczegodlne przypadki uksztattowania wysokosciowego".

LEGENDA:
2) Szczegolowa geometri¢ zjazdow na ich polaczeniu z jezdnia pokazano na projekcie 1 - 8 cm kostka betonowa brukowa klasy ,,50” koloru naturalnego betonu, z fazka,
zagospodarowania terenu (skosy, tuki). 0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, posiadajaca aprobate technicz-
3) Szeroko$¢ zjazdow "S" oraz dlugos¢ zjazdow "L" wytyczy¢ w terenie na podstawie ) 2@ InSlyt;tu iadaWCZeth Drog i I\SOSWV;’I/ Warszawie;
; : - 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

numerycznego projektu Z,aQOSpqdarowama te.rer.]u: . 3 - 20 cm warstwa podbudowy gornej (zasadniczej) dla ruchu KR 2 z mieszanek niezwigza-
4) Dopusz‘cza si¢ zastosov,vame na zjazdach krawe¢znikow najazdowych 20x22x100 cm i nych Csasoo wskazniku CBR co najmniej 60%;

oraz najazdowych sko$nych (lewy, prawy) 20x22-30x100 cm. WIDOK Z GORY 4-20 cm warstwa podbudowy zasadniczej dla ruchu KR 2 z mieszanek niezwigzanych

Cnr 0 wskazniku CBR co najmniej 60%;

SKALA 1:100 5 - obrzeze betonowe 8 x 30 cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 5x18cm;
6 - kraweznik betonowy 20 x 30 cm;
- - N_,‘q;l_ - | 7 - 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
p 8 - lawa z oporem z betonu klasy C12/15 (B15);
b v v v v v v v v v o v v v /@ 30 [ 9 - 12 cm warstwa gorna nawierzchni zwirowe;j ;
AR TR R | 1 10 - 15 cm warstwa dolna nawierzchni zwirowe;j ;
v v v v« wRIL L. b v 4 N 11 - 8 cm kostka betonowa brukowa klasy ,,50 koloru czerwonego, bez fazki, o wytrzyma-
O GO TR NN I | | lo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, posiadajaca aprobate techniczng Instytutu
\;\/ ID K Z RY bov v o v v v o Badawczego Drog i Mostow w Warszawie (wyeksponowanie na zjezdzie ciagu
SKALA 1:100 | IR PRV | | pleszo-royverowego);
<—‘_|| “ v v - “ v . ! 12 - kraweznik betonowy 15 x 30 cm;
IR MR ! | 13 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm ha podsypce cementowo-piaskowej 16 x 5 cm;
v v v vy v v v v o = >xd
AT IS Mo O% S - Szeroko$¢ zjazdow.
@\ | RIS HS | S \ L - Dlugos¢ zjazdow.
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