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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARK. 2

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Jednostka ewidencyjna
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PROJEKTANT:
mgr inż. Robert Dryl
upr. nr  PDL/0038/PWOS/06 w specj. sieci
i instalacje sanitarne bez ograniczeń

Rozbudowa  ulicy Poligonowej  i  sięgacza   w  Łomży
wraz  z  budową  i  przebudową  infrastruktury  technicznej

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
                                ARKUSZ 2/3

UWAGA:
1) Oś  jezdni  ul. Poligonowej  wyznaczają   następujące  punkty   główne:  P.T.1;   P.K.1;
     P.K.2;  W1;  P.K.3;  P.K.4;  W2;  P.K.5;  K.T.1.
    Oś  jezdni  sięgacza  ul. Poligonowej  wyznaczają  następujące  punkty  główne:  P.T.2
    i  K.T.2..
    Określono  ich współrzędne  geodezyjne.
2) Tyczenie  wszystkich  branż,  z  uwagi   na   mapę  numeryczną,  będzie  się   odbywało
     z  wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obsługi inwestycji. W tym celu
    do  projektu  budowlanego  dołączono  płytę  CD.
3) Spadki  poprzeczne  i  podłużne   należy  analizować  z  rysunkami  tj.: profile w osiach
   projektowanych jezdni, plany warstwicowe, przekroje normalne i przekroje  poprzeczne.

LEGENDA:

- projektowane zieleńce

- projektowana  nawierzchnia  bitumiczna

- projektowana  nawierzchnia  chodników

- projektowane  krawężniki
- projektowane  obniżone  krawężniki

- projektowane  obrzeża

- projektowany  chodnik i rampa dla pieszych (spadek maksymalnie 6%)

- projektowana  nawierzchnia zjazdów i drogi manewrowej

- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo-rowerowego

- projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej

- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni

- projektowana nawierzchnia parkingu

- projektowana  nawierzchnia  żwirowa

- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)
- istniejące  granice działek

- projektowana  kanalizacja  deszczowa

- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem

- projektowana linia kablowa oświetleniowa 

- projektowany kanał  technologiczny 

- projektowany kabel energetyczny SN 

- projektowana rezerwa terenu pod przewidywany wodociąg 

- projektowana rezerwa pod hydrant p. poż. 

- projektowana  rezerwa  terenu  pod  przewidywaną  kanalizację  sanitarną  
- zaprojektowana  kanalizacja  sanitarna  według  odrębnego  opracowania 

- granica projektowanej inwestycji

- punkty załamania granicy projektowanej inwestycji
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- działka przed podziałem
- działka po podziale przewidziana do poszerzenia pasa drogowego

- działka po podziale poza projektowanym pasem drogowym

- działka istniejącego pasa drogowego

- istniejąca linia energetyczna kablowa do demontażu

- projektowana  wzmocniona  nawierzchnia  ciągu pieszo-rowerowego

- istniejąca kanalizacja  deszczowa do demontażu

- obszar  czasowego  zajęcia  terenu

- granica czasowego  zajęcia  terenu

- punkty załamania granicy czasowego  zajęcia  terenu
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- projektowane  rury  osłonowe  
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3

      Uwaga:        Numer   podany  na   rysunku  zgodnie  z  tabelą   drzew
                          i   krzewów  do  wykarczowania

- projektowana kanalizacja telekomunikacyjna 
- projektowany słup telekomunikacyjny

- istniejąca kanalizacja  telefoniczna do demontażu

- istniejący  słup  telekomunikacyjny do demontażu

UWAGA:

Nad gazociągiem roboty ziemne związane z wykonywaniem zaprojektowanych robót
należy przeprowadzać ręcznie, pod nadzorem technicznym Rejonu Dystrybucji Gazu
w Łomży.
Jeśli zajdzie potrzeba, nad istniejącym gazociągiem należy:
- odbudować taśmę ostrzegawczą
- odbudować drut miedziany ułożony przy gazociągu w celu ułatwienia jego szczegółowej
  lokalizacji
- odbudować nadsypkę nad gazociągiem.


