
p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

10
9.

97

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

00

2 KM 0+008,42

3,
20

10
9.

96

4,
60

11
0.

04

12
,0

0
11

0.
50

11
,5

0
11

0.
04

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

58

10
,9

0
11

0.
03

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

77

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

70

10
,8

0
10

9.
74

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

57

10
,6

01
09

.2
8

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

78

10
,5

01
09

.6
8

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
1.

31

8,
80

11
0.

57

p.p.110.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
1.

45

6,
80

11
0.

94

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

89

9,
80

10
9.

07

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
1.

89

7,
20

11
1.

34

p.p.110.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
2.

14

7,
00

11
1.

91

p.p.110.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
2.

27

7,
90

11
1.

77

p.p.110.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
2.

46

6,
00

11
2.

22

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
1.

63

4,
70

11
0.

43

p.p.110.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
2.

77

4 KM 0+043,36

6 KM 0+084,24

8 KM 0+118,12

11 KM 0+173,22

13 KM 0+216,36

15 KM 0+251,48

16B KM 0+266,58

9 KM 0+141,80

18 KM 0+330,80

19 KM 0+361,00

20 KM 0+378,07

21 KM 0+400,59

17 KM 0+295,50

22 KM 0+427,17

4,
50

11
0.

56

1,
40

11
0.

60

1,
40

11
0.

57

5,
30

11
0.

57

9,
50

11
0.

07

7,
30

11
0.

53

1,
90

11
0.

86

1,
10

11
0.

72

5,
00

11
0.

78

14
,0

0
11

1.
07

7,
60

11
0.

36

1,
30

11
0.

65

2,
80

11
0.

76

5,
80

11
0.

70

14
,0

0
11

0.
96

14
,0

0
11

0.
90

5,
00

11
0.

70

1,
80

11
0.

76

1,
40

11
1.

00

7,
50

11
0.

13

18
,4

01
10

.8
2

4,
50

11
0.

57

1,
60

11
0.

65

1,
40

11
0.

50

4,
40

11
0.

25

6,
60

10
9.

60

18
,6

0
11

1.
18

4,
50

11
0.

80

1,
30

11
0.

84

1,
60

11
0.

72

3,
60

11
0.

54

6,
00

11
0.

00

18
,6

0
11

1.
39

4,
30

11
1.

31

0,
90

11
1.

33

1,
70

11
1.

24

4,
20

11
1.

15

3,
30

11
1.

33

1,
90

11
1.

36

1,
30

11
1.

52

4,
50

11
1.

44

13
,5

0
11

1.
55

2,
00

11
1.

50

2,
80

11
1.

62

1,
20

11
1.

70

4,
30

11
1.

67

4,
90

11
1.

71

8,
30

11
1.

50

6,
50

11
1.

07

14
,0

0
11

1.
68

14
,0

0
11

1.
83

3,
10

11
1.

82

2,
90

11
1.

78

4,
40

11
1.

86

13
,2

0
11

2.
20

5,
20

11
2.

14

2,
80

11
2.

13

3,
70

11
2.

05

3,
10

11
2.

21

3,
60

11
2.

24

13
,3

0
11

2.
14

13
,3

0
11

2.
45

3,
70

11
2.

47

2,
50

11
2.

43

p.p.110.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
2.

78

8,
00

11
2.

70

23 KM 0+435,00

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

rzędna
projektowana

1,
20

11
2.

79

5,
70

11
2.

67

11
,1

0
11

2.
76

1,
50

11
2.

74

3,
50

11
2.

66

4,
60

11
2.

30

5,
30

11
2.

39

12
,3

0
11

2.
71

10
9.

97
11

0.
04

11
0.

35

11
0.

55
11

0.
65

11
0.

72
11

0.
82

11
1.

04
11

1.
22

11
1.

32
11

1.
51

11
1.

75
11

1.
95

11
2.

07
11

2.
22

11
2.

40

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

36

14
,0

0
11

0.
81

11
,1

0
11

0.
04

rzędna
projektowana 11

0.
23

3 KM 0+030,00

p.p.109.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

69

14
,0

0
11

1.
16

rzędna
projektowana 11

0.
49

5 KM 0+065,90

4,
80

11
0.

50

8,
90

11
0.

23

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

75

14
,0

0
11

1.
06

rzędna
projektowana 11

0.
59

7,
00

11
0.

47

10
,1

01
09

.9
5

7 KM 0+096,50

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

76

14
,0

0
11

0.
88

rzędna
projektowana 11

0.
76

7,
00

11
0.

06

9,
30

10
9.

16

10 KM 0+154,70

p.p.108.00

rzędna
istniejąca

odległości

0,
00

11
0.

63

18
,5

0
11

0.
96

rzędna
projektowana 11

0.
88

12 KM 0+186,40

3,
70

11
0.

23

6,
80

10
9,

65

9,
90

10
9,

39

11
2.

49

3,
50

10
9.

98

12
,0

0
11

0.
50

3,
50

10
9.

91

11
,0

0
11

0.
05

W- powierzchnia wykopu

LEGENDA :

H- powierzchnia zdjęcia humusu

- poziom istniejącego terenu

N- powierzchnia nasypu

- stara nawierzchnia przeznaczona do
rozbiórki

- projektowana konstrukcja
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Rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

PRZEKROJE POPRZECZNE
arkusz 1/2


