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LEGENDA:
1 - 8 cm kostka betonowa brukowa klasy „50” koloru naturalnego betonu, z fazką,
     o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, posiadająca aprobatę   technicz-
     ną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie;
2 - 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
3 - 20 cm warstwa podbudowy górnej (zasadniczej) dla ruchu KR 2 z mieszanek niezwiąza-
     nych C50/30 o wskaźniku CBR co najmniej 60%;
4 - 20  cm warstwa podbudowy zasadniczej dla ruchu KR 2 z mieszanek niezwiązanych
      CNR o wskaźniku CBR co najmniej 60%;
5 -  obrzeże betonowe 8 x 30 cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 5x18cm;
6 -  krawężnik betonowy 20 x 30 cm;
7 -  5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
8 -  ława z oporem z betonu klasy C12/15 (B15);
9 - 12 cm warstwa górna nawierzchni żwirowej ;
10 - 15 cm warstwa dolna nawierzchni żwirowej ;
11 - 8 cm kostka betonowa brukowa klasy „50” koloru czerwonego, bez fazki, o  wytrzyma-
       łości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, posiadająca aprobatę techniczną Instytutu
       Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie (wyeksponowanie na zjeździe ciągu
       pieszo-rowerowego);
12 -  krawężnik betonowy 15 x 30 cm;
13 - obrzeże betonowe 6 x 20 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 16 x 5 cm;

S - Szerokość  zjazdów.
L - Długość zjazdów.

UWAGA:
1) Spadki podłużne zjazdu  wyznaczają:
      - poziom obniżonego krawężnika,
      - rzędna w odległości 100cm od krawędzi jezdni,
      - poziom terenu w bramie posesji (na granicy pasa drogowego),
      - tabela "Zjazdy - szczególne przypadki ukształtowania wysokościowego".
2)  Szczegółową  geometrię zjazdów na ich połączeniu z  jezdnią  pokazano  na  projekcie
      zagospodarowania terenu (skosy, łuki).
3) Szerokość   zjazdów  "S"  oraz  długość  zjazdów  "L" wytyczyć w terenie na podstawie
     numerycznego  projektu  zagospodarowania  terenu.
4) Dopuszcza się zastosowanie na zjazdach krawężników najazdowych 20x22x100 cm
    oraz najazdowych  skośnych  (lewy, prawy) 20x22-30x100 cm.
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Rozbudowa  ulicy Poligonowej  i  sięgacza   w  Łomży
wraz  z  budową  i  przebudową  infrastruktury  technicznej
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